
ロングメモリのレクロイが実現した最高のスピードを貴方に

オシロスコープの新基準7Ziシリーズ
●デジタル・オシロスコープ WavePro 7Ziシリーズ
●シリアル・データ・アナライザ SDA 7Ziシリーズ
●ディスク・ドライブ・アナライザ DDA 7Ziシリーズ

WavePro® 7Ziシリーズ
1.5GHz –6GHz



クラス最高峰の解析スピードと拡張性を実現クラス最高峰の解析スピードと拡張性を実現

最高6GHzをサポートする最高の
デバッグ･ソリューション
パフォーマンスの各要素を最大化するアーキテクチャ

と信号忠実度を併せ持つ革新的なWavePro 7Ziシリ

ーズは、1.5～6GHzの帯域幅で従来にない画期的な

機能を提供します。高速フロントエンド増幅回路や

A/Dコンバータに50Ωと1MΩの両方を入力できる機

能、他のオシロスコープより数十倍速いロング・メモ

リを備えたX-Stream IIアーキテクチャを実際に体験

してください。レクロイの柔軟で強力な解析ツールボ

ックスが内蔵されたWavePro 7Ziシリーズは、電子

設計のデバッグ、検証、解析、コンプライアンス・テ

ストに前例のない威力を発揮します。
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ミックスド・シグナル・オプション
MSオプションの接続で、最大36chのデジタル入力

が追加されます。



X-Stream IIストリーミング･アーキテクチャ―
他のオシロスコープより数十倍高速

様々な測定機能や演算機能を持つ強力な解析
ツールボックス

1秒当たりより多くの異常イベントを検出･捕
捉するTriggerScanTM

最大捕捉メモリ（256Mポイント）でも極め
て優れた応答性を維持

レクロイのLSIB（LeCroy Serial Interface
Bus）オプションを使用して、オシロスコー
プからPCにデータを高速転送（325 MB/秒）

1秒間に75万個の高速パラメータ測定を実行

15.3インチワイド画面（16×9）の高解像度
WXGAカラー･タッチスクリーン・ディスプレイ

帯域幅のアップグレードで将来の測定周波数
向上に対応可能

高度なシリアル･データ解析に適したシリア
ル・データ・アナライザ（SDA）モデルと、
完璧なディスク･ドライブ検査を実現するディ
スク･ドライブ･アナライザ（DDA）モデル

低速シリアル･トリガとデコード（I2C、SPI、
AudioBus、MIL-1553、UART-RS232、
CAN、LIN、FlexRayTM）によるシステム全体
の総合解析

WaveScanTM － 長い波形でも異常事象を迅
速かつ直感的に検出、解析、表示する機能

50Ωと1MΩの入力サポートにより柔軟性を実現

4～6GHzモデルのプローブ･インタフェース
（ProBusおよびProLink）では、4個のチャンネ
ルに対して8個のマルチプレックス入力をサポ
ートしており、多種類のプローブが容易に接続

PCI Express Gen1、Gen2、トランザクショ
ン・レイヤー（プロトコルおよびBit Tracer
View）、リンク・レイヤー、8b/10bデコード機能
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革新的ハードウェア革新的ハードウェア
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フルレンジに渡る帯域幅アップグレードが可能：1.5～6GHz
すべてのWavePro 7Ziシリーズのオシロスコープは、単一のハードウェア・プラットフォ

ームで設計されています。1.5～6GHzの全帯域に渡ってアップグレードが最小のコスト

で可能です。

購入時 3年後 6年後

6 GHz

1.5GHz

3.5GHz

広帯域を実現したフロント・エンド
SiGe(シリコン･ゲルマニューム)テクノロジとIBM 7HPプ

ロセスを採用した最新のフロント･エンド･チップは、

16GHzの広帯域を実現するだけでなく、トラック&ホール

ドを内蔵することにより、次段に繋がるADCと連携し、適

正な信号忠実度と最適応答性を維持することができます。

また、トリガ･コンパレータを内蔵することにより15GHz

以上のトリガ帯域を実現し、高周波計測に大きな威力を発

揮します。

高い汎用性
従来、4GHzを超える帯域のオシロスコープは、その帯域

を確保することができる50Ω入力のみを備え、パッシブ･

プローブなど汎用的なプローブの接続には、高インピーダ

ンス変換アダプタの使用が必要となっていましたが、

WavePro7Ziシリーズでは高インピーダンス入力を標準装

備とし、また、ミックスド･シグナル・オプションに対応し

ているので、幅広いアプリケーションに簡単に対応できま

す。

新設計のチップセットを採用して集積度を高め、高性能をコンパクト
にまとめることができました。独自設計の超高速メモリ･チップを搭
載したメモリ・カードを複数搭載することで25psの高速(40GS/s)
で、１チャンネル当たり最高256Mポイント(いずれもインターリー
ブを利用した場合)までの波形の捕捉が可能です。
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X-Stream II
ストリーミング･アーキテクチャ
X-Stream IIストリーミング･アーキテクチャでは、複数の

100Mポイント波形(またはそれ以上の波形)を、オシロス

コープで同時に処理するときでも、データ処理能力を高く

保つことを保証します。X-Stream IIでは、アクセス速度

が速いCPUキャッシュメモリの使用効率を上げるために、

波形データをキャッシュに合わせた可変長の波形セグメン

トに分割して処理することで、ボトルネックとなるメイン

メモリのアクセスを最小回数に抑えるので、計算速度が向

上します。その結果、他のオシロスコープと比べて10～

100倍の処理速度が実現されます。

ロング･メモリ処理の最適化

X-Stream IIストリーミング･アーキテクチャでは、64ビ

ットのオペレーティング･システムが広大なメモリ領域をリ

ニアに扱えるので、ロングメモリの波形データも制限なく

取り扱うことが出来ます。また、波形データをCPUキャッ

シュ・メモリに収まるサイズの可変長セグメントに分割で

きるため、解析の種類に関わらず、実質的に解析メモリの

長さに関する制限がありません。従来のアーキテクチャに

よる他のオシロスコープではこのような特性がサポートさ

れず、通常、最適な条件下でも解析メモリの長さは捕捉メ

モリの長さの5～20%に制限されます。

応答性の最適化

WavePro 7Ziシリーズでは、動的にバッファを割り当て

ることにより、演算処理の効率化を図ることで、フロン

ト・パネルの応答性を最大化しています。また、フロン

ト・パネルのコントロールの変更が行われると、実行中の

処理が中断され、変更後の設定が即座に反映されます。ま

た、波形のプレビューでは最終演算結果が表示されるまで、

一時的に中間計算結果を表示し、スムーズな操作性を支援

します。
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X-streamの採用により、演算の種類によっては、他社オシロスコープと
比較して50倍もの高速性を実現します

従来の方式では、複数の処理を行
う場合に、毎回メインメモリに中
間解を保存しなければならなかっ
たものをX-Stresm IIではキャッ
シュで処理を行うので高速処理が
実現されます。

オシロスコープ信号処理アーキテクチャ
信号処理性能を決定する3大要素として、CPU、オペレーティング･システムと信号処理システ

ムがあります。レクロイのWavePro 7Ziシリーズでは、CPUとして最大8GBのRAMを搭載す

るIntel Core 2 Quadプロセッサを採用し、OSには64ビットOSを採用して広大なメモリ空間

を効率的に管理します。そして、最後に処理アーキテクチャとしてレクロイ独自のストリーミン

グ・アーキテクチャXStream IIを採用するによって、同等クラスの他のオシロスコープよりも

10～100倍速い処理速度が実現されます。
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多角的解析に優れた表示機能多角的解析に優れた表示機能
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トリガ･機能
WavePro7Ziシリーズでは、確実に信号を捕らえるために強力

なトリガ機能を搭載しています。

●6GHz以上の帯域を持つエッジ･トリガ

●スマート･トリガ：パルス幅やインターバルなど信号の時間情
報でトリガをかける高機能トリガ機能

マルチ･グリッド
信号の垂直分解能を最適化するには、グリッドを表示する波形の数に合わせて増やすのが有効です。レクロイのデジタ

ル･オシロスロープでは、グリッドを最大8個まで表示することができます。

マルチ･ズーム
レクロイのデジタル･オシロスロープ

では、拡大波形を最大8箇所同時に

表示できます。また拡大する元の波

形を自由に選び、かつ拡大率や位置

を連動して調整することができます。

Dual Grid XY+Dual Grid

Quad Grid Ocatal Grid

異なる波形を連動して拡大表示 同一波形の異なる位置の拡大を表示

ドロップアウト・トリガ：一定時間以上信号が検出できなくなると、ト
リガがかかります。
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3種類のパラメータ計測値のビジュアル化機能
WavePro 7Ziシリーズでは、信号の性質を明らかにする数多くのパラメータが用意されており、高速に計測すること

ができますが、さらに現象の本質を直感的に捉えることができる3種類のビジュアル化手法が用意されています。目的

に応じて使い分けることで、短時間に現象を把握することができます。

トラック・ビュー
WavePro 7Ziシリーズのトラッ

ク・ビュー（WPZi-JTA2オプショ

ン）では、1回の捕捉に含まれる

個々の測定結果を使用して、Y軸を

測定値、X軸を時間とするプロット

を作成します。こうして作成される

プロットでは、チャンネル上におけ

る元の捕捉波形について時間の経過

に伴う測定値の変化がグラフィック

表示されます。このプロットは、周

波数変調（FM）回路またはパルス

幅変調（PWM）回路の動作やジッ

タ測定の結果（変調やスパイクなど）

を直感的に理解するのに最適です。

ヒストグラム
WavePro 7Ziシリーズでは、毎秒

75万個以上の高速でパラメータ測

定結果が得られます。このような大

量のデータを分析するには、単に平

均値、最小値、最大値、標準偏差な

どのリストを作成するだけでは不十

分です。データの概要を直感的に把

握できるヒストグラムが用意されて

いて、統計値の分布がグラフィック

に表示され、問題の本質や要因を数

量的に把握できます。最大20億サ

ンプルまでの測定値をヒストグラム

にすることができます。

トレンド･ビュー
1000秒/divの遅い速度でサンプリ

ングして低速信号データを数時間に

わたり捕捉することで、オスロスコ

ープをストリップチャート・レコー

ダとして使用できます。このトレン

ド・ビュー機能は、高速信号と低速

信号が混合した測定値（トランスデ

ューサ値や電圧値など）のプロット

に適しています。最大100万点まで

のトレンド・グラフを作成すること

ができます。

カスケード･トリガ: トリガ条件をA,B,C,Dと4段階で設定し、複雑な信
号でも確実にトリガがかけることができます。

シリアル・パターン・トリガ(オプション): 高速シリアル信号で最高
80ビットまでのパターンでトリガがかえることができます。



不良現象を捉える充実したツール不良現象を捉える充実したツール
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10億回に1回の異常イベントと言うと非常に希に起きる現象のように
思われますが、200MHzクロックで考えるとわずか5秒に1回の回路動
作に相当します。TriggerScanなら異常イベントを4分間で検出します
が、画面更新速度が1秒当たり400,000波形の高速画面更新モードで
は99.8%の信号を見落とすことになり、同じ異常イベントの検出に約
42分の時間が費やされる可能性があります。

TriggerScanTM

TriggerScanでは高速ハードウェア・トリガ機能とパー

シスタンス表示機能を使用して、従来の高速画面更新技

術を用いた場合と比較して最高100倍もの短時間で異常

現象をトリガすることができます。従来の高速表示更新

モードは遅いエッジ・レートで発生する定期的なイベン

トの検出に適していますが、TriggerScanは速いエッ

ジ・レートで発生する不定期なイベントを検出するトリ

ガ・ハードウェアを実装します。異常波形条件抽出機能

（Trigger Trainer）によって、波形の解析と正常な動作

の識別が行われた後、異常波形をトリガできるように、

複数のトリガ条件を登録します。Trigger Trainerで設定

された複数のトリガ条件（Runt, Interval, Widthなど）

は、Trigger Listに登録され、このリストから一定の時

間おきにTrigger Listのトリガ条件に合致する異常信号

が捕捉・表示されます。

WaveScanTMの高度な検索／解析機能で検出可能
WaveScanには、異常イベント検出とソフトウェア・トリ

ガ機能の両方が備わっています。

異常イベント検出

ロングメモリを活かしてシングル・ショットで捕捉した波

形の中の異常イベントを約30種類(オプションでさらに

増えます）の検索モードと検索条件を指定して検出するこ

とができます。検出された異常イベントが、画面上にハ

イライト表示され、該当するイベントを一覧で確認でき

ます。一覧表示内のイベントをクリックすると、その箇

所にジャンプします。

ソフトウェア・トリガ
長時間に渡って複数の捕捉を繰り返しながら異常な波形

イベントを検出して様々な動作を行うソフトウェア・トリ

ガとして利用することができます。イベント検出時の動

作として、「信号捕捉の停止」

や「波形の保存」、「画面のハー

ドコピー」、「AUX端子からパ

ルスを出力」などが選べます。

TriggerScanのTrainer機能で自動的に作られたトリガ条件のリスト

WaveScanでは約30種類のパラメータで異常イベントを検出できま
す。各イベントは波形内でハイライト表示され、テーブル内の項目とし
て表示されます。Scan Tableメニューから異常イベントに直接ジャン
プしたり、ScanOverlayによる異常イベントのみの重ね描きなどによ
り解析することができます。

サイクル毎の振
幅や2波形のタ
イミングなども
利用できます。

検索条件が豊富に
用意されています。
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捕 捉 し た 波 形 を 並 べ て 表 示

(Adjacent)した例。ここでは80個

のパルスが並んでいますが、各々の

パルスの発生タイミングはタイム・

スタンプで管理され、下に示した表

示で各パルスの発生間隔を確認する

ことができます。

サイクル毎の振幅で検索 2波形のスキューで検索

重ね書き表示

透視図表示(Perspective)

シーケンス・モード
レーザーなどのように間欠的に発生

する高速信号の場合、通常のシング

ル・ショットでは、捕捉メモリのほと

んどが信号間の無意味な信号に浪費

されてしまいます。予めメモリを複

数のセグメント(最大15,000)に分

割して取り込むシーケンス・モード

では、有意義な信号のみをメモリに

書き込むことで、メモリの使用効率

を上げ、1MHz以上のトリガ・レート

を達成できます。また、各セグメン

ト毎にパラメータ計測をすることが

でき、その結果を使った変動グラフ

（Trend)が描けます。このグラフは、

パラメータ値の1次元配列なので、

転送すると一気にパラメータのリス

トを送信できます。



高度な信号処理機能高度な信号処理機能
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サード･パーティの
プログラムの利用
サードパーティのプログラムをオシロ

スコープの処理体系に完全に組み込ん

で利用することができます。ユーザが

作成する新しい測定や演算アルゴリズ

ムはオシロスコープの環境に直接組み

込まれ、結果がオシロスコープの画面

にリアルタイムで表示されます。別の

プログラムを実行したり、オシロスコ

ープのウィンドウから離れたりする必

要はありません。WPZi-XDEV 高機

能カスタマイズ・パッケージでは、

C/ C++ に基づくFastWaveポート

または他のプログラム（MATLAB/

Simlink、Excel、Jscript(JAVA) 、

Visual Basic）を使用して作成した

ユーザ独自のアルゴリズムを追加でき

ます。プログラム・コードはオシロス

コープのメニューを使用してリアルタ

イムで入力され、内蔵のデバッガから

即座にフィードバックが返されます。

測定または演算波形の結果はディスプ

レイに表示され、オシロスコープ内部

で詳細な解析を実行できます。

組み合わせ自由な解析手順
プロセッシング・ウェブ機能を使用し

すると、高度な数学演算を自由に構成

することができます。複数の演算子を

適用して大量のデータを同時に処理す

ることで、極めて詳細な解析結果が得

られます。各演算ブロックの接続は、

信号の接続も出力端子からドラッグし

て入力端子に接続するグラフィカルな

ものなので、非常に簡単に操作するこ

とができます。

スペクトラム・アナライザ
解析パッケージ
（WPZi-SPECTRUM：オプション）

このパッケージを追加すると、Wave

Pro 7Ziシリーズの超高分解能FFT（最

大周波数分解能64Mポイント）がさら

に強化され、スペクトラム・アナライ

ザのGUIをサポートします。Center

Frequency, SpanやRBWの設定を行

うことができ、最高で1Hz未満のRBW

を実現します（ただし、FFTのアルゴリ

ズムの範囲内において）。また、ピーク

サーチ機能により、ピーク・スペクト

ラムの周波数にラベルがアサインされ、

ピークスペクトラムの周波数とレベル

をリスト表示することができます。

ジッタ・タイミング
解析パッケージ
（WPZi-JTA2：オプション）

JTA2はセットアップ・タイム、ホール

ド・タイム、ハーフ・ピリオド、サイクル

間ジッタ、タイムインターバル・エラー

などのジッタ、バス・タイミング解析用

の測定パラメータを追加します。3種類

のジッタ・ビュー機能（ヒストグラム、

トレンド、トラック）を強化し、統計解

析機能（ヒストグラム）や、タイミング

の変動グラフ（トレンド）、ジッタの成

分波形の抽出（トラック）による各種解

析を行うことができます。トラック

+FFTを組合わせることにより、ジッタ

の周波数分析を行うことも可能です。

デジタル・フィルタ・
ソフトウェア・パッケージ
（WPZi-DFP2：オプション）

DFP2は、FIRフィルタ（LPF, BPF,

HPF, Band Stop Filter, Raised

CosineFilter,RaisedRootCosine

Filter, Gaussian Filter）とIIRフィ

ルタ（LPF, BPF, HPF）機能を追加

します。これらのフィルタはカットオ

フ周波数等を設定するだけで簡単に利

用することができると共に、FIRは最

大2001タップ、IIRは最大30ステー

ジのユーザ独自のカスタム・フィルタ

をサポートしており、独自のフィルタ

を設計することもできます。



信号解析機能信号解析機能

シリアル・データの
トリガ&デコード
（TD、TDM、TDP：オプション）

詳細な分析と高速デバッグを行える

ように、内蔵型コントローラ上で特

定のシリアル・データ・イベントを

迅速に検出して効率的に隔離します。

トリガ&デコードのオプションでは、

強力な条件付きトリガ、色分けされ

た直感的なデコード・オーバーレイ、

検索機能やズーム機能付きのテーブ

ル・サマリーなどがサポートされて

います。デコード・オプションでは、

PCI Express、SAS、SATA、XAUI、

汎用8b10b、またはユーザ定義の

8b10bフォーマットがサポートされ

ます。トリガ&デコードのオプション

では、I2C、SPI、UART/RS-232、

AudioBus、MIL-1553、CAN、

LIN、FlexRayがサポートされます。

SDA II シリアル･データ
解析パッケージ　
（WPZi-SDAII：オプション）

SDA IIは、以下のようなシリアル・

データ解析専用の機能を搭載し、信

号品質を高精度に検証が行えるだけ

でなく、不良原因を探るデバッグ作

業を強力に支援し、問題解決の省力

化を助けます。

● アイパターン解析

● アイパターンマスク試験

● ジッタ計測

● Rj/Dj分離計測

● Dj成分解析

● ISI解析

※ WPZiのハードウェアにSDA IIと高速シリ
アル・パターン・トリガ機能を標準搭載し
たシリアル・データ解析専用機SDA7Ziシ
リーズが設定されています。

シリアル・データのトリガ＆デコード

SDA IIシリアル・データ解析パッケージ

コンプライアンス試験
パッケージ
（QualiPHY:オプション）

QualiPHYは、多様な規格で規定さ

れたコンプライアンス試験を自動的

に行い、試験結果レポートを作成す

ることができるレクロイ独自のフレ

ームワークでUSB2.0、イーサネッ

ト、SATA、PCI Express、DDR2、

HDMIなどの規格に応じた試験を簡

単な操作で確実に行うことができま

す。

試験中にはグラフィカルな接続図画

表示されるので、個々の試験の信号

接続を確実に行うことができます。

試験終了後には、試験成績が、全て

まとめられ、HTML、PDF、RTFの

形式で作成することができます。
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レポート作成とデータのアーカイブレポート作成とデータのアーカイブ

10

LabNotebook
測定画面、測定波形、測定条件、この3つが保存しておきた

い情報ですが、従来のオシロスコープでは、これらの情報

は別々に保存され、有機的に結びつけることが容易ではあ

りませんでした。レクロイのオシロスコープに標準搭載さ

れるLabNotebookならばこれら総てを簡単に有機的に管

理することができるので、安心して実験を進めることがで

きます。

ロゴの画像は
変更可能

追加したメモは
レポートに反映

基本的な設定
値を自動的に
レポートに掲
載

測定日時、使用オ
シロスコープの
情報を、自動的に
レポートに掲載

画像に情報を追加する
ツールを用意

例えば、手書きで
メモを追加

一発で
レポート作成

一発で、全てのデー
タを一括保存

一発で、全てのデータを
一括呼び出し

ソースデータ ( チャンネル
1 とチャンネル 2) が復元
されるので、演算の結果
もパラメータの計測結果
もそのまま復元されます。

測定条件、パラ
メータ設定、演
算設定、表示設
定全ての設定が
復元されます。

画像データ
レポート情報

全ての
波形データ

設定データ

チャンネル１の信号
はチャンネル1に、
チャンネル2の信号
はチャンネル2に呼
び出されます。



リモート･コントロールを支援リモート･コントロールを支援

従来より25～100倍速いデータ転送速度

オシロスコープのPCI Express® X4高速データ・バス

に直接接続できるレクロイLSIBオプションでは、最高

325 MB/sのデータ転送速度がサポートされています。

これに必要な作業は、オプションのLSIBカードをオシロ

スコープに取り付け、デスクトップ（ラップトップ）PC

用のホスト・ボード（カード）をリモート・コンピュー

タに取り付けるだけです。高速データ転送は、LSIBオプ

ションに付属のAPI（Application Programming

Interface）を通じて容易に実現されます。
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データ転送速度

WaveStudio
オシロスコープのリモート･コントロールが簡単に行える

だけでなく、波形や設定条件の転送、画面情報の取得等

が行えます。また、リモート・ターミナルとしてコマン

ドの確認ができます。波形データはパソコン上で表示し

て確認できるだけでなく、ズームやカーソルを使った簡

易的な計測もサポートされます。

*ScopeExplorerの機能を全て含みます。

XSteaｍBrowser
オシロスコープのオートメーション･コマンドの確認が行

えますので、高度なリモート･コントロールの作成には必

須のツールです。

ActiveDSO
ActiveX対応のWindowsプログラムに組み込んで

レクロイのオシロスコープとのリモート･コントロ

ールをサポートするコンポーネントです。右は、

ExcelにActiveDSOを埋め込んで、波形データや

パラメータ値などを直接Excelのセルに読み込んで

いるところです。勿論、V i s u a l BAS I Cや

VisualC++などに組み込むと、リモート・コント

ロール・プログラムが簡単に作れます。
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主な機能と特長

● 帯域2.5GHz、
3.5GHz、4GHz、
6GHzの4タイプ

● レクロイ独自のサマリー･
ビュー：アイ･パターン、
TIE、バスタブ･カーブ、
ジッタ･ヒストグラムを1つ
の画面に同時に表示可能

● ケーブルの影響を除去：ケー
ブルの負荷効果をキャンセル
し、ケーブルの影響を最小限
に抑えた信号シミュレーショ
ン。シミュレーション波形で、
オシロスコープ及び、SDAの
全ての機能で解析が可能

● 統計的有意性を最大限に生かす
ために、捕捉波形全てのデータ
からアイ･パターン解析が可能

● 他社のオシロスコープと比較
し、最大で約100倍のスピー
ドでアイ･パターンを表示可能

● 最高3.125 Gb/sで80ビット
のシリアル・パターン・トリガ

● 最大4chの8b/10bデコー
ド機能

● 自由に設定できるソフトウェア
PLL

● 各種コンプライアンス･テスト
（オプション）

―Ethernet

―USB 2.0

―HDMI 1.2

―PCI Express (2.5 GT/s)

―Serial ATA (1.5 Gb/s)

―UWB

―DDR2 他

SDA 7ZiシリーズSDA 7Ziシリーズ

12

SDA 7Ziシリーズの強力なシリアル･

データ解析機能は、コンプライアン

ス・テストによる合否判定だけではな

く、特性分析・検証やテストに外れた

際の原因究明に威力を発揮します。

SDAの4分割サマリー・ビューには、

常にアイパターン、TIE、バスタブ・

カーブ、ジッタ・ヒストグラムが表示

されます。これら4種類の測定を同時

に操作してリアルタイムに表示できる

オシロスコープはレクロイだけです。

業界最速の解析エンジンX-Stream II

によって、高速アップデートと高速の

アイパターン解析が実現されます。業

界最速のアイパターン描画は、解析時

間の最小化につながります。高速シリ

アル・パターン・トリガでは、最長

80ビット、3.125Gb/sのシリアル･

パターンに対してパターン・トリガを

かけることができます。ジッタ計算は

統計値に基づいて行われおり、最高水

準のロング･メモリ性能（最高256M

ポイント/ch：2ch時）とX-Stream

IIによる高い応答性により、ジッタ・

ブレイクダウンは瞬時に実行されま

す。

コンプライアンス・テスト
の自動化
QualiPHYコンプライアンス・テス

ト･パッケージでは、分かりやすいス

テップに従って、広範なシリアル･デ

ータ規格に関するコンプライアンス・

テストを実施することができます。自

動化された高速処理、イラスト入りの

説明、接続ダイアグラムによって、テ

スト・プロセスが簡素化されます。不

合格時停止オプション付きの完全なテ

スト･レポート機能が用意されていま

す。この機能では、デバッグ処理中に

不合格の箇所からテストを再開できま

す。

シリアル・データ解析のためのトータル・ソリューション



シリアル・データ解析のためのトータル・ソリューションシリアル・データ解析のためのトータル・ソリューション
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SDAシリーズにはアイ･パターンのエ

ラーや、コンプライアンス・テストの

エラーに対して、デバッグを行うため

に、ジッタ・ブレイクダウン、

8b/10bデコード、マスク違反ロケー

タ、ISIプロット、拡散スペクトル・

クロック解析などの高度な解析機能機

能が用意されています。ケーブル負荷

効果の除去機能(ケーブル・ディエン

ベディッド)は、特定の種類のケーブ

ルにSパラメータを挿入することで、

ケーブルの負荷効果を低減することが

でき、真の立ち上がり時間や振幅が測

定できます。また、このケーブル・デ

ィエンベディッドに対して全ての解析

機能を利用することができるため、不

具合時の解析に威力を発揮します。

規格 ビット・レート 推奨の帯域幅 推奨のオシロスコープ

Ethernet 250Mb/s 1GHz WavePro 715Zi以上

USB 480Mb/s 2GHz WavePro 725Zi以上

Fibre Channel 531.25Mb/s 1.5GHz SDA 725Zi以上

IEEE 1394b FireWire 786.43Mb/s 2GHz SDA 725Zi以上

Rapid I/O LP-LVDS 1Gb/s 2.5GHz SDA 725Zi以上

Fibre Channel 1.0625Gb/s 2.5GHz SDA 725Zi以上

IOF 1.24416Gb/s 3.5GHz SDA 735Zi以上

Ethernet 1.25Gb/s 3.5GHz SDA 735Zi以上

Rapid I/O LP-LVDS 1.25Gb/s 3.5GHz SDA 735Zi以上

Rapid I/O LP-LVDS 1.5Gb/s 4GHz SDA 740Zi以上

SAS 1.5Gb/s 4GHz SDA 740Zi以上

IEEE 1394b FireWire 1.5729Gb/s 4GHz SDA 740Zi以上

HDMI 1.2a / DVI 1.65Gb/s 4GHz SDA 740Zi以上

Serial ATA 1.5Gb/s 6GHz SDA 760Zi以上

Rapid I/O LP-LVDS 2Gb/s 6GHz SDA 760Zi以上

Fibre Channel 2.125Gb/s 6GHz SDA 760Zi以上

InfiniBand 2.5Gb/s 6GHz SDA 760Zi以上

PCI Express 2.5Gb/s 6GHz SDA 760Zi以上

Rapid I/O LP-LVDS 2.5Gb/s 6GHz SDA 760Zi以上

データ・レート構成チャート



フローチャートGUI
ジッタ解析は様々な設定が必要なた

め、操作が煩雑になりがちですが、

SDA 7Ziは信号の流れを意識したフ

ローチャートをベースとしたGUIを採

用しており、アイパターン測定、ジッ

タ測定のメニューも各々独立している

るため、直感的な操作性を実現してい

ます。

シリアル・パターン・トリガ
SDA 7Ziシリーズは、80ビットのシ

リアル・パターン・トリガが標準装備

しています。シリアル・パターン・ト

リガは8b10b もしくは、NRZで

3.125Gbpsの信号をサポートしま

す。また、CDR機能を備えており、

再生されたデータ/クロックを出力す

ることもできます。

8b/10bデコーダー
レクロイの8b/10bシリアル・デコード・

オプションには強力な検索機能があり、

捕捉した波形データの中からユーザが定

義したシンボル・シーケンスを取り出す

ことができます。マルチレーン解析では

同時に捕捉した最高4個のレーンをデコ

ードできます。プロトコルとして、PCI

Express、SAS、SATA、XAUI、汎用

8b10b、またはユーザ定義の8b10bを

選択できます。

ジッタ・スペクトル
● ジッタ・スペクトル・プロットによっ

てPj(Periodic Jitter)のスペクトラム

解析が可能

● ピーク注釈機能によってスペクトル上

に周波数を直接表示可能

● レクロイのスペクトル・プロットでは

DDjを除去した波形を表示できるため、

極めて明確な解析が可能

● ジッタ・スペクトルの逆FFT機能をサ

ポートしており、Pjの成分波形を予測

できます。

ジッタ・トレンド
● ヒストグラム解析のみでは見落とす可

能性のある過度的なジッタ・イベント

を、ジッタの時間関数として表示
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イコライザ・エミュレーション
(WP7Zi-EYEDRII：オプション)

ISI補償用のイコライザや、コンプラ

イアンステスト等で用いるCTLEを

エミュレーションすることができま

す。このイコライザエミュレーショ

ン機能はオシロスコープの内部に完

全に統合されており、簡単に設定す

ることができる上に、ジッタ解析機能

と自由に組合わせることができます。

ISIプロット
ISIプロットは、ISIの影響を測定す

るための業界最高のツールです。

DDjのみのアイパターンを表示し、

アイを歪める原因のデータ・パター

ンを見つけることができます。この

ツールは通信状態の信号からもDDj

を測定できるため、デバッグに最も

適したツールです。

マスク･バイオレーション･
ロケータ
マスクに抵触した箇所は、アイパタ

ーン上では赤い丸印で表示されます

が、マスク･バイオレーション・ロケ

ータでは、そのマスクに抵触した波

形が元波形の何ビット目に相当する

かを判定し、個別の波形として確認

することができます。

ケーブル・ディエンベディット
高ビットレートの信号品質測

定では、ケーブルの影響により

測定結果が本来の信号品質と

異なる場合があります。SDA

7ZiではCable De-Embe-

dded機能により、各ch入力の

ケーブルの影響を補正するこ

とができるため、測定精度を向

上させることができます。

ヒストグラムとバスタブ・カーブ

● Q-Scaleのフィッティングテールによ

り、デュアル・ディラックや非ガウシア

ン分布のジッタ成分を、明確に判別す

ることができます。バスタブ・カーブ

は、アイパターンの開口幅の劣化を高

い信頼性を持って予測します。

● 未処理のデータを示すローデータ・ビュ

ーではジッタ分解とバスタブ曲線を極め

て高い精度で表示することができます。

マスクに対する不良ビットを検出
するアイパターン測定

● 他社製品と比較して50倍以上の速度で

アイパターンを描くことができます。

PRBS23相当の信号からアイ･パターン

を描く場合、他社製品では数分～数十分

かかりますが、WavePro 7Ziシリーズ

は30秒以内で描画することが出来ま

す。

● 他社製オシロスコープと異なり、最長

256Mポイント(2chモード時)のロン

グメモリの全てのデータからアイパタ

ーンを描くことができます。

ケーブル補正前

補正後
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DDA 7ZiシリーズDDA 7Ziシリーズ

主な機能と特長

● 帯域3.5GHz 、
6GHzの2タイプ

● 複数のセクターをマルチ
ズームで拡大して比較

● チャンネルのエミュレー
ションとワンタッチで設
定・操作が可能なディス
ク･ドライブトリガ

● ヘッドのイコライゼーショ
ン、チャンネルのエミュレ
ーション、SAMヒストグ
ラム

● セクター単位のパラメータ
解析に適したセグメント化
メモリ

● 最大12個のパラメータ測定
（PWxx、振幅、パルス形状、
ACSN 他）を内蔵

● MATLAB、Visual Basic、
Excelスクリプトを使って
カスタマイズ可能

● オシロスコープからPCにデ
ータを高速転送（325MB/
秒）してオフライン解析の実
行が可能（オプション）

● 多様なSDAツールを組み合
わせてSAS/SATAドライ
ブの解析が可能

● 20Mポイントのメモリを
標準装備

● 4ch、8入力（50Ωと1
MΩ各4ch）をサポート
（DDA760Zi）

パフォーマンスの最大化
レクロイのディスク･ドライブ･アナラ

イザ（DDA）は、製品開発期間の短

縮や、既存ドライブの障害解析の効率

化に役立つ、HDD開発エンジニアの

ための統合ツールです。DDA 7Ziシ

リーズはレクロイのDDAの伝統を受

け継いだ統合ソリューションであり、

強力なディスク･ドライブ解析ツール

セットを備えています。高速で複雑な

ドライブ信号の波形の捕捉、表示、解

析を高精度かつ迅速に行うことができ

ます。設計上の問題解決やメディアの

特性分析を行うときにはデータの複数

のセクターや複雑なトラックの捕捉が

重要になるため、データ･ストレー

ジ・アプリケーションではメモリが大

量に消費されます。DDA 7Ziシリー

ズでは、X-Stream IIアーキテクチャ

を通じて、ディスク･ドライブ信号の

高速かつ正確な測定と解析が可能で

す。メモリ･オプションLを使用する

と、1チャンネルあたりのメモリを最

大128Mポイント（2チャンネル構成

では1チャンネルあたり最大256Mポ

イント）に拡張できます。2つのモデ

ル（DDA 760ZiおよびDDA 735Zi）

の両方で、入力として50Ω_または1

MΩ_を選択できます。20Mポイント

の波形メモリが標準装備され、2つの

チャンネル上で40GS/秒の高速捕捉

がサポートされるため、複数のドライ

ブ･セクターを同時に捕捉することが

できます。

柔軟な障害検出とロング・
メモリ
最高6GHzのヘッド信号を捕捉した

後、フロント･パネルからその信号を

即座にズーム（QuickZoom）するこ

とができます。ドライブ信号はDDA

によって自動的にコピー･拡張されま

す。個々のセクターを検証するには、

縦方向または横方向のスクロールを行

います。マルチズーム機能を使用する

と、ヘッド信号の別々の領域を最高8

個まで表示できます（各ズームは別々

の色で示されます）。
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ディスク･ドライブ解析のための総合ソリューション
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DDAでは、PRMLチャンネル・シミュレーション機能搭載により、通常では観測できないPRMLチャンネル内部のヘッド信号を観測することができます。
また、ビタビ復号シミュレーションによるSAMの表示も可能です。

PRMLシグナル・プロセッシング

アシンメトリ測定

アシンメトリ測定用のパラメータを
使い、ヘッドの評価を行うことがで
きます。ここでは、アシンメトリ評
価パラメータとしてaasym, pw50,
lbsep, TAAが表示されています。
また、統計解析機能を使って各パラ
メータの最大、最小、平均値、簡易
ヒストグラムの表示も可能です。

ビタビ入力サンプル(VIS）
ヒストグラム

VISヒストグラムでは、ビタビデコ
ーダに入力されるPRMLサンプルの
分布を示します。ここではEPR4の
5値に相等する山が確認できます。

SAMヒストグラム

PRML信号の品質評価に、SAMヒ
ストグラムは最適です。この表示に
より、マージンの量、ノイズなどが
信号の品質に影響を与える様子が一
目で分かります。画面の中央がSAM
の値がゼロを示しています。パラメ
ータ解析により、SAMヒストグラ
ムの値を簡単に読むことが可能です。

SAMプロット

SAMプロットでは、長時間のPRML
信号の品質を時系列に表示します。
画面の下段はヘッドの信号、上段は
SAMの時系列のプロット波形です。
ここでは、SAMの値がSAMプロッ
ト波形からランダムに推移している
ことが分かります。

パラメータltbe, ltpt, lttp, lttの定義

ピーク

ノイズ

ベースライン

ベースライン

PW50-

谷

PW50+

TAA+

TAA-

TAA

ヒステリシス

パラメータの計測は
ヒステリシスを超え
た信号に対して行
われます。

ローカル・ベー
スラインからピ
ークまでの半 ローカル・ベースライン

ローカル・ベースライン セパレーション

ltbe ltbe

ltbp

lttp

ltpt ltbt

パラメータtaa, taa+, taa-, pw50, pw50+, pw50-,ベースラインおよびベースライン・セパレーション
の定義
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ミックスド・シグナル・
オシロスコープ・オプション
（MS-250/MS-500：オプション）

MSOオプションは、WavePro 7Ziに以
下のデジタル入力を追加します。

●入力ch数：18ch、36ch

●メモリ長：10Mポイント/ch、
50Mポイント/ch

●サンプリングレート：1GS/s、2GS/s

従来はMSO専用のオシロスコープやロジ
ック・アナライザが必要でしたが、この
オプションを追加するだけでMSOに対応
することができます。このMSOはオプシ
ョンの低速シリアル・トリガ機能にも対
応しているため、貴重な4chのアナログ
入力を有効活用することができます。

専用外部ディスプレイ・オプション

より多くの波形や演算やシミュレーショ
ンの高度な設定画面などを別途表示する
ことができるので作業効率があがります。
タッチパネルにも対応しているので操作
も簡単です。

フロント･パネル・オプション

取り外し可能なフロント･パネルは、
USBによるリモート操作ができ、被測定
物の至近で操作が可能になります。また、
オプションのパネルに交換してより直感
的な操作も可能です。

PTブラウジング・リード

PTブラウジング・リードは、D310/320、D610/620用として超小型のブラウジン
グ･ソリューションを実現します。2本の信号ピンの間隔が自由に調整でき、かつ先端が
バネ式になっているために狭ピッチの信号ラインに対応します。また、楽に手で操作で
きるスティックや手ぶら測定を実現する小型のXYZポジショナなど豊富なアクセサリが
付属し、様々なシーンで確実な信号のピックアップをサポートします。



その他のプローブ・ソリューションその他のプローブ・ソリューション

広帯域差動プローブ

WaveLink
● 3.5GHzおよび6GHzのモデル

● 優れたノイズ性能

● ±2.5Vまたは±1.25Vダイナミック・
レンジ

● ±3Vオフセット･レンジ

● ±4Vコモンモード電圧レンジ

● ブラウジングリード、ソルダーイン、
クイックコネクト、スクエアピン

● LeCroy ProLink/ProBusシステム専用

高圧プローブ
PPE1.2KV、PPE2KV、
PPE4KV、 PPE5KV、
PPE6KV、PPE20KV
● 高電圧測定を安全かつ正確に実行可能

● 1.2 kV～20 kV

● 任意の1 MΩ入力オシロスコープとと
もに使用可能

● BNC接続　１ＭΩカップリング

高圧差動プローブ
ADP305、ADP300
● 20MHzおよび100MHzの帯域幅

● 1,000Vrmsのコモン・モード電圧

● 1,400 Vpeak 差動電圧

● EN 61010 CAT III 

● 80 dB CMRR @ 50/60 Hz

● LeCroy ProBusシステム専用

ハイインピーダンス・
アクティブ･プローブ
ZSシリーズ
● 1GHz（ZS1000）および1.5GHz
（ZS1500）の帯域幅

● ハイ・インピーダンス（0.9 pF、1MΩ）

● 広範なプローブ・チップおよびアース接続
アクセサリ（標準装備およびオプション）

● ±12 V DC オフセット（ZS1500）

● LeCroy ProBusシステム専用

広帯域FETプローブ HFPシリーズ
● 1GHz（HFP1000）、
1.5GHz（HFP1500）および
2.5GHz（HFP2500）の帯域幅

● 広範なプローブ・チップおよびアース接続
アクセサリ（標準装備およびオプション）

● インピーダンス：100kオーム、0.7pF

● ハンズフリー・ホルダー付属(HFP2500)

● LeCroy ProBus システム専用

電流プローブ
CP030およびCP031
● 30 Arms直流

● 50 MHzおよび100 MHzの帯域幅

● 最高50 Apeakのパルスを測定

● LeCroy ProBusシステム専用

高圧差動プローブ
AP031
● 最も廉価な差動プローブ

● 15 MHzの帯域幅

● 700 Vの最大入力電圧

● 任意の1 MΩ入力オシロスコープとと
もに使用可能

● BNC接続　１ＭΩカップリング

差動プローブ
AP033およびAP034
● 500 MHzおよび1GHzの帯域幅

● 10,000:1 CMRR

● 広いダイナミック・レンジ、低いノイズ

● LeCroy ProBusシステム専用

WavePro 7Ziシリーズのオシロスコープでは、下記のすべての

プローブを使用できます。また、パッシブ・プローブ（ここには記

していません）も使用できます

19
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WavePro 725Zi WavePro 735Zi WavePro 740Zi WavePro 760Zi
垂直軸の仕様 WavePro 715Zi (SDA) (SDA, DDA) (SDA) (SDA, DDA)
アナログ（ProLink入力）帯域幅 ― ― ― 4GHz 6GHz
@ 50Ω(-3 dB) (≧10 mV/div)

アナログ（ProBus入力）帯域幅 1.5GHz 2.5GHz 3.5GHz 3.5GHz 3.5GHz 
@ 50Ω_(-3 dB) (≧10 mV/div)

アナログ（ProBus入力）帯域幅 500 MHｚ 500MHz 500MHz 500MHz 500 MHZ
@ 1 MΩ_(-3 dB)（代表値）

立上がり時間（代表値, 50Ω) 235 ps 150 ps 120 ps 105 ps 70 ps

入力チャンネル数 4

周波数帯域制限 20MHz, 200MHz, 1GHz 20MHz,200MHz 20MHz, 200MHz, 20MHz, 200MHz, 
1GHz, 3GHz 1GHz, 3GHz 1GHz, 3GHz, 4GHz

入力インピーダンス 50Ω ±2% または 1 MΩ ¦¦ 16 pF, 10 MΩ ¦¦ 11 pF（付属のプローブを使用時）

入力カップリング 1 MΩ:AC, DC, GND; 50Ω:DC, GND

最大入力電圧 50Ω:±5 Vrms 50Ω(ProBus):±5 Vrms
1 MΩ:最大250V 50Ω(ProLink):±4 Vpeak

(ピークAC:≦ 10 kHz + DC) 1 MΩ(ProBus):最大250V
(ピークAC:≦ 10 kHz + DC)

チャンネル間アイソレーション > 200:1 最大2 GHz, 200:1 最大2 GHz,
（ProLink入力） Not Applicable > 50:1  2～4 GHz > 50:1 2～4 GHz,

> 20:1 4～6 GHz

チャンネル間アイソレーション 100:1 > 100:1 最大2.5 GHz, 
（ProBus入力） > 30:1 from 2.5～3.5 GHz

垂直分解能 8 ビット（分解能向上演算(ERES)により11ビット相当まで向上）

感度 50Ω:2 mV～1 V/div、連続設定可能（2～9.99 mV/div ズーム使用時）; 1 MΩ:1 mV～10 V/div、連続設定可能

DCゲイン精度 フルスケールの±1.5%

オフセット・レンジ 50Ω（(ProBus 入力): 50Ω （ProLink入力）:
±750 mV @ 10～170 mV/div ±750 mV @ 10～118 mV/div
±4 V @ 172 mV/div～1 V/div ±4 V @ 120 mV/div～1 V/div
1 MΩ:(ProBus入力): 50Ω(ProBus入力):
±1 V @ 2～128 mV/div ±750 mV @ 10～170 mV/div
±10 V @ 130 mV～1.28 V/div ±4 V @ 172 mV/div～1 V/div
±100 V @ 1.3 V～10 V/div 1 MΩ:(ProBus入力):

±1 V @ 2～128 mV/div
±10 V @ 130 mV～1.28 V/div
±100 V @ 1.3 V～10 V/div

オフセット精度 ±（フルスケールの1.5% + オフセット値の1.0% + 1 mV）

水平軸の仕様
時間軸（タイムベース） 内部のタイムベースは4入力共通。

時間軸/ディビジョン範囲 リアルタイム:20 ps/div～1000 s/div（RISモード:20 ps/div～10 ns/div、ロール･モード:最高 1000 s/div）

クロック精度 ≦ 1 ppm + (直前の校正から1年当たり0.5 ppmの劣化)

時間間隔精度 < 0.06 / SR + (1 ppm* 計測値) (rms)

ジッタ・ノイズ・フロア（代表値） 1.5 ps 1 ps 800 fs 750 fs 560 fs 

トリガ・ジッタ（代表値） 2.5 ps rms（代表値） 2 ps rms （代表値）
< 0.1 ps rms (代表値、ソフトウエアアシスト時) < 0.1 ps rms (代表値、ソフトウエアアシスト時)

チャンネル間デスキュー範囲 ±9 x TIME/DIV設定、100 ms最大、各チャンネル

外部リファレンス (出力) 10MHz; 50Ωインピーダンス（背面出力への印加時）

WavePro 725Zi WavePro 735Zi WavePro 740Zi WavePro 760Zi
捕捉システム WavePro 715Zi (SDA) (SDA, DDA) (SDA) (SDA, DDA)
単発サンプリング速度/ch 20GS/s@2ch 40GS/s@2ch

10GS/s@4ch 20GS/s@4ch
（WPZi-1.5GHZ-
4X20GSオプションで
サンプリング速度は2倍）

等価サンプリング・モード(RIS) 繰り返し信号に対して200GS/s（20 ps /div ～10 ns/div）

最大トリガレート 1,000,000 波形／秒（シーケンスモード時、4ch同時）

セグメント間隔 1 μs

最大取り込みメモリ長/チャンネル (4ch / 2ch) セグメント数

標準メモリ 10 M / 20 M（SDA / DDAオシロスコープの標準メモリは20M / 40 M） 5,000

S-32 ― メモリ・オプション 32 M / 64 M 15,000

M-64 ― メモリ・オプション 64 M / 128 M 15,000

L-128 ― メモリ・オプション 128 M / 256 M 15,000
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WavePro 725Zi WavePro 735Zi WavePro 740Zi WavePro 760Zi
捕捉処理 WavePro 715Zi (SDA) (SDA, DDA) (SDA) (SDA, DDA)
アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

分解能向上演算（ERES） 8.5～11ビットの分解能向上

エンベロープ（外部） エンベロープ、フロア、ルーフ（最高100万スイープ）

補間 直線補間またはSin x/x補間

トリガ・システム
トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

トリガ・ソース 全入力チャンネル、AUX、AUX/10、ライン; 各ソースともスロープとレベルを個別に設定可能（ライン・トリガは除く）

トリガ・カップリング DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの 0～100%（1%の刻み幅または100 ns単位で調整可能）

ポスト・トリガ遅延 0～10,000 div（リアルタイム・モード）、遅いtime/div設定またはロール・モードでは制限あり

ホールド・オフ 2 ns～20 s、または1～99,999,999イベント
（時間単位またはイベント単位）

内部トリガレンジ ±4.1 div（センタ基準）

エッジ･トリガのトリガ感度 2 div @ < 1.5GHz 2 div @ < 2.5GHz 2 div @ < 3.5GHz
(ch 1―4) ProBus入力 1.5 div @ < 750MHz 1.5 div @ < 1.25GHz 1.5 div @ < 1.75GHz

1.0 div @ < 200MHz 1.0 div @ < 200MHz 1.0 div @ < 200MHz
(DC, AC, LFRej カップ (DC, AC, LFRej カップ (DC, AC, LFRej カップリングの場合, 

リングの場合, リングの場合, ≧ 10 mV/div, 50Ω)
≧ 10 mV/div, 50Ω) ≧ 10 mV/div, 50Ω)

エッジ･トリガのトリガ感度 ― -2 div @ < 4GHz 2 div @ < 6GHz
(ch 1―4) ProLink入力 1.5 div @ < 2GHz 1.5 div @ < 3GHz

1.0 div @ < 200MHz 1.0 div @ < 200MHz
(DC, AC, LFRej カップ (DC, AC, LFRej カップ

リングの場合, リングの場合, 
≧ 10 mV/div, 50Ω) ≧ 10 mV/div, 50Ω)

外部トリガ感度（エッジ・トリガ） 2 div @ < 1GHz
1.5 div @ < 500MHz
1.0 div @ < 200MHz
(DC, AC, LFRej カップリングの場合)

最大トリガ周波数、SMARTトリガ 1.5GHz @ ≧ 10 mV/div 2.0GHz @ ≧ 10 mV/div 2.0GHz @ ≧ 10 mV/div 2.0GHz @ ≧ 10 mV/div
（トリガを設定可能な最小幅 （トリガを設定可能な最小幅 （トリガを設定可能な最小幅 （トリガを設定可能な最小幅 200 ps）

500 ps） 300 ps） 250 ps）

外部トリガ入力範囲 Aux (±0.4 V); Aux/10 (±4 V)

基本トリガ機能
エッジ 信号がスロープ（正、負、または両方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ

TV（コンポジット・ビデオ） ラインとフィールドを選択してNTSCまたはPALをトリガ; フレーム･レート（50または60 Hz）とラインを選択してHDTV
（720p、1080i、1080p）をトリガ; フィールド（1～8）、ライン（最高2000）、フレーム･レート（25、30、50、または60Hz）、
インタレース係数（1:1、2:1、4:1、8:1）、または同期パルス･スロープ（正または負）を選択してCUSTOMをトリガ

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ

SMARTトリガ
ステートまたはエッジ･クオリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。

ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定できる。

クォリファイ･ファースト シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、状態、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメントで
満たされた場合のみ、イベントBに対して繰り返しトリガする。ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定できる。

ドロップアウト 設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

パターン 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。各ソースは、ハイ・レベル・トリガ、
ロー・レベル・トリガ、または無条件トリガ。HighレベルとLowレベルは別々に選択可能。パターンの開始時または終了時にトリガ。

グリッジ 500ps（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20sの範囲の正または負のグリッジに対してトリガ。または間欠的故障に対してトリガ。

パルス幅 (信号またはパターン) 200ps（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20sの範囲の正または負（あるいは正負両方）のグリッジに対してトリガ。
または間欠的故障に対してトリガ。

インターバル（信号またはパターン） 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。

タイムアウト（ステート/エッジ・ 特定のステート（またはトランジッション・エッジ）が別のソースで発生した場合のみトリガ。
クオリファイド） ソース間の遅延は、1 ns～20 s、または1～99,999,999イベント

ラント 2つの電圧スレッショールドと2つの時間スレッショールドで定義される正または負のラントに対してトリガ。1ns～20 nsの範囲を選択。

スルー・レート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV、dt、勾配のリミットを選択。1 ns ～ 20 nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合に、間欠的故障に対してトリガ。

カスケード トリガ
機能 1.“A”のイベントでトリガ待ち状態となった後、“B”のイベントでトリガをかける。

2.“A”のイベントでトリガ待ち状態となった後、“B”のイベントの条件が成立した後に“C”のイベントでトリガをかける。
3.“A”のイベントでトリガ待ち状態となった後、“B”のイベントの条件が成立し、続いて“C”のイベントの条件が成立した後、
“D”のイベントでトリガをかける。
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WavePro 725Zi WavePro 735Zi WavePro 740Zi WavePro 760Zi
カスケード トリガ（続き） WavePro 715Zi (SDA) (SDA, DDA) (SDA) (SDA, DDA)
種類 エッジ、グリッチ、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、インターバル、ラント、スリューレイトまたはパターン(アナログ信号)

ホールドオフ “A”と“B”の遅延、“B”と“C”の遅延、“C”と“D”の遅延は、時間またはイベントの数で設定可能

リセット “A”と“B”の間のリセット、“B”と“C”の間のリセット、“C”と“D”の間のリセットは時間で設定が可能

高速シリアル・プロトコル・トリガ
データ・レート 非対応 100 Mb/s―1.25 Gb/s 100Mb/s-2.7、3.0、3.125Gb/s

(オプションWPZi-MSPT, SDAには標準装備) (オプションWPZi-HSPT, SDAには標準装備) 

パターン長 ― 80ビット, NRZ または 8b10b

クロック/データ出力 ― 400 mVp-p (代表値), AC結合

クロック・リカバリ・ジッタ ― 2 ps rms + 0.3% 単位間隔RMS (トランジション密度が50%であるPRBSデータ･パターンの場合)

ハードウェア･クロック・ ― PLLループBW = Fbaud/5500, 100 Mb/s ～ 2.488 Gb/s (代表値)
リカバリ・ループBW

低速シリアル・プロトコル･トリガ（オプション）
対応規格 I2C, SPI (SPI, SSPI, SIOP), UART-RS232, Audiobus(I2S, LJ, RJ, TDM), MIL-STD-1553, CAN, LIN, FlexRay。

詳細な仕様については個々のデータシートを参照。

カラー表示の波形ディスプレイ
型式 高解像度タッチ・スクリーン付きカラー15.3インチ平面パネルTFTアクティブ･マトリックス液晶

解像度 WXGA; 1280 x 768 ピクセル

トレース数 最大8個までのトレースを表示。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示。

グリッド・スタイル 自動、シングル（1分割）、デュアル（2分割）、クアッド（4分割）、オクタル（8分割）、XY、シングル＋XY、デュアル＋XY

波形の表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

外部ディスプレイ(オプション)
型式 高解像度タッチ・スクリーン付きカラー15.3インチ平面パネルTFTアクティブ･マトリックス液晶

解像度 WXGA; 1280 x 768 ピクセル

レクロイWaveStreamTM 高速表示モード
輝度 256の輝度レベル、フロント･パネルのノブで 1-100%調整可能

チャンネル数 最大4chを同時使用可能

表示形式 アナログまたはカラーを選択

最大サンプリング速度 40GS/s (WPZi-1.5GHZ-4X20GSオプションを使用しないWavePro 715Ziでは20GS/s)

パーシスタンス残像時間 500msから無限大を選択可能

1秒あたりの波形の数（連続） 最高 2500波形/秒

アナログ･パーシスタンス（重ね書き）表示
アナログ、カラーによるパーシスタンス（重ね書き）表示出現頻度を輝度で表示。各トレースの重ね書きデータをメモリに保存。

パーシスタンス・タイプ アナログ、カラー、3Dから選択

トレース選択 全トレースあるいは任意の組み合わせのトレースでパーシスタンス表示

パーシスタンス残像時間 500msから無限大を選択可能

捕捉表示モード 累積された全トレースを表示、または最後のトレースをハイライトした状態で累積された全トレースを表示

HSデジタイザ出力（オプション）
タイプ LeCroy LSIB

転送レート 最高325MB/s (最大値)

出力プロトコル PCI Express, Gen1 (データ転送用に4レーンを使用)

制御プロトコル TCP/IP

コマンド･セット WindowsのAutomation機能、またはレクロイのリモート･コマンド・セットで実行

ズーム拡大トレース
最大4個のズーム･トレースおよび8個の演算/ズーム･トレースを表示

プロセッサ/CPU
タイプ Intel® CoreTM 2 Quad, 2.5GHz (またはこれ以上)

プロセッサ・メモリ 標準4GB、オプションにより最高8GB ("S-32"メモリでは標準4GB、"M-64"メモリまたは"L-128"メモリでは標準8GB)

オペレーティング・システム Microsoft Windows® Vista® Business Edition (64-bit) with SP1

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内で波形とともに日付と時刻が表示される。高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

内部波形メモリ
4個のアクティブな波形メモリ･トレース(M1～M4)に16ビット/ポイントの全長波形を保存。
または（データ・ストレージ・メディアの制限まで）いくつでもファイルを保存可能。
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セットアップ・ストレージ
内蔵ハードディスク、または接続されているUSB周辺機器に保存可能

インタフェース
リモート・コントロール WindowsのAutomation機能、またはレクロイのリモート･コマンド・セットで実行

ネットワーク通信規格 LXI Class C、VXI-11、およびVICP

GPIBポート（オプション） IEEE ― 488.2に対応

LSIBポート（オプション） レクロイが提供するAPIを通じてPCI Express Gen1 x4プロトコルをサポート

イーサネット・ポート 10/100/1000BaseTイーサネット･インタフェース（RJ-45コネクタ）をサポート

USBポート 6個(フロント･パネル側の3個を含む) のUSB 2.0ポートにWindows互換装置を接続可能

外部モニタ・ポート ユーザが購入した外部モニタを15ピンD型WXGA互換ポートに接続可能。LeCroy WPZi-EXTDISP-15タッチ画面ディスプレイ･
アクセサリ(オプション)をDVIおよび電源コネクタに接続可能。レクロイのオプション･モニタまたは他の予備モニタを使用して
拡張デスクトップ操作を実行可能。

周辺バス レクロイLBUSを標準装備

補助入力
信号タイプ 外部トリガ

カップリング 50Ω:DC; 1 MΩ:AC, DC, GND

最大入力電圧 50Ω:5 Vrms; 1 MΩ:250 V (ピークAC < 10 kHz + DC)

補助出力
信号タイプ 校正信号、制御信号、またはオフを選択

校正信号 500 Hz～5MHzの方形波またはDCレベル; 50Ωに対して2.5～500 mV  (1 MΩに対して5mV～1 V)

制御信号 有効トリガ、トリガ・アウト、パス/フェイル・ステータス

オート・セットアップ
オート・セットアップ 信号周期性からタイムベース、トリガ・レベル、感度を自動的に設定。

垂直軸スケールの検出 選択したチャンネルについて垂直感度とオフセットを自動的に設定し、最適ダイナミック・レンジで波形を表示。

一般仕様
自動校正 指定したDC精度およびタイミング精度が最低1年間維持されることを保証

プローブ
プローブ ÷10 パッシブ・プローブ　4本付属

プローブ・システム ProBus (全モデルでサポート)、ProLink（4GHz、6GHzモデルのみサポート)。

倍率 使用するプローブにより自動認識、あるいはマニュアル設定。

校正出力 1 kHz 方形波、1 Vp-p (代表値)

電源電圧範囲
電圧 100～240 VAC ±10% @ 50/60 Hz; 100～120 VAC ±10% @ 400 Hz；自動AC電圧選択

最大消費電力 800 W/ 800 VA

環境
温度（動作時） +5℃ ～ +40℃（CD-RW/DVD-ROMドライブも同様）

温度（非動作時） -20℃ ～ +60℃

湿度（動作時） +31℃以下では 5%～80%RH（結露なし）。上限+40℃では50%RH（結露なし）まで直線的に低下。

湿度（非動作時） 5%～95% RH（結露なし）、MIL-PRF-28800Fにて検証

高度（動作時） +25℃以下で最高3048 m（10,000 ft）

高度（非動作時） 最高12,192 m（40,000 ft）

耐振動性（動作時） 0.5 grms、5 Hz ～ 500 Hz、30分間（X、Y、Zの各軸において各10分）

耐振動性（非動作時） 2.0 grms、5 Hz ～ 500 Hz、30分間（X、Y、Zの各軸において各10分、MIL-PRF-28800Fにて検証）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：20 gピーク、ハーフ・サイン、11 msパルス、3ショック（正および負）の
合計18ショック (MIL-PRF-28800Fにて検証)

形状寸法
寸法（高さx幅x奥行き） 355 mm x 467 mm x 289 mm、脚部は高さに含まず

重量／梱包時重量 18.4 kg ／28.2 kg

安全規格
CE認可；ULおよびcUL適合；EN 61326-1, EN 61010-1, UL 61010-1 2nd Edition, CSA C22.2 No. 61010-1-04に準拠

保証期間
3年間保証、校正は年1回を推奨。保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまでお問合せください。
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標準機能

演算ツール
最大8個の演算機能トレース（F1～F8）を表示します。使いやすいグラフィカル・イ
ンタフェースによって、各機能トレースについて2つまでの関数を簡単に設定できま
す。また、複数の機能トレースを結合して、連続的な演算を実行することもできます。

絶対値 反転（-）

アベレージ（加算） 対数（底 e）

アベレージ（連続） 対数（底 10）

微分 乗算（x）

スキュー補正（再サンプリング） 除算 (÷)

減算 (-) 逆数

分解能改善演算（最大11ビット [垂直軸]） リスケール（単位変換）

エンベロープ ルーフ

指数（底 e） (sinx)/x補間

指数 （底 10） 平方根

高速フーリエ変換（FFT）パワースペクトラム、 加算 (+)
振幅、位相、最高 128Mポイント ズーム

フロア

積分

・ 2つのパラメータを加減乗除するパラメータ演算 ・ ナローバンドパワー測定

・ 自己相関関数 ・ 間引き（Sparse）関数

・ キュービック補間、クアドラティック補間

測定ツール
12個のパラメータ測定値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差など）を
同時に表示します。ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性の高速なダイナミッ
ク・ビューを提供します。

振幅 任意X軸上の値 RMS

面積 最大値 標準偏差

ベース 平均値 トップ

周期の数 中央値 幅

データ 最小値 中央値

遅延 ナローバンド･フェーズ 位相

Δ 遅延 ナローバンド・パワー 最低レベルでの時間

デューティ・サイクル ポイント数 最大レベルでの時間

持続時間 正のオーバーシュート Δ任意レベルでの時間差

立ち下がり時間 (90～10%, 負のオーバーシュート Δトリガからの任意レベル時間
80～20%, @ level) ピーク・ツー・ピーク トリガ

周波数 周期 最大値に対応するX軸上の値

始点 立ち上がり時間 (10～90%, 20～80%, @ level)
最小値に対応するX軸上の値

終点

パス/フェイル・テスト（合否テスト）
パス/フェイル・テストは、選択可能なパラメータ制限やあらかじめ定義されたマスク
に関して、複数のパラメータを同時にテストするというものです。パス（合格）また
はフェイル（不合格）の結果に基づいて、さまざまなアクション（ローカル・ファイ
ルまたはネットワーク・ファイルに文書を保存する、不合格時の画像を電子メールで
送信する、波形を保存する、フロント・パネルの補助BNC出力からパルスを送信する、
[GPIBオプションがインストールされている場合は] GPIB SRQを送信する等）を開
始することができます。（ロールモードでは使用できません。）

ジッタとタイミング
パラメータ測定： 統計解析：

・ period@level ･ ジッタ･トレンド（1000 pts）

・ width@level ･ ヒストグラム（1000 pts）

・ duty@level 

・ frequency@level

・ TIE@level 

・ edge@level

ソフトウェア・オプション

ジッタ/タイミング解析ソフトウェア･パッケージ（WPZi-JTA2）
(SDA 7Zi、DDA 7Ziには標準装備)
JTA2パッケージでは、通常のタイミング・パラメータを時間表示、周波数表示、統
計表示して、ジッタ・タイミング解析を行ないます。また、他にも便利なツールが含
まれています。JTA2の構成要素は次のとおりです。

・ジッタ・タイミング・パラメータ、下記のトラック・グラフ表示

―サイクル間ジッタ ―周期 ―ホールド

―Nサイクル ―半周期 ―スキュー

―Nサイクル/スタート･セレクション ―幅 ―デューティ・サイクル

―周波数 ―タイム・インターバル･エラー

―デューティ・サイクル・エラー ―セットアップ

・ Edge@lvパラメータ（指定したスレッショールド・レベルでエッジ数をカウント）

・ 19個のヒストグラム・パラメータと最大20億個のイベントでヒストグラムを拡張

・ 最大100万イベントのトレンド（データログ）

・ 全パラメータのトラック・グラフ

・ パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（平均、レンジ、標準偏差）

スペクトラム・アナライザ･モード（WPZi-SPECTRUM）
このパッケージでは、スペクトラム・アナライザと同様のコントロールを使用して周
波数領域内の波形をナビゲートする新しい機能が提供されます。下記のFFT機能を利
用できます。

・ パワー･アベレージ ・ パワー密度 ・ 実数部と虚数部
・ 周波数領域パラメータ ・ 最高128MポイントのFFT

ディスク・ドライブ解析パッケージ（WPZi-DDM2）
(DDA 7Ziには標準装備)
このパッケージは、ディスク・ドライブ・パラメータの測定値とディスク・ドライブ
波形解析を実行するための関連演算機能を提供します。

・ ディスク・ドライブ・パラメータの一覧：

非対称振幅 ローカル・タイム・トローフ・ピーク

ローカル・ベース ローカル・タイム・アンダースレッショールド

ローカル・ベースライン・セパレーション ナローバンド･フェーズ

ローカル最大 ナローバンド・パワー

ローカル最小 上書き

ローカル番号 パルス幅50

ローカル、ピーク・ツー・ピーク パルス幅50-

イベント間ローカル・タイム パルス幅50+

ピーク間ローカル・タイム 分解能

トローフ間ローカル・タイム トラック平均振幅

最小値でのローカル・タイム トラック平均振幅-

最大値でのローカル・タイム トラック平均振幅+

ローカル・タイム・ピーク・トローフ 自己相関

ローカル・タイム・オーバースレッショールド 非線形トランジション・シフト

ケーブル・デインベデッド(WPZi-CBL-DE-EMBED)
(SDA 7Zi、DDA 7Ziには標準装備)

計測結果からケーブルの影響を取り除きます。使用したケーブルのSパラメータまた
は減衰特性を入力するだけでSDA7Ziの全ての機能がケーブルの影響を取り除いた後
で適用できます。

8b10b デコード・パッケージ(WPZi-8B10B D)
(SDA 7Zi、DDA 7Ziには標準装備)

直感的で、色分けされたシリアル･デコード機能で、強力な検索機能を使って捕捉した
波形の特定のシンボルに対応する部分の検索が出来ます。４本までのマルチ･レーンで
同時にデコードすることができます。

シリアルデータ解析パッケージ(SDM) (WPZi-SDM)
(SDA 7Zi、DDA 7Ziには標準装備)

豊富な規格に対応した信号リストから選択したマスク、またはカスタムで作成したマ
スクに重ねてアイパターンを描画します。マスク･バイオレーション･ロケータは画面
上にエラーを表示し、マスク違反の解析を容易にします。
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WavePro 7Ziシリーズのオシロスコープ

WavePro 715Zi 1.5GHz、10GS/s、4ch、10Mポイント/ch（2ch時：
20GS/s, 20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

WavePro 725Zi 2.5GHz、20GS/s、4ch、10Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

WavePro 735Zi 3.5GHz、20GS/s、4ch、10Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

WavePro 740Zi 4GHz、20GS/s、4ch、10Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

WavePro 760Zi 6GHz、20GS/s、4ch、10Mポイント/ch（2ch時
40GS/s、20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

SDAシリーズのシリアル・データ・アナライザ

SDA 725Zi 2.5GHz、20GS/s、4ch、20Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、40Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

SDA 735Zi 3.5GHz、20GS/s、4ch、20Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、40Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

SDA 740Zi 4GHz、20GS/s、4ch、20Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、40Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

SDA 760Zi 6GHz, 20GS/s, 4ch, 20Mポイント/ch (2ch時：
40GS/s, 40Mポイント/ch), 50Ωおよび 1 MΩ入力

DDA 7Ziシリーズのディスク・ドライブ・アナライザ

DDA 735Zi 3.5GHz、20GS/s、4ch、20Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

DDA 760Zi 6GHz、20GS/s、4ch、20Mポイント/ch（2ch時：
40GS/s、20Mポイント/ch）、50Ωおよび1 MΩ入力

標準構成品

÷10, 500MHzパッシブ・プローブ（4本）、ProLink-to-SMAアダプタ: 各4個(LPA-
SAM-A:WP740ZiとWP760Ziのみ)、光学式3ボタン･ホイール･マウス（USB 2.0）、
保護用フロントカバー、クイック・リファレンス・ガイド（印刷物）、基本操作マニュア
ル（印刷物）、製品マニュアル・セット、アンチウィルス・ソフトウェア（試用版）、
Microsoft Windows® Vista®ライセンス、NISTトレーサブル試験成績書、電源ケーブ

ル(1本)、3年間の保証

メモリ・オプションおよびサンプリング速度オプション

WPZi-S-32 WavePro 7Zi用の32Mポイント/ch（2ch時：64Mポイント/ch）

DDAZi-S-32 DDA 7Zi用の32Mポイント/ch（2ch時：64Mポイント/ch）

SDAZi-S-32 SDA 7Zi用の32Mポイント/ch（2ch時：64Mポイント/ch）

WPZi-M-64 WavePro 7 Zi用の64Mポイント/ch（2ch時：128Mポイント/ch）
追加4GB RAMを含む（合計8GB）

DDAZi-M-64 DDA 7Zi用の64Mポイント/ch（2ch時：128Mポイント/ch）
追加4GB RAMを含む（合計8GB）

SDAZi-M-64 SDA 7Zi用の64Mポイント/ch（2ch時：128Mポイント/ch）
追加4GB RAMを含む（合計8GB）

WPZi-L-128 WavePro 7 Zi用の128Mポイント/ch（2ch時：256Mポイント/ch）
追加4GB RAMを含む(合計8GB)

DDAZi-L-128 DDA 7Zi用の128Mポイント/ch（2ch時：256Mポイント/ch）
追加4GB RAMを含む(合計8GB)

SDAPZi-L-128 SDA 7Zi用の128Mポイント/ch（2ch時：256Mポイント/ch）
追加4GB RAMを含む(合計8GB)

WPZi-1.5GHz 1.5GHz WavePro 715Zi用の20GS/s（2ch時：40GS/s）
-4X20GS サンプリング速度オプション

CPU、コンピュータ、その他のハードウェア･オプション

WPZi-2-UPG-8GBRAM 2GBから8GBへ CPU RAM増設

WPZi-4-UPG-8GBRAM 4GBから8GBへ CPU RAM増設

WPZi-500GB-HD 500GBへ内蔵ハードディスク・ドライブ交換

WPZi-160GB-RHD-02 160GBのハードディスク・ドライブ追加

WPZi-500GB-RHD-02 500GBのハードディスク・ドライブ追加

GPIB-2 GPIBオプション

高速デジタイザ出力

LSIB-1 高速PCIe Gen1 x4デジタイザ出力オシロスコープ用
インターフェースオプション

LSIB-HOSTBOARD PCI Express ×4デスクトップPC用ホスト･
インタフェース・ボード

LSIB-HOSTCARD PCI Express ×4ラップトップExpressカード･スロット
用Expressカード･ホスト･インタフェース

LSIB-CABLE-3M PCI Express ×4 3mケーブル
（×4ケーブル･コネクタ付き）

LSIB-CABLE-7M PCI Express ×4 7mケーブル
（×4ケーブル･コネクタ付き）

MSO（ミックスド・シグナル・オシロスコープ）オプション

MS-500 2GS/s、18ch、50Mポイント/ch
ミックスド・シグナル･オプション

MS-500-36 1GS/s、36ch、25Mポイント/ch
（18ch時：2GS/s、50Mポイント/ch）
ミックスド・シグナル･オプション

MS-250 1GS/s、18ch、10Mポイント/ch
ミックスド・シグナル･オプション

汎用および用途別のソフトウェア・オプション

WPZi-XDEV 高機能カスタマイズ・パッケージ

WPZi-SPECTRUM スペクトル・アナライザ/高度FFTオプション

WPZi-DFP2 デジタル・フィルタ・シミュレーション・パッケージ

WPZi-JTA2 ジッタ＆タイミング解析パッケージ
（SDA 7ZiとDDA 7Ziに標準装備）

WPZi-SDM シリアルデータ解析パッケージ
（SDA 7ZiとDDA 7Ziに標準装備）

WPZi-DDM2 ディスク・ドライブ解析パッケージ（DDA 7Ziに標準装備）

WPZi-AORM 光ディスク・ドライブ解析パッケージ

WPZi-ET-PMT 電気通信マスクテスト・パッケージ

WPZi-EMC EMCパルス・パラメータ・パッケージ

WPZi-PMA2 スイッチング電源解析パッケージ

オーダー・インフォメーションオーダー・インフォメーション
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シリアル･データ・オプションとアクセサリ

WPZi-HSPT 4～6GHzのオシロスコープ用の3.125Gb/s高速（HS）
シリアル･パターン･トリガ･オプション（SDA 7ZiとDDA 7Ziに標準装備）

WPZi-MSPT 2.5～3.5GHzのオシロスコープ用の1.25 Gb/s
中速（MS）シリアル･パターン･トリガ･オプション
（SDA 7ZiとDDA 7Ziに標準装備）

WPZi-UART-RS232bus TD UARTおよびRS-232トリガ/デコード・パッケージ

WPZi-I2Cbus TD I2Cトリガ/デコード・パッケージ

WPZi-AudioBusTD AudioBus トリガ/デコード・パッケージ

WPZi-AudioBusTDG AudioBus トリガ/デコード/グラフ・パッケージ

WPZi-SPIbus TD SPIトリガ/デコード・パッケージ

WPZi-LINbus TD LINトリガ/デコード・パッケージ

WPZi-CANbus TD CANbus TD トリガ/デコード・パッケージ

WPZi-CANbus TDM CANbus TDMトリガ/デコード解析パッケージ　

WPZi-FlexRayBus TD FlexRay トリガ/デコード・パッケージ

WPZi-FlexRayBus TDP FlexRayトリガ/デコード/物理層試験パッケージ

WPZi-1553TD 1553トリガ/デコード・パッケージ

WPZi-ARINC ARINC429シンボリック･デコード･パッケージ
429busDSymbolic

WPZi-DPHYBus D MIPI DPHYデコード･パッケージ

WPZi-DigRF 3G bus D DigRF 3Gデコード･パッケージ

WPZi-PROTOBus シリアル･デバッグ･ツールキット/計測、解析、
MAG 表示パッケージ（UART、RS232、I2C、SPI、LIN、

CAN、FlexRay、1553、DigRF 3Gに対応）

WPZi-USBbus D USB1.x／2.0デコード･パッケージ

WPZi-8B10B D 8b10bプロトコル・デコーディング・パッケージ
（SDA 7ZiとDDA 7Ziに標準装備）

WPZi-PCIEbus D PCI Expressデコード・オプション

ProtoSync PE PCI-EXPRESSデコード/プロトコル解析パッケージ

ProtoSync PE-B PCI-EXPRESSデコード/BitTracer付きプロトコル解析パッケージ

ProtoSync PE-B-EXTDISP PCI-EXPRESSデコード/BitTracer、
15インチ外部スクリーン付きプロトコル解析パッケージ

QPHY-ENET* イーサネット・コンプライアンステスト・パッケージ

QPHY-USB** USB2.0コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-PCIe PCIeコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-SATA SATAコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-DDR2 DDR2コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-DDR3 DDR3コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-UWB UWBコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-HDMI*** HDMIコンプライアンス・テスト・パッケージ

WPZi-CBL-DE-EMBED ケーブルデエンベデッド

WPZi-EYEDR II シグナル・インテグリティ・パッケージ

*TF-ENET-Bが必要。**TF-USB-Bが必要。***TF-HDMI-3.3V-QUADPACが必要。

汎用アクセサリ

WPZi-EXTDISP-15 タッチスクリーン付き15.3インチ外部ディスプレイ（ケーブル付き）

KYBD-1 USBキーボード

Zi-FrontPanel-4ch フロント・パネル・オプション(4ch独立)

TF-DSQ プローブ・デスキュー/校正フィクスチャ

WPZi-HARDCASE ハード・キャリングケース

汎用アクセサリ（続き）

WPZi-SOFTCASE ソフト・キャリングケース

RACKMOUNT-1 ラック・マウント･キット

LPA-SMA-A ProLink入力アダプタ（SMA用）

LPA-SMA-KIT-A ProLink入力アダプタ・キット（SMA用）

OC1024 オシロスコープ用台車（棚と引出し付き）

TTL-AUX-OUT TTL外部出力アダプター

プローブおよびプローブ用アクセサリ

HFP2500 2.5GHz 超小型アクティブ･プローブ
(オフセット/AutoColor ID 機能付)

ZS1500 1.5GHz ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1500-QUADPAK ZS1500の4本セット

D600A-AT* WaveLink 7.5GHz差動プローブ用の可変チップ・モジュール

D310* WaveLink 3.5GHz、2.5 Vp-p
差動プローブ用のスモールチップ・モジュール

D320* WaveLink 3.5GHz、5 Vp-p
差動プローブ用のスモールチップ・モジュール

D610* WaveLink 6GHz、2.5 Vp-p
差動プローブ用のスモールチップ・モジュール

D620* WaveLink 6GHz、5 Vp-p
差動プローブ用のスモールチップ・モジュール

D500PT* WaveLink 6GHz、
差動ポジショナー用のマウント・チップ・モジュール

D310PT* 3.5GHz ±1.25V 差動ブラウザ

D320PT* 3.5GHz ±2.5V 差動ブラウザ

D610PT* 6GHz ±1.25V 差動ブラウザ

D620PT* 6GHz ±2.5V 差動ブラウザ

Dx10-PT-Kit D310/D610用PTブラウジング・リード・キット

Dx20-PT-Kit D320/D620用PTブラウジング・リード・キット

WL-Plink WaveLink ProLinkプローブ本体

WL-PBus WaveLink ProBusプローブ本体

PP066 7.5GHz 低容量パッシブ・プローブ（÷10、1 kΩ; ÷20、500Ω）

AP034 1GHz、アクティブ差動プローブ（÷1、÷10、÷20）

OE525 O/E変換器、500-870 nm ProLink BMAコネクタ

OE555 O/E変換器、950-1630 nm ProLink BMAコネクタ

TF-ENET-B† 10/100/1000Base-Tコンプライアンス・テスト・フィクスチャ

TF-ET 電気通信アダプタ・キット100ΩBal.、120ΩBal.、75ΩUnbal.

TF-SATA-C SATA Gen1/Gen2/Gen3コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

TF-USB-B USB 2.0コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

* WaveLink本体が別途必要です。

† ENET-2CAB-SMA018とENET-2ADA-BNCSMAを含みます。

※ この他に、様々なアクティブ･プローブや電流プローブを利用できます。
詳細についてはお問い合わせください。

顧客サービス

レクロイのオシロスコープとプローブは、高い信頼性が保証されるように、設計、製
造、テストされています。万一、問題が発生した場合に備えて、レクロイのデジタ
ル・オシロスコープには3年間の保証が付いております。




