
WaveMaster® 8Zi-Aシリーズ
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世界最高の帯域幅*を実現するリアルタイム・オシロスコープ
*2011年9月現在、当社調べによる
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最高性能の4チャンネル・オシロスコープ
●デジタル・オシロスコープ WaveMaster 8Zi-Aシリーズ
●シリアル・データ・アナライザ SDA 8Zi-Aシリーズ
●ディスク・ドライブ・アナライザ DDA 8Zi-Aシリーズ

最高性能の4チャンネル・オシロスコープ
●デジタル・オシロスコープ WaveMaster 8Zi-Aシリーズ
●シリアル・データ・アナライザ SDA 8Zi-Aシリーズ
●ディスク・ドライブ・アナライザ DDA 8Zi-Aシリーズ



最高の帯域幅と優れたパフォーマンス最高の帯域幅と優れたパフォーマンス

帯域幅45GHz、120GS/s

優れたパフォーマンスで世界最高の帯域幅を
実現するリアルタイム・オシロスコープ

WaveMaster 8Zi-Aシリーズは、最高の帯域

幅（45GHz）と、サンプリング速度（120

GS/s）をあわせ持ち、優れた信号忠実度で

4つの入力チャンネル同時に20GHzを実現

しています。4～45GHzまで幅広いモデル

が提供され、すべてのモデルで帯域幅のアッ

プグレードが可能なため、手頃な価格のモデ

ルを購入しても購入後にアップグレードする

ことで新たな高速テクノロジーやシリアル・デ

ータ規格に対応し、最新状態を維持できます。

X-Stream IIアーキテクチャはあらゆる面で速

度を最大化します。最大レコード長での解析処

理は、10～100倍早くなり、瞬時の応答性を実現

し、オフライン・データ転送より20倍早くなります。

テレダイン・レクロイの柔軟で詳細な解析ツールと

組み合わせると、WaveMaster 8Zi-Aシリーズでは

デバッグ、検証、コンプライアンス・テストおよび電子

設計の解析で高いパフォーマンスを発揮します。
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1. 業界最先端のパフォーマンス ─

帯域幅45GHz、サンプリング速度120GS/s、

解析メモリ768Mポイント

2. 20GHz（4チャンネル時）、30GHz（2チャン

ネル時）の卓越した信号忠実度

3. 帯域幅アップグレード範囲（4～45GHz）で

投資効果を最大限に高めます

4. ジッタ・ノイズ・フロアを最小限（125fs rms）に

抑え、長時間の捕捉でも高い安定性を示します

5. 15.3インチ・ワイド画面の高解像度WXGA

カラー・タッチ・スクリーン・ディスプレイ

6. X-Stream IIストリーミング・アーキテクチャ

他のオシロスコープより10～100倍早い解析

と優れた応答性

7. プローブとの組み合わせによる卓越した

パフォーマンス

8. SDA IIIソフトウェアによる優れたシリアル・

データ解析 ─ より高いジッタ成分分離と解析

能力、迅速な原因特定

9. Eye DoctorTM II アドバンスト・シグナル・イン

テグリティ・ツールは、全レコード長を用いて

リアルタイム・ディエンベッド、エミュレーシ

ョン機能が実行可能なので、シグナル・インテ

グリティ測定能力がさらに向上

10. 測定、演算、機能の増強により、よりパワフル

に、深みを極めたツール

11. LeCroyシリアル・インタフェース・バス

（LSIB）オプションで、オシロスコープから

PCへのデータ転送が325 MB/sに

12. 19種類を超える幅広いシリアル・トリガおよ

びデコーダの選択肢による総合的なシステム

表示

13. すべてのモデルでProBusおよびProLinkプロ

ーブ・インタフェース両方を備え、50Ωおよ

び1MΩ入力を利用可能。外部アダプタまたは

プローブ増幅器なしでテレダイン・レクロイ

製のすべてのプローブをサポート
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業界最先端のパフォーマンス、革新的なテクノロジー業界最先端のパフォーマンス、革新的なテクノロジー
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45GHz─世界最高の帯域幅を
実現するリアルタイム・オシロ
スコープ

広く採用され実証済みのSiGeプロセ

ス、カスタムの第二世代ASIC設計、

第六世代のDBI（Digital Bandwidth

Interleave）テクノロジーを活用して、

オシロスコープによるこれまでにない

リアルタイムの性能を達成し、テレダ

イン・レクロイは再び帯域幅の壁を破

りました。

・45GHz

・120GS/s

・768Mポイント/chの解析メモリ

20～45GHzのすべてのモデルについ

て4チャンネル同時に20GHzという性

能を提供しています。どんな場合でも

優れた信号忠実度を誇り、立ち上がり

時間、ステップ応答、トータル・ジッ

タ・ノイズ・フロアおよびランダム・ジ

ッタ・ノイズ・フロア、および電気ノイ

ズにおいて高い性能を発揮します。

全周波数範囲、特に重要な中心帯域で

高い有効ビット数（ENOB)を達成した

ことで、極めてノイズの少ない信号表

示が可能になりました。

最高の拡張性により投資を無駄
にしません

4～45GHzのすべてのモデルで同じプ

ラットフォームを使用できるため、投

資を無駄にすることなく、将来的な柔

軟 性 も 確 保 で き ま す 。 さ ら に 、

WaveMaster 8Zi-Aシリーズの捕捉

システムは、Zi-8CH-SYNCHアクセ

サリと同期させて、複雑なデバッグや

非常に広い帯域幅のマルチチャンネル

解析の場合に、捕捉チャンネル数を倍

にすることができます。

優れたシリアル・データ解析

SDA IIIシリアル・データ解析ソフトウ

ェアは、最高の信頼性でシリアル・デ

ータ・テストを実施できます。アイ・

パターン解析は他のオシロスコープの

100倍の速さで、解析およびデバッ

グ・ツールによりさらに性能が強化さ

れています。

また、Eye Doctor II アドバンスト・

シグナル・インテグリティ・ツールを

使用した場合でも、すべてのシリア

ル・データ解析は全レコード長で実行

できるため、シリアル・データ・シス

テムにおける低周波の問題や挙動をよ

り詳細に把握できます。全周波数範囲、

特に重要な中心帯域で高い有効ビット

数（ENOB)を達成したことで、独自の

ジッタ成分分離手法でクロストークの

問題もより詳細に把握できます。
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世界最速のシングルチップADC  

モノリシック構造でカスタムデザインの

シリコン・ゲルマニウム（SiGe）

40GS/s ADコンバータ（ADC）は、

世界最速のシングルチップADCです。

最高の帯域幅、拡張性、

高い信号忠実度



最良の方法 ─ 広い帯域幅への投資最良の方法 ─ 広い帯域幅への投資

卓越した広帯域性能

テレダイン・レクロイ独自の D B I

（Digital Bandwidth Interleaving）技術

なら、メモリ長やサンプリング速度と同様

に、帯域幅もインタリーブすることができ

ます。高性能の回路技術とデジタル信号処

理（DSP）により、定格帯域幅20GHzの

高速SiGeアナログ・コンポーネントとう

まく組み合わせ、第六世代のDBIを使用し

て、2チャンネル・モードで30GHz、１

チャンネル･モードで45GHzと帯域幅を広

げることが可能です。

ソフトウェアで「ブースト」することでコ

ンポーネントの定格帯域を越えて使用する

のに比べて、より高い信号忠実度を実現で

きます。

また、先行投資となる購買原価を最小限に

抑えるため、既知で信頼性の高い実証済み

の技術も最大限に活用しています。
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実証済みのSiGeコンポーネントで
高性能を保証

シリコン・ゲルマニウム（SiGe）は長年にわたって、商用

の半導体の製造プロセスで最も広く採用および導入されてい

ます。また、SiGeには社内プロセスで困難をきたすような、

熱伝導性、信頼性、歩留まり、コスト、その他の懸念はあり

ません。

最小のジッタ・ノイズ・フロア、
最高のタイム・ベース安定性

極めて正確で安定したタイム・ベースを組み込むことで、

125 fs(rms)という低いジッタ・ノイズ・フロアによる、

最高クラスのジッタ測定精度が得られました。

テレダイン・レクロイ製品では全レコード長（最大768M

ポイント）で非常に安定した測定が可能なため、低周波イベ

ントのデバッグが簡単に行えます。



最大級の帯域幅アップグレード・レンジ：4～45GHz

最高度の投資保護性
帯域幅、サンプリング速度、処理速度、応答性、ディスプレ

イのサイズ、および機能的対応範囲という視点から、

WaveMaster 8Zi-Aシリーズプラットフォームは明らかに

優れており、今後も長期にわたって優位性を維持することが

できます。最大級の帯域幅アップグレード・レンジが提供さ

れているため、現行世代のテクノロジーに取り組むエンジニ

アにも、WaveMaster 8Zi-Aシリーズが今後数年間にわた

ってテクノロジーの次世代をサポートできることに確信を持

っていただけます。
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世界最速のシングルチップADC

モノリシック40GS/s ADCは最速のシングルチップADC

です。チャンネルごとに複数のADCチップを使用したり、

100を超えるインタリーブ・コンバータを使用したりする

シングルチップADCなど、他のアプローチと比較しても、

テレダイン・レクロイのアプローチはオンチップADC間の

適切なタイミング、位相整合、およびオフセットの維持がよ

り簡単に行える魅力的なソリューションです。その結果、同

じクラスの他のオシロスコープに比べてスプリアス・フリ

ー・ダイナミック・レンジ（SFDR）が大幅に改善されました。

高速メモリ

複数メモリのプラグイン・カード上のカスタム高速メモリ・

チップでは、最大256Mポイント/ch（または一部のモデル

とオプションでは最大768Mポイント/chインタリーブ）を

実現しました。X-Stream IIアーキテクチャでは、解析メモ

リに制限なく、全レコード長をすばやく、完全に処理できま

す。

すべてのWaveMaster 8Zi-Aシリーズには、単一のハードウェア・プラットフォームが実装されています。20GHzを超えて帯域

幅を拡張する場合、テレダイン・レクロイ独自のDBIテクノロジーを利用することにより、帯域幅を2倍にすることができるため、

WaveMaster8Zi-Aシリーズは初期費用を最小限に抑えることが可能です。



独自の高速処理ソフトウェア･アーキテクチャ：X-Stream II独自の高速処理ソフトウェア･アーキテクチャ：X-Stream II

優れた解析能力で、
詳細な情報を提供
最高の処理性能は、オペレーティン

グ・システム、ハードウェア・プロ

セッサ、および波形処理方法をシー

ムレスに統合する設計により実現で

きます。それぞれのコンポーネント

が重要ですが、驚異的な速度性能を

発揮し、応答性にも妥協がないのは、

テレダイン・レクロイのX-Stream

IIの波形処理方法だけです。

その結果、計算時間が劇的に短縮さ

れ、テレダイン・レクロイの優れた

測定および解析ツールと組み合わせ

ることで、エンジニアは設計に関す

る詳細な情報を生成できます。
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7

制限のない解析メモリ

テレダイン・レクロイは捕捉用のロン

グ・メモリをシームレスで簡単に利用

で き る 方 法 を 開 発 し ま し た 。

WaveMaster 8Zi-Aシリーズ独自の

X-Stream IIアーキテクチャは、最大

768Mポイントのロングメモリを活用

して、複数の波形の捕捉、ズーム、測

定および解析をサポートします。

WaveMaster 8Zi-Aシリーズ独自の

アーキテクチャ設計は、インテル®

CoreTM i7-2600 Quadプロセッサ

（実効クロック・レート15.2GHz(ター

ボモード時)）、高速シリアル・データ・バ

ス、Windows 7 64ビット OS、およ

び8GBのRAMで補強されています。

このクラスの他のオシロスコープの

10～100倍の処理速度を体験してい

ただけます。

瞬時の応答性

WaveMaster 8Zi-Aシリーズでは、

卓越した応答性を体験できます。他の

同等のオシロスコープではロング・メ

モリを使用した場合に、応答に長時間

必要とするような最も長いレコード長

の捕捉と操作、最も複雑な波形解析の

実行はすべて同時に、簡単に処理でき

ます。つまり、オシロスコープでのロ

ング・メモリを使用した動作にはもは

や問題はなくなったということです。

すばやいオフラインのデータ転送

アプリケーションがデータのオフライ

ンの後処理を要求した場合、LeCroy

シリアル・インタフェース・バス

（LSIB）オプションは最高325MB/s

と高速なので他の検査機器の20～

100倍でデータ転送が可能です。リモ

ート・コントロールの場合は、イーサ

ネット・リモート・コントロール操作

の業界最新規格であるLXI規格でクラ

ス Cに準拠しています。W a v e

Master 8Zi-Aシリーズは、LANイン

タフェース、VXI11 Discovery、

Webサーバー、IVI-CおよびIVI-COM

ドライバなど、標準的なLXI機能をサ

ポートしています。

WaveMaster 8Zi-Aシリーズは、長い波形の複雑な計算の実行に優れており、信頼性のある波
形の詳細が得られます。ここでは、40MポイントのPCIe Gen1で波形捕捉が行われ、同等の
オシロスコープのほぼ100倍という速さで完全な解析が行われます。

X-Stream IIアーキテクチャ

高速スループットに最適化

X-Stream IIアーキテクチャは、オシ

ロスコープが複数の100Mポイント

（以上）の波形を処理していても、デ

ータの高速スループットが可能です。

X-Stream IIは可変長の波形セグメン

トを使用して、CPUの高速キャッシ

ュ・メモリであらゆる処理を集中的に

処理し、計算の速度と効率性を向上さ

せています。その結果、他のオシロス

コープに比べて、10～100倍の高速

処理が可能になりました。

ロング・メモリ用に最適化

CPUのキャッシュ・メモリに合わせて

波形セグメントの長さが常に調整され

るため、X-Stream IIには、解析の種

類にかかわらず、解析のメモリ長に関

する制限はありません。これは従来の

アーキテクチャを使用した他のオシロ

スコープでは解析メモリが捕捉メモリ

長の5～20%に制限されることもあり

不可能なことです。

応答性への最適化

バッファを動的に割り当てて利用可能

な メ モ リ を 最 大 化 す る こ と で 、

WaveMaster 8Zi-Aシリーズは最速

のフロント・パネル応答性を実現して

います。他社のオシロスコープは、簡

単なズーム操作中でも遅延が生じるこ

とがありますが、WaveMaster 8Zi-

Aシリーズではそのようなことはあり

ません。



コンプライアンス・テス
トの主な機能と特長

・トランスミッタ、レシー
バおよびシグナル・イン
テグリティ・テストを完全
にサポート

・トランスミッタのテスト
（SDA 8Zi-Aシリーズ）

─ QualiPHYコンプライアンス・
テスト・パッケージでテストお
よびレポート作成を簡素化

─ 接続図で適切なテスト構成を保証

─ レポート作成に計測値と対応す
る仕様の範囲をすべて包含

─ トランスミッタ試験でPeRT3を
使用してDUTに信号を送信

・レシーバ・テスト（PeRT3）

─ BERジェネレータおよび検出器

─ マルチチャンネル動作

─ プロトコルのサポート

─ ジッタ耐性試験

─ 統合型パターン・ジェネレータ

─ プロトコル・レベルのエラー検出

─ ストレス・インジェクションが
可能

─ SSCのサポート

─ プリエンファシス

─ 入力感度テスト

・インピーダンス・テスト
（SPARQ）

─ SPARQは、次のような多数の
トランスミッタ、レシーバ、ケ
ーブルおよびフィクスチャのコ
ンプライアンス・テストの要件
を満たしています。

・SATA ・USB

・PCI Express ・HDMI

・DisplayPort ・SAS

・Fibrechannel

SDA 8Zi-A（シリアル・データ・アナ

ライザ）、PeRT3およびSPARQを組

み合わせることで、シリアル・デー

タのコンプライアンス・テスト向け

の最も包括的なソリューションが利

用できます。これら3つの機器によ

り、物理層コンプライアンス・テス

トおよびデバッグ機能の全般にわた

って対応が可能なため、シリアル・

データ信号に最も高いシグナル・イ

ンテグリティを保証しています。

トランスミッタ・コンプライア
ンス・テスト

SDA 8Zi-AシリーズにQualiPHYソフ

トウェア・オプションを追加すると、物

理層コンプライアンス・テストにおいて

理想的な機器の構成が可能です。接続図

およびスクリーンショットを含む結果

の総合的なレポートでプロセスを自動

化するため、QualiPHYでは幅広い高速

シリアル・バスでのコンプライアンス・

テストの実行に必要な時間と労力を削

減することができます。QualiPHYは

あらゆる強力なオシロスコープ機能を

駆使してコンプライアンス・テストをす

ばやく簡単に実行します。

レシーバ・テスト

Protocol Enabled Receiver

Transmitter Tolerance Tester

（PeRT3）は、レシーバとトランスミッ

タの性能テストに新たな、そしてより

インテリジェントな機能を用いており、

物理層テストとプロトコル層テストの

隙間を埋めることができます。テレダ

イン・レクロイのPeRT3テスト・シス

テムはシリアル・データ・トランシーバ

や他の高速シリアル・データ通信システ

ムを扱うエンジニアのテストに関する

要望に対応するために設計されており、

それは単なる新しい機器というより、

全く新しいクラスの機器といえます。

完全なエンド・ツー・エンドのテスト

SDA 8Zi-Aシリーズをトランスミッタ

のみのテストに使用する場合でも、必

要とされるテスト・パターンの出力に

はテスト対象の製品に信号を送信する

必要があります。同様に、PeRT3をレ

シーバのみのテストに使用する場合、

レシーバ・テストを実行する前にジッ

タ出力ソースの校正を行う必要があり

ます。SDA 8Zi-AシリーズをPeRT3

と組み合わせると、それぞれの要望に

対応できるだけでなく、すべてのテス

トを自動化し、1つのテスト・レポー

トに出力することができます。

シリアル・データ物理層コンプライアンス・テストシリアル・データ物理層コンプライアンス・テスト
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自動化されたコンプライアン
ス・テストが可能な規格：

・10/100/1000 BaseT ENET

・USB 2.0 ・MIPI D-PHY

・DDR2/DDR3 ・PCI Express

・DisplayPort ・SAS

・HDMI ・UWB

・SATA ・USB 3.0

SDA 8Zi-Aシリーズ、PeRT3および

SPARQを活用すれば、非常に広範囲

にわたるシリアル・データ・テストを

実に簡単に実施できます。トランスミ

ッタ、レシーバ、ケーブルおよびフィ

クスチャは、すべてコンプライアンス

を保証された特性解析が可能です。

シグナル･インテグリティ･テスト

SPARQシグナル・インテグリティ・

ネットワーク・アナライザでは、以下

を含む幅広いコンプライアンス・テス

トが実施できます。

インピーダンス、リターンロス、イン

ピーダンスの不均衡、挿入損失、クロ

ストーク（近端および遠端）、差動モー

ドからコモン・モードへの変換、コモ

ン・モードから差動モードへの変換、

ペア内スキューおよび電圧伝達関数。

すべての測定は差動モード、コモン・

モードまたは適切な場合はシングルエ

ンドで実行できます。

SPARQでは、現在TDRま
たはVNA機器で実施される
すべてのシリアル・デー
タ・コンプライアンス・テ
ストをより簡単に実行でき
ます。

データ・レート構成チャート
規格 ビット・レート 推奨の帯域幅 推奨のオシロスコープ

PCI Express Gen1 2.5Gb/s 6GHz SDA 806Zi-A以上

ExpressCard 2.5Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

InfiniBand 2.5Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

Serial Rapid I/O 2.5Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

DisplayPort 1.1 2.7Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

HyperTransport 2.0 2.8Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

SAS Gen1 3Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

Serial Rapid I/O 3.125Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

SGMII 3.125Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

XAUI 3.125Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

FireWire 3.2Gb/s 8GHz SDA 808Zi-A以上

HDMI 1.4 3.4Gb/s 8GHz SDA 813Zi-A以上

SATA Gen2 3Gb/s 10GHz SDA 813Zi-A以上

DDR4 4Gb/s 10GHz SDA 813Zi-A以上

Fibre Channel 4GFC 4.25Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

Serial Rapid I/O 4.25Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

InfiniBand 5Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

PCI Express Gen2 5Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

PCI Express Gen3 8Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

Serial Rapid I/O 5Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

HyperTransport 3.0 5.2Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

USB 3.0 5Gb/s 13GHz SDA 813Zi-A以上

DisplayPort 1.2 5.4Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

GDDR5 6Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

SAS Gen2 6Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

SATA Gen3 6Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

Serial Rapid I/O 6.25Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

FB-DIMM 6.4Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

HyperTransport 3.1 6.4Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

QPI (Quick Path Interconnect) 6.4Gb/s 16GHz SDA 816Zi-A以上

10GBase-KR 10.3125Gb/s 20GHz SDA 820Zi-A以上

SFI/SFP+ 10.3125Gb/s 20GHz SDA 820Zi-A以上

CEI-11 11Gbps 25GHz SDA 825Zi-A以上

SAS12 12Gb/s 25GHz SDA 825Zi-A以上

InfiniBand 25.78125Gb/s SDA 830Zi-A、

CEI-25/28 25-28Gb/s
30～65GHz

LabMaster 9Zi-A、

LabMaster 10Zi
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テレダイン・レクロイSDAIII-CompleteLinQ
テレダイン・レクロイのシリアル・データ解析パッケージ

にはマルチレーンのアイ、ジッタ解析、LandScapeTM比

較モード、電圧ノイズ計測、およびクロストーク解析ツー

ルが含まれています。これらの機能はマルチ、またはシン

グル・レーンのシリアル・データ・システムの動作の理解

を深めます。

3つのジッタ解析方法

トータル・ジッタからデターミニスティック

成分とランダム成分を分離するのに3つの

Dual-Diracモデルからお選び頂けます。スペ

クトラルRjダイレクト法は、ジッタ・スペク

トラムから直接Rjを決定する最も使用される

アルゴリズムです。

スペクトラルRj＋Dj CDFフィットはファイ

バー・チャンネルのMJSQモデルに従います。

大きなクロストークやBujがスペクトラムの

ノイズフロアを押し上げている状況で、NQ-

Scale法はRjとDjの正確な分離をするために

より正確な方法です。

Tj
Total Jitter

Random Jitter

Periodic Jitter

Deterministic Jitter

Data Dependent JitterBounded Uncorrelated Jitter 

Other Bounded
Uncorrelated Jitter 

Duty Cycle
Distortion

Intersymbol
Interference 

Rj Dj

BUj

Pj OBUj DCD ISI

DDj

SDAIII コア・ツールセット

テレダイン・レクロイはジッタ測定とアイ・ダイアグラム／

ジッタ解析用の業界で最も完全なツールセットを提供します。

RjとDjを分離し、Djは3つのDual-Diracアルゴリズムのいず

れかを使用して分解されます。取得した全てのユニット・イ

ンターバルが含まれるアイ・ダイアグラムは、競合他社のシ

ステムに比べて10～100倍高速にレンダリングされます。

外挿されたIsoBERプロッ

トの様なアイ・ダイアグ

ラム解析ツールにより深

い洞察を補助します。ジ

ッタ・トラック、スペク

トラム波形の様な追加ツ

ールはジッタ原因の理解

を深めます。

シンボル間干渉（ISI）測

定やプロットなどの洗練

されたパターン解析ツー

ルはデータ依存ジッタ

(DDj)の挙動に対する深い

洞察を提供します。

アイ・パターンIsoBER DDj解析によるISIプロット

Rj+BUj解析

Pj解析
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4つのアイ・パターンを
同時に表示

オシロスコープで複数レーンが捕捉でき

るようになり、さらに解析と表示によっ

て、回路の動作の全体像が把握できるよ

うになりました。SDAIII-LinQ、SDAIII-

CrossLinQおよびSDAIII-Complete-

LinQすべての製品で、4レーンの解析に

加えて、リファレンス・レーンが使用で

きます。4つのアイ・パターンを同時に表

示し、別にジッタの表示も利用できます。

SDAIII- 4つのシングル・レーンか差動レーンを完全に解析

クロストーク・アイ解析
新しいクロストーク・アイの等高線図は

革新的であり、従来のアイ・パターンで

は表示できない、過剰なノイズの影響を

すばやく表示できます。クロストーク・

アイにはアイ・パターンの内側と外側の

両方に、ノイズの確率的な程度が表示さ

れます。LaneScape比較モードを使用

して複数レーンでクロストーク・アイを

生成し、アグレッサ（妨害を与える側）

のオン/オフ解析など、複数のシナリオ

でテストを実行するときに、リファレン

ス・レーンを使用します。異なるレーン

のクロストーク・アイを簡単に比較して

解析結果を表示できます。

独自のクロストーク・アイを使用
して、従来のアイ・パターンでは
できなかった方法でノイズを表示
および比較します。

単一のSDAIII-CompleteLinQユーザー・インタフェースで
すべてのツールセットをシームレスに統合

優れたSDAIII-CompleteLinQのフレー

ムワークで、データ捕捉、チャンネル構

成、シリアル・データ解析ツールをシー

ムレスに統合します。
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信号速度とデータ・レートが上昇

し続けると、符号間干渉（ISI）や

クロストークなどのシグナル・イ

ンテグリティの影響が支配的にな

り、困難な状況になります。テレ

ダイン・レクロイのアドバンス

ト・シグナル・インテグリティ・ツ

ールを使用して、デエンベッド、

エミュレーションおよびイコライ

ゼーション・アルゴリズムが含ま

れるように測定された信号を変換

します。

EyeDoctorIIを使用して、
デエンベッド、イコライズ
およびエミュレート

フィクスチャの影響がない場合に、信号

がどのように表示されるかに興味はあり

ませんか?

モデリングされたチャンネルのISIとク

ロストークがジッタ・マージンにどう影

響するか把握する必要はありませんか?

閉じたアイ・パターンを開くのに最も適

したイコライゼーション方式を探してい

ませんか?

EyeDoctorIIパッケージには、基本的な

デエンベッド/エミュレーション・シナ

リオ、CTLE、DFEおよびFFEイコライ

ザおよびトランスミッタ・エンファシス

/デエンファシスの簡単な構成が含まれ

ています。

最先端のデエンベッド、
エミュレーション
およびVirtual Probing

V i r t u a l P r o b e パ ッ ケージは、

EyeDoctorIIのデエンベッドおよびエミ

ュレーション機能を拡張したものです。

モデリングされたSパラメータを使用し

た、またはLeCroy SPARQ（または他

のVNA）で測定されたマルチブロック

回路を構成し、VirtualProbeで回路の

ブロックの前後に見られるままの信号を

返す転送機能を構築します。信号を反映

および転送するブロックの電気的動作

は、フィクスチャまたはチャンネルのデ

エンベッドまたはエミュレーションに含

めたり、追加したり、除去できます。同

様にプローブ負荷の影響も除去できま

す。Crosstalk、CrossLinQ、または

CompleteLinQ SDAIIIオプションと併

用する場合、レーン間のクロストークは、

8ポートおよび12ポートのSパラメータ

を使用してモデリングできます。

LeCroy SPARQを使用すれば、VNA

に比べてわずかな費用で、これらのSパ

ラメータを測定できます。

EyeDoctorIIと
VirtualProbeをSDAIII
CompleteLinQと併用

SDAIII-CompleteLinQでEyeDoctorII

とVirtualProbeを使用可能状態になっ

ているオシロスコープ上で使用する場

合、デエンベッド、エミュレーションお

よびイコライゼーションはその他すべて

のシリアル・データ解析機能と同じシン

プルなフローチャート・ダイアログから

設定します。

4レーンを有効にする「LinQ」オプシ

ョ ン で 使 用 す る と 、 ユ ー ザ ー は

EyeDoctorIIおよびVirtualProbe構成

を各レーンで行い、異なるデエンベッド

とイコライゼーションのセットアップを

すばやく簡単に比較できます。

フィクスチャが存在するトランス
ミッタで、信号を仮想的にプロー
ビングし、測定からその影響を除
去します。

バックプレーン、内部接続および
コネクタによって生じた損失、
ISIおよびクロストークを理解す
るために、各ブロック間の信号を
表示します。

差動プローブが届かない場所で
も、レシーバのアイ・パターンが
表示できます。

EyeDoctorは、レシーバで使用
するCTLE、FFEおよびDFEイコ
ライザのモデリングによって、ア
イ・パターンを開きます。

1 2 3 4

TRANSMITTER RECEIVER

Fixture

1 2 3 4

Backplane Connector Trace

VirtualProbeは、プローブを
配置できない場所の信号を表示します。
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SPARQシグナル・インテグリテ

ィ・ネットワーク・アナライザは被

試験デバイス（DUT）に直接接続

し、USB経由でPCベース・ソフ

トウェアからコントロールして、

マルチポートSパラメータ測定を

すばやく行います。

SPARQはシグナル・インテグリ

ティ・アプリケーションにおい

て、一般的なマルチポート・デバ

イスの特性評価を従来の方式に比

べてわずかな費用で行える理想的

な機器で、以下のような場合に最

適です。

・測定に基づくシミュレーショ
ン・モデルの作成

・設計検証

・コンプライアンス・テスト

・高性能のTDR

・PCBテスト

・可搬性が必要なケース

一般向けの広帯域、
マルチポートSパラメータ

Sパラメータ測定は、ベクトル・ネット

ワーク・アナライザ（VNA）によって行

われる場合が多いですが、多額の予算を

必要とし、取扱いが難しい機器です。

SPARQは手頃なコストで測定を簡単に

実施できるため、Sパラメータを誰もが

利用できるものにしています。

PCベース、小型でポータブル

Sパラメータ測定を行う従来の機器は大

型で、基本的には所定の場所から移動せ

ずに使用されるものです。SPARQはこ

れとは対照的に、小型でわずか8kg未満

(4ポートモデル)と軽量です。SPARQ

はUSB2.0インタフェースで標準的な

PCに接続できるため、処理能力は簡単

にアップグレードが可能です。

すばやく利用できるSパラメータ

VNA測定は複雑な校正作業から開始し

ます。これには、複数の接続を行う必要

があり、オペレータのミスによって誤っ

た結果が導かれる可能性があります。

SPARQでは、DUTへの一回の接続で

校正された測定結果が利用でき、ソフト

ウエア上でも簡単なセットアップで測定

が実施できます。測定の開始から完了ま

で、ボタンを1回押すだけです。

内部校正

SPARQは校正標準器を内蔵することに

より、校正作業に対する画期的なアプロ

ーチを行っています。これによって、複

数の接続手順なしで測定が行えるように

なり、追加の電子校正（ECAL）モジュ

ールも必要なくなりました。人手を介さ

ずに校正をすばやく行えるため、古くな

った保存済みの校正には頼らず、頻繁に

校正を行うことができます。

8ポートおよび12ポートの
SPARQによるクロストーク
特性評価

クロストークをモデリングするだけでな

く、測定します。8ポートと12ポート

のSPARQで、アグレッサ/ビクティム/

アグレッサ・トポロジーに必要なSパラ

メータを取得するために、2つまたは3

つの差動レーンで相互接続を特性評価し

ます。
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完璧なシステムのデバッグ

さまざまな信号の関係の把握は、迅速

なデバックに欠かせません。汎用オシ

ロスコープの最も優れた点（低速シリ

アル・トリガおよびデコード、ミック

スド・シグナル機能、ハイ・インピー

ダンス・プロービング）を併せ持ち、低

速（シリアル・データ・コントロール・

ワード、電源ノイズまたはパラレル・

データ転送）と高速イベントを簡単に

相関計測できるのはWaveMaster

8Zi-Aシリーズだけです。

シリアル・デコード ─ 解析にま
ったく新しい意味を与えるもの

シリアル・デコードは19を超えるプロ

トコルが（ハードウェア・プロトコ

ル・トリガも含め数多くが）サポート

されています。ProtoSyncを使用する

と、オシロスコープで生成されたデコ

ード情報とプロトコル・アナライザ・

ソフトウェア・ビューの両方のデュア

ル表示が得られます。表形式表示から

プロトコル・データを検索し、表形式

データをExcelファイルにエクスポート

することができます。

トリガ機能の増強で、より多く
の問題をよりすばやく分離

15GHzのエッジ・トリガ、10種類の

スマート・トリガ、4段階のCascadeTM

トリガ、およびTriggerScanTMがすべ

て標準装備され、問題をすばやく分離

して原因の考察に集中することができ

ます。高速シリアル・トリガを使用す

ると、最大80ビットの長さで、最大

3.125 Gb/sのシリアル・パターンに

対するトリガ設定が可能です。あらゆ

る種類のプロトコル・シリアル・トリ

ガ（I2C、SPI、UART、RS-232、

Audiobus（I2S、LJ、RJ、TDM）、

CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-

1553など）も利用できます。

検索とスキャンで把握

捕捉した波形をWaveScanを使って、何百

もの測定パラメータや、その他の条件で検

索します。複雑な条件を設定し、波形や表

形式表示で検索結果を示し、検索結果のイ

ベントにすばやくジャンプしてズームしま

す。ハードウェアではトリガできないイベ

ントをスキャンすることができます。

プローブの制限から自由に

広帯域幅差動プローブ（最大25GHz）、シ

ングルエンド型アクティブ・プローブ、電

流プローブ、高電圧プローブおよびミック

スド・シグナル・オプションは、すべて

WaveMaster 8Zi-Aシリーズに接続して、

総合的なシステム表示が可能です。すべて

のWaveMaster 8Zi-Aシリーズには、選択

可能な50Ωおよび1MΩの入力機能が含ま

れており、外部アダプタや電源を使用せず

に、テレダイン・レクロイのすべてのパッ

シブおよびアクティブ・プローブを使用で

きます。

完全に統合されたミックスド・シグ
ナル・オシロスコープ・オプション
（4+36）

MSシリーズのミックスド・シグナル・オプ

ションを使用して、ミックスド・シグナ

ル・オシロスコープ（MSO）機能を追加す

ると、最大36本のデジタル・ラインを捕捉

してアナログ波形と相関し、オシロスコー

プの操作と完全に統合できます。デジタ

ル・ラインの捕捉だけでなく、シリアル・

データ・クロック、データおよびチップ・

セレクト（CS）信号などの低速信号の監視

にも役立ち、よより高速な信号を捕捉する

ために、アナログ・チャンネルを取っておく

ことができます。

シリアル・データ転送の複数表示形式で
より詳細な解析

低速および高速波形を5 ms (100Mポ
イント）捕捉します。低速および高速シ
リアル・データ信号をデコードします。簡
単にズームして、信号間のタイミング関
係を検証します。

A
B

I2C

SPI

LIN

FlexRay

UARTUART
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多彩で柔軟なオシロスコープ・ツール

WaveMaster 8Zi-Aシリーズには、どのオシロ

スコープよりも詳細なツールがあります。測定、

演算、グラフ、統計およびその他多数のツール

を備えており、さまざまな方法を駆使して、よ

り早い回答が得られます。多くのオシロスコー

プでも類似したツールは提供されていますが、

テレダイン・レクロイはあらゆる波形に適用で

きる最も柔軟性の高いツールを提供していま

す。

カスタマイズ・ツール

サードパーティ製のプログラムをオシロスコー

プ内で行なわれる一連の演算処理の中に完全に

組み込み、新しい測定や波形演算のアルゴリズ

ムを作成することができます。サードパーティ

製のプログラムとデータ交換を自動的に行い、

演算結果をオシロスコープ上でリアルタイムに

表示できるのはテレダイン・レクロイだけで

す。サードパーティ製のプログラムは、C/C++、

MATLAB 、Excel 、Jscript（JAVA）およ

びVisual Basicを使用することができます。

トラック、トレンドおよびヒストグラ
ムのグラフィック表示

トラックはY軸に測定値、X軸に時間をプロッ

トして、測定値の時系列変化と元のチャンネル

で捕捉した波形との時間相関を表示します。周

波数変調（FM）またはパルス幅変調（PWM）

回路、および変調やスパイクを含むジッタ測定

の動作を直感的に把握するのに最適です。ヒス

トグラムは、測定の大量のサンプルについて、

分布が視覚的に表示されるため、より早い分析

が可能になります。トレンドは、測定値のゆっ

くりとした変化の観測に最適です。

X-Stream IIの高速スループット・ストリーミング・アーキテクチャによって、高度
な解析と詳細な分析が可能です。上図では、50Mポイントの波形にFFTを適用して、
不合格の根本的な原因を判断します。高い周波数分解能が活用できるため、信号の状態
を詳細に分析できます。

MATLAB®を使用した1MHz Butterworthフィルタの組み込みに使
用するXDEVカスタマイズ・パッケージ

単一のクロック・チャンネル（黄色）を捕捉して、複数のジッタ・パラメータのトラッ
ク・グラフとヒストグラムを同時に表示します。
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最大325MB/sのデータ転送速度

テレダイン・レクロイのシリアル・イン

タフェース・バス（LSIB）オプションは、

オシロスコープのPCI Express® x4高

速データ・バスに直接接続して、他の方

法の20～100倍となる最大325MB/s

という速度でデータを転送できます。

必要なのは、オシロスコープにオプショ

ンのLSIBカードの取り付けることと、

リモート・コンピュータのデスクトップ

（またはラップトップ）PC用に対応する

ホスト・ボード（またはカード）を取り付

けるだけです。データ転送は、提供され

るアプリケーション・プログラム・イン

タフェース（API）を使用して簡単に行

えます。

表示エリアが2倍に

外部統合型タッチ・スクリーン・ディス

プレイ（Zi-EXTDISP-15）は、さまざ

まな形式の同時表示が可能なため、デバ

ッグに最適です。

2台のオシロスコープを同期
（Zi-8CH-SYNCH）

2台のオシロスコープをすばやく簡単に

結合して1つの波形捕捉システムとする

ことが可能です。単一のディスプレイに

捕捉した波形を統合して表示し、デバッ

グと解析を直感的に行うことができま

す。Zi-8CH-SYNCHと2台のWave

Master 8Zi-Aシリーズを使用して、

20GHzで8チャンネル、30GHzで4チ

ャンネル、45GHzで2チャンネルを使

用した捕捉が可能です。

ProtoSyncソリューション

ProtoSyncは物理層波形、データリン

ク層のデコード表示、表形式のデコード

情報をリンクして、トランザクション層

の完全なプロトコル解析を多面的に行う

ことができます。オシロスコープ・ソフ

トウェアの表形式デコード情報、または

プロトコル解析ソフトウェアのパケット

情報にタッチするだけで、すべてのビュ

ーが自動的に同期し、位置調整されるた

め、すばやく簡単にデバッグできます。

スペクトラム・アナライザ解析
パッケージ（WM8Zi-SPECTRUM）

SPECTRUMは、オシロスコープをス

ペクトラム・アナライザの操作でコント

ロールします。周波数スパン、分解能、

および中心周波数を設定します。信号に

フィルタを適用した場合、周波数成分の

変化をリアルタイムで監視できます。独

自のピーク検索で、スペクトル成分にラ

ベル付けし、周波数とレベルを表形式表

示できます。表形式表示の項目にタッチ

すると、そのピークに移動します。

デジタル・フィルタ・ソフトウェア・
パッケージ（WM8Zi-DFP2）

さまざまなFIRおよびIIRデジタル・フィ

ルタを作成し、捕捉した波形や処理済み

のトレースに適用します。

汎用の波形解析ツールに加えて、シリアル・データの

コンプライアンス、組み込み型設計、デジタル設計、

自動車などのアプリケーション専用のソリューショ

ンも利用できます。

これらのパッケージは、テレダイン・レクロイ標準

の測定および解析機能を拡張し、ニーズの変化に伴っ

て、オシロスコープの利用範囲を拡張することが可能

です。
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シリアル・データ・コンプライア
ンス・テスト・ソリューション

QualiPHYシリアル・データ用コンプ

ライアンス・パッケージは、使いやす

いステップ・バイ・ステップの手順

で、幅広いシリアル・データ規格の測

定ができます。すばやい自動処理、イ

ラストによる手順の説明、総合的なレ

ポート作成機能を備えたQualiPHYパ

ッケージは、コンプライアンス・テス

トに最も適したソリューションです。

QualiPHYコンプライアンス・パッケ

ージでサポートされていない規格につ

いては、通常、ジッタおよびアイ・パ

ターン・テスト・ツールセットがSDA

8Zi-Aシリーズに含まれています。

ミックスド・シグナル・
オシロスコープ・オプション
（MS-250/MS-500）

ミックスド・シグナル・オプションを

使用すると、WaveMaster 8Zi-Aシ

リーズをデジタル・サンプリング速度

2GS/s、50Mポイント/chで最大36

本のデジタル・チャンネルを使用でき

るミックスド・シグナル・オシロスコ

ープに変換できます。

Eye Doctor II ─ アドバンス
ト・シグナル・インテグリティ・
ツール（WM8Zi-EYEDRII）

Eye Doctor IIシグナル・インテグリ

ティ・ツールを使用すると、フィクス

チャの影響が除去され、エンファシス

のエミュレーション、シリアル・デー

タ・チャネル、レシーバ・イコライザ

のエミュレーションによってシグナ

ル・インテグリティの測定精度が向上

します。真の仮想プローブ機能を実現

する詳細モードも使用できます。

シリアル・データのトリガ／デ
コードとPROTObus MAGシ
リアル・デバッグ・ツールキット

19以上のトリガ／デコード・オプシ

ョンにより、強力な条件付きシリア

ル・データ・プロトコル・トリガ機能、

色分けされた直感的なデコード情報の

重ね書き表示、および検索とズーム機

能付き表形式表示が利用できます。さ

らに、PROTObus MAG（測定、解

析、グラフ）シリアル・デバッグ・ツー

ルキットは、シリアル・データの原因と

影響をすばやく検証および解析した

り、デジタル・エンコードされたデー

タをアナログ波形としてプロットした

りする機能も利用できます。

光コヒーレント伝送変調解析

テレダイン・レクロイのWaveMaster

8Zi-Aオシロスコープは112Gb/s

(28GBaud)以上の光コヒーレント変

調に理想的なデジタル･アクイジショ

ン･システムです。20GHz 4チャン

ネル･モデル(820Zi-A)に30GHz、ま

たは45GHzへのアップグレード･パス

や2台のオシロスコープを同期させる

オプション(Zi-8CH-SYNCH)により、

必要に応じて拡張できる経済性と幅広

いソリューションを提供します。
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信号忠実度の極めて高い超広帯
域（Ultra-wideband）アー
キテクチャ

テレダイン・レクロイのWaveLink®

広帯域差動プローブは、先進の差動分

布型アンプ・アーキテクチャを採用す

ることで極めて高いアナログ帯域性能

を実現しました。

最高の帯域幅（25GHz）
ソルダーイン・リード

オシロスコープ単体での立ち上がり時

間と同等のシステム（プローブ＋オシ

ロスコープ）立ち上がり時間を実現し、

ソルダーイン方式での性能は最大

25GHzです。

超コンパクトなポジショナー
（ブラウザ）チップ

帯域幅最大22GHzの最もコンパクト

なポジショナー・チップ・ブラウザ

で、狭い領域のプロービングも簡単に

行えます。

優れたプローブのインピーダン
スで回路負荷を最小限に

WaveLink広帯域プローブでは、競合

製品に比べて50%以上も回路負荷と

信号負荷が減少します。

高い信号忠実度でノイズは最小限

WaveLinkのノイズ特性は極めて優れ

ています。実際、プローブとオシロスコ

ープを組み合わせると、ケーブル入力

とほぼ等しい測定性能が得られます。

D1305-A、 D1605-A、 D2005-A、 D2505-A、
D1305-A-PS D1605-A-PS D2005-A-PS D2505-A-PS

帯域幅 Dxx05-SIおよび Dxx05-SIおよび Dxx05-SIおよび Dxx05-SIリード
Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ 25GHz

13GHz 16GHz Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ
22GHz（代表値）

20GHz 20GHz（保証値）

立ち上がり時間 Dxx05-SIおよび Dxx05-SIおよび Dxx05-SIおよび Dxx05-SIリード
（10～90%） Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ 17.5 ps（代表値）

32.5 ps（代表値） 28 ps（代表値） 20 ps（代表値） Dxx05-PTチップ
19 ps（代表値）

立上がり時間 Dxx05-SIおよび Dxx05-SIおよび Dxx05-SIおよび Dxx05-SIリード
（20～80%） Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ Dxx05-PTチップ 13 ps（代表値）

24.5 ps（代表値） 21 ps（代表値） 15 ps（代表値） Dxx05-PTチップ
14 ps（代表値）

ノイズ（プローブ） < 14 nV/√Hz < 14 nV/√Hz < 18 nV/√Hz < 18 nV/√Hz
（1.6 mVrms） （1.8 mVrms） （2.5 mVrms） （2.8 mVrms）

（代表値） （代表値） （代表値） （代表値）

入力ダイナミック・ 2.0 Vpk-pk、±1.0 V（公称値）
レンジ

入力コモン・モード ±4 V（公称値）
電圧範囲

入力オフセット ±2.5 V差動（公称値）
電圧範囲

インピーダンス Dxx05-SIリード：6GHzで300Ω、13GHzで525Ω
（中周波数、代表値） 16GHzで600Ω、20GHzで300Ω、25GHzで120Ω

Dxx05-PTチップ：6GHzで160Ω、13GHzで450Ω
16GHzで240Ω、20GHzで210Ω

Dxx05-PT ブラウザ･チップ

Dxx05-PTブラウザ･チップは、テレダイ

ン・レクロイの25GHz以上の帯域の

WaveLink差動プローブに接続して、最高

22GHzの帯域を確保しながら、テストポイ

ントからブラウジング操作で簡便に信号を

ピックアップすることができます。

Dxx30
差動プローブ・システム

D830/D1030/D1330は、ダイレク

ト・ソルダーインとSMA/SMPケーブル接

続の両方が利用可能です。これによりスコ

ープのチャンネルを最大限に利用できます。

（4chオシロスコープにおいて同軸ケーブル

接続で差動4レーン測定が可能です。）
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広帯域差動プローブ

WaveLink
● 4GHzおよび6GHzのモデル

● 優れたノイズ性能

● ±2.5Vまたは±1.25Vダイナミック・
レンジ

● ±3Vオフセット･レンジ

● ±4Vコモンモード電圧レンジ

● ブラウジングリード、ソルダーイン、
クイックコネクト、スクエアピン

● LeCroy ProLink/ProBusシステム専用

● 広温度範囲オプション

高圧プローブ
PPE1.2KV、PPE2KV、
PPE4KV、 PPE5KV、
PPE6KV
● 高電圧測定を安全かつ正確に実行可能

● 1.2 kV～6 kV

● 任意の1 MΩ入力オシロスコープとと
もに使用可能

● BNC接続　１ＭΩカップリング

高圧差動プローブ
ADP305、ADP300
● 20MHzおよび100MHzの帯域幅

● 1,000Vrmsのコモン・モード電圧

● 1,400 Vpeak 差動電圧

● EN 61010 CAT III 

● 80 dB CMRR @ 50/60 Hz

● LeCroy ProBusシステム専用

ハイインピーダンス・
アクティブ･プローブ
ZSシリーズ
● 1GHz（ZS1000）および1.5GHz
（ZS1500）の帯域幅

● ハイ・インピーダンス（0.9 pF、1MΩ）

● 広範なプローブ・チップおよびアース接続
アクセサリ（標準装備およびオプション）

● ±12 V DC オフセット（ZS1500）

● LeCroy ProBusシステム専用

電流プローブ
CP030およびCP031
● 30 Arms直流

● 50 MHzおよび100 MHzの帯域幅

● 最高50 Apeakのパルスを測定

● LeCroy ProBusシステム専用

高圧差動プローブ
AP031
● 最も廉価な差動プローブ

● 15 MHzの帯域幅

● 700 Vの最大入力電圧

● 任意の1 MΩ入力オシロスコープとと
もに使用可能

● BNC接続　１ＭΩカップリング

差動プローブ
ZD1500、ZD1000、
ZD500、ZD200
● 200MHz～1.5GHzの帯域幅

● 高帯域の優れたコモン・モード除去率
（CMRR）と低ノイズ

WaveMaster 8Zi-Aシリーズのオシロスコープでは、下記のすべての

プローブを使用できます。また、パッシブ・プローブも使用できます。
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster
804Zi-A（SDA） 806Zi-A 808Zi-A 813Zi-A 816Zi-A（SDA） 820Zi-A

垂直軸の仕様 （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA）

アナログ帯域幅 4GHz 6GHz 8GHz 13GHz 16GHz 20GHz
@ 50 Ω（-3 dB） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div）
（ProLink入力）

アナログ帯域幅 3.5GHz 3.5GHz 3.5GHz 3.5GHz 3.5GHz 3.5GHz
@ 50 Ω（-3 dB） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div）
（ProBus入力）

アナログ帯域幅 500MHz（代表値、≧2mV/div）
@ 1MΩ（-3 dB）
（ProBus入力）

立ち上がり時間（10～90%、50Ω） 95 ps 63 ps 49 ps 32.5 ps 28.5 ps 22 ps
（テスト・リミット、フラットネス・モード）

立ち上がり時間（20～80%、50Ω） 71 ps 47 ps 37 ps 24.5 ps 21.5 ps 16.5 ps
（フラットネス・モード）

入力チャンネル数 4（ProLink入力とProBus入力の任意の組み合わせ）

周波数帯域制限 20MHz、200MHz、 20MHz、200MHz、 20MHz、200MHz、 20MHz、200MHz、 20MHz、200MHz、 20MHz、200MHz、
1GHz 1GHz、4GHz 1GHz、4GHz、 1GHz、4GHz、 1GHz、4GHz、 1GHz、4GHz、

6GHz 6GHz、8GHz 6GHz、8GHz、 6GHz、8GHz、
13GHz 13GHz、16GHz

入力インピーダンス ProLink入力：≦ 100mV/divの場合は50 Ω±2%、> 100mV/divの場合は50 Ω±3%
ProBus入力：50 Ω±2%または1MΩ ¦¦ 16 pF、10 MΩ ¦¦ 提供されたプローブで11 pF

入力カップリング ProLink入力：50 Ω：DC、GND
ProBus入力：1MΩ：AC、DC、GND；50 Ω:DC、GND

最大入力電圧 50 Ω（ProLink）：±2 V最大 @ ≦ 100mV/div、5.5 Vrms @ > 100mV/div
50 Ω（ProBus）：±5 V最大、3.5 Vrms
1MΩ（ProBus）：250 V最大（ピークAC：< 10 kHz + DC）

チャンネル間アイソレーション DC～10GHz：50 dB（> 315:1）
10～15GHz：46 dB（> 200:1）
15～20GHz：40 dB（> 100:1）
（v/div設定が同じまたは異なる任意のProLink入力チャンネル2つの場合、代表値）

垂直分解能 8ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大11ビット
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster
825Zi-A（SDA、DDA） 830Zi-A（SDA、DDA） 845Zi-A（SDA）

垂直軸の仕様

アナログ帯域幅 25GHz 30GHz 45GHz
@ 50 Ω（-3 dB）
（2.4/2.92 mm入力）

アナログ帯域幅 20GHz 20GHz 20GHz
@ 50 Ω（-3 dB） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div）
（ProLink入力）

アナログ帯域幅 3.5GHz 3.5GHz 3.5GHz
@ 50 Ω（-3 dB） （≧10mV/div） （≧10mV/div） （≧10mV/div）
（ProBus入力）

アナログ帯域幅 500MHz（代表値、≧2mV/div）
@ 1MΩ（-3 dB）
（ProBus入力）

立ち上がり時間（10～90%、50Ω） 17.5 ps 15.5 ps 10.5 ps
（テスト・リミット、フラットネス・モード）

立ち上がり時間（20～80%、50Ω） 13 ps 11.5 ps 8.0 ps
（フラットネス・モード）

入力チャンネル数 4（20GHz ProLink入力または3.5GHz ProBus入力の任意の組み合わせ）、 4（20GHz ProLink入力または
3（フルBWモードで1、ProLinkまたはProBus入力で2）または2（フルBWモード） 3.5GHz ProBus入力の任意の組み合わせ）、

3（30GHzで1、ProLink
またはProBus入力で2）、

2(30GHzで2)または1(45GHzで1)

周波数帯域制限 ≦ 20GHzモードの場合： ≦ 20GHzモードの場合： ≦ 20GHzモードの場合：
20MHz、200MHz、1GHz、4GHz、 20MHz、200MHz、1GHz、4GHz、 20MHz、200MHz、1GHz、4GHz、
6GHz、8GHz、13GHz、16GHz 6GHz、8GHz、13GHz、16GHz 6GHz、8GHz、13GHz、16GHz
> 20GHzモードの場合：20GHz > 20GHzモードの場合：20GHz、25GHz > 20GHzモードの場合：

20GHz、25GHz、30GHz
45GHzモードの場合：なし

入力インピーダンス 2.92 mm入力： 2.4/2.92 mm入力：
≦ 79 mV/divの場合は50 Ω±2%、> 79 mV/divの場合は50 Ω±3% ≦ 79 mV/divの場合50 Ω±2%

ProLink入力： > 79 mV/divの場合50 Ω±3%
≦ 100 mV/divの場合は50 Ω±2%、> 100 mV/divの場合は50 Ω±3% ProLink入力：

ProBus入力： ≦ 100 mV/divの場合50 Ω±2%
50 Ω±2%または1MΩ ¦¦ 16 pF、10 MΩ ¦¦ 提供されたプローブで11 pF > 100 mV/divの場合50 Ω±3%

ProBus入力：
50 Ω±2%または1MΩ¦¦ 16pF、

提供されたプローブで10 MΩ ¦¦ 11 pF

入力カップリング 2.92 mm入力：50 Ω：DC、GND 2.4/2.92 mm入力：
ProLink入力：50Ω：DC、GND 50Ω：DC、GND

ProBus入力：1MΩ：AC、DC、GND；50 Ω:DC、GND ProLink入力：50Ω：DC、GND
ProBus入力： 1MΩ:AC、DC

50Ω: DC、GND

最大入力電圧 2.92 mm入力： 2.4/2.92 mm入力：
±2 V最大 @ ≦ 100mV/div、5.5 Vrms @ > 100mV/div ±2 V最大 @ ≦ 100mV/div

50 Ω（ProLink）： 5.5 Vrms @ > 100mV/div
±2 V最大 @ ≦ 100mV/div 、5.5 Vrms @ > 100mV/div 50 Ω（ProLink）：

50 Ω（ProBus） ±2 V最大 @ ≦ 100mV/div
±5 V最大、3.5 Vrms 5.5 Vrms @ > 100mV/div
1MΩ（ProBus）： 50 Ω（ProBus）：

250 V最大（ピークAC：< 10 kHz + DC） ±5 V最大、3.5 Vrms
1MΩ（ProBus）：

250 V最大（ピークAC：< 10 kHz + DC）

チャンネル間アイソレーション DC～10GHz：50 dB（> 315:1）
10～15GHz：46 dB（> 200:1）
15～20GHz：40 dB（> 100:1）
20GHz～最大BW：30 dB（> 32:1）
（v/div設定が同じまたは異なる任意のProLinkまたは2.92 mm入力チャンネル2つの場合、代表値）

垂直分解能 8ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大11ビット
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster
804Zi-A（SDA） 806Zi-A 808Zi-A 813Zi-A 816Zi-A（SDA） 820Zi-A

垂直軸の仕様 （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA）

感度 50 Ω（ProLink）：2 mV～1 V/div（連続可変）（2～9.9 mV/div、ズーム使用）
50 Ω（ProBus）：2 mV～1 V/div（連続可変）
1MΩ（ProBus）：2 mV～10 V/div（連続可変）

DCゲイン精度 フルスケールの±1%（オフセット0Vにおける代表値）：フルスケールの±1.5% (オフセット0Vにおけるテストリミット)

垂直ノイズ・フロア 1.20 mVrms 1.60 mVrms 1.80 mVrms 1.80 mVrms 1.90 mVrms 2.20 mVrms
(50 mV/div、代表値)

オフセット・レンジ 50 Ω（ProLink）：
±500 mV @ 2～100 mV/div
±4 V @ > 100 mV/div～1 V/div

50 Ω（ProBus）：
±750 mV @ 2～100 mV/div
±4 V @ > 100 mV/div～1 V/div

1MΩ：
±1V @ 2～140 mV/div
±10V @ 142 mV～1.40V/div
±100V @ 1.42V～10V/div

オフセット精度 ±(オフセット設定値の1.5％ +1.5%F.S. +1mV) (テストリミット)

水平軸の仕様

タイム・ベース 内部タイム・ベースは4個の入力チャンネルに共通

時間軸/ディビジョン範囲 20 ps/div～128 s/div（メモリ長に依存）
リアルタイム・モード：20 ps/div～64 s/div
RISモード：20 ps/div～10 ns/div（10ns以下の設定では、リアルタイム・モードとRISモードの切り替え可能。）
ロール・モード：100 ms/div～最大128 s/div
(100ms/div以上で5MS/s以下の場合には、リアルタイム･モードとロール・モードの切り替え可能。)

クロック精度 < 1 ppm +（最終校正から0.5 ppm/yr経年劣化）

サンプリング・クロック・ジッタ ≦10usの捕捉 : 100fsrms  (内部リファレンス・クロック)
≦6.4msの捕捉 : 150fsrms (内部リファレンス・クロック)

デルタ時間測定確度

ジッタ測定フロア

チャンネル間ジッタ <500 fsrms <450 fsrms <425 fsrms <325 fsrms <300 fsrms <250 fsrms
(TIE, 代表値, 最大帯域幅にて)

トリガ&インタポレータ・ジッタ < 0.1 psrms（代表値、ソフトウェア支援）、2 psrms（代表値、ハードウェア）

チャンネル間デスキュー範囲 各チャンネルで±9 x time/div設定または25 ns最大のどちらか大きい方の値

外部タイム・ベース基準（入力） 10MHz、50Ωインピーダンス（リア入力への入力）

外部タイム・ベース基準（出力） 10MHz、50Ωインピーダンス（リア出力から出力）
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster
825Zi-A（SDA、DDA） 830Zi-A（SDA、DDA） 845Zi-A（SDA）

垂直軸の仕様

感度 50 Ω（2.92 mm）： 50 Ω（2.4/2.92 mm）：
10 mV～500 mV/div（連続可変） 10 mV～500 mV/div（連続可変）

50 Ω（ProLink）： 50 Ω（ProLink）：
2 mV～1 V/div、連続可変（2～9.9 mV/div、ズーム使用） 2 mV～1 V/div（連続可変）

50 Ω（ProBus）： (2～9.9 mV/div ズーム使用)
2 mV～1 V/div（連続可変） 50 Ω（ProBus）：

1MΩ（ProBus）： 2 mV～1 V/div（連続可変）
2 mV～10 V/div（連続可変） 1MΩ（ProBus）：

2 mV～10 V/div（連続可変）

DCゲイン精度 フルスケールの±1%（オフセット0Vにおける代表値）：フルスケールの±1.5% (オフセット0Vにおけるテストリミット)

垂直ノイズ・フロア 2.80 mVrms 2.90 mVrms 3.90 mVrms
(50 mV/div、代表値)

オフセット・レンジ 50 Ω（2.92 mm）： 50 Ω（2.4/2.92 mm）：
±500 mV @ 10～79 mV/div ±500 mV @ 10～79 mV/div

±4 V @ 80 mV/div～500 mV/div ±4 V @ 80 mV/div～500 mV/div
50 Ω（ProLink）： 50 Ω（ProLink）：

±500 mV @ 2～100 mV/div ±500 mV @ 2～100 mV/div
±4 V @ > 100 mV/div～1 V/div ±4 V @ > 100 mV/div～1 V/div

50 Ω（ProBus）： 50 Ω（ProBus）：
±750 mV @ 2～100 mV/div ±750 mV @ 2～100 mV/div

±4 V @ > 100 mV/div～1 V/div ±4 V @ > 100 mV/div～1 V/div
1MΩ： 1MΩ：

±1 V @ 2～128 mV/div ±1V @ 2～128 mV/div
±10 V @ 130 mV～1.28 V/div ±10 V @ 130 mV～1.28 V/div
±100 V @ 1.3 V～10 V/div ±100 V @ 1.3 V～10 V/div

オフセット精度 ±(オフセット設定値の1.5％ +1.5%F.S +1mV) (テストリミット)

水平軸の仕様

タイム・ベース 内部タイム・ベースは4個の入力チャンネルに共通

時間軸/ディビジョン範囲 ≧ 25GHzモードの場合： リアルタイム・モード：20 ps/div～640 μs/div（メモリ長に依存)
≦ 20GHzモードの場合： リアルタイム・モード：20 ps/div～128 s/div（メモリ長に依存)
RISモード：20 ps/div～10 ns/div（10ns以下の設定では、リアルタイム・モードとRISモードの切り替え可能。）
ロール・モード：100 ms/div～最大128 s/div
(100ms/div以上で5MS/s以下の場合には、リアルタイム･モードとロール・モードの切り替え可能。)

クロック精度 < 1 ppm +（最終校正から0.5 ppm/yr経年劣化）

サンプリング・クロック・ジッタ ≦10usの捕捉 : 100fsrms  (内部リファレンス・クロック)
≦6.4msの捕捉 : 150fsrms (内部リファレンス・クロック)

デルタ時間測定確度

ジッタ測定フロア

チャンネル間ジッタ <250 fsrms
(TIE, 代表値, 最大帯域幅にて)

トリガ&インタポレータ・ジッタ < 0.1 psrms（代表値、ソフトウェア支援）、2 psrms（代表値、ハードウェア）

チャンネル間デスキュー範囲 各チャンネルで±9 x time/div設定または25 ns最大のどちらか大きい方の値

外部タイム・ベース基準（入力） 10MHz、50Ωインピーダンス（リア入力へ入力）

外部タイム・ベース基準（出力） 10MHz、50Ωインピーダンス（リア出力から出力）



仕様仕様

24

WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster
804Zi-A（SDA） 806Zi-A 808Zi-A 813Zi-A 816Zi-A（SDA） 820Zi-A

捕捉システム （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA）

単発サンプリング速度/ch 40GS/s@4ch（80GS/s @2ch：オプションの外部インターリーブ・デバイスのWM8Zi-2X80GSで接続した場合）

ランダム・インターリーブ・ 繰り返し信号に対して200GS/s（20 ps/div～10 ns/div）
サンプリング（RIS）

最大トリガ・レート 1,000,000回/秒（4チャンネルまで。シーケンスモード使用時）

セグメント間隔 1 μs

最大捕捉メモリ 256M

（4ch/2ch/1ch） WaveMaster（SDA、DDA） セグメント数

標準メモリ 20M / 20M / 20M（32M / 32M / 32M） 2,000

メモリ・オプション S-32オプション：32M / 32M / 32M（WaveMasterのみ） 7,500
M-64オプション：64M / 64M / 64M 15,000
L-128オプション：128M / 128M / 128M 15,000
VL-256オプション：256M / 256M / 256M 15,000

* すべてのメモリ・オプションについて、WM8Zi-2X80GSオプションの使用で80GS/s, 2ch、メモリ長は2倍。

捕捉処理

アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

分解能向上演算（ERES） 8.5 ～ 11 ビットの分解能向上

エンベロープ（波形抱絡線） エンベロープ、フロア、ルーフ（最高100万スイープ）

補間 直線補間またはSin x/x補間

トリガ・システム

トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

トリガ・ソース 全入力チャンネル、Aux、Aux/10、Line、またはFast Edge。各チャンネルともスロープ、レベル、カップリングが個別に設定可能
（ライン･トリガは除く）

トリガ・カップリング DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの 0～100% (1%の刻み幅または100 ns単位で調整可能)

ポスト・トリガ遅延 0～10,000 div（リアルタイム・モード）、遅いTIME/DIV設定またはロール・モードでは制限あり

ホールド・オフ 2 ns～20 s、または 1～99,999,999イベント
（時間単位またはイベント単位）

内部トリガレンジ ±4.1 div（センタ基準）

エッジ・トリガのトリガ感度 該当なし。
（Ch 1～4）1.85/2.4/2.92 mm入力

エッジ・トリガのトリガ感度 2 div @ < 3.5GHz
（Ch 1～4）ProBus入力 1.5 div @ < 1.75GHz

1.0 div @ < 200MHz
（DC、カップリングの場合、
≧ 10 mV/div、50 Ω）

エッジ・トリガのトリガ感度 2 div @ < 4GHz 2 div @ < 6GHz 2 div @ < 8GHz 3 div @ < 13GHz 3 div @ < 15GHz 3 div @ < 15GHz
(Ch 1-4）ProLink入力 1.5 div @ < 3GHz

1.0 div @ < 200MHz
（DC、AC、LFRej  カップリングの場合、≧ 10 mV/div、50 Ω）

外部トリガ感度（エッジ・トリガ） 2 div @ < 1GHz
1.5 div @ < 500MHz
1.0 div @ < 200MHz
（DC、カップリングの場合）
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster
825Zi-A（SDA、DDA） 830Zi-A（SDA、DDA） 845Zi-A（SDA）

捕捉システム

単発サンプリング速度/ch 4chで40GS/s 4chで40GS/s
（≧ 25GHzモードの動作時、2Chで80GS/s） （≧25GHzモードの動作時、2Chで80GS/s、

≧ 45GHzモードの動作時、1Chで120GS/s）

ランダム・インターリーブ・ ≧ 25GHzモードの場合：該当なし。
サンプリング（RIS） < 25GHzモードの場合：繰り返し信号に対して200GS/s（20 ps/div～10 ns/div）

最大トリガ・レート 1,000,000回/秒（4チャンネルまでシーケンスモード）

セグメント間隔 1 μs

最大捕捉メモリ 512M（2ch時） 768M（1ch時）

（4ch/2ch/1ch） WaveMaster（SDA、DDA） セグメント数 WaveMaster（SDA） セグメント数

標準メモリ － / 40M / 40M（－ / 64M / 64M） 1,000 － / － / 60M（－ / － / 96M） 1,000

メモリ・オプション S-32オプション：－ / 64M / 64M 3,500 － / － / 96M 3,500
M-64オプション：－ / 128M / 128M 7,500 － / － / 192M 7,500
L-128オプション：－ / 256M / 256M 15,000 － / － / 384M 15,000
VL-256オプション：－ / 512M / 512M 15,000 －/ － / 768M 15,000

20GHz以下のモードについては、 30GHz以下のモードについては、
WaveMaster 820Zi-Aの欄を参照ください。 WaveMaster 830Zi-Aの欄を参照ください。

20GHz以下のモードについては、
WaveMaster 820Zi-Aの欄を参照ください。

* すべてのメモリ・オプションで、≧ 25GHzモードの動作時、1または2チャンネルでメモリ長は2倍（825Zi-A、830Zi-A）、
45GHzモードの動作時、1チャンネルでメモリ長は3倍（845Zi-A）

捕捉処理

アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

分解能向上演算（ERES） 8.5 ～ 11ビットの分解能向上

エンベロープ（波形抱絡線） エンベロープ、フロア、ルーフ（最高100万スイープ）

補間 直線補間またはSin x/x補間

トリガ・システム

トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

トリガ・ソース 全入力チャンネル、Aux、Aux/10、Line、またはFast Edge各チャンネルともスロープ、レベル、カップリングが個別に設定可能
（ライン･トリガは除く）

トリガ・カップリング DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの0～100%（1%の刻み幅または100 ns単位で調整可能）

ポスト・トリガ遅延 0～10,000 div（リアルタイム・モード）、遅いTIME/DIV設定またはロール・モードでは制限あり

ホールド・オフ 2 ns～20 s、または 1～99,999,999イベント
（時間単位またはイベント単位）

内部トリガレンジ ±4.1 div（センタ基準）

エッジ･トリガのトリガ感度 3 div @ < 15GHz
（Ch 1～4）1.85/2.4/2.92 mm入力 1.5 div @ < 3GHz

1.0 div @ < 200MHz（DC、カップリングの場合、≧ 10 mV/div、50 Ω）

エッジ・トリガのトリガ感度 2 div @ < 3.5GHz
（Ch 1～4）ProBus入力 1.5 div @ < 1.75GHz

1.0 div @ < 200MHz
（DC、カップリングの場合、≧ 10 mV/div、50 Ω）

エッジ･トリガのトリガ感度 3 div @ < 15GHz
（Ch 1～4）ProLink入力 1.5 div @ < 3GHz

1.0 div @ < 200MHz
（DC、AC、LFRej  カップリングの場合、≧ 10 mV/div、50 Ω）

外部トリガ感度（エッジ・トリガ） 2 div @ < 1GHz
1.5 div @ < 500MHz
1.0 div @ < 200MHz
（DC、カップリングの場合）
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster
804Zi-A（SDA） 806Zi-A 808Zi-A 813Zi-A 816Zi-A（SDA） 820Zi-A

トリガ・システム （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA）

最大トリガ周波数、SMARTトリガ 2.0GHz @ ≧ 10 mV/div（トリガ可能な最小幅200 ps）

外部トリガ入力範囲 Aux（±0.4 V）；Aux/10（±4 V）

基本トリガ機能

エッジ 信号がスロープ（正、負、またはいずれか一方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ。

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ

TV（コンポジット・ビデオ） NTSC、PAL又はカスタムが選択可能。HDTV(720p、1080i、1080p）とフレームレート(50又は60Hz)から選択。
カスタムはフィールド(1、2、4、8)、ライン(最高2000)、フレームレート(25、30、50、60Hz)、インタレース(1:1、2:1、4:1、8:1)
から選択。同期パルス極性は、正負選択可能。

SMARTトリガ

ステートまたはエッジ・クォリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。ソース間の遅延を時間またはイベント数
によって設定できる。

クォリファイ･ファースト シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、状態、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメントで満たされた場合の
み、イベントBに対して繰り返しトリガする。ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定できる。

ドロップアウト 設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

パターン 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。
各ソースは、ハイ・レベル・トリガ、ロー・レベル・トリガ、または無条件トリガ。ハイ・レベルとロー・レベルは別々に選択可能。
パターンの開始時または終了時にトリガ。

スマート・トリガ（エクスクルージョン機能付き）

グリッジ 200ps（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20sの範囲の正または負のグリッジに対してトリガ。
または間欠的故障に対してトリガ。

パルス幅（信号またはパターン） 200ps（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20sの範囲の正または負（あるいは正負両方）のグリッジに対してトリガ。
または間欠的故障に対してトリガ。

インターバル 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。
（信号間隔またはパターン間隔）

タイムアウト 特定のステート（またはトランジッション・エッジ）が別のソースで発生した場合のみトリガ。
（ステート/エッジ・クオリファイド） ソース間の遅延は、1 ns～20 s、または1～99,999,999イベント。

ラント 2つの電圧スレッショールドと2つの時間スレッショールドで定義される正または負のラントによってトリガ。
1 ns～20 nsの範囲を選択。

スルー・レート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV、dt、勾配のリミットを選択。1 ns～20 nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合に、間欠的故障に対してトリガ。

カスケード（シーケンス）トリガ

機能 "A"イベントでトリガの準備、"B"イベントでトリガ。または"A"イベントでトリガの準備、"B"イベントでクォリファイ、"C"イベントでトリガ。
または"A"イベントでトリガの準備、"B"イベントの次に"C"イベントでクォリファイ、"D"イベントでトリガ。

種類 カスケード A , B : エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)、パルス幅、グリッジ、インターバル、ドロップアウト、メジャメント
（メジャメントはBステージのみ）。

カスケードA, B, C (メジャメント) :エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)、パルス幅、グリッジ、インターバル、ドロップアウト、
メジャメント（メジャメントはCステージのみ）。

カスケードA, B, C : エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)。
カスケードA, B, C, D : エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)もしくはメジャメント（メジャメントはDステージのみ）。

ホールド・オフ AとB、BとC、CとDの遅延を1ns～20sの時間指定もしくはイベント数で設定可能。
最終ステージにメジャメント・トリガを指定した場合は前ステージと最終ステージの間のホールドオフ設定は無効。

高速シリアル・プロトコル・トリガ（オプションWM8Zi-HSPT SDAモデルには標準）

データ・レート オプション WM8Zi-6GBIT-80B-8B10B-TD: 600Mb/s～6.5Gb/s、チャンネル4のみ有効。
オプション WM8Zi-14GBIT-80B-8B10B-TD: 600Mb/s～14.1Gb/s、チャンネル4のみ有効。
SDAモデル標準装備 : 600Mb/s～6.5GbS/s、チャンネル4のみ有効。
オプション SDA8Zi-UPG-14GBIT-80B-8810B-TD : 600Mb/s～14.1Gb/s、チャンネル4のみ有効。

パターン長 80ビット、NRZまたは8b/10b

クロック/データ出力 クロック・データ出力なし

低速シリアル・プロトコル・トリガ(オプション)

I2C、SPI (SPI、SSPI、SIOP)、UART-RS232、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、AudioBus

メジャメント・トリガ

多数の計測パラメータから選択したパラメータを条件値と比較し、該当する場合に捕捉。
単一トリガもしくはカスケードトリガの最終イベントとして設定可能。
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster
825Zi-A（SDA、DDA） 830Zi-A（SDA、DDA） 845Zi-A（SDA）

トリガ・システム

最大トリガ周波数、SMARTトリガ 2.0GHz @ ≧ 10 mV/div（トリガ可能な最小幅200 ps）

外部トリガ入力範囲 Aux（±0.4 V）；Aux/10（±4 V）

基本トリガ機能

エッジ 信号がスロープ（正、負、またはいずれか一方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ。

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ。

TV（コンポジット・ビデオ） NTSC、PAL又はカスタムが選択可能。HDTV(720p、1080i、1080p）とフレームレート(50又は60Hz)から選択。
カスタムはフィールド(1、2、4、8)、ライン(最高2000)、フレームレート(25、30、50、60Hz)、インタレース(1:1、2:1、4:1、8:1)
から選択。同期パルス極性は、正負選択可能。

SMARTトリガ

ステートまたはエッジ・クォリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。ソース間の遅延を時間またはイベント数
によって設定できる。

クォリファイ･ファースト シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、状態、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメントで満たされた場合
のみ、イベントBに対して繰り返しトリガする。ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定できる。

ドロップアウト 設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ。

パターン 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。
各ソースは、ハイ・レベル・トリガ、ロー・レベル・トリガ、または無条件トリガ。ハイ・レベルとロー・レベルは別々に選択可能。
パターンの開始時または終了時にトリガ。

スマート・トリガ（エクスクルージョン機能付き）

グリッジ 200ps（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20sの範囲の正または負のグリッジに対してトリガ。
または間欠的故障に対してトリガ。

パルス幅（信号またはパターン） 200ps（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20sの範囲の正または負（あるいは正負両方）のグリッジに対してトリガ。
または間欠的故障に対してトリガ。

インターバル 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。
（信号間隔またはパターン間隔）

タイムアウト ソース間の遅延は、1 ns～20 s、または1～99,999,999イベント。
（ステート/エッジ・クオリファイド）

ラント 2つの電圧スレッショールドと2つの時間スレッショールドで定義される正または負のラントによってトリガ。
1 ns～20 nsの範囲を選択。

スルー・レート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV、dt、勾配のリミットを選択。1 ns～20 nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合に、間欠的故障に対してトリガ。

カスケード（シーケンス）トリガ

機能 "A"イベントでトリガの準備、"B"イベントでトリガ。または"A"イベントでトリガの準備、"B"イベントでクォリファイ、"C"イベントでトリガ。
または"A"イベントでトリガの準備、"B"イベントの次に"C"イベントでクォリファイ、"D"イベントでトリガ。

種類 カスケード A , B : エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)、パルス幅、グリッジ、インターバル、ドロップアウト、メジャメント
（メジャメントはBステージのみ）。

カスケードA, B, C (メジャメント) :エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)、パルス幅、グリッジ、インターバル、ドロップアウト、
メジャメント（メジャメントはCステージのみ）。

カスケードA, B, C : エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)。
カスケードA, B, C, D : エッジ、ウィンドウ、パターン(ロジック)もしくはメジャメント（メジャメントはDステージのみ）。

ホールド・オフ AとB、BとC、CとDの遅延を1ns～20sの時間指定もしくはイベント数で設定可能。
最終ステージにメジャメント・トリガを指定した場合は前ステージと最終ステージの間のホールドオフ設定は無効。

リセット A-B間、B-C間、およびC-D間のリセット、または両方がイベントの数や時間で選択可能。

高速シリアル・プロトコル・トリガ（オプションWM8Zi-WM8Zi-HSPT SDAモデルには標準）

データ・レート オプション WM8Zi-HSPT: 100Mb/s～2.7Gb/s、3.0、3.125Gb/s、チャンネル4のみ有効
オプション WM8Zi-14GBIT-80B-8B10B-TD: 600Mb/s～14.1Gb/s、チャンネル4のみ有効

パターン長 80ビット、NRZまたは8b/10b

クロック/データ出力 データ出力なし

低速シリアル・プロトコル・トリガ(オプション)

I2C、SPI (SPI、SSPI、SIOP)、UART-RS232、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、AudioBus

メジャメント・トリガ

多数の計測パラメータから選択したパラメータを条件値と比較し、該当する場合に捕捉。
単一トリガもしくはカスケードトリガの最終イベントとして設定可能。



仕様仕様

28

WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster
804Zi-A（SDA） 806Zi-A 808Zi-A 813Zi-A 816Zi-A（SDA） 820Zi-A

カラー表示の波形ディスプレイ （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA） （SDA、DDA）

型式 高解像度タッチ・スクリーン付きカラー15.3インチ平面パネルTFTアクティブ・マトリックス液晶

解像度 WXGA；1280x768ピクセル

トレース数 最大16個までのトレースを表示(オプションによって最大40まで)。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示。

グリッド・スタイル 自動、シングル（1分割）、デュアル（2分割）、クアッド（4分割）、オクタル（8分割）、XY、シングル＋XY、デュアル＋XY

波形の表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

セカンド・ディスプレイ表示

ユーザによるセカンド・ディスプレイ接続においてタッチスクリーン機能とグリッド分割表示をサポート。

(セカンドディスプレイのタッチスクリーン・ドライバは富士通製以外に対応)

プロセッサ/CPU

タイプ Intel® Core TM i7-2600 Quad、2.6GHz(ターボ・モード時に最高3.8GHz) (又はこれ以上)

プロセッサ・メモリ 8GB標準装備: STD捕捉メモリ(20Mpt)、S-32およびM-64メモリ・オプション
16GB標準装備: L-128およびVL-256メモリ・オプション
最大32GBまで拡張可能

オペレーティング・システム Microsoft Windows® 7 Professional Edition（64-bit）

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内で波形とともに日付と時刻が表示される。
高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

インタフェース

リモート・コントロール WindowsのAutomation機能、またはテレダイン・レクロイのリモート・コマンド・セットで実行。

ネットワーク通信規格 VXI-11またはVICP、LXI Class C（v1.2）準拠

GPIBポート（オプション） IEEE-488.2に対応

LSIBポート（オプション） テレダイン・レクロイが提供するAPIを通じてPCI Express Gen1 x4プロトコルをサポート。

イーサネット・ポート 10/100/1000BaseTイーサネット・インタフェース（RJ-45コネクタ）

USBポート （フロント・パネル側の3個を含む）6個以上のUSB 2.0ポートにWindows互換装置を接続可能。

外部モニタ・ポート ユーザが購入した外部モニタを15ピンD型WXGA互換ポートに接続可能。
セカンド・モニタでの拡張デスクトップ使用が可能。

シリアル・ポート 利用不可

周辺バス テレダイン・レクロイLBUSを標準装備

電源電圧範囲

電圧 100～240 VAC ±10% @ 45～66 Hz; 100～120 VAC ±10% @ 380～420 Hz；自動AC電圧選択、設置カテゴリII

最大消費電力 975 W/975 VA

環境

温度（動作時） +5℃～+40℃（CD-RW/DVD-ROMドライブも同様）

温度（非動作時） -20℃～+60℃

湿度（動作時） +31 ℃以下では5%～80%RH（結露なし）
上限+40℃で50%RH（結露なし）まで直線的に低下

湿度（非動作時） 5%～95% RH（結露なし）、MIL-PRF-28800Fにて検証

高度（動作時） +25℃以下で最高3048 m（10,000 ft）

耐振動性（動作時） 0.5 grms、5 Hz～500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐振動性（非動作時） 2.4 grms、5 Hz～500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：20 gピーク、ハーフ・サイン、11 msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック。

形状寸法

寸法（高さ×幅×奥行き） 355 mm x 467 mm x 406 mm、脚部は高さに含まず。

重量 23.4 kg

梱包時重量 31.8 kg

安全規格

CE認可；ULおよびcUL適合。EN 61326、EN 61010-1、EN61010-2-030、UL 61010-1 3rd edition、
CSA C22.2 No. 61010-1-12に準拠。

保証期間

3年間保証、校正は年1回を推奨。
保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまでお問合せください。
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WaveMaster WaveMaster WaveMaster
カラー表示の波形ディスプレイ 825Zi-A（SDA、DDA） 830Zi-A（SDA、DDA） 845Zi-A（SDA）

型式 高解像度タッチ・スクリーン付きカラー15.3インチ平面パネルTFTアクティブ・マトリックス液晶

解像度 WXGA；1280x768ピクセル

トレース数 最大16個までのトレースを表示(オプションによって最大40まで)。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示。

グリッド・スタイル 自動、シングル（1分割）、デュアル（2分割）、クアッド（4分割）、オクタル（8分割）、XY、シングル＋XY、デュアル＋XY

波形の表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

セカンド・ディスプレイ表示

ユーザによるセカンド・ディスプレイ接続においてタッチスクリーン機能とグリッド分割表示をサポート。
(セカンドディスプレイのタッチスクリーン・ドライバは富士通製以外に対応)

プロセッサ/CPU

タイプ Intel® CoreTM i7-2600 Quad、2.6GHz(ターボ・モード時に最高3.8GHz) (又はこれ以上)

プロセッサ・メモリ 8GB標準装備: STD捕捉メモリ(20Mpt)、S-32およびM-64メモリ・オプション
16GB標準装備: L-128およびVL-256メモリ・オプション
最大32GBまで拡張可能

オペレーティング・システム Microsoft Windows® 7 Professional Edition（64-bit）

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内で波形とともに日付と時刻が表示される。
高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

インタフェース

リモート・コントロール WindowsのAutomation機能、またはテレダイン・レクロイのリモート・コマンド・セットで実行。

ネットワーク通信規格 VXI-11またはVICP、LXI Class C（v1.2）準拠

GPIBポート（オプション） IEEE-488.2に対応

LSIBポート（オプション） テレダイン・レクロイが提供するAPIを通じてPCI Express Gen1 x4プロトコルをサポート。

イーサネット・ポート 10/100/1000BaseTイーサネット・インタフェース（RJ-45コネクタ）をサポート。

USBポート （フロント・パネル側の3個を含む）6個以上のUSB 2.0ポートにWindows互換装置を接続可能。

外部モニタ・ポート ユーザが購入した外部モニタを15ピンD型WXGA互換ポートに接続可能。
セカンド・モニタでの拡張デスクトップ使用が可能。

シリアル・ポート 利用不可

周辺バス テレダイン・レクロイLBUSを標準装備。

電源電圧範囲

電圧 100～240 VAC ±10% @ 45～66 Hz; 100～120 VAC ±10% @ 380～420 Hz；自動AC電圧選択、設置カテゴリII

最大消費電力 1025 W/1025 VA

環境

温度（動作時） +5℃～+40℃（CD-RW/DVD-ROMドライブも同様）

温度（非動作時） -20℃～+60℃

湿度（動作時） +31 ℃以下では5%～80%RH（結露なし）
上限+40℃で50%RH（結露なし）まで直線的に低下

湿度（非動作時） 5%～95% RH（結露なし）、MIL-PRF-28800Fにて検証

高度（動作時） +25℃以下で最高3048 m（10,000 ft）

耐振動性（動作時） 0.5 grms、5 Hz～500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐振動性（非動作時） 2.4 grms、5 Hz～500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：20 gピーク、ハーフ・サイン、11 msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック

形状寸法

寸法（高さ×幅×奥行き） 355 mm x 467 mm x 406 mm、脚部は高さに含まず。

重量 26.4 kg 27.2 kg

梱包時重量 34.5 kg 35.5 kg

安全規格

CE認可；ULおよびcUL適合。EN 61326、EN 61010-1、EN61010-2-030、UL 61010-1 3rd edition、
CSA C22.2 No. 61010-1-12に準拠。

保証期間

3年間保証、校正は年1回を推奨。
保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまでお問合せください。



仕様仕様

30

標準機能

演算ツール

最大8個の演算トレース（F1～F8）を表示します。使いやすいグラフィカ
ル・インタフェースによって、各トレースについて2つまでの演算子を簡単
に設定できます。また、複数のトレースを結合して、連続的な演算を実行す
ることもできます。

測定ツール

12個のパラメータ測定値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏
差など）を同時に表示します。ヒストアイコンはパラメータおよび波形の特
性を高速に動的に表示します。パラメータ演算は2つのパラメータを加減乗
除します。

パス/フェイル・テスト（合否テスト）

パス/フェイル・テストは、選択可能なパラメータ制限やあらかじめ定義さ
れたマスクに関して、複数のパラメータを同時にテストするというものです。
パス（合格）またはフェイル（不合格）の結果に基づいて、さまざまなアクシ
ョン（ローカル・ファイルまたはネットワーク・ファイルに文書を保存する、
不合格時の画像を電子メールで送信する、波形を保存する、フロント・パネ
ルの補助BNC出力からパルスを送信する、[GPIBオプションがインストー
ルされている場合は] GPIB SRQを送信する等）を開始することができます。

標準機能（続き）

ジッタ&タイミング解析

通常のタイミング・パラメータを時間表示、周波数表示、統計表示して、ジ
ッタ&タイミング解析を行ないます。また、他にも便利なツールが含まれて
います。構成要素は次のとおりです。

・数に制限なく、すべてのパラメータのグラフを「トラック」

・19個のヒストグラム・パラメータの追加、最大20億イベントまでヒスト
グラムが拡張

・最大100万イベントのトレンド（データロガー）

・全パラメータのトラック・グラフ

・パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（レンジ、標
準偏差）

ソフトウエア・オプション

シリアル・データ解析ソフトウェア（WM8Zi-SDAIII）

トータル・ジッタ

SDAIII-CompleteLinQユーザー・インタフェースを使用したジッタ測定お
よび解析ツール・セット。CompleteLinQフレームワークは、「LinQ」、
「Crosstalk」、「EyeDrII」及び「VatualProbe」を1つのユーザ・インタ
フェースでシームレスに使用できます。（個別に購入も可能）

SDAIIIでは、完全なシリアル・データ、クロック・ジッタ、およびアイ・
パターン測定および解析機能が提供されます。最高512Mポイントまでの
ロング・メモリ・データを使って、100万UI以上のデータ量のアイ・パタ
ーンを非常に短時間で描くことができます。TIEとトータル・ジッタ（Tj）
パラメータおよび解析機能が追加されます。捕捉されたレーンと1つのリフ
ァレンスとの間のアイ・パターンとジッタ解析の比較が提供されます。

構成要素は次のとおりです。

・タイム・インターバル・エラー（TIE）測定はパラメータ、ヒストグラム、
スペクトラムとジッタ・トラックを使って解析できます。

・トータル･ジッタ（Tj）測定は、パラメータとヒストグラムを使って解析できます。

・スペクトル

・アイ・パターンの描画（ロング・メモリ・データを重ねがき）

・アイ・パターンIsoBER（等BERのライン）

・アイ・パターン・マスク・バイオレーション・ロケータ

・アイ・パターン測定パラメータ

－アイ・パターンの高さ －アイ・パターンの幅 －マスク・ヒット

－1レベル －アイ・パターンの交差 －マスク・アウト

－ゼロ・レベル －平均電力 －ビット・エラー・レート

－アイ・パターンの振幅 －消光比 －スライス幅（設定）

・Q-Fit Tail Representation ・バスタブ・カーブ

・Cumulative Density Function（CDF） ・PLLトラック

ジッタ成分分離手法

測定の柔軟性を最大限高めるため、3つのDual Diracジッタ成分分離方法
が提供されています。QスケールとCDF、バスタブ・カーブやその他すべて
のジッタ成分分離パラメータは、3つのどの分離法でも表示できます。

・スペクトラム法、Rj Direct ・スペクトラム法、Rj+Dj CDF Fit

・NQ-Scale

絶対値

アベレージ（加算）

アベレージ（連続）

相関（2つの波形）

微分

デスキュー補正(サンプリング）

減算(-)

分解能向上演算（最大11ビット
[垂直軸]）

エンベロープ

指数（底e）

指数（底10）

高速フーリエ変換
（（FFT）パワースペクトラム、振
幅、位相、最高波形メモリ）

フロア

積分

補間
（キュービック、クアドラティック、sinx/x）

反転

対数（底e）

対数（底10）

乗算（x）

除算(÷)

逆数

リスケール（単位変換）

ルーフ

間引き

平方積

平方根

加算(+)

ズーム（同一波形）

振幅

面積

ベース

周期の数

データ

遅延

Δ遅延

デューティ・サイクル

持続時間

立ち下がり時間（90～10%、80
～20%、@ level）

周波数

始点

終点

任意X軸上のレベル

最大値

平均値

中央値

最小値

ナローバンド・フェーズ
ナローバンド・パワー

ポイント数

正のオーバーシュート

負のオーバーシュート

ピーク・ツー・ピーク

周期

立ち上がり時間（10～90%、20
～80%、@ level）

RMS

標準偏差

トップ

幅

位相

最低レベルでの時間

最大レベルでの時間

任意レベルでの時間差

トリガからの任意レベル時間

最大値に対応するX軸上の値

最小値に対応するX軸上の値

- サイクル間ジッタ

- Nサイクル

- Nサイクル/スタート・セレクション

- frequency@level

- period@level

- ハーフピリオド

- width@level

- TIE@level

- セットアップ

- ホールド

- スキュー

- duty@level

- デューティ・サイクル・エラー
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ソフトウエア・オプション（続き）

ランダム・ジッタ（Rj）と非データ依存ジッタ（Rj_BUj）解析

・ランダム・ジッタ（Rj）測定パラメータ

・周期性ジッタ（Rj）測定パラメータ

・Rj+BUjヒストグラム ・Rj+BUjスペクトル

・Rj+BUjトラック ・Pj Inverse FFT

デタミニスティック・ジッタ（Dj）解析

・デタミニスティック・ジッタ（Dj）測定パラメータ

データ依存ジッタ（DDj）解析

・データ依存ジッタ（DDj）パラメータ

・デューティ・サイクル歪み（DCD）パラメータ

・符号間干渉（ISI）解析パラメータ ・デジタル・パターン表示

・DDjプロット（パターン指定、Nビット・シーケンス法）

・DDjヒストグラム ・ISIプロット（パターンごと）

リファレンス・レーン

・現在の捕捉を横並び、またはシングル（タブ付き）表示モードでリファレ
ンス・レーンと比較します。

SDAIII「LinQ」機能

（SDAIII-LinQ、SDAIII-CrossLinQ、およびSDAIII-CompleteLinQオプ
ションに含まれる）

すべてのSDAIII機能に加えて、「LinQ」オプションには4レーンの同時シリ
アル・データ解析とリファレンス・レーンが含まれています。EyeDrIIまた
はVirtualProbeをSDAIII「LinQ」機能と共に購入すると、これらの機能が
4つのレーンすべてで提供されます。

LaneScape比較モード

複数レーンの表示を有効にすると、LaneScape比較モードが使用されます。
このモードでは次の選択が可能です。

・シングル：一度に1レーンずつ表示されます。

・デュアル：2つのレーンが表示に選択されます。

・モザイク：有効化されているすべてのレーンが表示されます。

SDAIII「Crosstalk」機能

（SDAIII-Crosstalk、SDAIII-CrossLinQオプションに含まれる）

SDAIIIのすべての機能に加えて、「Crosstalk」オプションでは次のノイズ
とクロストークの測定ツールと解析ツールが追加されます。

・トータル・ノイズ、ランダム・ノイズ、デタミニスティック・ノイズ（Tn、
Rn、Dn）測定

・Dnの符号間干渉（ISIn）および周期性ノイズ（Pn）への成分分離

・ノイズベースのアイ・パターンの高さと幅：EH（BER）およびEW（BER）

・ランダム・ノイズ（Rn）+有界無相関ノイズ（BUn）ノイズ・ヒストグラム

・Q-Fit ノイズ・ヒストグラム

・Rn+Bunノイズ・スペクトルおよびピーク・スレッショールド

・Pj Inverse FFTプロット　・Rn+Bunノイズ・トラック

・クロストーク・アイ・パターンの等高線図

SDAIII-CompleteLinQ

究極のシリアル・データシングルまたはマルチレーン・リンク解析。上記の
SDAIII、「LinQ」および「Crosstalk」に記載したすべての機能とEyeDrII、
Virtual Probeの機能が提供されます。

アドバンスト・シグナル・インテグリティ・ツール（WM8Zi-EYEDRII）

チャンネル・エミュレーション、デエンベッドおよびレシーバ・イコライゼ
ーション・シミュレーション・ツールの完全なセット。シリアル・データ・
リンクをエミュレートし、フィクスチャ、ケーブル、またはシリアル・デー
タ・チャンネルをデエンベッドまたはエンベッドし、エンファシスを追加ま
たは除去し、CTLE、FFE、またはDFEイコライゼーションを実行します。
SDAIIIと共に購入した場合、機能はSDAIII-CompleteLinQユーザー・イン
タフェースのフレームワーク内からアクセスできます。

シグナル・インテグリティ・ツール（WM8Zi-VIRTUALPROABE）

複雑なシリアル・データ・チャンネル、またはエンベッド、またはデエンベ
ッドが可能な最大6つの回路素子を使用したトポロジーを定義する機能で、
測定された位置とは異なる場所で「プロービング」が可能です。SDAIIIお
よびEyeDrII（あるいはEYEDRII-VPまたはCompleteLinQオプション）と
共に購入した場合、機能はSDAIII-CompleteLinQユーザー・インタフェー
スのフレームワーク内からアクセスできます。

ケーブル・デエンベデッド(WM8Zi-CBL-DE-EMBED)

（SDA 8Zi-A、DDA 8Zi-Aには標準装備）

計測結果からケーブルの影響を取り除きます。ケーブルのSパラメータや減
衰特性を入力するだけで実行可能です。ケーブルの影響を特性除去して、
SDA 8Zi-Aシリーズのすべての機能が使用できます。

8b10b デコード・パッケージ(WM8Zi-8B10B D)

（SDA 8Zi-A、DDA 8Zi-Aには標準装備）

色分けされた直感的なシリアル・デコードを強力な検索機能と共に使用でき
るため、ユーザ定義のシンボルを使用して捕捉された波形を検索できます。
4レーンまでの複数レーンの同時デコードも可能です。

スペクトル・アナライザ・モード（WM8Zi-SPECTRUM）

このパッケージでは、スペクトル・アナライザと同様のコントロールを使用
して周波数領域内の波形をナビゲートする新しい機能が提供されます。

下記のFFT機能を利用できます。

・パワー・アベレージ

・パワー密度

・実数部と虚数部

・周波数領域パラメータ

・最高128MポイントでのFFT

ディスク・ドライブ解析パッケージ(WM8Zi-DDM2)

（DDA 8Zi-Aには標準装備）

このパッケージは、ディスク・ドライブ・パラメータの測定値とディスク・
ドライブ波形解析を実行するための関連演算機能を提供します。

・ディスク・ドライブ・パラメータの一覧：

振幅アシンメトリ

ローカル・ベース

ローカル・ベースライン・セパレ
ーション

ローカル最大

ローカル最小

ローカル番号

ローカル・ピーク・ツー・ピーク

イベント間ローカル・タイム

ピーク間ローカル・タイム

トローフ間ローカル・タイム

最小値のローカル・タイム

最大値のローカル・タイム

ピーク間のローカル・タイム

オーバースレッショルドの
ローカルタイム

トローフ・ピーク間ローカルタイム

アンダースレッショルドの
ローカルタイム

ナローバンド・フェーズ

ナローバンド・パワー

オーバーライト

PW50

PW50-

PW50+

分解能

TAA

TAA-

TAA+

自己相関

非線形トランジション・シフト
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WaveMaster 8Zi-Aシリーズ　デジタル・オシロスコープ

WaveMaster 4GHz、40GS/s、4ch、20Mポイント/ch
804Zi-A 

WaveMaster  6GHz、40GS/s、4ch、20Mポイント/ch
806Zi-A

WaveMaster 8GHz、40GS/s、4ch、20Mポイント/ch
808Zi-A 

WaveMaster 13GHz、40GS/s、4ch、20Mポイント/ch
813Zi-A 

WaveMaster 16GHz、40GS/s、4ch、20Mポイント/ch
816Zi-A 

WaveMaster  20GHz、40GS/s、4ch、20Mポイント/ch
820Zi-A

WaveMaster  25GHz＠2ch時：80GS/s、40Mポイント/ch
825Zi-A （20GHz＠4ch時：40GS/s、20Mポイント/ch）

WaveMaster  30GHz＠2ch時：80GS/s、40Mポイント/ch
830Zi-A （20GHz＠4ch時：40GS/s、20Mポイント/ch）

WaveMaster  45GHz＠1ch時：120GS/s、60Mポイント/ch
845Zi-A （30GHz＠2ch時：80GS/s、40Mポイント/ch

20GHz＠4ch時：40GS/s、20Mポイント/ch）

全機種15.3インチWXGAカラー・ディスプレイ、50Ωおよび1MΩ入力を装備

SDA 8Zi-Aシリーズ　シリアル・データ・アナライザ

SDA 804Zi-A 4GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

SDA 806Zi-A 6GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

SDA 808Zi-A 8GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

SDA 813Zi-A 13GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

SDA 816Zi-A 16GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

SDA 820Zi-A 20GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

SDA 825Zi-A 25GHz＠2ch時：80GS/s、64Mポイント/ch
（20GHz＠4ch時：40GS/s、32Mポイント/ch）

SDA 830Zi-A 30GHz＠2ch時：80GS/s、64Mポイント/ch
（20GHz＠4ch時：40GS/s、32Mポイント/ch）

SDA 845Zi-A 45GHz＠1ch時：120GS/s、96Mポイント/ch
（30GHz＠2ch時：80GS/s、64Mポイント/ch
20GHz＠4ch時：40GS/s、32Mポイント/ch）

全機種15.3インチWXGAカラー・ディスプレイ、50Ωおよび1MΩ入力を装備

DDA 8Zi-Aシリーズ　ディスク・ドライブ・アナライザ

DDA 806Zi-A 6GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

DDA 808Zi-A 8GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

DDA 813Zi-A 13GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

DDA 820Zi-A 20GHz、40GS/s、4ch、32Mポイント/ch

DDA 825Zi-A 25GHz＠2ch時：80GS/s、64Mポイント/ch
（20GHz＠4ch時：40GS/s、32Mポイント/ch）

DDA 830Zi-A 30GHz＠2ch時：80GS/s、64Mポイント/ch
（20GHz＠4ch時：40GS/s、32Mポイント/ch）

全機種15.3インチWXGAカラー・ディスプレイ、50Ωおよび1MΩ入力を装備

標準構成品

÷10, 500MHzパッシブ・プローブ（4～20GHzモデルには4個、25～45GHzモ
デルには2個）
LPA-SMA-A（ProLink-to-SMAアダプタ：4～8GHzモデルに4個 ）
LPA-K-A（ProLink-to-K/2.92 mmアダプタ：13～45GHzモデルに4個）
光学式3ボタン・ホイール・マウス（USB 2.0）
保護用フロントカバー
基本操作マニュアル、アンチウイルス・ソフトウェア（試用版）
MicrosoftWindows® 7ライセンス

NISTトレーサビリティ校正証明書
使用国向けの電源ケーブル
3年間の保証

メモリ・オプションおよびサンプリング速度オプション

WM8Zi-2X80GS 80GS/s（2ch時）WaveMaster 8Zi-Aシリーズ用
サンプリング・レート・オプション（825Zi-A、830Zi-A、
または845Zi-Aには使用できません)収納ケース付き外部
インターリーブ・デバイス2個を別途含みます。

WM8Zi-S-32 WaveMaster 8Zi-Aシリーズ用メモリ・オプション
32Mポイント/ch*

WM8Zi-M-64 WaveMaster 8Zi-Aシリーズ用メモリ・オプション
64Mポイント/ch*

SDA8Zi-M-64 SDA 8Zi-A用メモリ・オプション、64Mポイント/ch*

DDA8Zi-M-64 DDA 8Zi-A用メモリ・オプション、64Mポイント/ch* 

WM8Zi-L-128 WaveMaster 8Zi-Aシリーズ用メモリ・オプション
128Mポイント/ch*

SDA8Zi-L-128 SDA 8Zi-A用メモリ・オプション、128Mポイント/ch*

DDA8Zi-L-128 DDA 8Zi-A用メモリ・オプション、128Mポイント/ch*

WM8Zi-VL-256 WaveMaster 8Zi-Aシリーズ用メモリ・オプション
256Mポイント/ch*

SDA8Zi-VL-256 SDA 8Zi-A用メモリ・オプション、256Mポイント/ch*

DDA8Zi-VL-256 DDA 8Zi-A用メモリ・オプション、256Mポイント/ch*

* ≧ 25GHzモードの動作時、1または2chでメモリ長は2倍（825Zi-A、830Zi-A）、
45GHzモードの動作時、1chでメモリ長は3倍（845Zi-A）

CPU、コンピュータ、その他のハードウェア・オプション

WM8Zi-500GB-HD 500GBへ内蔵ハードディスク・ドライブ交換

WM8Zi-500GB-RHD-02 500GBのハードディスク・ドライブ追加Windows®

7 オペレーティング・システム、テレダイン・レクロイの
オシ
コープ・ソフトウェアおよび重要なオシロスコープの

操作ファイルの複製を含む

GPIB-2 オシロスコープ用GPIBオプション

Zi-8CH-SYNCH オシロスコープチャンネル同期キット（8chまで対応可）

WM8Zi-8-UPG-16GBRAM 16GB CPU RAM増設

WM8Zi-8-UPG-32GBRAM 32GB CPU RAM増設

シリアル・データおよびクロストーク解析オプション

WM8Zi-SDAIII-CompleteLinQ
SDA8Zi-SDAIII-CompleteLinQ
DDA8Zi-SDAIII-CompleteLinQ

WM8Zi-SDAIII-CrossLinQ
SDA8Zi-SDAIII-CrossLinQ
DDA8Zi-SDAIII-CrossLinQ

WM8Zi-SDAIII-LinQ
SDA8Zi-SDAIII-LinQ
DDA8Zi-SDAIII-LinQ

WM8Zi-SDAIII-Crosstalk
SDA8Zi-SDAIII-Crosstalk
DDA8Zi-SDAIII-Crosstalk

WM8Zi-SDAIII シングルレーンのシリアル・データ解析フレー
ムワーク、アイ・パターンおよびジッタ測定

シグナル・インテグリティ・オプション

WM8Zi-VIRTUALPROBE 先進のデエンベッド、エミュレーション及び
バーチャル・プロービング

WM8Zi-EYEDRII シグナル・インテグリティ・ツールキット チャネル
及びフィクスチャ デエンベッド／エミュレーション、
送信／受信イコライジング

WM8Zi-EYEDRII-VP EYEDRIIとVIRTUALPROBEのバンドル

WM8Zi-CBL-DE-EMBED ケーブル デエンベッド・オプション

（SDA8Zi、DDA8Ziは標準装備）

アイ・パターン、ジッタ、ノイズ、クロストーク測
定、EyeDriIIおよびVirtualProbeを含む、マルチ
レーンSDA LinQフレームワークのバンドル

マルチレーンのシリアル・データ解析LinQフ
レームワーク、アイ・パターン、ジッタ、ノイ
ズおよびクロストーク測定

マルチレーンのシリアル・データ解析LinQフ
レームワーク、アイ・パターンおよびジッタ測定

シングルレーンのシリアル・データ解析フレー
ムワーク、アイ・パターン、ジッタ、ノイズお
よびクロストーク測定



コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-10GBase-KR 10GBase-KR コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-BroadR-Reach BroadR-Reach コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-DDR2 DDR2コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-LPDDR2 LPDDR2コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-DDR3 DDR3コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-DisplayPort DisplayPortコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-ENET* イーサネット10/100/1000BT
コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-HDMI**｠ HDMIコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-MIPI-DPHY MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-MOST50e MOST50 ePHYコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-MOST150o MOST150 oPHYコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-PCIe PCI Express Gen1、Gen2
コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-PCIe3 PCI Express Gen3コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-SATA-TSG-RSG SATA送信器/受信器
コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-SAS2 SAS2コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-SFI SFIコンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-USB***熕 USB2.0コンプライアンス・テスト・パッケージ

QPHY-USB3-Tx-Rx SuperSpeed USB（USB3.0）送信器/受信器
コンプライアンス・テスト・パッケージ

* TF-ENET-Bが必要。｠** TF-HDMI-3.3V-QUADPAKが必要。*** TF-USB-Bが必要。

アプリケーション別　テスト・フィクスチャ

TF-ENET-B* 10/100/1000Base-T
イーサネット・テスト・フィクスチャ

TF-ET 通信マスクテスト・アダプターセット
(100Ω、120Ω、75Ω）

TF-HDMI-3.3V HDMI用プルアップターミナル

TF-HDMI-3.3V-QuadPak HDMI用プルアップターミナル　4個セット

TF-SATA Serial ATA テスト・フィクスチャ

TF-SATA-C SATA 1.5Gb/s、3.0Gb/sおよび6.0Gb/s
コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

TF-SATA-C-KIT SATA 1.5 Gb/s、3.0Gb/sおよび6.0Gb/s
コンプライアンス・テスト・フィクスチャ測定キット

TF-USB-B USB2.0テスト・フィクスチャ(LS/FS/HS対応）

ENET-2ADA-BNCSMA BNC-SMA変換アダプタ（2個）

ENET-2CAB-SMA018 18インチSMA-SMAケーブル（2本）

ENET-2CAB-SMA036 36インチSMA-SMAケーブル（2本）

RISE-TIME-FILTER-100PS 100psライズタイム・フィルタ

RISE-TIME-FILTER-150PS 150psライズタイム・フィルタ

20DB-SMA-ATTENUATOR 20dB SMAアッテネータ

* ENET-2CAB-SMA018とENET-2ADA-BNCSMAを含みます。

シリアル・トリガ／デコード・オプション

WM8Zi-HSPT 4～30GHzオシロスコープまたはディスク・ドライブ・
アナライザ用の100 Mb/s～3.125 Gb/sまでの
ハイスピード・シリアル・パターン・トリガ・オプション
（SDA 8Zi-Aには標準装備）

WM8Zi-14GBIT 600Mb/s～14.1Gb/s 80ビット NRZ 8b/10b
-80B-8B10B-TD シンボルトリガ（8b/10b デコード機能を含む）
SDA8Zi-UPG-14GBIT
-80B-8B10B-TD

WM8Zi-64b66b D 64b66bプロトコル・デコード・パッケージ

WM8Zi-8B10B D 8b10bプロトコル・デコード・パッケージ
（SDA8Zi-A、DDA8Zi-A は標準装備）

WM8Zi-ENET10GBUS D 10Gイーサネット デコード・パッケージ

WM8Zi-PCIEbus D PCI Expressデコード・パッケージ

WM8Zi-USB3bus D USB 3.0デコード・パッケージ

WM8Zi-USB2bus D USB 2.0デコード・パッケージ

WM8Zi-USB2-HSICbus D USB 2.0HSICデコード・パッケージ

WM8Zi-SATAbus D SATAデコード・パッケージ

WM8Zi-SASbus D SASデコード・パッケージ

WM8Zi-FCbus D Fibre Chanelデコード・パッケージ

WM8Zi-DPHYbus D MIPI D-PHYデコード・パッケージ

WM8Zi-DigRF3Gbus D DigRF 3Gデコード・パッケージ

WM8Zi-DigRFV4bus D DigRF V4デコード・パッケージ

WM8Zi-Audiobus TD I2S、LJ、RJ、およびTDM用
AudioBusトリガ/デコード・パッケージ

WM8Zi-Audiobus TDG I2S、LJ、RJ、およびTDM用
Audiobusトリガ/デコード/グラフ・パッケージ

WM8Zi-DPHYbus D MIPI D-PHY デコード・パッケージ

WM8Zi-DPHYbus DP MIPI D-PHY デコード／物理層試験パッケージ

WM8Zi-MPHYbus D MIPI M-PHY デコード・パッケージ

WM8Zi-MPHYbus DP MIPI M-PHY デコード／物理層試験パッケージ

WM8Zi-I2Cbus TD I2Cバス・トリガ/デコード・パッケージ

WM8Zi-SPIbus TD SPIバス・トリガ/デコード・パッケージ

WM8Zi-LINbus TD LINトリガ/デコード・パッケージ

WM8Zi-UART- UARTおよびRS-232トリガ/デコード・パッケージ
RS232bus TD 

WM8Zi-FlexRaybus TD FlexRayトリガ／デコード・パッケージ

WM8Zi-FlexRaybus TDP FlexRayトリガ／デコード物理層試験パッケージ

WM8Zi-CANbus TD CANbus TDトリガ/デコード・パッケージ

WM8Zi-CANbus TDM CANbus TDMトリガ/デコードおよび測定/グラフ・パッケージ

WM8Zi-1553 TD 1553トリガ/デコード・パッケージ

WM8Zi-ARINC ARINC 429シンボリック・デコード・パッケージ

429busDSymbolic

WM8Zi-PROTObus MAG PROTObus MAGシリアル・デバッグ・ツールキット

WM8Zi-ProtoSync デコード情報とプロトコル・アナライザ同期オプション

WM8Zi-ProtoSync-BT オシロスコープとプロトコル・アナライザ
＋同期ビットトレーサ・オプション

WM8Zi-EMB バンドル（I2C,SPI,UART)トリガ／デコード・パッケージ）

WM8Zi-MSO-EMB バンドル（I2C,SPI,UART)トリガ／デコード・パッケージ
36chロジックプローブ(MS-500-36)

高速デジタイザ出力

LSIB-1 高速PCI Express Gen1 x4デジタイザ出力

LSIB-HOSTBOARD PCI Express x4デスクトップPC用
ホスト・インタフェース・ボード

LSIB-HOSTCARD PCI Express x1ラップトップExpressカード・スロット用
Expressカード・ホスト・インタフェース

LSIB-CABLE-3M PCI Expressx4、3mケーブル（x4ケーブル・コネクタ付き）

LSIB-CABLE-7M PCI Expressx4、7mケーブル（x4ケーブル・コネクタ付き）

ミックスド・シグナル・テスト・オプション

MS-500 500MHz、2GS/s、18ch、50Mポイント/ch
ミックスド・シグナル・オプション

MS-500-36 250MHz、1GS/s、36ch、25Mポイント/ch
（2ch時：500MHz、18ch、2GS/s、50Mポイント/ch）
ミックスド・シグナル・オプション

MS-250 250MHz、1GS/s、18ch、10Mポイント/ch
ミックスド・シグナル・オプション

汎用および用途別のソフトウェア・オプション

WM8Zi-SPECTRUM スペクトラム解析パッケージ

WM8Zi-DFP2 デジタル・フィルタ・シミュレーション・パッケージ

WM8Zi-SDM シリアル・データ解析パッケージ（SDA8Zi-A、DDA8Zi-A は標準装備）

WM8Zi-DDM2 ディスク・ドライブ解析パッケージ（DDA8Zi-Aは標準装備）

WM8Zi-DDA ディスク・ドライブ解析パッケージ（DDA8Zi-Aは標準装備）

WM8Zi-AORM 光ディスク・ドライブ解析パッケージ

WM8Zi-ET-PMT 電気通信マスク・テスト・ソフトウェア・パッケージ
（SDA8Zi-A、DDA8Zi-A は標準装備）

WM8Zi-EMC EMC パルス・パラメータ・ソフトウェア・パッケージ

WM8Zi-PMA2 スイッチング電源解析パッケージ

WM8Zi-JITKIT クロック&クロック/データ解析パッケージ
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汎用アクセサリ

Zi-EXTDISP-15 タッチスクリーン付き15.3インチ外部ディスプレイ
（ケーブル付き）

KYBD-1 USBキーボード

TF-DSQ プローブ・デスキュー/校正テスト・フィクスチャ

WM8Zi-HARDCASE ハード・キャリング・ケース

WM8Zi-SOFTCASE ソフト・キャリング・ケース

WM8Zi-RACKMOUNT ラックマウント・キット

Zi-Frontpanel-4ch リムーバブルフロントパネル
（4チャンネルコントロール付）

Zi-Frontpanel リムーバブルフロントパネル

TTL-AUX-OUT TTL外部出力アダプター

LPA-SMA-A ProLink入力アダプタ（SMA用）

LPA-SMA-KIT-A ProLink入力アダプタ・キット（SMA用）

LPA-K-A ProLink入力アダプタ（K/2.92mm用）

LPA-K-KIT-A ProLink入力アダプタ・キット（K/2.92mm用）

RF-Switch-8-SPDT RFスイッチ（Keithley S46）

Matched-SMA-Cables 8インチSMAケーブル
-8inch-Pair

Matched-SMA-Cables 12インチSMAケーブル
-12inch-Pair

Matched-SMA-Cables 18インチSMAケーブル
-18inch-Pair

Matched-SMA-Cables 24インチSMAケーブル
-24inch-Pair

GPIB-HOST GP-IBアダプタ

OC1024 オシロスコープ用台車（棚と引出し付き）

OC1021 オシロスコープ用台車

プローブおよびプローブ用アクセサリ

D1305-A-PS 13GHz、ソルダーイン・チップモジュール＆ブラウジングプローブ
(WL-PLINK-A用）

D1605-A-PS 16GHz、ソルダーイン・チップモジュール＆ブラウジングプローブ
(WL-PLINK-A用）

D2005-A-PS 20GHz、ソルダーイン・チップモジュール&ブラウジングプローブ

D2505-A-PS 25GHz、ソルダーイン・チップモジュール&ブラウジングプローブ

D830-PS 8GHz、コンプリート差動プローブシステム

D1030-PS 10GHz、コンプリート差動プローブシステム

D1330-PS 13GHz、コンプリート差動プローブシステム

DXX30-SMA D830/D1030/D1330用リードセット
-SMP-LEADS

OE695G 9.5GHz、750-1650nm、O/Eコンバータ (ProLink入力用)

D600A-AT* WL600/WL-PLINK/WL-Pbus用可変チップ・モジュール
（2.4V差動：6GHzオシロスコープ測定時、6GHz帯域）

D410* WL300/WL-PLINK/WL-Pbus用スモールチップ・モジュール
（帯域：4GHz、ダイナミックレンジ：±1.25Ｖ)

D420* WL300/WL-PLINK/WL-Pbus用スモールチップ・モジュール
（帯域：4GHz、ダイナミックレンジ：±2.5Ｖ）

D610* WL600/WL-PLINK/WL-Pbus用スモールチップ・モジュール
（帯域：6GHz、ダイナミックレンジ：±1.25Ｖ）

D620* WL600/WL-PLINK/WL-Pbus用スモールチップ・モジュール
（帯域：6GHz、ダイナミックレンジ：±2.5Ｖ）

Dx10-PT-kit D310/D410/D610用PTブラウジング・リード・キット

Dx20-PT-kit D320/D420/D620用PTブラウジング・リード・キット

WL-PLink WaveLink ProLinkプラットフォーム/ケーブル・アセンブリ（4～6GHz）

WL-PBus WaveLink ProBusプラットフォーム/ケーブル・アセンブリ（3.5GHz）

ZS1500 1.5GHz、1MΩ//0.9 pFハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS2500 2.5GHz、1MΩ//0.9 pFハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZD200 200MHz、差動プローブ

ZD500 500MHz、差動プローブ

ZD1000 1GHz、差動プローブ

ZD1500 1.5GHz、差動プローブ

PP066 7.5GHz、低容量パッシブ・プローブ（÷10、1kΩ; ÷20、500Ω）

*  WaveLink本体（WL-PLinkまたはWL-PBus）が別途必要です。

この他に、様々なアクティブ・プローブや電流プローブを利用できます。詳細につい
てはお問い合わせください。

顧客サービス

テレダイン・レクロイのオシロスコープとプローブは、高い信頼性が保証されるよう
に、設計、製造、テストされています。万一、問題が発生した場合に備えて、テレダ
イン・レクロイのデジタル・オシロスコープには3年間の完全保証が付いており、プ
ローブには1年間の保証が付いています。
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