
テレダイン・レクロイ

電子計測器ダイジェストカタログ

•   オシロスコープ

•   任意波形発生器

•   直流安定化電源

•   電子負荷

•   デジタル・マルチメータ

•   スペクトラム・アナライザ

•   TDR 測定器／ 
S パラメータ測定器

任意波形発生器 TDR測定器

低価格、最高 500MHz、30MHz～ 500MHz

T3AFGシリーズ

● 高い垂直分解能（14/16ビット）
● 5種類の標準波形＋任意波形出力 
● 最高出力電圧20Vpp

低価格、4ポート差動 TDR、Sパラメータ、 最大 40GHz
WavePulser 40iX

● 小型軽量、最大40GHzの広帯域
● 4ポート差動TDRが計測可能
● ESD保護／自動校正機能付き

オシロスコープ （汎用 ) 12ビット・オシロスコープ （汎用 )

低価格・高機能、100MHz～ 500MHz

T3DSO2000Aシリーズ

● 多機能を標準搭載
● タッチパネル、ゾーントリガ
● 最大200Mポイントロングメモリ

お手頃価格の12ビット、200MHz～1GHz

WaveSurfer 4000HDシリーズ

● 12ビット高分解能
● 低ノイズ設計
● 8ビット機並みの価格

オシロスコープ （高機能） 12ビット・オシロスコープ （高機能）

コンプライアンステストに対応、500MHz～4GHz

WaveRunner 9000シリーズ

● 最高40GS/s 16chMSOに対応
● USB、Ethernet、DDR、車載ネットワーク 
　 等のコンプライアンステストに対応 

最大16ch、12ビット、350MHz～ 2GHz

WaveRunner 8000HDシリーズ

● 最高2GHz 最大16chに対応 
● 低ノイズ12ビット高分解能 
● 三相モータ／インバータ解析用の 
　MDA8000HD 

2023年4月発行

オシロスコープのテレダイン・レクロイ
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デジタル･オシロスコープ　T3DSO1000シリーズ

信頼のデバッグ機能 
100 MHz – 350 MHz

2ch、4ch
シリアル・データ・トリガ／デコードを標準装備

T3DSO1104/1204（4chモデル）

 モデル名 T3DSO1102 　T3DSO1104 T3DSO1204 T3DSO1202A T3DSO1302A

 帯域 100 MHz 100 MHz 200 MHz  200 MHz  350MHz

 チャンネル数 2 4 4 2 2

 メモリ長 7 Mポイント/ch(インタリーブ時 14 Mポイント/ch) * 14 Mポイント/ch(インタリーブ時 28 Mポイント/ch)

 サンプリング速度 500 MS/s (インタリーブ時1 GS/s )       1GS/s (インタリーブ時2 GS/s )

 ディスプレイ 7インチ高輝度TFT液晶 (800 x 480)

 インタフェース  USB Host, USB Device, LAN

 電源 100～240 V(50/60Hz) 100 ～120V(@400Hz) <50W

 寸法（高さ×幅×奥行き） 151mm × 312mm × 132.6 mm（T3DSO1102は150mm × 312mm × 134mm）

 重量 2.6kg（T3DSO1102は2.5kg）

 標準付属パッシブ・プローブ PP510×2本 PP510×4本 PP215×4本 PP215×2本 T3PP350×2本

 追加購入パッシブ・プローブ   T3PP350  

* Average、ERES、Rollモード時には、メモリ長は最大700kポイント（インタリーブ時1.4Mポイント）に制限されます。

主な機能と特徴

●● ロングメモリ ─ 7Mポイント/Ch または 14Mポイント（インターリーブ時）  �より長時間の捕捉を実現し、波形の詳細を表示 

●● 高感度のフロントエンド ─ 500μV/divの最小垂直入力レンジ  �微小な信号も低ノイズで捕捉 

●● 次世代の高速表示 ─ 通常モードで100,000波形/秒、 
シーケンスモードで400,000波形/秒の高速波形捕捉レート 

 �稀に起きる現象も捉えて確認 

●● 波形演算とパラメータ計測 ─ 7つの基本波形演算＋FFTと38個の 
自動パラメータ計測 

 �捕捉した波形を計測し、演算処理して重要な情報を得る 

●● Webサーバー機能を標準で搭載 ─ 専用のソフトは必要なし  �オシロのコントロールと高速にリアルタイムで画面更新

●● シリアル・バス・トリガとデコードを標準装備  
─ I2C、SPI、UART、RS232、CAN、LINでトリガ／デコード

 �オシロスコープでそのままシリアル・バスのデバッグ 

●● MSOオプション*  ─ デジタル16チャンネル  �オシロスコープにミックスド・シグナル・デバッグ機能を追加 

●● FGオプション*  ─ 25MHz　ファンクション・ジェネレータ  �オシロスコープにファンクション・ジェネレータ機能を追加 

●● ボードプロット*  ─ 周波数特性の観測  �オシロスコープとFGの組み合わせで、DUTの周波数特性を 
自動的に観測

*T3DSO1102非対応
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テレダイン・テスト・ツール（T3）

高速波形更新
最高400,000波形/秒(シーケンスモード)の波
形更新レートにより、異常なイベントや稀に起き
るイベントを容易に捕捉することができます。

ロングメモリ
最長28Mポイント(Aタイプ、インタリーブ時)の
メモリ長で長時間捕捉した波形は、ハードウェア
ベースのズーム機能で詳細を確認できます。

ヒストリ・モード
ヒストリモードは、直近のイベントを遡って再生
することができます。シーケンスモードは、最大
80,000波形を一括で捕捉できます。

パラメータ計測
最大14Mポイントで捕捉した波形全てを用いてパ
ラメータ計測ができますが、ズーム機能やゲート
機能で任意の部分でパラメータ計測ができます。

高速FFT演算
最大１MポイントのFFTを新しいコプロセッサ
で実行し、高い周波数分解能のスペクトラム解
析を高速の波形更新により実現しています。

合否判定
ハードウェアベースの合否判定機能は、最 大
40,000回/秒の高速で試験を行うことが出
来、生産ライン等の要求に応えます。

プロトコル・トリガ／デコード
T3DSO1000シリーズは、信号波形をデコー
ドしてリスト表示するとともに、プロトコル情報
で直観的にトリガを掛けて表示することができ
ます。

デジタル・チャンネル（オプション）
16本のデジタル入力(4チャンネルモデルのみオ
プションで利用可)を追加することでミックスド
シグナル解析が行え、組み込み機器などの解析
が容易になります。

ボード線図
T3DSO1000シリーズはＵＳＢ接続のＡＷＧモ
ジュールを制御して、励起信号の周波数を掃引
し、ＤＵＴの振幅と位相の周波数応答をボード
線図として描くことができます。

オプション

 モデル名 説明 

 T3DSO1000-MSO ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション（T3DSO1102非対応）、16ch、500MS/s、14Mポイント 

 T3DSO1000-LS ミックスド・シグナル用プローブ（T3DSO1102非対応） 

 T3DSO1000-FG  ファンクション・ジェネレータ・ソフトウェア・オプション（T3DSO1102非対応）、25MHz 

 T3DSO1000A-FG  ファンクション・ジェネレータ・ソフトウェア・オプション（Aモデル）、25MHz 

 T3DSO1000-FGMOD-A ファンクション・ジェネレータ・USBモジュール（T3DSO1102非対応）、25MHz 

 T3PP350 追加用パッシブ・プローブ　350 MHz（T3DSO1302A対応） 

標準構成

●● パッシブ・プローブ（チャンネル毎に1本付属）
●● 基本操作マニュアル(英文) 
●● USBケーブル 
●● Calibration and Performance 
●● Verification Certificate 
●● 電源コード  
●● 3年間保証 

柔軟なインタフェース 
● データ保存用USB host ポート 
● リモート・コントロール用USB deviceポート 
● T3DSO1000シリーズすべてにLANポート 

便利な機能  
● アベレージ、ピークディテクト、等価時間サンプリング 
● 高機能トリガ 
● パラメータ計測の統計値表示 
● 任意波形発生器オプション
● ミックスド・シグナル・オプション

T3DSO1102（2chモデル）

T3DSO1202A/1302A（2chモデル）
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デジタル･オシロスコープ　T3DSO2000Aシリーズ

ワンランク上の低価格オールインワン  
100 MHz – 500 MHz

タッチパネル操作
200Mポイントロングメモリ＆プロトコル解析標準装備

T3DSO2502（2ch/4chモデル）

主な機能と特徴

●● 10.1インチ大画面＆タッチパネル操作  �大画面とタッチスクリーン機能で直観的な操作 
マウス、キーボードにも対応   

●● 最長 200Mポイントのロングメモリ  �長時間の波形やゆっくり変化する信号の高周波成分の分析に有効

●● 低ノイズ・アナログフロントエンドを採用  �500MHzの帯域幅では、入力ノイズフロアはわずか80 uVrms 
FFTピークは通常＜-105dBV

●● 先進のゾーントリガに対応  �特異性の高い信号の分離に威力を発揮 

●● シリアル・バス・トリガとデコード・オプション  
─ I2C、SPI、UART、CAN、LINでトリガ／デコード

 �オシロスコープでそのままシリアル・バスのデバッグ 

●● 任意信号発生器  �50MHzまでの標準波形と任意波形を出力

●● ボード線図解析  �ＤＵＴの振幅と位相の周波数応答をボード線図として表示 

●● パワーデバイス・スイッチング電源解析  �電力品質、電流高調波、突入電流、スイッチング損失、スルー 
レート、変調、ターンオン/ターンオフ他を自動的に計測 

●● 高機能FFT（最長2Mポイント）  �被試験デバイスの高調波成分と歪み、直流電源のノイズ特性測定が可能に

●● 合否判定（マスクテスト）  �製品の開発や品質管理、生産ラインで波形の品質判定で活躍

●● MSOオプション  ─ デジタル16チャンネル  �オシロスコープにミックスド・シグナル・デバッグ機能が可能

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン（
標
準
搭
載
）

* メモリは分解能を10ビットにしたり、ロールモードにすると制限されます（10ビット分解能：50M（100M）、ロールモード：1M（2M））。

 モデル名 T3DSO2104A T3DSO2204A T3DSO2354A T3DSO2502A

 帯域 100MHz  200MHz 350MHz 2ch時：500MHz 
     4ch時：350MHz

 チャンネル数   4 

 メモリ長 100Mポイント/ch（インタリーブ時 200Mポイント/ch）

 サンプリング速度 1GS/s（インタリーブ時2 GS/s）

 電圧分解能 8ビットもしくは10ビット（10ビット時は100MHz以下に制限されます）   

 MSO（オプション） 16ch、500MS/s、50Mポイント/ch   

 プロトコル解析（標準装備） I2C、SPI、UART、CAN、LIN   

 解析機能（標準装備） 高分解能FFT、パワーデバイス＆スイッチング電源解析、ボード線図解析、マスクテスト、プロトコルデコード、波形検索、 
  計測パラメータ（50種類以上）、波形演算関数（2トレース、10種類）   

 信号発生器（標準装備） 50MHz 1ch 125MS/s 16kpts

 標準付属品 電源コード、パッシブローブ（ch数分）、USBケーブル  

 ディスプレイ 10.1 インチ高輝度TFT液晶 (1024 x 600)
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テレダイン・テスト・ツール（T3） 

タッチパネル操作
測定条件の設定や波形の移動、拡大縮小、カー
ソルの移動など直感的な操作で効率的な測定が
できます。

ロングメモリ
最長200Mポイント(インタリーブ時)のメモリ
長で長時間捕捉した波形は、ハードウェアベース
のズーム機能で詳細を確認できます。

ゾーントリガ
ゾーントリガで一般的なトリガでは補足できな
い波形を測定することができます。2つのユー
ザ定義領域を設定することができます。

高速波形更新
120,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波
形/秒(シーケンスモード)の高速波形更新レートに
より、異常なイベントや稀に起きるイベントを容易
に捕捉することができます。

パラメータ測定、統計値表示
56種類の電圧、時間、遅延パラメータの値と統
計値、ミニヒストグラムやパラメータ値の時間経
過が解るトレンドの表示ができます。

プロトコル解析
信号波形をデコードしてリスト表示するととも
に、プロトコル情報で直観的にトリガを掛けて
表示することができます。

50MHz任意信号発生器
6つの標準波形と45の任意波形を内蔵してま
す。オシロスコープで捕捉された波形も出力す
ることができます。

高機能波形演算
演算機能では最長2MポイントFFT、加算、減
算、乗算、除算、微分、積分、平方根、アベレー
ジ、ERES の 10 種類の演算をサポート

Webブラウザコントロール
ＰＣと接続してＰＣのＷｅｂブラウザでオシロス
コープのコントロール、高速波形表示、データ転
送が簡単に行えます。

オプション

 モデル名 説明 

 T3DSO2000-LS ミックスド・シグナル用プローブ 

 T3DSO2000A-MSO ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション、16 ch、500MS/s、14Mポイント 

 T3PP350A 追加用パッシブ・プローブ 350 MHz（T3DSO2354A対応） 

 PP020-1 追加用パッシブ・プローブ 500 MHz（T3DSO2502A対応） 

標準構成

●● パッシブ・プローブ（チャンネル毎に1本付属）
●● 基本操作マニュアル(英文) 
●● USBケーブル 
●● Calibration and Performance 
●● Verification Certificate 
●● 電源コード 
●● 3年間保証 

柔軟なインタフェース 
● データ保存用USB host ポート
● リモート・コントロール用USB deviceポート
● LANポート 

便利な機能  
● アベレージ、ピーク・ディテクト、等価時間サンプリング
● 最大90,000波形のヒストリ補足
● 帯域幅100MHzの10ビット高分解モード
● 高機能トリガ
● 波形イベント検索
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デジタル･オシロスコープ　T3DSO3000シリーズ

クラス最大　250Mポイントメモリ搭載  
200 MHz - 1 GHz

シリアル・バス・トリガ/デコード、ボード線図、
スイッチング電源解析、合否判定（マスクテスト）標準装備

T3DSO31004（4chモデル）

主な機能と特徴

●● ロングメモリ ─ 125 Mポイント /ch（2ch時：250 Mポイント）  �長時間の捕捉を実現し、波形の詳細を表示   

●● 高速サンプリング ─  最大サンプル レート2.5GS/s 
　　　　　　　　　（2ch時：5 GS/s） 

 �高速に変化する波形も確実に捕捉

●● 大画面・簡単操作 ─   
10.1インチ高輝度TFT液晶タッチパネル操作

 �大画面高速ディスプレイとタッチパネル操作で迅速に波形の確認
が可能

●● ゾーントリガなど強力なトリガ機能  �稀に起きる現象を確実に捕捉 

●● シリアル・バス・トリガ/デコードを標準装備  �I2C、SPI、UART、CAN、LIN、CAN FD、I2S、MIL-STD-
1553B、FlexRay、SENT、Manchester(デコードのみ) 

●● ボード線図およびスイッチング電源解析を標準装備  �アプリケーションに対応した機能を利用可能

●● オプション ─  16 チャネル・ミックスド・シグナル  
　　　　　　（25MHz任意波形信号発生器

 �オプションの追加により、測定用途が広がります 

 モデル名 T3DSO3204 T3DSO3354 T3DSO3504 T3DSO31004

 帯域 200 MHz 350 MHz 500 MHz 1 GHz 

 チャンネル数  4 

 メモリ長 125Mポイント/ch（2ch時：250Mポイント/ｃｈ）

 サンプリング速度 2.5GS/ｓ（2ｃh時：5GS/s)   

 電圧分解能 8ビット  

 MSO（オプション） 16ch、1.25GS/s、62.5Mポイント/ch   

 プロトコル解析（標準装備） I2C, SPI, UART,CAN, LIN, CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT,Man-chester（デコードのみ） 

 解析機能（標準装備） 高分解能FFT、スイッチング電源解析、ボード線図、マスクテスト、プロトコルデコード、 
  波形検索、計測パラメータ（50種類以上）、波形演算関数（2トレース、18種類）  

 信号発生器（標準装備） 50MHz 1ch 125MS/s 16kpts

 ディスプレイ 10.1インチタッチスクリーンTFT-LCD（1024 x 600）

 標準付属品 電源コード、パッシブプローブ（ch数分）、USBケーブル
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テレダイン・テスト・ツール（T3） 

タッチスクリーン操作
波形表示エリア上でいくつかのタッチスクリーン
操作が可能なため、直感的な操作で効率よく測
定が行えます。オフセットのドラッグ、水平方向
のドラッグ、Time/Divのピンチ、カーソルの移
動、ズーム領域の指定

最大250Mポイントのロングメモリ
最大 250 Mポイント （2チャンネル時) または
最大 125 Mポイント (4チャンネル時) のロング
メモリにより、より高いサンプリング レートを使
用して、より多くの信号を詳細に収録できます。
ハードウェアベースのズームにより、波形の詳細
をすばやくズームできます。

シーケンスモード
シーケンスモードでは、最大100,000の波形
をメモリセグメントに保存して、高速パルスをす
ばやく連続して捕捉できます。シーケンスモード
を高度なトリガと組み合わせて、まれなイベント
を分離します。また捕捉した波形は履歴機能を
使用してすべてのセグメントを再生できます。

幅広いトリガ機能
エッジ、スロープ、パルス、ビデオ、ウィンドウ、ラン
ト、インターバル、ドロップアウト、パターン、シリア
ルなどの幅広い強力なトリガ機能により、複雑なハ
ードウェアの問題を簡単にデバッグできます。

最大500,000波形/秒の波形捕捉レート
T3DSO3000は、最大500,000 波形/秒（シ
ーケンスモード）および110,000 波形/秒（標
準モード）の波形捕捉レートで、グリッチ、まれ
な異常、その他の発生確率の低いイベントを簡
単に取り込むことができます。

波形ヒストグラム
波形ヒストグラム機能は、波形の水平および垂
直方向の統計表示を提供します。

強力なゾーントリガ
最大2つのゾーンが定義可能で、領域内または
領域外を設定します。トリガは設定条件が満た
されたときに発生します。ゾーントリガは設定が
容易で、高度なトリガを簡素化するのに役立ち
ます。

ヒストリ（履歴）モード
履歴モードは常に動作しており、最大100,000
の波形を収録してます。ストップ後にスクロール
して過去のイベントを分析し、異常をすばやく見
つけることができます。

オプション

 モデル名 説明 

 T3DSO1000-FGMOD-A ファンクション・ジェネレータ・USBモジュール、25MHz 、アイソレーション出力

 T3DSO2000-LS ミックスド・シグナル用プローブ

 PP020-1 追加用パッシブプローブ 500MHz  

標準構成

●● パッシブ・プローブ（チャンネル毎に1本付属）
●● 基本操作マニュアル(英文) 
●● USBケーブル 
●● Calibration and Performance 
●● Verification Certificate 
●● 電源コード 
●● 3年間保証

柔軟なインタフェース 
● データ保存用USB host ポート
● リモート・コントロール用USB deviceポート
● LANポート 

便利な機能  
● アベレージ、ピーク・ディテクト等価時間サンプリング
● 最大100,000波形のヒストリ補 
● 高機能トリガ
● パラメータ計測の統計値表示
● 波形イベント検索
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デジタル･オシロスコープ　WaveSurfer 3000zシリーズ

低ノイズ・オシロスコープ  
200 MHz – 1 GHz

4ch、洗練されたタッチパネル操作、1台5役

主な機能と特徴

●● ロングメモリ ─ 10Mポイント/Chまたは20Mポイント（インターリーブ時）  �より長時間の捕捉を実現し、波形の詳細を表示 

●● 高感度のフロントエンド ─ 1mV/divの最小垂直入力レンジ   �微小な信号も低ノイズで捕捉 

●● 高速波形捕捉 ─ シーケンスモードで130,000波形/秒の高速波形捕
捉レート  

 �稀に起きる現象も捉えて確認 

●● 軽快なタッチ操作 ─ 洗練されたタッチ操作を持つユーザー・インタフェース  �直観的なタッチ操作でストレスフリーに計測を実行 

●● 波形演算とパラメータ計測 ─ 20の基本波形演算＋FFTと24個の自動
パラメータ計測

 �捕捉した波形を計測し、演算処理して重要な情報を得る 

●● インタフェース ─ データ保存、印刷とリモートコントロール用USBと 
高速データ通信用LAN

 �外部PCで解析用にデータ保存とレポート用画面イメージの保存

●● 波形のシーケンス/ヒストリ捕捉 ─ 最大80,000波形迄の記録と再生  �変化する波形を遡って再生 

●● デジタル・ボルトメータ  ─ 直流／交流電圧：4桁、周波数：5桁   �オシロスコープの入力信号の電圧や周波数を数値で簡単に確認

●● シリアル・バス・トリガとデコード・オプション ─ I2C、SPI、UART、 
RS232、CAN、LINでトリガ／デコード

 �オシロスコープでそのままシリアル・バスのデバッグ 

●● MSOオプション ─ デジタル16チャンネル  �オシロスコープにミックスド・シグナル・デバッグ機能を追加 

●● FGオプション ─ 25MHz　ファンクション・ジェネレータ  �オシロスコープにファンクション・ジェネレータ機能を追加 

マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

 モデル名 WaveSurfer3024z WaveSurfer3034z WaveSurfer3054z WaveSurfer3104z

 帯域 200 MHz 350 MHz  500MHz 1GHz

 チャンネル数 4

 メモリ長  10Mポイント/ch(インタリーブ時 20 Mポイント/ch) 

 サンプリング速度  2GS/s (インタリーブ時4 GS/s )

 ディスプレイ 10.1 インチ高輝度TFT液晶 (1024 x 600)

 インタフェース  USB Host, USB Device, LAN

 電源 100～240 V(50/60Hz) 100 ～120V(@400Hz) 150W

 寸法（高さ×幅×奥行き） 270 mm × 380 mm × 125 mm 

 重量 4.81kg

MAUI（Most Advanced User Interface／マウイ）は、 
最新オシロスコープが持つ性能や機能を指先だけで操作できるユーザ・インターフェイス
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汎用オシロスコープ

高速波形更新
最高130,000波形/秒(シーケンスモード)の波
形更新レートにより、異常なイベントや稀に起き
るイベントを容易に捕捉することができます。

合否判定
合否判定機能は、異常を迅速に特定し、マークで
表示、判定結果に応じて多様なアクションが設定
できます。

パラメータ計測
24個のパラメータ計測は、現在値および平均値、
最小値、最大値、標準偏差と計測個数の統計値に
加え、分布を示すヒストグラムを表示できます。

ボルトメータ表示
標準装備のデジタル・ボルトメータ機能では、入力
信号の電圧および周波数を表示して確認すること
ができます。

LabNotebook
波形データ、測定条件設定、画面情報を全てまと
めて保存/呼び出しができます。

シーケンス・モード
シー ケンスモ ード で は 、大 量 の 波 形 を 最 大
130,000波形/秒の高速捕捉レートで一括して
捕捉することができます。

異常波形検索
長時間または繰り返し捕捉した波形から特定の
イベントを検索することができるWaveScan機
能は、異常なイベントを簡単に検出できます。

プロトコル・トリガ／デコード（オプション）
信号波形をデコードしてリスト表示するととも
に、プロトコル情報で直観的にトリガを掛けて表
示することができます。

スイッチング電源解析（オプション）
スイッチング電源解析オプションでは、スイッチ
ング・デバイスの損失やループ応答などを測定解
析することができます。

標準構成

●● パッシブ・プローブ（チャンネル毎に1本付属）
●● Micro SDカード(16GBインストール済み)
●● Micro SDカード・アダプタ
●● フロント・カバー 
●● 基本操作マニュアル(英文) 
●● NISTトレーサビリティ校正証明書(英文)
●● 電源ケーブル  
●● 3年間保証 

オプション

 モデル名 説明 

 WS3K-AUDIOBUS TD AudioBusトリガ／デコード・オプション 

 WS3K-AUTO CANおよびLIN　トリガ／デコード・オプション 

 WS3K-CAN FDbus TD CAN フレキシブル・データ・レート(FD)　トリガ／デコード・オプション 

 WS3K-EMB I2C、SPIおよびUART/RS232　トリガ／デコード・オプション 

 WS3K-FlexRaybus TD FlexRay　トリガ／デコード・オプション 

 WS3K-MSO ミックスド・シグナル・ソフトウェア・オプション、16 ch、500MS/s、14Mポイント 

 WS3K-FG  ファンクション・ジェネレータ・ソフトウェア・オプション、25MHz 

 WS3K-PWR スイッチング電源解析オプション

 WS3K-SPECTRUM-1 基本スペクトラム・オプション 

一発で、全ての
データを一括保存

一発で、全てのデータを
一括呼び出し

チャンネル１の信号
はチャンネル1に、
チャンネル2の信号
はチャンネル2に呼
び出されます。

ソースデータ(チャンネル1
とチャンネル2)が復元され
るので、演算の結果もパラ
メータの計測結果も復元
されます。

測定条件、パラメータ設
定、演算設定、表示設定全
ての設定が復元されま
す。

全ての
波形データ

設定データ

LabNotebook
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12ビット･オシロスコープ　WaveSurfer 4000HDシリーズ

もう12ビットオシロは特別じゃない
200 MHz – 1GHz、12ビット

12ビット、4ch
洗練されたタッチパネル操作、1台5役

 モデル名 WaveSurfer4024HD WaveSurfer4034HD WaveSurfer4054HD WaveSurfer4104HD

 帯域 200 MHz 350 MHz  500MHz 1GHz

 チャンネル数  4 

 メモリ長  1 2.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch） 

 サンプリング速度 2.5GS/s（インタリーブ時5 GS/s ）

 垂直分解能 常時12 ビット、ERES使用時最大15ビット

 ディスプレイ 12.1 インチ高輝度TFT液晶（1280 x 800）

 インタフェース  USB Host, USB Device, LAN

 電源 100～240 V(50/60Hz） 100 ～120V(@400Hz） 150W

 寸法（高さ×幅×奥行き） 273mm × 380mm × 160mm

 重量 5.3kg

主な機能と特徴

●● 常時12ビットの高分解能 ─ 帯域やサンプリング速度と関係なく常に12
ビットの高分解能 

 微小な信号も低ノイズで捕捉 

●● ロングメモリ ─ 12.5 Mポイント/Ch または 25 Mポイント（インター
リーブ時）

 より長時間の捕捉を実現し、波形の詳細を表示 

●● 高感度のフロントエンド ─ 1mV/divの最小垂直入力レンジ  微小な信号も低ノイズで捕捉 

●● 高速波形捕捉 ─ シーケンスモードで1,000,000波形/秒の高速波形 
捕捉レート 

 希に起きる現象も捉えて確認 

●● 12.1インチ大型画面でタブレット感覚のタッチ操作 ─ ドラッグ&ドロッ
プで新感覚のユーザー・インタフェース

 メニューを開かずにタッチ操作で設定変更を大幅に短縮 

●● 波形演算とパラメータ計測 ─ 20の基本波形演算＋FFTと24個の自動
パラメータ計測 

 捕捉した波形を計測し、演算処理して重要な情報を得る 

●● インタフェース ─ データ保存、印刷とリモートコントロール用USBと高
速データ通信用LAN

 外部PCで解析用にデータ保存とレポート用画面イメージの保存

●● 波形のシーケンス/ヒストリ捕捉 ─ 直近のイベントの記録と再生  変化する波形を遡って再生  

●● デジタル・ボルトメータ ─ 直流/交流電圧：4桁、周波数：5桁   オシロスコープの入力信号の電圧や周波数を数値で簡単に確認

●● シリアル・バス・トリガとデコード・オプション ─ I2C、SPI、UART、RS232、 
CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、Audiobusでトリガ／デコード

 オシロスコープでそのままシリアル・バスのデバッグ

●● MSOオプション ─ デジタル16チャンネル   オシロスコープにミックスド・シグナル・デバッグ機能を追加 

●● FGオプション ─ 25MHz　ファンクション・ジェネレーショタ  オシロスコープにファンクション・ジェネレータ機能を追加 

マ
ル
チ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

OneTouch
 MAUI     

ローノイズ・フロントエンドと16倍高い電圧分解能により、従来ではノイズなど
の影響で観測できなかった信号をより精細に捕捉可能

OneTouch MAUI（ワンタッチマウイ）は、全ての一般的な操作がポップアッ
プ・メニューや設定メニューを開かなくともワンタッチ（タブレット等で一般的
なジェスチャ）操作が可能なユーザ・インターフェイス

OneTouch
 MAUI     
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汎用オシロスコープ 

信号の細部まで表示
ローノイズ・フロントエンドと16倍高い電圧分解
能により、従来ではノイズなどの影響で観測で
きなかった信号をより精細に捕捉できます。

電圧ノイズフロア比較データ
（緑）WaveSurfer 4000HD  
（グレー）A社製12ビット・オシロスコープ
2021年7月現在のカタログ値

ボルトメータ表示
標準装備のデジタル・ボルトメータ機能では、入
力信号の電圧および周波数を表示して確認する
ことができます。

電源レール・ノイズ計測
12ビットの分解能と幅広いオフセット・レンジ
で電源レールの微小なノイズを詳細に観測する
ことができます。

異常波形検索
長 時 間 捕 捉または 繰り返し 捕 捉した 波 形 か
ら 特 定 の イベ ント を 検 索 すること が で きる
WaveScan機能は、異常なイベントを簡単に検
出できます。

シリアル・バス・トリガ／デコード（オプショ

ン）
オプション搭載すると、信号波形をデコードして
リスト表示するとともに、プロトコル情報で直観
的にトリガを掛けて表示することができます。

スイッチング電源解析（オプション）
スイッチング電源解析オプションでは、スイッチ
ング・デバイスの損失やループ応答などを測定
解析することができます。

8ビットの場合

12ビットの場合

×
270μVrms

1040μVrms

290μVrms

1040μVrms

350μVrms

1230μVrms

465μVrms

1620μVrms

0 400200 600 800 1000 1200 1400

200MHz
250MHz

350MHz

500MHz

1GHz

100mV/div@50Ω [μVrms]　　

（製品帯域）

約75％ダウン！

他社製品と比べ
最大で約3.8倍も
違いがあります

標準構成

●● パッシブ・プローブ（チャンネル毎に1本付属）
●● Micro SDカード(16GBインストール済み)
●● Micro SDカード・アダプタ
●● フロント・カバー 
●● 基本操作マニュアル(英文) 
●● NISTトレーサビリティ校正証明書(英文)
●● 電源ケーブル  
●● 3年間保証 

オプション

 モデル名 説明 

 WS4KHD-EMB TD I2C,SPI/UART-RS232トリガ／デコード・オプション 

 WS4KHD-AUDIO TD AudioBusトリガ／デコード・オプション  

 WS4KHD-AUTO TD CAN, CAN FD, LIN, FlexRayトリガ／デコード・オプション  

 WS4KHD-FG  ファンクション・ジェネレータ・オプション（25MHz、1ch）  

 WS4KHD-MSO  16ch ミックスド・シグナル・オプション  

 WS4KHD-PWR  スイッチング電源解析オプション

 WS4KHD-SPECTRUM-1 基本スペクトラム・オプション  

 WS4KHD-SOFTCASE  ソフト・キャリングケース  

 WS4KHD-RACK ラックマウントキット 

一発で、全ての
データを一括保存

一発で、全てのデータを
一括呼び出し

チャンネル１の信号
はチャンネル1に、
チャンネル2の信号
はチャンネル2に呼
び出されます。

ソースデータ(チャンネル1
とチャンネル2)が復元され
るので、演算の結果もパラ
メータの計測結果も復元
されます。

測定条件、パラメータ設
定、演算設定、表示設定全
ての設定が復元されま
す。

全ての
波形データ

設定データ

コピーはドラッグ＆ドロップ

設定のコピーは、トレー
スラベルのドラッグ＆
ドロップでできます。

ソースの変更もドラッグ＆ドロップ

ソースをディスクリ
プタ・ボックスにド
ラッグ＆ドロップし
て変更できます。

One Touch MAUI ─ ワンタッチマウイ
先進のタッチ操作では、表示さ
れたラベルをドラッグ&ドロッ
プするだけで様々な設定が行え
ます。

OneTouch
 MAUI     
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12ビット･オシロスコープ　HDO4000Aシリーズ

常時12ビット、妥協なし
200 MHz – 1GHz、12ビット

12ビット、4ch
真の12ビットでローノイズ高分解能

 モデル名 HDO4024A HDO4034A   HDO4054A   HDO4104A 
  　 HDO4034A-MS  HDO4054A-MS  HDO4104A-MS

 帯域 200MHz 350MHz 500MHz 1GHz

 チャンネル数  4 （MSモデルは4 + 16）

 メモリ長  12.5Mポイント/ch（25 Mポイント＠2ch）

 サンプリング速度 2.5GS/s（エンハンスド・サンプリング時10GS/s）

 ディスプレイ 12.1 インチ高輝度TFT液晶 （1280 x 800）

 インタフェース USB2.0 Host、USB2.0 Device、1000Base-T

 電源 100～240 V（50/60Hz） 100 ～120V（@400Hz） 200W

 寸法（高さ×幅×奥行き） 291.7 mm × 399.4 mm × 131.31mm

 重量 5.86 kg

主な機能と特徴

●● 12ビットの高分解能 ─ 真の12ビットAD変換器で常時12ビット動作  幅広いダイナミック・レンジで波形の詳細を残らず捕捉 
(トレードオフなし)

●● 超低ノイズのフロントエンド ─  
最小ノイズフロア：70μVrms@1mV/div（200MHzモデル） 

 微小な信号をクリアに捕捉

●● 幅広いオフセット・レンジ ─ 最高±400Vのオフセット・レンジ   10mV/DIVでも±8Vのオフセットを掛けて信号観測が可能

●● 12.1インチ大型画面でタブレット感覚のタッチ操作 ─ ドラッグ&ドロッ
プで新感覚のユーザー・インタフェース 

 メニューを開かずにタッチ操作で設定変更を大幅に短縮 

●● 波形のシーケンス/ヒストリ捕捉 ─ 直近のイベントの記録と再生   変化する波形を遡って再生

●● 情報全てを一括管理 ─ 波形データなど全ての測定情報を一括で保存/
読み出し  

 データの保存し忘れや、波形データと設定ファイルの突合せを防止

●● 簡易レポートの自動作成 ─ その場でコメントを付加してレポート作成  表示画面に自在にコメントを加え測定条件を付加して 
簡易レポートを簡単に作成

●● MSOオプション ─ デジタル16チャンネル  16chのデジタル入力を追加して、ミックスド・シグナル・デバッグ
機能を実現

●● シリアル・バス・トリガとデコード・オプション ─ I2C、SPI、UART、 
RS232、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、Audiobusなどでトリガ／デコード

 オシロスコープでそのままシリアル・バスのデバッグ

●● 波形演算とパラメータ計測 ─ 2個の波形演算と最大6個のパラメータ計
測とトレンド表示 

 統計値とヒストアイコンを同時にパラメータ表示 
2つまでの演算を組合わせた波形演算を表示可能

OneTouch
 MAUI     

ローノイズ・フロントエンドと16倍高い電圧分解能により、従来ではノイズなど
の影響で観測できなかった信号をより精細に捕捉可能

OneTouch MAUI（ワンタッチマウイ）は、全ての一般的な操作がポップアッ
プ・メニューや設定メニューを開かなくともワンタッチ（タブレット等で一般的
なジェスチャ）操作が可能なユーザ・インターフェイス

OneTouch
 MAUI     



T
3

 オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
汎

用
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

高
機

能
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
任

意
波

形
発

生
器

直
流

安
定

化
電

源
電

子
負

荷
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

用
 

プ
ロ

ー
ブ

デ
ジ

タ
ル

・
マ

ル
チ

メ
ー

タ
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
・

 
ア

ナ
ラ

イ
ザ

ベ
ク

ト
ル

・
ネ

ッ
ト

 
ワ

ー
ク

・
ア

ナ
ラ

イ
ザ

TD
R

測
定

器
 

S
パ

ラ
メ

ー
タ

測
定

器

13

汎用オシロスコープ 

標準構成

●● パッシブ・プローブ（チャンネル毎に1本付属）
●● フロント・カバー 
●● 基本操作マニュアル(英文) 
●● NISTトレーサビリティ校正証明書(英文)
●● 電源ケーブル  
●● 3年間保証 

オプション（続き）

オプション

 モデル名 説明 

 USB2-GPIB 外付けUSB-GPIBアダプタ

 HDO4KA-L メモリ・オプション25Mポイント/ch 
  （インタリーブ時50Mポイント)

 HDO4KA-SSD-02 リムーバブルSSDオプション

 HDO4K-SOFTCASE ソフト・キャリング・ケース

 HDO4K-COVER フロント・カバー

 HDO4K-RACK ラックマウント・キット

 HDO4K-Pouch アクセサリ・ポーチ

 HDO4K-PWR スイッチング電源解析オプション

 HDO4K-SENTBUS TD SENTデコード・オプション

 HDO4K-ENETBUS D イーサネット・デコード・オプション

 HDO4K-I2CBUS TD I2Cトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-I3CBUS TD I3Cトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-MDIOBUS D MDIO bus デコード・オプション

 HDO4K-NRZBUS D NRZデコード・オプション

 HDO4K-DPAUX D DisplayPort AUX channel デコード・オプション

 HDO4K-SPECTRUM-1 基本スペクトラムオプション

 モデル名 説明

 HDO4K-EMB I2C、SPIおよびUART/RS232トリガ／デコード・オプション

 HDO4K-10BASE-T1S TD 10BASE-T1S トリガ／デコード・オプション

 HDO4K-100BASE-T1bus TD 100Base T1トリガ/デコード・オプション

 HDO4K-1553 TD MIL-STD-1553トリガ／デコード・オプション

 HDO4K-ARINC429 bus D Symbolic ARINC429シンボリック・デコード・オプション 

 HDO4K-Audiobus TD AudioBusトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-AUTO CAN,LIN,FlexRay トリガ／デコード・オプション

 HDO4K-CANBUS TD CANトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-CAN FDBUS TD CAN FDトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-DPHYbus D D-PHY デコード・オプション

 HDO4K-DigRF3Gbus D DigRF 3Gデコード・オプション

 HDO4K-DigRFv4bus D DigRFV4デコード・オプション

 HDO4K-FlexRaybus TD FlexRayトリガ／デコード・オプション 

 HDO4K-LINBUS TD LINトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-UART-RS232BUS TD  UARTおよびRS-232トリガ／デコード・オプション 

 HDO4K-USB2bus TD USB2.0 トリガ／デコード・オプション

 HDO4K-USB2-HSICBUS D USB 2.0 HSICデコード・オプション

 HDO4K-USB4SB TD USB4、Thunderbolt サイドバンド・トリガ／デコード・オプション 

 HDO4K-USBPD TD USBパワーデリバリー・トリガ／デコード・オプション

 HDO4K-Manchesterbus D Manchesterデコード・オプション

 HDO4K-PMBUS TD PMbus トリガ/デコード・オプション

 HDO4K-SMbus TD SMbusトリガ／デコード・オプション

 HDO4K-SPIBUS TD SPIトリガ／デコード・オプション 

 HDO4K-SpaceWirebus D SpaceWire デコード・オプション

 HDO4K-SPMIbus TD SPMIトリガ／デコード・オプション

ヒストリ・モード
ヒストリモードなら、直近で起きたイベントを遡
って確認することができます。

パラメータ計測
パラメータ計測では、現在値および統計値およ
びヒストグラムだけでなく、パラメータ値の変動
グラフも表示できます。

レポート作成
標準装備のLabNotebookを使えば、測定したそ
の場で画面にコメントを記入して簡易レポートが
作成できます。

シリアル・バス・トリガ／デコード（オプション）
信号波形をデコードしてリスト表示するととも
に、プロトコル情報で直観的にトリガを掛けて
表示することができます。

異常波形検索
長時間捕捉または繰り返し捕捉した波形から特定
のイベントを検索することができるWaveScan
機能は、異常なイベントを簡単に検出できます。

スペクトラム解析(オプション)
スペクトラム解析オプションでスペトラムアナラ
イザーのように周波数解析が容易になります。

スイッチング電源解析（オプション）
スイッチング電源解析オプションでは、スイッチ
ング・デバイスの損失やループ応答などを測定
解析することができます。

表示OFFはフリック

フリック操作でトレースやパラメータの表示を
OFFにできます。

コピーはドラッグ＆ドロップ

設定のコピーは、トレー
スラベルのドラッグ＆
ドロップでできます。

One Touch MAUI ─ ワンタッチマウイ
先進のタッチ操作では、表示さ
れたラベルをドラッグ&ドロッ
プするだけで様々な設定が行え
ます。

OneTouch
 MAUI     
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高機能オシロスコープ

ローノイズ・フロントエンドと16倍高い電圧分解能により、
従来ではノイズなどの影響で観測できなかった信号をより
精細に捕捉可能

OneTouch MAUI（ワンタッチマウイ）は、全ての一般的な操作が
ポップアップ・メニューや設定メニューを開かなくともワンタッチ 
（タブレット等で一般的なジェスチャ）操作が可能なユーザ・イン
ターフェイス

OneTouch
 MAUI     

WaveRunner 9000シリーズ

デバッグ機能が充実

最大4GHz、40GS/s

OneTouch
 MAUI     

 モデル名 WaveRunner9054 WaveRunner9104 WaveRunner9254 WaveRunner9404 WaveRunner9254M WaveRunner9404M 
  WaveRunner9054-MS WaveRunner9104-MS WaveRunner9254-MS WaveRunner9404-MS WaveRunner9254M-MS WaveRunner9404M-MS

 帯域 500MHz 1GHz 2.5GHz 4GHz 2.5GHz 4GHz

 チャンネル数   4 （MSモデルは4 + 16）   

 メモリ長（標準） 16Mポイント/ch (32Mポイント@2ch)  64Mポイント/ch (128Mポイント@2ch)

 サンプリング速度 10～20GS/s 20～40GS/s

 ディスプレイ   15.4インチ　1280 x 800

 インタフェース  USB3.1 Gen1 Host × 4、USB2.0 Host × 1、 USB3.1 Gen1 Device × 1、1000Base-T、 HDMI 1.4 × 1、 DP1.2 × 1

　電源／最大消費電力                 100～240 V（50/60Hz） 100 ～120V（@400Hz） 375W　Mモデル：500W（アクティブプローブ4本、MSO使用時）

 寸法／重量   高さ358mm × 幅445mm × 奥行き242mm ／ 11.7kg

WaveRunner 9000シリーズは、最大4GHzの

広帯域、40GS/sの高速サンプリング速度を有

し、15.4インチの大画面と向上した演算処理速度

を活かした豊富な機能を用いて様々な回路のデバッ

グに最適です。

HDO 6000Bシリーズ

常時12ビット、解析機能を強化

最大1GHz、10GS/s* 
*エンハンスドサンプリング

 モデル名 HDO6034B  HDO6054B ／ HDO6054B-MS HDO6104B ／ HDO6104B-MS

 帯域 350MHz 500MHz 1GHz

 チャンネル数  4 （MSモデルは4 + 16）

 メモリ長（標準）  50Mポイント/ch

 サンプリング速度  2.5GS/s (10GS/sエンハンスド・サンプリング時) 

 ディスプレイ  15.6インチ　1920×1080

 インタフェース USB 3.1 Gen1 HOST ×6、USB2.0 Device × 1、1000Base-T × 2、HDMI（4096x2304 @ 60 Hz）×1、DP（4096x2304 @ 24 Hz）×1

 電源／最大消費電力  100～240V（50/60/400Hz） 320W　　　

 寸法／重量  高さ352 mm × 幅445 mm × 奥行き170 mm／9.8Kg

HDO 6000Bシリーズは、最大1GHzの広帯域、 

10GS/sの高速サンプリング速度を有し、常時12ビ

ットの高分解能の実現と豊富な解析機能を持ちな

がら、軽量／薄型筐体で手軽に高精度の測定、デバ

ッグが行えます。

OneTouch
 MAUI     

WaveRunner 8000HDシリーズ 
MDA 8000HDシリーズ

常時12ビット、最大16ch

最大2GHz、10GS/s* 
*エンハンスドサンプリング

 モデル名 WaveRunner8038 HD WaveRunner8058 HD WaveRunner8108 HD WaveRunner8208 HD 
  MDA8038 HD MDA8058 HD MDA8108 HD MDA8208 HD

 帯域 350MHz 500MHz 1GHz      2GHz

 チャンネル数 8

 メモリ長（標準） 50Mポイント/ch（100Mポイント@4ch/200Mポイント@2ch）、 メモリオプション搭載時：最大5Gポイント＠2ch

 サンプリング速度 5GS/s (10GS/sエンハンスド・サンプリング時) 

 ディスプレイ 15.6インチ　1920 x 1080

 インタフェース USB3.1 Gen1 Host × 6、 USB3.1 Gen1 Device × 1、1000Base-T × 2、 HDMI 1.4 × 1、 DP1.2 × 1

 電源／最大消費電力 90～264 V（47～63Hz） 90 ～132V（@380～420Hz） 500W　　

 寸法／重量 高さ345mm × 幅445mm × 奥行き196mm ／ 11.1kg

WaveRunner 8000HDシリーズは、最大2GHzの

広帯で、常時12ビットの高分解能を実現し、8chの

入力により、三相システムや複雑な制御の組み込みシ

ステムのデバッグに対応します。2台同期運転するこ

とで16chシステムになります。

また、三相モータ駆動やインバータ解析専用のMDA 

（モータ解析）モデルも用意しています。

OneTouch
 MAUI     
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WavePro HDシリーズ

世界初、8GHz、20GS/s、 
12ビットを同時実現

最大8GHz、5Gポイント

WaveProHDシリーズは、妥協することなく、 

8GHzの広帯域、20GS/sの高速サンプリング速

度、12ビットの高分解能を同時に実現するだけでな

く、5Gポイントの超ロングメモリで長時間に渡る波

形を高精度で解析することができます。

OneTouch
 MAUI     

 モデル名 WavePro 254HD WavePro 404HD WavePro 604HD WavePro 804HD 
  WavePro 254HD-MS WavePro 404HD-MS WavePro 604HD-MS WavePro 804HD-MS 

 帯域 2.5GHz 4GHz 6GHz（2ch）、4GHz（4ch）      8GHz（2ch）、4GHz（4ch）

 チャンネル数 4 （MSモデルは4 + 16）

 メモリ長（標準） 50Mポイント/ch (100Mポイント@2ch)、 メモリオプション搭載時：最大5Gポイント＠2ch

 サンプリング速度 10～20GS/s

 ディスプレイ 15.6インチ　1920 x 1080

 インタフェース USB3.1 Gen1 Host × 6、 USB3.1 Gen1 Device × 1、1000Base-T × 2、 HDMI 1.4 × 1、 DP1.2 × 1

 電源／最大消費電力 90～264 V（47～63Hz） 90 ～132V（@380～420Hz） 525W　　

 寸法／重量 高さ345mm × 幅445mm × 奥行き196mm ／ 11.1kg

LabMaster 10Zi-Aシリーズ

次世代光通信信号解析に対応

最大65GHz、160GS/s

LabMaster 10Zi-Aシリーズは、最大65GHzの

広帯域、160GS/sの高速サンプリング速度で、か

つユニークなモジュラー構造により最大20ユニッ

ト、80chまでの多チャンネル・システムが構築で

き、マルチ・コア/マルチ・モードなど次世代光通信

に対応します。

OneTouch
 MAUI     

 モデル名 LabMaster 10-20Zi-A LabMaster 10-25Zi-A LabMaster 10-30Zi-A LabMaster 10-36Zi-A LabMaster 10-50Zi-A LabMaster 10-59Zi-A LabMaster 10-65Zi-A

 帯域 20GHz 25GHz 30GHz 36GHz 50GHz(2ch) 59GHz(2ch) 65GHz(2ch) 
      36GHz(4ch) 36GHz(4ch) 36GHz(4ch)

 チャンネル数    4

 メモリ長 32Mポイント/ch 32Mポイント(4ch)、64Mポイント(2ch)

 サンプリング速度 80GS/s 80GS/s(4ch)、160GS/s(2ch) 

 電源／最大消費電力  90～264 V(45～66Hz) 90 ～132V(@380～420Hz) 1225W　　　           1275W　　　　　

 寸法／重量 202mm x 462mm x 660mm ／ 24kg（50GHz、59GHz、65GHzモデルは26.3kg）

 モデル名 LabMaster MCM-Zi-A SDA MCM-Zi-A

  LabMaster コントロールモジュール SDA コントロールモジュール

構成については、お問い合わせください。

WaveMaster 8Zi-Bシリーズ

DDRや高速シリアルの 
評価デバッグに対応

最大20GHz、80GS/s

WaveMaster 8Zi-Bシリーズは、最大20GHzの広

帯域、80GS/sの高速サンプリング速度で、様々な

高速信号を捕捉し、強力なプロセッサで高速に解析

します。DDRやUSB、PCI Expressなど幅広い、

シリアル・インタフェースのコンプライアンス試験に

対応し、シリアル・データの解析専用のSDAモデル

も用意しています。

OneTouch
 MAUI     

 モデル名 WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster WaveMaster 816Zi-B WaveMaster 820Zi-B 
  804Zi-B  806Zi-B 808Zi-B 813Zi-B   
  SDA804Zi-B SDA 806Zi-B SDA 808Zi-B SDA 813Zi-B SDA 816Zi-B SDA 820Zi-B

 帯域 4GHz 6GHz 8GHz 13GHz 16GHz 20GHz

 チャンネル数 4

 メモリ長  32Mポイント/ch（64Mポイント@2ch*） 32Mポイント/ch（64Mポイント@2ch）  
  SDAモデルは64Mポイント/ch（128Mポイント@2ch*） SDAモデルは64Mポイント/ch（128Mポイント@2ch）

 サンプリング速度 40GS/s(80GS/s@2ch*) 40GS/s(80GS/s@2ch)

 ディスプレイ 15.3インチ　1280 × 768

 インタフェース USB3.0 Host × 4、 USB2.0 Host × 3、1000Base-T × 2、 DP1.2 × 1

 電源／最大消費電力  90～264 V（45～66Hz） 90 ～132V（@380～420Hz） 1,025W　

 寸法／重量 高さ355mm × 幅467mm × 奥行き406mm 

構成については、お問い合わせください。 *インターリーブオプションWM8Zi-2X80GSが必要 
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オシロスコープ用プローブ

ハイ・インピーダンス・アクティブ･プローブ
（1GHz～4GHz）

ZS1000、ZS1500
ZS2500、ZS4000

ZSシリーズのプローブは、広範なプローブ要件に対応するために、 
高インピーダンスとプローブ・チップおよびグラウンド・アクセサ
リの 拡 張セットを 備えています。1MΩの高 い入 力 抵 抗と0.9pF 
（ZS4000:0.6pF）の低い入力キャパシタンスを持つ、あらゆる周波数
に対して理想的なプローブです。ZSシリーズのプローブは、Probusイン
タフェース搭載のテレダイン・レクロイのオシロスコープに接続して使用
することができます。

差動プローブ（200MHz～1.5GHz）

ZD500、ZD1000、ZD1500、 
T3LVD20-200

広帯域の優れたコモン・モード除去比（CMRR）と低ノイズにより、これ
らのアクティブ差動プローブは、自動車開発（FlexRayなど）や障害解析
などのアプリケーション、ならびにワイヤレスおよびデータ通信設計にと
って、理想的なものとなります。ProBusインタフェースを使って、感度、
オフセット、およびコモン・モードの範囲を、オシロスコープの画面に表
示することができます。

電源レール・プローブ（4GHz）

RP2060、4060

電源レール・プローブRPシリーズは、大きな内蔵オフセット設定範囲、
低減衰比（低ノイズ）、高いDC入力インピーダンスのため50Ω、DC電
源／電圧レールのプロービングに最適です。

光アイソレーション・プローブ
（150MHz～1GHz）

HVFO108 
DL03-ISO、DL07-ISO、DL10-ISO

HVFOは、パワーエレクトロニクス回路中高電圧バスにフローティング
した微小な信号、EMC、EFT、ESD、RFイミュニティテスト・センサーな
どの計測に最適なプローブです。従来型の高電圧差動プローブや捕捉シ
ステムよりも測定能力と信号忠実度がはるかに上回ります。

DL-ISOシリーズは、最高の精度、最高の信号忠実度、包括的な接続性
を備え、GaNやSiCデバイスの特性評価で最高の信頼性を実現します。 

高電圧差動プローブ（25MHz～400MHz）

HVD3102A、HVD3106A、 
HVD3206A、HVD3605A、HVD3220
T3HVD1500-70、T3HVD1500-200、 
T3VD7000-100

HVDシリーズ、T3HVDシリーズ高電圧差動プローブはグランド基準で
はないフローティング測定を可能にし、オシロスコープを安全に接地で
きます。高周波に至るまで最高のCMRR特性と低ノイズ、高オフセット
電圧レンジ、高DCゲイン確度により、単相もしくは三相パワーエレクト
ロニクス設計における高電圧、フローティング制御信号のプロービング
に最適です。 ※T3HVD：オシロスコープとBNCコネクタ接続

高電圧パッシブ・プローブ（400MHz）

PPE6KV-A 
HVP120

PPEシリーズは、6kVをカバーする減衰率固定のプローブです。減衰率
固定の標準プローブを使用すると、互換性のあるテレダイン・レクロイの
オシロスコープは、適切なプローブ減衰比にあわせて自動スケーリング
します。

HVP120は最大1000Vrms、過渡ピーク6000Vまでをカバーします。

電流プローブ

CP030、CP030A、CP031、CP031A、 
CP150、CP500、DCS025 
T3CP30-50、T3CP30-100、T3CP50-50、 
T3CP100-2、T3CP150-12、T3CP500-5　

100MHz帯域、ピーク電流700Aまでの電流プローブを各種取り揃え
ています。テレダイン・レクロイの電流プローブを使えば、電源やモータ
ー・ドライブ、電気自動車、無停電電源装置のスイッチングの設計とテス
トを行うことができます。  
※T3CP：オシロスコープとBNCコネクタ接続

ロゴスキーコイル電流プローブ

T3RC0300-UM、T3RC0600-HF
T3RC3000-HF、T3RC3000-LF
T3RC6000-LF

30MHz帯域、6,000Aまでの電流測定が行えるロゴスキー・コイル式
電流プローブを各種取り揃えています。非常に小さな挿入インピーダン
スで大電流の計測が簡単に行えます。

60Vコモンモード差動プローブ
（500MHz、1GHz）

DL05-HCM
DL10-HCM

DL- HCMは、コモンモード電 圧 が60Vの高 精 度 差 動プローブ で
す。500MHzおよび1GHzの広帯域で、0.5%のゲイン精度と80dB（Ｄ
Ｃ～10kHz）のCMMRを持ち、パワーエレクトロニクス、車載エレクト
ロニクスなどで高精度の測定が行えます。

正確な信号の捕捉には適切なプローブが不可欠です。テレダイン・レクロイは必要なプロービングにマッチする広範囲な 

プローブ群を提供します。
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オフライン解析ソフトウェア MAUI Studio、WaveStudio

MAUI Studioを使えばPCを使ってどこでもオシロスコープの解析能力を利用可能！

1. テレダイン・レクロイのWindowsオシロスコープで取得したデータを 

オフラインのPC上で演算や計測パラメータ測定が可能
● ジェスチャー操作が可能なOnetouch MAUIにも対応しているので操作方法を新たに覚える必要なし！
● もうオシロスコープの順番待ちは不要です。

2. 基本機能版と高機能版の2種類を用意
● MAUI Studio 基本機能版、無償（ライセンスは1年ごとの更新が必要）
● MAUI Studio Pro 高機能版　無償試用期間30日

MAUI Studio（基本機能版）に加えて、以下の機能が使えます。

1） より多くの演算トレースと計測パラメータ表示
2） テレダイン・レクロイのWindowsオシロスコープとのリモート接続
3） LabNotebookファイルを呼び込むことで、元のオシロスコープのオプションが利用可能
4） リモート接続したオシロスコープのオプションが利用可能

3. LabNotebookなら、波形データも設定ファイルも画面情報も 

一気に！一発で！一括保存！

● 全ての情報を一括保存しているので、データも情報も簡単に複数人で共有できます。
● コメント等も画面上に記入して保存できるので、伝えたい情報も確実に伝達できます

オフライン解析ソフトウェア MAUI Studio

WaveStudioはリモートコントロールとオフラインでの波形表

示が可能なフリーソフトウェアです。PCとUSBやLANで接続

することにより、本体の測定条件の変更や測定波形の表示をオ

シロスコープと同様の画面で行えます。波形データや画像イメ

ージをPCに転送も可能で、ターミナルモードでリモート・コマ

ンドの確認も行えます。

保存されたアナログ波形やデジタル波形、LabNotebookデ

ータを表示、または解析することができます。ズーム表示やカ

ーソル、21種類の測定パラメータ機能が利用でき、波形を詳

細に調べる事ができます。

オフライン解析＆リモートコントロール用ソフトウエア WaveStudio

家で データ解析PCで データ解析

オシロスコープと同じ高
度な解析機能がPC上で
利用可能

リモート操作

オシロスコープの設定の
変更、波形の転送が可能

イーサネットで接続



T
3

 オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
汎

用
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

高
機

能
 

オ
シ

ロ
ス

コ
ー

プ
任

意
波

形
発

生
器

直
流

安
定

化
電

源
電

子
負

荷
オ

シ
ロ

ス
コ

ー
プ

用
 

プ
ロ

ー
ブ

デ
ジ

タ
ル

・
マ

ル
チ

メ
ー

タ
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
・

 
ア

ナ
ラ

イ
ザ

ベ
ク

ト
ル

・
ネ

ッ
ト

 
ワ

ー
ク

・
ア

ナ
ラ

イ
ザ

TD
R

測
定

器
 

S
パ

ラ
メ

ー
タ

測
定

器

18

任意波形発生器／ファンクション・ジェネレータ 　T3AFG

5 MHz – 500 MHz 5MHz、125MS/s、10Vp-p
14/16ビットの高分解能

 モデル名  T3AFG30  T3AFG60  

 帯域 30MHz 60MHz

 チャンネル数 2 

 メモリ長（/ch）  16 kポイント  

 サンプリング速度（/ch）  150 MS/s   

 垂直分解能  14ビット

 出力電圧  T3AFG30/60：ハイインピーダンス負荷（50Ω負荷は半分の電圧）　10MHz以下：20Vpp、10MHzより大きい：10Vpp

 プリセット  正弦波、矩形波、パルス波、ランプ波、任意波形、ノイズ、DC、高調波

 変調方式  AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、Sweep、Burst

 ディスプレイ . 3インチTFT液晶タッチパネル

 寸法／重量  高さ107.2mm × 幅260.3 mm × 奥行き295.7 mm／3.5kg

 電源／消費電力 100～240 V（50/60Hz）100 ～120V（@400Hz）<50W

主な機能と特徴

●● 高い垂直分解能   14ビット（1ch/2chモデル）または16ビット（2chモデル）

  精緻な波形を生成し試験の精度を高めます

●● 多様な波形出力   5種類の標準波形＋任意波形

  様々な試験に対応することができます

●● 幅広い変調方式をサポート   AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst.

 PSK(T3AFG5、T3AFG10を除く) 

●● 用途に応じて選べる2つの動作モード   幅広い変調方式が利用で知るDDS方式

 長時間に渡る複雑な波形を生成するTrueAWGモード 

●● 大振幅の出力   20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)/20Vpp(ハイインピーダンス負荷)

 20MHz以上：5Vpp(50Ω負荷)/10Vpp(ハイインピーダンス負荷)

●● 分かりやすい液晶画面表示   3.5インチ(1chモデル）

 4.3インチタッチパネル付き(2chモデル)

T3AFGシリーズ任意波形/ファンクションジェネレ
ータは、幅広い変調方式をサポートします。

バースト・モードでは、‘N Cycle’と‘Gated’をサ
ポートし、バーストのソースとして「内部」、「外部」
または「手動」が選択できます。 

スイープ・モードは「直線」、「対数」掃引が選択で
き、「上昇」、「下降」が選べます。またソースとして
「内部」、「外部」または「手動」が選択できます。 

T3AFG60 
（60MHzモデル）

T3AFG120
（120MHzモデル）
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 モデル名 T3AFG40   T3AFG80   T3AFG120  T3AFG200 T3AFG350 T3AFG500

 帯域 40MHz 80MHz 120MHz 200MHz 350MHz 500MHz

 チャンネル数 2 2 

 メモリ長（/ch）  8 Mポイント 20 Mポイント   

 サンプリング速度（/ch）  1.2 GS/s 2.4 GS/s   

 垂直分解能  16ビット 16ビット

 出力電圧 T3AFG40/80/120：ハイインピーダンス負荷（50Ω負荷は半分の電圧） 20MHz以下：20Vpp、20MHzより大きい：10Vpp 
  T3AFG200/350/500：ハイインピーダンス負荷（50Ω負荷は半分の電圧） 40MHz以下：20Vpp、40-120MHz：10Vpp、 
  120-160MHz：5Vpp、160-350MHz：3Vpp、350MHzより大きい：1.28Vpp

 プリセット  T3AFG40/80/120：正弦波、矩形波、パルス波、ランプ波、任意波形、ノイズ、DC、高調波 
   T3AFG200/350/500：正弦波、矩形波、パルス波、ランプ波、任意波形、ノイズ、DC、高調波、PRBS、IQ（オプション）

 変調方式  AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、Sweep、Burst

 ディスプレイ  4.3インチTFT液晶タッチパネル

 寸法／重量  高さ107.2mm × 幅260.3 mm × 奥行き295.7 mm／3.5kg

 電源／消費電力  100～240 V（50/60Hz）100 ～120V（@400Hz）<50W

出力電圧
ハイインピーダンス負荷への出力振幅は、最大
20MHzの周波数で20Vpp、20MHzを超える
周波数で10Vppの性能があります。

低ジッタ
Ｔ３ＡＦＧは低ジッター設計で、優れたエッジ安
定性を備えた波形を生成できます。 ジッタ性能
の向上によりエッジの安定性も向上します。

立上り/立下り
立上り/立下り時間は、任意の周波数で最小2 
ns（T3AFG200/300/500)から最大75ｓに
個別に設定できます。

変調方式
AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、 
Sweep、Burstなどの幅広い変調タイプをサポー
トします。

バースト・モード
‘N Cycle’と‘Gated’をサポートし、バースト
のソースとして「内部」、「外部」または「手動」
が選択できます。

カウンター機能※
背面パネルのBNCを介してアクセスされるカウ
ンター機能は、100 mHz～400MHzのDCま
たはAC結合カウンター機能を提供します。

高調波機能※
T3AFGは、指定された次数、振幅、位相で高調
波を出力する高調波発生器として使用できます。

波形結合※
波形結合機能では、チャネル1とチャネル2の波
形をユーザーが選択した出力に結合できます。

フェーズロック※
各出力の位相を自動的に調整します。「独立」モ
ードでは、2つの出力チャネルを2つの独立した
波形ジェネレータとして使用できます。

※T3AFG5/10を除く

標準構成

●● 基本操作マニュアル(英文)
●● USBケーブル
●● Calibration and Performance
●● 電源コード
●● 3年間保証

オプション

 モデル名 説明 

 T3AFG-IQ IQ信号発生オプション
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直流安定化電源 　T3PS11230/12415/16006/T3PSx3200

1～2出力直流電源 電流: 最大 30 A
電圧: 最大 60 V
電力: 最大 360 W

外形Aの機器は、デュアル・メータ表示とスイッチン
グ方式による高効率、高電力密度が得られます。

外形BまたはCの機器は、各チャンネルの電圧と電流の個別表示、高精度、ローノイズ、高信頼性が小型の筐体で得
られ、2チャンネルモデルでは、トラッキング動作が可能です。

 モデル名 T3PS11230  T3PS12415  T3PS13206  T3PS13206P  T3PS16006  T3PS23203  T3PS23203P

 出力チャンネル数  1  1  1  1  1  2  2

 電圧レンジ 0–12 V  0–24 V  0–32 V  0–32 V  0–60 V  0–32 V / 0–32 V  0–32 V / 0–32 V

 電流レンジ 0–30 A  0–15 A  0–6 A  0–6 A  0–6 A  0–3 A / 0–3 A  0–3 A / 0–3 A

 最大出力電力 360 W  360 W  192 W  192 W  360 W  192 W  192 W

 定電圧特性

 入力変動 ≤ 5 mV  ≤ 5 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 5 mV 0.01 % + 3 mV 0.01 % + 3 mV

 負荷変動  ≤ 5 mV  ≤ 5 mV ≤  0.02 % + 5 mV  ≤ 0.02 % + 5 mV  ≤ 5 mV 0.01 % + 3 mV 0.01 % + 3 mV

 リップル・ノイズ ≤ 5 mV rms ≤ 5 mV rms ≤ 1 mV rms ≤ 500 μV rms ≤ 5 mV rms ≤ 1 mV rms ≤ 350 μV rms 
  (20 Hz – 20 MHz) (20 Hz – 20 MHz) (5 Hz – 1 MHz) (5 Hz – 1 MHz) (20 Hz – 20 MHz) (5 Hz – 1 MHz) (5 Hz – 1 MHz)

 過渡応答時間 ≤ 500 μs  ≤ 500 μs  ≤ 100 μs  ≤ 50 μs  ≤ 500 μs  ≤ 100 μs  ≤ 50 μs 
 (50% 負荷変動、小負荷 0.5A)

 定電流特性

 入力変動 ≤ 3 mA  ≤ 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA  ≤ 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA

 負荷変動  ≤ 3 mA  ≤ 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA  ≤ 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA  ≤ 0.02 % + 3 mA

 リップル・ノイズ  ≤ 30 mA rms  ≤ 10 mA rms  ≤ 3 mA rms  ≤ 4 mA rms  ≤ 3 mA rms  ≤ 3 mA rms  ≤ 2 mArms

 その他

 トラッキング動作  -  -  -  -  -  ○  ○

 リモートセンシング ○  ○  ○  ○  ○  -  -

 プログラミング -  -  -  ○  -  -  ○

 方式 スイッチング スイッチング ドロッパ ドロッパ スイッチング ドロッパ ドロッパ

 外形 A  A  B  C  A  B  C

主な機能と特徴

●● 7つのモデルから選択  幅広い用途によりよく適合

●● 1出力と2出力のモデル  3出力と4出力のモデル別途も用意

●● プログラマブルのモデルも用意  自動試験にも対応

●● 1出力のモデルは、リモート・センシングが可能  ケーブルによる電圧降下を補償してより正確な電圧を供給

●● 2出力のモデルは、独立動作、直列動作、並列動作のモードが選択可能  2つの出力を使った柔軟な構成で、幅広い出力電圧／電流に対応

T3PS16006 (外形：A) T3PS13206 (外形：B) T3PS23203P (外形：C)
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直流安定化電源 　T3PS3000/T3PSx3200/T3PS36006

3～4出力直流電源 電流: 最大 6 A
電圧: 最大 60 V
電力: 最大 375 W

外形EまたはDの機器は、各チャンネルの電圧と電流の個別表示で、2chモデルではトラッキング動作が可能です。外形Eの機器は、大電力出力が小型の筐体で得られます。

 モデル名   T3PS3000  T3PS33203  T3PS33203P  T3PS36006  T3P43203 T3PS43203P

 出力チャンネル数 3 3  3  3  4  4 

 電圧レンジ Ch1/Ch2 0–32 V  0–32 V  0–32 V  0–32 V/0-60 V  0 – 32 V  0 – 32 V 
  Ch3 2.5 V、3.3 V、5 V ±8 % 5 V ±5 % (固定) 1.8 V、2.5 V、3.3V、5 V ±5 % 0.1 – 5 V 0 – 15 V 0 – 15 V 
  Ch4 - - - - 0 – 5 V 0 – 5 V

 電流レンジ Ch1/Ch2 0–3.2 A  0– 3 A  0 – 3 A  0 – 6 A/0 – 3 A  0 – 3 A  0 – 3 A 
  Ch3 0 – 3.2 A 0 – 5 A 0 – 5 A 0 – 3 A 0 – 1 A 0 – 1 A 
  Ch4 - - - - 0 – 1 A 0 – 1 A

 最大出力電力 220 W  207 W  207 W  375 W  212 W  212 W

 定電圧特性

 入力変動 Ch1/Ch2 ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV  
  CH3  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 3 mV  ≤ 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV 
  Ch4 - - - -  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV

 負荷変動  Ch1/Ch2  ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 5 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV   ≤ 0.01 % + 3 mV  
  Ch3  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 5 mV  ≤ 5 mV  ≤ 0.01 % + 5 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV 
  Ch4 - - - -  ≤ 0.01 % + 3 mV  ≤ 0.01 % + 3 mV

 リップル Ch1/Ch2 ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)  ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 350μV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 5 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 350 μV rms (5 Hz – 1 MHz)

 ノイズ Ch3   ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 2 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 5 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)   ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)  
  Ch4 - - - -  ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)  ≤ 1 mV rms (5 Hz – 1 MHz)

 過渡応答時間 ≤ 50 μs  ≤ 100 μs  ≤ 50 μs  ≤ 100 μs  ≤ 100 μs  ≤ 50 μs 
 (50 % 負荷変動, 
 最小負荷 0.5 A)

 定電流特性

 入力変動   ≤ 0.2 % + 3 mA   ≤ 0.2 % + 3 mA  ≤ 0.2 % + 3 mA  ≤ 0.2 % + 3 mA   ≤ 0.2 % + 3 mA  ≤ 0.2 % + 3 mA

 負荷変動    ≤ 0.2 % + 3 mA  ≤ 0.2 % + 3 mA   ≤ 0.2 % + 3 mA   ≤ 0.2 % + 3 mA   ≤ 0.2 % + 3 mA   ≤ 0.2 % + 3 mA 

 リップル・ノイズ  ≤ 3 mA rms  ≤ 3 mA rms  ≤ 2 mA rms  ≤ 3 mA rms  ≤ 3 mA rms  ≤ 2 mArms

 その他

 直列トラッキング  0 -64 V 0 – 64 V 0 – 64 V 0 – 120 V 0 – 64 V 0 – 64 V

 並列トラッキング 0 – 6.4 A 0 – 6 A 0 – 6 A 0 – 12 A 0 – 6 A 0 – 6 A

 プログラミング ○ -  ○ -  -  ○

 外形   D B B E B C

主な機能と特徴

●● 6つのモデルから選択  幅広い用途によりよく適合

●● 3出力と4出力のモデル  1出力と2出力のモデル別途も用意

●● プログラマブルのモデルも用意  自動試験にも対応

●● 全てのモデルで定電圧動作と定動作(C.V.とC.C.モード)が可能  各チャンネルで独立に動作モードを設定可能

●● 全てのモデルは、独立動作、直列動作、並列動作のモードが選択可能  2つの出力を使った柔軟な構成で、幅広い出力電圧/電流に対応

T3PS3000 (外形：D) T3PS36006 (外形：E) T3PS43203 (外形：B)
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プログラマブル電子負荷 　T3EL15060P/T3EL150302P/T3EL150303P

 モデル名   T3EL15060P T3EL150303P  T3EL150302P  

    ロー・レンジ ハイ・レンジ ロー・レンジ ハイ・レンジ ロー・レンジ ハイ・レンジ

 スタティック・モード 

 定電圧動作 電圧レンジ 1V – 15 V 1 V – 150 V 1V – 36V 1V – 150V 1V – 36V 1V – 150V 
   分解能 0.5mV 5mV 1mV 1mV 1mV 1mV

 定電流モード 電流レンジ 0 – 6A 0 - 60A 0 – 5A 0 – 30A 0 – 5A 0 – 30A 
   分解能 0.2mA 2mA 1mA 1mA 1mA 1mA

 定抵抗モード 抵抗レンジ 0.01666Ω – 500Ω　(300W/15V) 0.03 Ω – 10 kΩ  
   0.1666Ω – 5kΩ　(300W/150V) 

 定電力モード 電力レンジ 0 – 30 W (6 A) 0 – 300 W (60A) 300 W 200 W  
  分解能 1mW 10mW 10mW 10mW 

 ダイナミック・モード 

 タイマー T1&T2 ファースト・モード 0.05 ms -30 ms（分解能1μs） 20 µs – 999 S（分解能 1 µS） 20 µs – 999 S（分解能 1 µS） 
 ノーマル・モード  30 ms – 30s（分解能1ms） 

 定電流モード 電流レンジ 0 – 6 A 0 – 60 A 0 – 5A 0 – 30A 0 – 5A 0 – 30A 
  分解能 0.2 mA 2 mA 1mA 1mA 1mA 1mA

 プログラム／シーケンス

 シーケンス ファースト・モード 最大ステップ数：１,000ステップ、 ノーマルモードのみ：　最大ステップ数は10 
   ステップ時間：25μs – 600ms (600 s) 
  ノーマル・モード 最大ステップ数： 1,000ステップ、 
   ステップ時間：1 ms – 999 h 59 m 59 s (3599940 s)

 バッテリ・テスト  最大テスト時間：999 h 59 m 59 s (3599940 s) 最大テスト時間：999 h 59 m 59 s (3599940 s) 
   最大テストAH：999.99 Ah 最大テストAH：999.99 Ah

 テスト機能  OCP(過電流保護)テスト機能 OCP(過電流保護)テスト機能、OPP(過電圧保護)テスト機能 
   OPP(過電圧保護)テスト機能

 ソフト・スタート  対応 非対応

 電源   150 V/30 A 300 W 150 V/30 A 200 W

 寸法（幅×高さ×奥行き）/重量  256 x 115 x 410（mm) / 5.8 kg

主な機能と特徴

●● 7つのモードで動作  定電圧(CV)、定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電力(CP)および
C+CV、CR+CV、CP+CVモードで動作

●● 2つのレンジで動作範囲を選択  ハイ・レンジとロー・レンジの切り替えで広がる応用範囲

●● スタティック、ダイナミック、シーケンス・モードをサポート  単純な電子負荷動作から製品試験までをカバー 

●● 内蔵アプリケーション：ソフト・スタート、バッテリー・テスト機、 
OCP(過電流保護)テストやOPP(過電圧保護)テスト機能

 一般的な試験を簡単に実行

300W電子負荷
T3ELシリーズは、300Wクラスの単一チャンネル電子

負荷で、60mAの省電力から中程度の電力の機器の設

計/開発、製品検査、品質保証などに最適です。電子部

品、バッテリー、携帯充電器や電源製品など幅広い用途

をカバーします。ベンチトップでも、自動検査環境でも

多様な計測プログラムで柔軟に対応します。

 

T3EL150303P T3EL15060P
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デジタル・マルチメータ 　T3DMM4-5 / 6-5

41/2桁、61/2桁

DCV：～1000V、ACV：～750V
電流：＝10A

41/2、61/2桁表示、4.3インチ液晶表示

主な機能と特徴

●● 幅広い測定範囲 ─ 交流/直流の電圧、電流、抵抗値、周波数、周期、温度など   1台で様々な用途に対応

●● 真の実効値測定   信号波形によらず常に高精度測定

●● 低レベル信号測定に対応する高感度（T3DMM6-5の場合）  電圧測定；200mVフルスケール

 直流電流測定:200μAフルスケール

 交流電流測定200μAフルスケール

●● 強力な測定機能 ─ 統計値表示、dB表示、合否判定、ヒストグラム表示など   高度な測定要求に対応

●● 熱電対の冷接点補償実装   正確な温度測定

●● USBデバイスとして機能   USB接続で簡単にリモート・コントロール

T3DMM6-5の6桁表示 トレンド・チャート・モードでは測定値の時間変動
グラフをストリップ・チャート表示

統計モードは、捕捉したデータを定量化し、合否判
定モードは、素早く試験をして問題の有無を告知 

 モデル名  T3DMM4-5  T3DMM6-5 

 表示桁数 4 1/2桁 6 1/2桁

 直流電圧 600 mV – 1000V 200mV – 1000V

 直流電流 600 uA – 10A 200 uA – 10A

 交流電圧実効値 600mV – 750V 200 mV – 750V

 交流電流実効値 60 mA - 10A 200 uA – 10A

 2/4線式抵抗値 600Ω – 100 MΩ 200Ω – 100 MΩ 

 静電容量 2 nF - 10000 μF  2nF - 100 mF

 周波数 20 Hz - 500 KHz 3 Hz - 1 MHz

 周期 2 μs - 0.05 s 1μs - 333ms

 寸法（高さ×幅×奥行き） 107.21mm×260.27mm×293.75mm   107.21mm×260.29mm×345.45mm

 重量 3.33 Kg  3.76Kg

 電源/消費電力 100～120 V(45-66Hz)  100～120 V(50/60Hz) 
  200 ～240V(45-66Hz) <20VA  200 ～240V(50/60Hz) <25VA

 リモート・コントロール USB、Ethernet経由 

 ディスプレイ 4.3インチTFT液晶（480 × 272）

T3DMM5-5
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スペクトラム・アナライザ　T3SA3100 / T3SA3200

主な機能と特徴

●● 9kHz～3.2GHzの周波数レンジ  幅広い用途に対応

●● -161dBm/Hzの平均雑音レベル(代表値)  微小信号の計測に対応 

●● -98dBc/Hzの位相雑音(1GHz、10kHzオフセット)  高い計測精度を実現

●● 切り替え可能な内蔵プリアンプ  より高い感度の測定が可能に

●● 10.1インチ・カラー液晶(1024X600)  クリアで柔軟な表示で操作

低ノイズ＆低価格
最大 3.2GHz
T3SA3000スペクトラムアナライザは、周波数範囲が

9kHz～2.1 GHzまたは9 kHz～3.2 GHzの2モデル

で構成されています。小スペースで使いやすいユーザー

インターフェースを持ち、高性能で多くの測定機能が搭

載されたハイパフォーマンスモデルです。

 

オプション

 モデル名 説明 

 T3SA3000-NFP 近接界プローブ :H Fieldプローブ・セット 30 MHz～3.0 GHz（25 mm, 10 mm, 5 mm, 2 mm）  

 T3NFP3 近接界プローブ：H /E Fieldプローブ・セット 300kHz～3GHz　(H Field 20 mm, 10 mm, 5 mm, E Field 5mm) 

 T3SA3000-UTL 付属品キット：N（M）-SMA（M）ケーブル、N（M）-N（M）ケーブル、N（M）-BNC（F）アダプタ（2個）、N（M）-SMA（F）アダプタ（2個）、10 dB減衰器

最大4波形表示 表示平均雑音レベル-151 dBm (RBW = 10 Hz) 1 Hzの最小分解能帯域幅（RBW）

 モデル名 T3SA3100 T3SA3200   

 周波数レンジ 9 kHz～2.1 GHz 9 kHz ～ 3.2 GHz  

分解能帯域幅 1 Hz～1 MHz、1-3-10ステップ

表示平均雑音レベル -161 dBm/Hz、1Hzあたりの換算値（標準値）  

位相ノイズ < -98 dBc/Hz@1 GHz, 10 kHz offset

振幅制度 < 0.7 dB

ディスプレイ 10.1インチ・カラー液晶(1024X600)
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TDR測定器　T3SP15D　 TDR測定器　WavePulser 40iX

任意波形発生器　T3AWG2152/T3AWG3x5x

高精度、高電圧アプリケーションに最適

最大350MHz、24Vpp(Hi-Z負荷時)

周波数350MHzで16ビットの高精度な任意波形の生成が可能です。また24Vppの高電圧出

力が得られるので今まで外部アンプが必要なアプリケーションにもこれ1台で対応します。さら

に8ビットのデジタル・パターンも同時に出力することができ、ミックスド・シグナル試験が簡

単に行えます。

小型／軽量、差動TDR測定器、
ESD保護、バッテリ駆動

2ポート、最大15GHz、35ps分解能

T3SP15Dは、小型軽量ながら最

大15GHzの広帯域で差動TDRが

計測できる2ポートTDR測定器で

す。ESD保護付きで、バッテリ駆

動(オプション)なので車の中など

どこでも簡単に計測できます。

低価格、4ポート差動TDR、Sパラメータ
測定器、シミュレーション

4ポート、最大40GHz、<1mm分解能

WavePulser 40ixは、小型軽量ながら最大40GHzの広帯域で4

ポート差動TDRが計測できます。ESD保護付きかつ自動校正機能

付きなので、誰でもいつでも簡単に高精度のSパラメータ測定が行

えます。DCから測定できるので、補間なしにSpiceシミュレーショ

ン・ソフトで利用することができます。

オプションでシミュレーションにも対応します。オプションで提供さ

れるシミュレーション・ソフトは、シリアル・インタフェースのシミュ

レーション用途に特化され、低価格ながら必要十分の機能があり、

測定したその場で結果が確認できます。

 モデル名  T3AWG2152 T3AWG2152-D T3AWG3252 T3AWG3352 T3AWG3254 T3AWG3354 T3AWG3258 T3AWG3358

 帯域 150MHz 150MHz 250MHz 350MHz 250MHz 350MHz 250MHz 350MHz

 チャンネル数 2ch 2ch+デジタル8ch 2ch+デジタル8ch 4ch+デジタル16ch 8ch+デジタル16/32ch

 サンプリング速度（/ch） 600MS/s（2x interpolation時 1.2GS/s） 1.0GS/s 1.2GS/s 1.0GS/s 1.2GS/s 1.0GS/s 1.2GS/s

 メモリ長 最大128Mポイント/ch 最大1Gポイント/ch

 垂直分解能 16ビット 16ビット

 出力電圧 6Vpp（50Ω負荷）／12Vpp（Hi-Z負荷） 12Vpp（50Ω負荷）／24Vpp（Hi-Z負荷）

 ディスプレイ 7インチ 1024 × 600 7インチ 1024 × 600

 寸法／重量 高さ135mm × 幅445mm  高さ143mm × 幅362mm  高さ135mm × 幅445mm × 320mm／10.8kg 
  × 奥行き320mm／6.25kg × 奥行き258mm／6.5kg

 電源／消費電力 100～240 VAC ±10%@45–66Hz 100W 100～240 VAC ±10%@45–66Hz 150W

 モデル名  WavePulser 40iX

 帯域 40GHz

 ポート数 4          

 インピーダンス・プロファイル シングルエンド/差動/コモンモード

 Sパラメータ シングルエンド/差動/ミックスモード

 空間分解能 1mm

 校正 自動OSLT校正

 寸法／重量 高さ105mm × 幅305mm × 奥行き230mm／ 3.3 kg

 モデル名 T3SP15D-Bundle／T3SP15D-B-Bundle

 帯域 15GHz

 ポート数 2

 インピーダンス・プロファイル シングルエンド/差動

 Sパラメータ シングルエンド:S11,S12,S21,S22 
  ／差動: S11

 空間分解能 <3mm

 校正手動 OSL/OSLT校正

 寸法／重量 高さ82.5mm × 幅210mm × 奥行き220mm 
  ／2.6kg

オプション

 モデル名 　　　　説明 　

 T3SP-DPROBE 差動TDR測定プローブ  
  (高精度、18GHz、0.5-5.0mm可変ピッチ)

 T3SP-DPROBE-F 差動TDR測定プローブ  
  (低価格、5GHz、2.5または5mm固定ピッチ)

 T3SP-SEP シングルエンドTDR測定プローブ  
  (高精度、10GHz、可変ピッチ)

 T3SP-SEPROBE-F シングルエンド測定プローブ (2.54mm固定ピッチ)
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USBプロトコル・アナライザ製品

USB 4／3.2／2.0対応 

業界標準のCATCトレース表示

● 全モデル共通のアプリケーションソフトでWebページよ
り最新バージョンを無償ダウンロード可能

● アプリケーションソフトのみで起動可能でオフラインで
キャプチャデータが閲覧可能

解析したいレベル（Packet, Transaction, Transfer）毎に表示

USB Protocol Suite

シリーズ    Mercuryシリーズ

 T2P   T2C  T2  

スピード USB2.0  USB2.0  OP（USB2.0） USB2.0 

モデル Advanced Standard Advanced Standard Power Delivery Advanced Standard

型番 USB-TMAP2-M03-X USB-TMSP2-M03-X USB-TMA2-M02-X USB-TMS2-M02-X USB-TMPD-M02-X USB-TMA2-M01-X USB-TMS2-M01-X

コネクタ Type-C   Type-C  Type-A, B  

パワーデリバリー OP  OP  ○ －  
対応（PD2.0 / 3.0）

レコーディングメモリー 512MB   256MB  256MB  

制御用PC接続 USB2.0   USB2.0  USB2.0 
インターフェース      

パワートラッカー機能 ○   －  － 

DisplayPort  OP（AUX）   －  －  
レコーディング

Thunderbolt-3  OP（LXTX）   －  －  
レコーディング

エキササイザー機能 －   －  － 

コンプライアンス －   －  －  
テスト機

アップグレード － OP － OP － － OP

寸法（W x H x D）  80 x 24 x 123 mm   80 x 24 x 90  mm  80 x 24 x 90 mm 

シリーズ   Voyagerシリーズ   Advisor T3

 M4x   M310e    

スピード USB4 USB3.2 USB3.2 USB3.2 USB3.2 USB2.0 USB3.2 USB3.2 
 （40Gbps） （20Gbps） （10Gbps） （5Gbps） （5Gbps）  （5Gbps） （5Gbps）

モデル － －  －  Standard  Pro Standard

型番 USB-T0P4-V08-X USB-T0A3-V08-X USB-T0P3-V09-X USB-T0A3-V09-X USB-TZS3-V09-X USB-TZS2-V09-X USB-T0S3-A01-X  USB-T0S3-A01-X 
        USB-T0P3-A01-A 

コネクタ Type-C  Type-C  Type-C  Type-A, B 

パワーデリバリー ○  ○（EPR対応）  －  － 
対応（PD2.0 / 3.0）

レコーディングメモリー 32GB 16GB（OP: 32GB） 16GB 8GB（OP: 16GB） 1GB（OP: 8GB） 1GB 2GB 

制御用PC接続 GbE / USB3.0  GbE / USB3.0  GbE / USB3.0 USB3.0 USB2.0 
インターフェース      

パワートラッカー機能 OP  OP  OP  －

DisplayPort  Main Link, AUX  AUX  OP  － 
レコーディング

Thunderbolt-3  ○  －  －  － 
レコーディング

エキササイザー機能 OP  OP  ○  － －

コンプライアンス OP  OP  OP  － － 
テスト機能

アップグレード － OP － OP OP  － OP

寸法（W x H x D） 418 x 98 x 375 mm   304 x 44 x 345mm   153 x 33 x 127 mm

Voyager M4x Mercury T2P/T2C

Mercury T2Voyager M310e

Advisor T3
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会社概要

テレダイン・レクロイは、オシロスコープとプロトコル・アナライザ

のリーディング・カンパニーであり、こうした製品を用いた試験 / 計

測ソリューションを幅広い産業に提供し、電子機器の設計／開発／

試験を支援しています。1964 年の設立以来、より迅速により効

率的に設計上の問題の解決に役立つ製品作りに専念してまいりまし

た。テレダイン・テスト・ツールは、テレダイン・レクロイ製品群を

補完し、生産、検査、教育現場での需要に応える、幅広い計測ソリュー

ションを提供します。

会社名 テレダイン・ジャパン株式会社 

 （英語表記： Teledyne Japan Corporation） 

 （注）2019年2月28日より法人名が変わりました。 

 （旧)テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社

創立 1990年9月14日（米国テレダイン・レクロイ社100%出資）

拠点 東京オフィス ： 東京都府中市、大阪オフィス：大阪府吹田市 

 サービスセンター ： 東京都府中市

事業内容  電子計測器の輸入販売、レンタル、メンテナンス等

主な取扱品目 デジタル・オシロスコープ 

 プロトコル・アナライザ 

 （USB、PCI Express、MIPI、SAS/SATA、HDMI 等）、 

 任意波形発生器、デジタル・マルチメータ、安定化電源、 

 スペクトラム・アナライザ 等

主要取引先 エレクトロニクス、オートモーティブ、メディカル関連、 

 大学官公庁、研究機関等

生産拠点 アメリカ、中国

本社 テレダイン・レクロイ  

 （Teledyne LeCroy, Inc.）

創立 1964年 （Walter Lecroyにより設立）

所在地 米国ニューヨーク州　チェスナット・リッジ



御用命はテレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/

lecroy.contact.japan@teledyne.com

2023年4月発行　202304-PP3.5K

沿革

1964年  米国ニューヨーク州に高エネルギー物理実験関連計測器メーカとして 
  レクロイ社を設立

1984年  最先端の期間計測器の分野に進出しデジタル・オシロスコープを発表

1990年  レクロイ社100%出資の子会社として、 
  大阪市宮原にレクロイ・ジャパン株式会社を設立

2001年  品質管理システムにおいて、ISO9001-2000の認定を取得

2003年  レクロイ・ジャパンの本社を大阪宮原から東京都渋谷区に移転

2004年  米国レクロイ社がCATC社を買収しプロトコル・アナライザの分野に進出

2005年  レクロイ・ジャパンのサービスセンターを東京都渋谷区に移転

2009年  品質管理システムにおいて、ISO9001-2008の認定を取得

2010年  レクロイ・ジャパンの本社/サービスセンターを東京都府中市に移転

2012年  米国テレダイン・テクノロシーズ社が、レクロイ社を100%子会社として吸収合併

   レクロイ・コーポレーションから 
  テレダイン・レクロイ・インコーポレイテッドに社名変更

  それに伴い、レクロイ・ジャパン株式会社から 
  テレダイン・レクロイ・ジャパン株式会社に社名変更

2015年  プロトコルアナライザ(旧CATC製品)とビットエラーレイト・テスタ(PERT3)の 
  販売とサポート業務を開始

2016年  米国テレダイン・テクノロジーズ社がquantumData社とFrontline社を買収

2017年  quantumdata製品の販売とサポート業務を開始

2017年  米国テレダイン・テクノロジーズ社がe2v社を買収

2019年  米国テレダイン・テクノロジーズ社傘下のテレダイン・レクロイ社、 
  テレダイン・ダルサ社、およびテレダインe2v社の日本法人3社を統合して 
  テレダイン・ジャパン株式会社に社名変更

2019年  米国テレダイン・テクノロジーズ社がRoper社のScientific Imaging部門を買収

  それにともない、日本ローパー社科学イメージング部門を 
  テレダイン・ジャパン社が吸収合併

2020年  米国テレダイン・レクロイ社がOakGate Technology社を買収

米国

米国

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日本

日米

日米

米国

米国

米国

米国

米国

米国

米国

1986年 レクロイ初のオシロスコープ （モデル名 9400、125MHz）

2019年 世界初 PCI Express Gen5対応プロトコル・アナライザ 
 世界初 2GHzと12ビット、8チャンネルを同時に実現する 
 高分解能オシロスコープ

2004年 世界初のSATA 3Gプロトコル・アナライザ

2005年 世界最高帯域100GHz サンプリング・オシロスコープ

2002年 世界初のシリアル・データ・アナライザ

2009年 世界最高帯域 30GHz オシロスコープ

2011年 世界初 600MHz、12ビット・オシロスコープ

2012年 世界最高帯域 65GHz オシロスコープ

1990年 世界最長メモリ1Mポイント/ch　オシロスコープ 
 世界最速 2GS/s モジュール型オシロスコープ

2014年 世界初 1GHz、12ビット、8チャンネル・オシロスコープ 
 世界最高帯域 100GHz デジタル・オシロスコープ

2015年 世界初可変周波数システムに対応するパワーアナライザを 
 搭載した8チャンネル・オシロスコープ

2018年 世界初 12ビット、 8GHz、5Gポイントのロングメモリ 
 オシロスコープ

2020年 世界初USB4試験ソリューション 
 世界初CXLプロトコルに対応

サポート体制

■ 技術サポート

機器の操作、仕様に関するお問い合わせ

測定方法等のご相談　など

【問い合わせ先】

テレダイン・レクロイ　お客様窓口

TEL：042-402-9400（代表）　FAX : 042-402-9586

lecroy.contact.japan@teledyne.com

■ 修理・校正：

国内設備により修理および校正。見積費用無料＆送料無料

ご要望に応じて、延長保証 ( 校正込み／別 ) 契約

【問い合わせ先】

テレダイン・レクロイ　サービスセンター

TEL：042-402-9401（代表）　FAX : 042-402-9583

lecroy.service.japan@teledyne.com

● ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、おことわりなしに仕様の一部および価格を変更させていただくことがあります。 
● Windows、Excelは米国Microsoft社の商標または登録商標です。その他、ソフト名は一般に各メーカーの商標または登録商標です。  　© 2023 by Teledyne LeCroy Corporaion. All rights reserved.


