
HDO6000B

WaveRunner 8000HD

MDA 8000HD

WaveRunner 9000

WavePro HD

WaveMaster/SDA 8 Zi-B

LabMaster 10 Zi-A

オシロスコープ機能、オプション、アクセサリ
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強力で高機能なツールボックスは、以下のページに記載されている全ての標準ツールがすぐにお使いいただけます。これらの標準ツールは

計測パラメータ・演算、統計解析、異常検知、基本的ジッタ解析、スペクトラム解析－いかなる波形解析のタイプにも対応する優れた機能を提

供します。

ソフトウェア・オプションは標準ツールとシームレスに統合され、その機能を広範囲のアプリケーションに拡張します。OneTouch MAUIユー

ザインタフェースと高機能ツールボックスは350MHzから65GHzの全てのモデルに対応しており、業界唯一のデバッグ、評価および解析の

機能を統一感のある使い勝手でお使いいただけます。 

私たちの開発の軌跡

テレダイン・レクロイは50年以上の歴史にお

いて長時間記録と新しい解析手法の発展を

推し進めてきました。我々はデジタル・オシロ

スコープと波形解析ツールの多くを発明して

きました。

我々のこだわり 
我々のツールと操作方法の考え方は我々の数

多くの製品ラインナップで標準化されていま

す。詳細な解析が可能な高機能ツールボック

スをご活用いただければ幸いです。

ご覧ください 
オシロスコープツール”周期表”では、テレダ

イン・レクロイでお使いいただけるツールセ

ットが説明されています。これらについては

以下の対話型Webサイトをご覧ください。 

teledynelecroy.com/tools

プローブカタログではお手元のテレダイン・レクロイ製オシロスコープで使えるさらに多くのアクセサリをご紹介しています。 

teledynelecroy.com/probesよりダウンロードいただけます。

高機能ツールボックス

http://teledynelecroy.com/arbstudio
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波形捕捉

高機能トリガ

•  マルチステージ・トリガでは複数波形イベントの複雑

な条件でトリガ可能

•  スマート・トリガはラント、グリッチ、ドロップアウトや不

正な周期、スルーレートやウィンドウ（レベル区間）等

の異常を発見してトリガ

•  パターン・トリガはアナログチャンネルや

デジタルライン間のパラレル・パターンの

AND、NAND、OR、NOR条件でトリガ可能

•  メジャメント・トリガは、オシロスコープ付属の計測パ

ラメータを使用してトリガ

•  シリアルTDMEソフトウェア・オプションによりプロト

コル特有のトリガを標準トリガに追加

柔軟なサンプリング・モード

•  シーケンス・モードでは捕捉メモリを有効に使用して

最小のデットタイムで数百から数千の捕捉セグメント

を捕捉することが可能

•  ロール・モードでは最大5MS/sのサンプリング速度

で右から左に連続的に”ロール”しながら捕捉された

サンプリング点を表示

•  RIS（Random Interleaved Sampling）は、最大シン

グルショット・サンプリング速度よりも高い実効サン

プリング速度を可能に(対応機種のみ）

波形メモリ アップグレード 
(オシロスコープ オプション）

•  標準捕捉メモリでも高サンプリング速度での長い波

形捕捉時間を提供

•  インタリーブすることで、捕捉メモリとサンプリング

速度を倍にすることが可能（対応機種のみ）

•  ほとんどのオシロスコープ・モデルでメモリ・アップグ

レード可能－機種により最大5Gポイント/チャンネル

まで。
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ミックスド・シグナル・ソリューション 
(-MS モデル / MSOオシロスコープ・オプション)

•  内蔵ミックスド・シグナル・インタフェースにより デジ

タル入力16ライン、1.25 GS/sを提供

•  全てのアナログまたはデジタル・チャンネルにまたが

る柔軟なアナログおよびデジタル・クロスパターン・

トリガ

•  デジタル入力を低速シリアル・トリガあるいは捕捉 / 

デコードに使用可能

•  パラレル・パターン・サーチ、計測パラメータ、シミュ

レーション機能などの高機能なデジタル・デバッグツ

ールが利用可能

•  MS-500外部ロジック・ポッドも同様の機能を提供 

HDA125 高速デジタル信号アナライザ 
(オプション・ハードウェア)

•   9- または 18-チャンネルモデルが選択可能

•   サンプリング速度12.5 GS/s、タイミング精度80ps

•  3 GHz帯域のリードセットにより最大6Gb/sのデジ

タル捕捉が可能

•  QuickLinkプロービング・システムにより差動ソルダ

イン・チップをHDA125デジタル・リードセットとアナ

ログ差動プローブの両方で使用可能

•  DDR Debug ToolkitおよびQualiPHYコンプライ

アンス・テスト・ソフトウェアのR/W分離に最適

波形捕捉
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様々な波形表示

変更可能な表示設定

•  グリッドライン脇軸ラベルの表示/非表示

•  波形の関心ある部分をカスタム・トレース・ラベルで

マーキング

•  トレース輝度を調整する事で、捕捉された波形の中の

稀なイベント、あるいは最頻イベントを強調して表示

•  波形トレースに対してグリッド線の相対輝度を変更可

能

•  波形トレースのスタイルを選択：ドット表示または線

結合表示

マルチグリッド表示

•  多くの波形を並べるために捕捉波形を表示上小さく

しても垂直分解能を損なうことがありません。

•  X-Yや横並び表示を含む多数の異なるマルチ・グリッ

ド表示が選択可能

•  ユーザにより自由な変更が可能－所望のトレースを

ドラッグ＆ドロップにより配置

•  任意のチャンネル、演算、ズーム、メモリ他のトレース

を任意のグリッド位置に配置

パーシスタンス表示

•  複数の波形からパーシスタンス・マップを生成し、波

形の時間変化を把握することが可能

•  単色、フルカラー表示を選択

•  パーシスタンス・マップの3D表示の生成、および3D

パーシスタンス・マップの３軸回転が可能

•  全波形共通またはトレース毎独立のパーシスタンス

表示設定

•  垂直および水平方向両方に対応するパーシスタンス

（波形）ヒストグラム機能
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セグメント波形表示

•  ５つの異なる表示モードでシーケンス捕捉のセグメン

トを表示

•  Adjacentは各セグメントを横並びに続けて表示（リ

アルタイム波形的な表示。ただしセグメント間は最小

デットタイム）

•  Overlayはパーシスタンスの様に全てのセグメントを

それぞれの上に時間を同期して重ね書き表示

•  Waterfall、Mosaic、Perspectiveは比較の為にセグ

メントをずらしながら近接配置

幅広いズーム機能

•  ワンボタン操作で全ての波形を素早くズーム。あるい

はトレースをタッチ＆ドラッグして個別ズームを生成

•  垂直方向にも水平方向にもズーム

•  時間同期したマルチズーム・グループを生成し、全て

のズームを連動させることが可能

•  結果テーブル（シリアルデコード、ヒストリ、 

WaveScan他）をタッチしてソース波形の該当部分

をズーム

自動スクロール

•  Auto Scrollは、History、WaveScan、Decode 

Searchの検索結果を自動切り替え

•  フロントパネルのノブを回すことなく自動的に捕捉波

形をスクロール

•  急速、低速での順方向・逆方向スクロール、１ステップ

毎または連続スクロール

様々な波形表示
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チャンネルのリスケールと単位変換

•  全てのチャンネル、センサトレースの垂直表示スケー

ルを乗算係数、加算定数を自由設定して変更可能

•  チャンネル設定ダイアログで簡単に65以上のSIおよ

び英システム単位へ変換

•  演算トレースの単位は入力トレースの単位と演算関

数に応じて自動変換

•  非線形電界・磁界変換器に最適な校正データのユー

ザー定義テーブルを入力して、表示される垂直スケ

ールを変更（一部オプションのソフトウェアパッケー

ジ）

OneTouch MAUI

•  Most Advanced User Interface － タッチ操作用

にデザインされ、複雑な操作を容易に

•  ジェスチャー操作によりワンタッチで設定の変更が可

能

•  スワイプでトレースやリストをパンすることが可能

•  ドラッグで新しいトレースの追加、測定値のコピー、ソ

ースの変更などが可能

•  ドラッグでトレースを新しいグリッドに移動

•  フリック操作でトレースや計測パラメータを削除

•  ピンチ / アンピンチでズームインおよびアウト

Q-Scape マルチ・タブ表示 

•  スクリーンを４つの表示タブに分け、表示可能エリア

を最大化

•  タブを配置して波形比較を容易に：シングル（タブを

スタック）、デュアル（横並び）、モザイク（全タブを表

示）

•  それぞれのタブを異なるグリッドモードに設定可能

•  他のクリッドに移動するのと全く同様に異なるタブ間

をドラッグしてトレースを移動

•  WaveRunner 8000HD、MDA 8000HDの全モデ

ルに標準装備、その他モデルではオプション

様々な波形表示
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高機能計測パラメータ

業界で最も豊富な標準計測パラメータセットを使って最大12のパラメータ計測が構成可能。ユーザ自身が作成したカスタムスクリプトを使

って演算やパラメータ計測を実施、あるいは高機能なWeb Editを使って複雑な処理を生成。

高機能計測・演算

計測値ヒストグラム・統計 計測パラメータ演算 計測値Accept機能

計測パラメータ値をヒストグラム化し、統

計分布を迅速に可視化。ヒストグラム・プ

ロットに特別な計測パラメータを適用し、

より深い統計解析。

パラメータどうし、または定数との加算、減

算、乗算、または徐算を実行可能。計測さ

れたパラメータ値をリスケール。

値が指定された範囲内か、他の定義され

た波形のステートの場合にのみ”accept”

されて表示されます。

1. 周期波形に対して周期毎全ての該当パラメータ値の計測

2. 全統計値表示（最大20億イベント）

3. ヒストアイコンは統計分布の詳細を示すヒストグラムの簡易

表示を提供

4. 簡易/詳細 ヘルプマーカー

5. 各パラメータごとの独立な計測パラメータ・ゲート

6. 計測パラメータ演算 

7. 計測パラメータ値のリスケールと単位変換

8. ユーザ設定可能な計測パラメータ値の許容範囲

9. 垂直パラメータの周期毎計算 

10. 高機能Web Editorにより複雑な計測パラメータを作成
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高度な演算機能

業界で最も豊富な標準計測パラメータセットを使って最大12の演算が構成可能。計測パラメータ同様に、カスタムスクリプトやアルゴリズム

を作成、あるいはWeb Edit機能を使い複雑な処理を生成できます。

高機能計測・演算

パーシスタンストレースとヒストグラム トラック ・ トレンドのグラフ化 高機能Web Edit

複数捕捉波形のパーシスタンス平均を表

す演算波形（右上）、範囲（左下）、標準偏

差（右下）。波形はデータであり、演算、計

測パラメータ、合否判定他の入力としても

使用可能。

オリジナル波形に時間相関をもった、計測

パラメータ値の時間変動を示すトラック。

トレンドを使用すればオシロスコープ上で

チャートレコーダーの機能を実現。

GUI上で標準パラメータ、演算、カスタム

スクリプト（要XDEVオプション）を使用、

あるいはそれらを組み合わせて複雑な計

測パラメータまたは演算を生成。組み合

わせステップ数に上限はありません。

1. デュアル演算子で２つの演算を結合

2. より複雑な演算の為の高機能Web Edit

3. オシロスコープのリアルタイム処理ストリーム中でカスタム

スクリプトを適用－MATLAB、Excel、C/C++またはVBS(要

XDEVオプション）

4. 演算波形の垂直方向独立ズーム

5. 演算波形の単位を入力トレースと演算関数に応じて自動変換

しリスケール

6. ヒストグラム、トラック、トレンドによる計測パラメータ値のグ

ラフ化

7. X-Y波形のプロット(対応機種のみ)
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デジタル・フィルタ・パッケージ 
(DFP2 ソフトウェア・オプション)

•  13のIIRおよびFIRフィルタを演算関数セットに追加す

るオプション・バッケージ

•  フィルタを適用して不要なスペクトラム成分を除去

し、重要な信号試験能力を向上

•  対応フィルタ： ローパス、ハイパス、バンドパス、バン

ドストップ、レイズド・コサイン、レイズド・ルート・コサ

イン、ガウシャンおよびカスタム

•  IIRフィルタでは、バタワース、インバース・チェビシェ

フ、ベッセルタイプが選択可能

EMCパルス・パラメータ・パッケージ  
(EMCソフトウェア・オプション)

•  EMC/ESDパルス計測時にアンダーシュート、オーバ

ーシュートまたはテールの振動を除外

•  実際のピーク-ピーク、0V-Max.、0V-Min.を使って@

levelパラメータのレベルを指定

•  パルス後のEMCレベルや半値までのEMC時間をカ

スタマイズ可能な計測パラメータを追加

高機能計測パラメータ・演算
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FFT 周波数解析

• レコード長全域に渡ってFFT(500Mpt)

• 最高の分解能帯域幅

•  振幅、位相、パワースペクトラム、パワー密度、実部、

虚部または振幅二乗値の選択が可能

•  ５つの窓関数に対応

•  12ビット HD4096オシロスコープでは最高のSNR

を提供

•  FFTアベレージ

高機能カスタマイズ・オプション 
(XDEVソフトウェア・オプション)

•  スクリプトを使用して、独自の計測パラメータや演算

をオシロスコープの処理ストリームに直接挿入し、リ

アルタイムで結果を表示

•  複数の処理を追加するプラグインを作成し、ユーザ

インタフェースに追加

•  VBScript、JavaScript、MATLAB®、MathCadスク

リプト、 Excel® VBA、C/C++をサポート

•  WaveMaster、LabMasterオシロスコープでは標準

機能、その他のモデルではオプション

高機能計測パラメータ・演算
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高度な異常検出機能

パス/フェイル・テスト（合否テスト）

波形マスク、計測パラメータ値の単独比較または２つの計測パラメータの比較からなる最大12の個別の判定条件のカスタムセットに対して

波形をテスト。複数の判定条件の複雑な論理比較により”PASS”または”FAIL”を定義。定義したスイープ数でテストを開始/停止、または永続

的に実行

マスク・テスト

•  業界標準またはカスタム・マスクに対して波形をテスト

•  ”ゴールデン”波形に対して新規マスクを簡単に生成

•   波形上にマスク抵触位置をわかりやすく表示

論理条件で計測パラメータ値を比較

•   パラメータ計測の結果をリミット値またはもうひとつの計測パラメータ値と幅広い

条件で比較してテスト

•  複雑な論理条件で”PASS”または”FAIL”を定義

• 絶対値/範囲、平均、標準偏差を使って条件を定義

直感的な結果表示

•   アクティブな判定条件はハイライトされ、直観的にわかりやすいテスト判定条件テー

ブル表示

•  スイープ数とPASSまたはFAIL結果を明確に表示

アクション
ひとつまたは複数のアクションを選択し、テストがPASSまたはFAILした際に実行可能  
対応可能アクション： 画面保存、LabNotebook保存、ビープ音、外部パルス送出、捕捉停止
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トリガスキャン

•  信号中にみられるイベントのタイプを”学習”し、それ

らイベントを発見出来る様にトリガを自動設定

•  生成されたトリガ条件を編集、または手動でトリガ設

定を追加可能

•  トリガ条件は設定ファイルとして保存し、共有、保存、

素早く再呼び出し可能

•  異なるプロジェクト用に個別のセットに希望のトリガ

条件のみを保存

WaveScan® 高機能波形検索

•  アナログ、デジタル、パラレル・バス信号を20以上の

異なる条件で検索し、例えば周波数の様に、ハードウ

ェア・トリガだけでは発見できないイベントを切り出し

•  条件を設定し、単一または数時間あるいは数日に渡る

複数捕捉をスキャン

•  タイムスタンプのついたWaveScanテーブルをタッ

チし、そのイベントをズーム

•  ScanOverlayビューはカラーオーバーレイで波形の

上に検出されたイベントをマークし、ScanHistgram

ビューはイベントの統計分布を表示

ヒストリ・モード 波形再生

•  波形の見逃しなし：ヒストリ・モードが後から表示や解

析が行えるように捕捉バッファに波形をストア

•  常時動作、簡単アクセス

•  タイムスタンプのついたヒストリ・テーブルをタッチ

し、特定の捕捉を表示

•  カーソル読み値や計測値テーブルは表示された捕捉

の値を反映

•  HDO6000B、WaveRunner 8000HD、 

MDA 8000HD、WaveRunner 9000、 

WavePro HDで使用可能.

高度な異常検出機能
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リモート制御・接続

MAUI Studioは、テレダイン・レクロイ製MAUIオシロスコープ・ソフトウェアをリモートPCのデスクトップ上で開き、オフラインでの波形解

析やテレダイン・レクロイ製オシロスコープのリモートコントロールを可能にします。自宅勤務もしくはワーケーションに対応イーサネット

（TCP/IP）接続のみ対応

MAUI Strudio(無償)

•  HDO4000Aオシロスコープのインタフェースをシミュレート

•  LabNotebook、トレースファイル、他社製波形ファイル

（Tek、Keysight、Rohde & Schwarz、横河）を読み込み、どこでも解析が可能

MAUI Studio Pro（オプション）

•  任意のオシロスコープインタフェースをシミュレート

•  LabNotebook、トレースファイル、他社製波形ファイル

（Tek、Keysight、Rohde & Schwarz、横河）を読み込み、どこでも解析が可能

•  拡張LabNotebookにより、保存したオシロスコープのモデルタイプやソフトウ

ェア・オプション（追加費用なし）を再現

•  イーサネット経由でテレダイン・レクロイ製オシロスコープをリモート・コントロ

ールし、接続したオシロスコープに含まれる全てのソフトウェア・オプションが利

用可能

•  波形シュミレート機能により、カスタムノイズ/ジッタ特性をもつ波形をシミュレ

ーション可能

•  30日間の無償トライアルを提供

PC要件

•  x64 Windows 10 Pro オペレーティングシステム

•  Intel® CoreTM i7プロセッサ以上、2.4 GHz以上 

•  4 GB 以上のRAM 

•  アプリケーションのインストールに使用できる2GB

以上の空き容量 

•  最低1280x780ピクセルのディスプレイ 

1920x1080を推奨

メモ：ご利用になるホストPCは、MAUI Studioソフトウ

ェアをダウンロードして登録するためにインターネット

接続が可能である必要があります。

teledynelecroy.com/mauistudioより 

ダウンロード

Microsoft COMオートメーションとIEEE 

488.2リモートコントロール

•  TCP/IP、LXI、USBTMC、GPIB（オプションカー
ド/アダプタ使用）経由でオシロスコープに接続

•  DCOM経由リモート・インタフェース、 ActiveDSO 

(独自のActiveX制御）またはNI-VISA

•  専用のIEEE488.2リモート・コマンドで全てのオシロ

スコープをサポート

•  IEEE 488.2 のリモートコントロールプログラムに組

み込まれた COM Automationをサポート
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Save LabNotebook

Recall LabNotebook

LabNotebook file
Setup
Waveforms
Screen Image

LabNotebook

•  全ての設定、波形、スクリーン・イメージをひとつにマ

ージして .LabNotebookファイルに保存

•  補足資料のノートを.LNBファイルに添付、またはスク

リーンイメージにメモを書き込み

•  LabNotebookを読み込み（”フラッシュバック”）し

て、オシロスコープを全ての設定、波形およびテーブ

ル・データを含む以前の状態に復帰

•  .LNB形式のファイルからコンポーネントファイルを抽

出したり、.LNBに他のファイルを追加したりすること

が可能

保存/呼び出し

•  全ての設定/波形をファイルまたは内部メモリに保

存。呼び出して迅速にオシロスコープをセットアップ、

またはより詳細に波形を解析

•  スクリーン・イメージをキャプチャし、.JPG、.PNG、.

TIFまたは.BMPファイルに保存

•  テーブル・データをExcelまたはテキストファイルに

保存し保管あるいは情報シェア

•  波形およびテーブル・データをトリガごとにファイル

に自動保存

•  オシロスコープからアクセス可能なネットワーク・フォ

ルダであれば、どこでもファイルの保存/呼び出しが

可能

ドキュメント化・データ共有

レポート生成 プリント／保存 電子メール

保存されたLabNotebookまたはオシロ

スコープの現在の状態からフォーマット済

みの.PDF、.RTFまたは.HTMLを生成。レ

ポートにはユーザ指定ロゴを入れる事が

でき、インク/トナー節約可能なカラーパ

レットを選択可能

フロントパネルのボタンを設定し、ワンボ

タン操作でLabNotebookやスクリーン

イメージファイルを作成可能

LabNotebookまたは他のファイルをオ

シロスコープから電子メールで送信。受け

取り先アドレスのプリセット指定が可能 
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波形捕捉

高機能トリガ �� �� �� �� �� ��
シーケンス・サンプリング・モード �� �� �� �� �� ��
ロール・サンプリング・モード(5MS/s) �� �� �� �� ��
RISサンプリング・モード �� �� ��
捕捉システム・ハードウェア・モジュール、オプションおよびアップグレード

デジタル・リードセット付き内臓16ラインデジタル入力（-MSモデル/MSOオプション）  º
1

º  º
1

 º
1

QuickLinkリードセットつきHDA125 高速デジタル信号アナライザ º
2

º
2

MS-500 外付けミックスド・シグナル・ソリューション º
2

メモリオプションまたはアップグレード  º º º º º º
様々な波形表示

軸とトレース・ラベル �� �� �� �� �� ��
トレースおよびグリッド強度調整 �� �� �� �� �� ��
DotまたはJoined Traceスタイルの選択 �� �� �� �� �� ��
マルチグリッド表示 �� �� �� �� �� ��
X-Y表示 �� �� �� �� �� ��
パーシスタンス表示 �� �� �� �� �� ��
セグメント波形表示 �� �� �� �� �� ��
幅広いズーム機能 (水平および垂直) �� �� �� �� �� ��
自動スクロール �� �� �� �� �� ��
チャンネルのリスケールと単位変換 �� �� �� �� �� ��
OneTouch MAUI �� �� �� �� �� ��
Q-Scape マルチ・タブ表示 º ��
高機能計測パラメータ・演算

広範な標準的計測パラメータ �� �� �� �� �� ��
All Instance計測(周期波形の周期毎の全パラメータ取得） �� �� �� �� �� ��
完全な統計値（平均、最小、最大、標準偏差、サンプル数） �� �� �� �� �� ��
ヒストアイコン表示 �� �� �� �� �� ��
パラメーターのヒストグラム表示とヒストグラム計測パラメータ �� �� �� �� �� ��
計測ヘルプ マーカー (簡易または詳細) �� �� �� �� �� ��
計測ゲート (個別) �� �� �� �� �� ��
パラメータ演算 �� �� �� �� �� ��
計測パラメータ値のリスケールと単位変換 �� �� �� �� �� ��
計測値Accept機能 �� �� �� �� �� ��
垂直計測パラメータの周期ごと計算 �� �� �� �� �� ��
高機能Web Editによる計測パラメータ作成 �� �� �� �� �� ��
幅広い標準演算関数 �� �� �� �� �� ��
シングルまたはデュアル関数の演算 �� �� �� �� �� ��

�� = 標準、 º = オプションとして選択可能

標準ツールボックス対応表
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高機能計測パラメータ・演算（続）

パラメーターのトラックおよびトレンド表示 �� �� �� �� �� ��
パーシスタンス・トレース、パーシスタンス・ヒストグラム �� �� �� �� �� ��
リスケーリングと単位変換の自動演算（単位の手動上書き機能つき） �� �� �� �� �� ��
X-Y波形 ��
高機能Web Editによる演算関数作成 �� �� �� �� �� ��
デジタル・フィルタ・パッケージ(-DFP2) º º º º º º
EMCパルス・パラメータ・パッケージ (-EMC) º º º º º º
全レコード長（最大500Mpts） FFT周波数解析 �� �� �� �� �� ��
高機能計測/演算カスタマイズ・パッケージ（-XDEV) º º º º �� ��
高度な異常検出機能

PASS/FAILマスク・テスト �� �� �� �� �� ��
論理条件で計測パラメータ値を比較しPASS/FAILテスト �� �� �� �� �� ��
PASS/FAIL アクション �� �� �� �� �� ��
トリガスキャン �� �� �� �� �� ��
WaveScan高機能波形検索 �� �� �� �� �� ��
ヒストリ・モード 波形再生 �� �� �� ��
リモート制御・接続

MAUI Studio �� �� �� �� �� ��
MAUI Studio Pro º º º º º º
COMオートメーション �� �� �� �� �� ��
IEEE 488.2 リモート制御 �� �� �� �� �� ��
10/100/1000Base-T イーサネット �� �� �� �� �� ��
USBTMC ��
USB3.1 Gen1 USBTMC �� �� ��
IEEE 488.2 GPIBインタフェース・カード º º
外部USB-GPIBアダプタ º º º º
ドキュメント化・データの共有

情報抽出可能な.LNBファイルを生成するLabNotebook機能 �� �� �� �� �� ��
レポート生成 �� �� �� �� �� ��
スクリーン・キャプチャ �� �� �� �� �� ��
ネットワーク・ファイル共有 �� �� �� �� �� ��
電子メール �� �� �� �� �� ��
設定変更可能なPrint/Userボタン �� �� �� �� �� ��
設定可能な印刷色パレット �� �� �� �� �� ��
セットアップ、波形、テーブル・データの保存/呼出し �� �� �� �� �� ��
自動保存 �� �� �� �� �� ��

1 内蔵デジタル入力機能は、初回購入時に選択する必要があります。

2 外付けミックスド・シグナル・ソリューションは、購入時に選択するか、サービスセンターへの返送無しに追加購入可能です。

標準ツールボックス対応表
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シリアル・メッセージ解析オプション

シリアルトリガー＆デコードソフトウェア 
（オプション対応表参照）

•  プロトコル要素や特定のデータ・パターンでトリガ。

強力な条件付きデータ・トリガ

•  4入力同時デコードおよび結果表示

•   アクティブなデコード結果を時系列に表示するインタ

ラクティブなテーブル。行をタッチすると、該当波形

の位置をズーム。テーブル・データのファイルへのエ

クスポートが可能

•  波形上のプロトコル要素（ID、DATA、CRC、フレームな

ど）を色分表示；デコードしたデータを一覧表示

•  ユーザー定義のデコード結果フィルタおよびサーチ。全

捕捉データまたはフィルタリングされたデータの測定/

グラフ化

シンボリックトリガ&デコード 
("シンボリック"オプション)

計測／グラフ＆アイパターン 
（"-M/-ME "オプション）

物理層テスト 
（"-P "オプション）

センサデータなど、アプリケーションレベルの
値をデコードしてトリガ。カスタム .dbc または 

AutoSar .arxml ファイルをサポート。

メッセージ間のタイミング、またはデジタル信号
とアナログ信号のタイミングを自動計測。ヒスト
グラム、トラック、トレンドによる計測パラメータ値
のグラフ化。シリアルデータDAC－抽出したシリ
アルデータをアナログ値にリスケーリングし、時間
変化をグラフ化。アイパターンのワンステップセッ
トアップ。アイマスク・テストは、マスク抵触箇所を

カラー表示。

高速かつ複雑なプロトコル規格で必要となるアイ
パターンおよび計測パラメータを追加。

ProtoSyncソフトウェア 
(PROTOSYNC、PROTOSYNC-BTオプション)

•  デコードされたデータを、当社プロトコルアナライザと

同じインターフェースで閲覧

•  オシロスコープ・メニューに完全に組み込まれたシリア

ル・デコード。設定に応じデコード・ソフトウェアからただ

ちにProtoSyncビューを起動

•  BitTracerオプションでは、ProtoSyncビューにおいて

ビット・レベル・デコードを表示

•  多くの高速プロトコルをサポート
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高速シリアルトリガ 
(6GBIT-80B-Symbol TD, 14GBIT-80B-Symbol TD)

•  最大14.1Gb/sに対応するハードウェア・シリアル・トリ

ガ

•  80ビットNRZシリアル・パターン、8b/10bまたは

64b/66bシリアル・トリガが可能（対応ビットレートに

て）

•  8b/10bおよび64b/66bデコード・ソフトウェアを標準

添付

シリアル・メッセージ解析オプション

シリアル・メッセージ解析オプション対応表

T＝トリガ、D＝デコード、M/ME＝メジャー/グラフ、アイパターン、P＝物理層テスト（下記の組み合わせで販売） 

メモ：デコード可能な最高スピードは、オシロスコープのサンプリング速度と帯域幅に依存します。
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10Base-T1S（車載イーサネット） TD/TDME º º º º º
100Base-T1bus（車載イーサネット） TD/TDME º º º º º
(MIL-STD) 1553 D/TD/TDME º º º º º  º1

8b10b D º º º º
64b66b Symbolic D º º
ARINC429bus D/DME Symbolic º º º º º º
AudioBus (I2S) D/TD/TDG (グラフのみ、メジャーまたはアイパターンなし) º º º º º  º1

CAN FDbus TDまたはTDMEシンボリック（標準CANを含む） º º º º º  º1

CAN XL TDまたはTDMEシンボリック（標準CANおよびCAN FDを含む）。 º º º º  
DisplayPort AUX D/DMP º º º º º º
Ethernet D º º º º º º
Fibre Channel D  º3  º3  º3  º3

FlexRaybus D/TD/TDMP º º º º º  º1

I2Cbus D/TD/TDME º º º º º  º1

I3Cbus D/TD/DME/TDME º º º º  º2  º2

LINbus D/TD/TDME º º º º º  º1

Manchester D º º º º º º
MDIO D º º º º º º

続く...
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MIPI DigRF 3Gbus D º º º º º º
MIPI DigRF V4bus D º º º º º º
MIPI C-PHYbus D/DMP º º º º
MIPI D-PHYbus D/DP º º º º º º
MIPI M-PHYbus D/DP º º º º
MIPI UniProbus D  º3  º3  º3  º3

(パケット化) NRZ D º º º º
PCIe (1.0 - 5.0) D  º3  º3  º3  º3

PMBus TD/TDME º º º º
SASbus (1.0 - 3.0) D  º3  º3  º3 º
SATA (Gen1 - Gen3) TD  º3    º2, 3    º2, 3    º2, 3

SENTbus D/TD/TDME º º º º  º1  º1

SMBus TD/TDME º º º º
SpaceWirebus D º º º º º º
SPIbus D/TD/TDME º º º º º  º1

SPMIbus D/TD/TDME º º º º  º1  º1

UART-RS232bus D/TD/TDME º º º º º  º1

USB2bus D/DME/TD/TDME º º  º3  º3    º2, 3    º1, 3

USB2-HSICbus D º º  º3  º3  º3  º3

USB3.2bus D (Gen1 & Gen2)  º3  º3

USB4bus DME º º
USB4-SB D/DMP/TD/TDMP º º º º º  º2

USB-PD (Power Delivery) D/DMP/TD/TDMP º º º º º  º2

ProtoSync、BitTracer の有無を選択可能 º º º º
1 これらのモデルにはトリガ、メジャー/グラフ、アイパターンは含まれません、Dのみとなります。 

2 これらのモデルではトリガはありません。 

3 ProtoSyncに対応。

シリアル・メッセージ解析オプション対応表

T＝トリガ、D＝デコード、M/ME＝メジャー/グラフ、アイパターン、P＝物理層テスト（下記の組み合わせで販売） 

シリアル・メッセージ解析オプション
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シリアルデータ検証とデバッグ・オプション

アイパターン、ジッタおよびクロストーク解析  
（SDA III、SDA III-COMPLETELINQオプション）

•  他社より高速に、全てのUIに渡ってIsoBER プロット、

バスタブカーブ、Qスケール、アイ計測パラメータ、ア

イパターンを生成

•  ジッタを計測し、RjおよびDjに分離し選択したDual-

Diracモデルに従ってTjを計算

•  ISI挙動を含む最も包括的なDDjパターン解析

•  完全なノイズアグレッサ/ビクティム解析

•  特別なCrosstalk eyeでアイ内部/外部のノイズ確

率分布を表示

•  インパルス長およびTx EQプリセットを計測

マルチレーン解析 
（SDAIII-CompleteLinQオプション）

アイ・ドクターおよびバーチャルプローブの統合 
（SDAIII-CompleteLinQオプション）

多値信号解析 
（SDAIII-PAMxオプション）

4つのデータ/クロックレーンと保存されたリ
ファレンスレーンを解析。”LaneScape”モ
ードはカスタマイズ可能で、複数レーンの比
較を容易に。最も一般的なグラフや計測パ
ラメータをワンボタンで設定できる "Quick 

View"。

統合されたフレームワークにより、Eye 
Doctor II のエンファシスとイコライゼーシ
ョン、Eye Doctor II または Virtual Probe 
のフィクスチャ/チャンネルのディエンベッド

とエミュレーションに簡単にアクセス。

SDAIIIにPAM3、PAM4信号のサポート
を追加。多値アイパターン、ジッタ、ノイ

ズ、RLMとSNDRを計測。

PCIe 6.0 アイパターン、ジッタ＆ノイズ解析 
(SDAIII-PCIE6オプション)

•  プリコンプライアンス解析およびデバッグに必要な

PCIe 6.0 Base仕様で定められたTxジッタ、ノイズ、

電圧の計測を自動化

•  コンプライアンステスト計測において３つのオシロス

コープ自己ノイズ除去アルゴリズムを採用

•  SDAIIIまたはSDAIII-CompleteLinQ、SDAIII-

PAMxのベースインストールが必要。
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Eye Doctor II  
(EYEDRII ソフトウェア・オプション)

•  フィクスチャ、バックプレーン他の効果のデエンベット

（シミュレーションで得られたチャンネル・モデルから）

•  トランスミッタのエンファシス/デエンファシスを行い

チャンネル・モデルの効果を可視化

•  捕捉波形を使用してレシーバCTLE、DFEあるいは

FFEイコライザの動作結果をエミュレート

•  Virtual Probeと共にSDAIIIメニューに統合

Virtual Probe  
(VirtualProbe ソフトウェア・オプション)

•  Sパラメータを使用して複数の回路ブロックを設

定。Virtual Probeによりそれぞれのブロックの前ま

たは後で仮想的にプロービングした場合の信号を表

示

•  反射および伝送を行うブロックの電気的挙動の包含、

付与あるいは削除。プローブ負荷効果の削除も可能

•  差動プローブでアクセス出来ない場合でも受信端で

のEyeを表示

•  Eye Doctor IIを使用してレシーバーで採用されて

いるCTLE、FFEおよびDFEイコライザをモデリング

シリアルデータ・マスクテスト  
(SDM ソフトウェア・オプション)

•  広範な標準アイパターン・マスクもしくはカスタム・マ

スクを使用しアイパターンの生成とテスト

•  ユーザ設定可能なソフトウェアPLLを使用しトリガ・ジ

ッタの影響を除去

•  マスク抵触位置をわかり易くディスプレイ上に表示

•  自動マスク配置およびカスタム・マスク調整

シリアルデータ検証とデバッグ・オプション
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車載イーサネット・デバッグ・ツールキット 
(AUTO-ENET-TOOLKITソフトウェア・オプション)

•  アイパターン表示（イコライザ適用/非適用）

•  Eye Hight、Eye Width、Mean Levels、RMS Levels

の計測

•  BER contoursでは、ユーザー定義レベルでの外挿

Eyeを表示

•  100Base-T1 (BroadR-Reach)およ1000Base-T1

に対応

DDR デバッグ・ツールキット 
 (DDR *-TOOLKIT ソフトウェア・オプション)

•  DDR5、LPDDR5までのDDRおよびLPDDR規格に対

応し、さらにカスタムスピードグレードもサポート

•  Read/Writeバースト分離を行い、アイパターン描画、

マスクテスト、ジッタ解析およびDDR固有の計測パラ

メータ計測が可能

•  4つのマルチシナリオViewでRead/Writeアイパター

ンを比較、ディエンベッドおよびクロストークを解析

•  HDA125と併用することで、JEDECコマンドでトリガ

およびデコードを行い、R/W分離を改善

ケーブル デエンベット  
(CBL-DE-EMBED ソフトウェア・オプション)

•  捕捉信号からケーブル長で発生する伝搬遅延の効果

を削除し計測確度を改善

•  減衰定数を使用してケーブル特性を指定。ケーブルご

との定数テーブルを作成・保存して迅速に再読み込み

シリアルデータ検証とデバッグ・オプション
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SDAIII シングルレーンNRZ Eye、ジッタ、ノイズとクロストーク解析 º º º  º1 º
SDAIII-CompleteLinQ　マルチレーンNRZ Eye、ジッタ、ノイズとクロストーク解析 
（メニューに統合されたEye Doctor IIおよびVirtual Probeを含む） º º º
SDAIII-PAMx SDAIIIにパルス振幅変調信号解析を追加  º2  º2  º2  º2

SDAIII-PCIE6 SDAIIIにPCI Express 6.0のアイパターン、ジッタおよびノイズ解析を追加。  º2

Eye Doctor II　デエンベット、エミュレーションおよびイコライゼーション º º º º º
Eye Doctor II および Virtual Probeバンドル º º º
Virtual Probe　高機能デエンベット、エミュレーションおよびバーチャルプロービング º º º º º
シリアルデータ・ マスクテスト º º º º º º
車載イーサネット・デバッグツールキット º º º º º
DDR2 デバッグ・ツールキット (DDR2 、LPDDR2) º º º º
DDR3 デバッグ・ツールキット(DDR3、DDR3L、LPDDR3までの全スピードグレードに対応) º º º º
DDR4 デバッグ・ツールキット (DDR4およびLPDDR4/4Xまでの全スピードグレードに対応) º º º
DDR5 デバッグ・ツールキット(DDR5およびLPDDR5までの全スピードグレードに対応) º º
ケーブル・デエンベット º º º º º
1 SDAモデルでは標準機能
2 SDAIIIまたはSDAIII-CompleteLinQのベースインストールが必要

シリアル ・ データ検証とデバッグ・オプション対応表

シリアルデータ検証とデバッグ・オプション



25

クロック/クロック-データ ジッタ解析ツールキット 
 (JITKIT ソフトウェア・オプション)

•  クロック信号およびクロック-デ―タ動作の基本的な

システム・ジッタ特性の理解

•  ４つのジッタ・ビュー － 統計、時間変動、スペクトラ

ムおよびオーバーレイ

•  ジッタ計測値の直接表示 － 最大偏差＋または－、

最悪ケース、ピーク-ピークおよび標準偏差

•  25以上の中から任意の８つのジッタ計測値をテーブ

ルに表示
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JITKIT クロック/クロック-データ ジッタ解析ソフトウェア º º º º º º

クロック/クロック-データ検証とデバッグ・オプション

クロック/クロック-データ検証・デバック・オプション対応表
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QualiPHY シリアルデータ・コンプライアンス 
 (QPHY-* ソフトウェア・オプション) 

•  自動物理層コンプライアンス・テスト

•  オシロスコープのスクリーン・イメージを添付したテス

ト結果の総合レポートを生成

•  接続図によって全てのコンプライアンス・テスト・ハー

ドウェアの接続を示し、各テスト毎にガイド

•  コンプライアンス・テスト・ハードウェア対応

•  TX、RX、LEQ、PLLテスト機能（規格による）

シリアル ・ データ　コンプライアンス ・ テスト・オプション

BERTサポート TDR対応 サードパーティ製ソフトウェアの統合

QualiPHYでいくつかの変数指定をする

だけで、アンリツ製BERTを自動接続、レシ

ーバーテスト、リンクイコライゼーションテ

ストおよびキャリブレーションを実施可能

QualiPHYは、TDR測定器、 

WavePulser40iXを接続し、 

SパラメータおよびMDI測定を自動化

QualiPHYは、SigTestやその他規格で 

要求されるサードパーティソフトウェアと

のインタフェースを自動化

シリアルデータ・コンプライアンス・テスト対応表
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QPHY-10Base-T1S
1 º º º º º º

QPHY-10Base-T1L
1 º º º º º º

QPHY-100Base-T1 (BroadR-Reach)
1 º º º º º º

QPHY-1000Base-T1
1 º º º º º

MultiGBase-T1 º º º º

続く...
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QPHY-10GBASE-KR º º
QPHY-10GBASE-T（トランスミッターおよびリターンロス） º º
QPHY-56G-PAM4 º º
QPHY-DDR2およびQPHY-LPDDR2 º º º
QPHY-DDR3 (DDR3、DDR3L、LPDDR3までの全スピードグレードに対応) º º º º
QPHY-DDR4 (DDR4およびLPDDR4/4Xまでのスピードグレード) º º
QPHY-DP1.4（DisplayPort1.4ソース） º º
QPHY-DP20-SOURCE（DisplayPort1.4ソースを含む。） º º
QPHY-DP20-SINK (DisplayPort 1.4 シンクを含む) º º
QPHY-eDP（エンベデッドDisplayPortソース） º º
QPHY-ENET（10Base-T、100Base-T、1000Base-Tを含む）。 º º º º º
QPHY-HDMI 2.1 º º
QPHY-MIPI-C-PHY º º
QPHY-MIPI-D-PHY º º º
QPHY-MIPI-M-PHY º º
QPHY-MOST150 º º º º
QPHY-MOST50 º º º º º
QPHY-PCIe（CEM TX 1.1および2.0） º º º
QPHY-PCIE3-TX-RX (CEM TX、LEQ、ベースTX、ベースRX　PCIe®3.0までの全スピードに対応) º º
QPHY-PCIE4-TX-RX (CEM TX、LEQ、ベースTX、ベースRX、PLL　PCIe 4.0までの全スピードに対
応) º
QPHY-PCIE5-TX-RX (CEM TX、LEQ、ベースTX、RXPCIe 5.0までの全スピードに対応) º
QPHY-PCIE6-TX-RX (Base TX および Base RX PCIe 6.0までの全スピードに対応) º
QPHY-SAS2（1.5、3.0、6.0Gb/sを含む。） º º
QPHY-SAS3（1.5, 3.0, 6.0, 12.0 Gb/sを含む。） º º
QPHY-SATA-TSG-RSG (PHY、TSG、RSG、OOBを含む) º º
QPHY-SFI º º
QPHY-USB (USB2 High/Full/LowスピードTX)  º2 º º º º
QPHY-USB3.2-TX-RX (TXおよびRX　USB3 Gen2 までの全スピードに対応) º º
QPHY-USB4-TX-RX (USB4® Gen2/3、Thunderbolt™ 3/4 TXおよびRXの全スピードに対応) º º
1    WavePulser 40iX で利用可能な追加のTDR テストオプション。WavePulser製品ページのオプションタブをご覧ください。

2    フルスピード、ロースピードのみ対応

メモ： QualiPHY製品には他のソフトウェア・オプションもしくはコンプライアンス・テスト・ハードウェアが必要。オシロスコープ・モデルの最低帯域幅要件が適用されます。テレダイン・レクロイ代理店にご相談

ください。

シリアルデータ・コンプライアンス・テスト対応表

シリアル ・ データ　コンプライアンス ・ テスト・オプション

https://teledynelecroy.com/tdr-and-s-parameters/series.aspx?mseries=592
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クロスレイヤー解析オプション

CrossSync™ PHY 
(CROSSSYNC-PHYソフトウェア・オプション)

•  オシロスコープとテレダイン・レクロイ製 

PCIExpress®、USB4®、Thunderbolt™ 3/4プロ

トコルアナライザを同じ上位レベルのイベントで同

時トリガ

• すべての電気的およびプロトコル的挙動を同期して 

　　捕捉

• 統合されたCrossSync PHYディスプレイを使用し　

　　て、同期したオシロスコープおよびプロトコルアナラ

　　イザの捕捉を操作および解析

•  CrossSyncPHY対応機器が必要です。製品データシ

ートをご参照ください。

クロスレイヤー解析オプション対応表
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PCI Express用 CrossSync PHY º º
USB用CrossSync PHY º º
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変調解析オプション対応表
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OpticalLinQ　光変調解析ソフトウェア º º
VectorLinQ　ベクトル信号解析ソフトウェア º º º º º
VectorLinQ Advanced　ベクトル信号解析ソフトウェア º º

変調解析オプション

光変調解析 
(OPTICAL-LINQ ソフトウェア・オプション)

•  ソフトウェア・ツールおよびDSPアルゴリズムにより

光信号を特性評価。QPSK、16QAM変調フォーマッ

トに対応

•  コンスタレーション、トラジェクトリ、アイパターンお

よび I、Qと位相EVMのトラック表示

•  EVM%、 I & Q バイアス・エラー、 Quadエラー、 

IQ スキューとオフセット計測

•  共通プリセットまたは任意のカスタム設定ビット・シ

ーケンス/マルチプレクスを使用した真のBER解析

•  どのコヒーレント・レシーバーにも対応

ベクトル信号解析 
 (VECTORLINQ、VECTORLINQ-ADV オプション)

•  RF変調された信号、またはI-Q直接入力信号の８つの

データ・ストリームの復調および解析

•  PSK、QAM、Circular QAM、ASK、FSKおよびカス

タム入力信号タイプをサポート

•  内臓信号処理ブロックまたはカスタムMATLAB処理

ブロックを処理チェインの任意の箇所に挿入して使

用可能

•  I-Q コンスタレーション・プロット、アイパターン、スペ

クトラム・ビューおよび幅広いパラメータ計測

•  VectorLinQ AdvancedではOFDMビジュアライ

ゼーションおよび解析が可能
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デバイスおよびスイッチング電源パワー解析 
(PWR ソフトウェア・オプション)

•  制御ループおよび時間軸応答解析

•  デバイス計測ゾーンを自動認識しカラーオーバーレ

イ表示

•  IEC 61000-3-2 ラインパワーおよび高調波テスト。

全高調波歪テーブルで周波数比率を表示

•  単一サイクルの詳細または平均のデバイス・パワー

損失計測パラメータ

•  B-Hカーブにより磁気デバイスの飽和を表示

デジタル・パワー・マネジメント解析 
(DIG-PWR-MGMT ソフトウェア・オプション)

•  リップル、リンギング、ドループ、ノイズ、セトリング時

間他の電源レール挙動の完全で素早い理解をサポー

ト

•  DCレール挙動を理解しやすいデバイス・スイッチン

グ・サイクル毎の計測パラメータおよび時間変動波

形に変換して表示

•  電源レール測定に理想的なRP4060/RP2060アクテ

ィブ電圧/電源レール・プローブ

パワー解析オプション
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三相パワー解析  
(THREEPHASEPOWERソフトウェア・オプション)

•  全統計値および動的三相電気パワー解析結果を数値

テーブルに表示

•  高速制御システム挙動と低速パワーシステム挙動の

相関解析

•  従来的なパワー周期またはデバイス・スイッチング・

サイクルでのパワー値計算

•  Zoom+Gate機能により複雑な動的イベントを素早

く理解することが可能

•  MDA 8000HDには標準装備。MDAモデルではさ

らにモーター速度、位置、トルクセンサインタフェース

が追加になります。

高調波解析オプション 
(THREEPHASEHARMONICS)

ベクトル表示オプション 
(THREEPHASEVECTOR)

三相波形変換オプション 
(THREEPHASEDQ0)

ソフトウェアDFT法により、ACライン側またはイ
ンバータ/ドライブ出力の周波数成分を正確に分
離。高調波フィルタに”Fundamental + N” と 
”Range”を追加。THD計算、サイクルごと波形、
高調波次数テーブル、最大9つのスペクトル表示

機能を追加。

2つのベクトルプロットを同時に生成。 
Zoom+Gateと高調波フィルタで、動的イベン

ト時のベクトル変化を表示可能。

αβγ（クラーク）およびdq0（パーク）のリアル
タイム変換を2つ同時に見ることが可能。 
d対q、α対β成分のX-Yプロット機能。

パワー解析オプション

パワー解析オプション対応表
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デバイスおよびスイッチング電源パワー解析ソフトウェア º º º º º º
デジタル・パワー・マネジメント解析ソフトウェア º º º
三相パワー解析ソフトウェア º  º1 º
三相パワー解析ソフト用高調波解析オプション  º2  º2  º2

三相パワー解析ソフト用ベクトル表示オプション  º2  º2  º2

三相パワー解析ソフトウェア用三相波形変換オプション  º2  º2  º2

1    MDA 8000HDには標準装備。WaveRunner 8000HDではオプション。

2    3-Phase Power Analysis または Motor Drive Analyzer ソフトウェアのベースインストールが必要。 
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スペクトラム・オプション対応表
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SPECTRUM-1 基本スペクトラム・オプション º º º º º º
SPECTRUM-PRO-2R  高機能スペクトラム・オプション º º º º º º

スペクトラム・オプション

基本スペクトラム・オプション 
(SPECTRUM-1 ソフトウェア・オプション)

•  ひとつのMagnitude、Power、Densityスペクトラム

をオシロスコープGUIに統合

•  対数水平・垂直スケール

•  非線形近磁界プローブ補正係数

•  ピークおよびマーカーテーブル

•  パーシスタンスとアベレージ表示

•  2D または 3D カラースペクトログラム

高機能スペクトラム・オプション 
(SPECTRUM-PRO-2R ソフトウェア・オプション)

•  2つのMagnitude、Power、Densityスペクトラムと

基準スペクトラムをオシロスコープGUIに統合し、同

時に表示

•  対数水平・垂直スケール

•  非線形近磁界プローブ補正係数

•  .csvデータマスクを使用したスペクトラム・マスク・テ

スト

•  バックグラウンドノイズ除去

•  ピークおよびマーカーテーブル

•  パーシスタンスとアベレージ表示

•  2D または 3D カラースペクトログラム
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ソフトケース 
(SOFTCASE、CARRYCASEアクセサリ)

ソフトケースは、ハードトランジットケースよりも小型・軽

量で、オシロスコープを保護し輸送できます。発泡緩衝

材入ソフトケースまたは折りたたみ可能なソフトバッグ

のどちらかをご選択いただけます。

ラックマウント 
(RACK, RACKMOUNT アクセサリ)

ラックマウントシェルフやラックマウントイヤーは、19イ

ンチラックに取り付けることができるよう、各機種ごとに

設計されています。適合モデルについては、カスタマー

サポートにお問い合わせください。

オシロスコープ・カート 
(OC1024-A アクセサリ)

大型で奥行きのあるオシロスコープでも、カートに載せ

てどこへでも移動してお使いいただけます。他の機器と

組み合わせて頻繁に使用したり、ラボ間で共用されてい

るオシロスコープに最適です。

オシロスコープ・アクセサリ

H
D

O
6
0
0
0
B

W
a
v
e
R
u
n
n
e
r 

8
0
0
0
H

D
, 
 

M
D

A
 8

0
0
0
H

D

W
a
v
e
R
u
n
n
e
r 

9
0
0
0

W
a
v
e
P
ro

 H
D

W
a
v
e
M

a
st

e
r/

S
D

A
 8

 Z
i-
B

La
b

M
a
st

e
r 

1
0
 Z

i-
A

ソフトケース º
キャリーケース º º º º
ラックマウント º º º º º º
OC1024-A オシロ スコープ台車 (追加棚と引き出し付き) º º
オプション追加リムーバブルドライブ付き標準リムーバブルドライブ º º º º º

オシロスコープ・アクセサリ対応表
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5年間 定期トレーサブル校正(C5)

•  C5では産業技術総合研究所（AIST）にトレーサブルである校正を5年間（納品時 + 以降1回/年 x 4回で計5回）ご利用いただけます。

5年間 延長保証 (W5)

•  W5は標準保証期間3年を2年間延長して、5年間の保証期間をご利用いただけます。

定期トレーサブル校正付き5年延長保証(T5)

•  T5は、標準保証期間3年に2年延長での5年間の保証期間（W5）と、産業技術総合研究所（AIST）にトレーサブルである校正を5年間（C5）

ご利用いただけます。

安心パック(WF)

•  WF5は、5年(3年間のオシロスコープ標準保証を含む)に保証期間を延長し、EOS/ESDや軽微な機械的破損に対しても保証範囲を広げ

ます。
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5年定期トレーサブル校正 º º º º º º
5年間 延長保証 º º º º º º
定期トレーサブル校正付き5年延長保証 º º º º º º
安心パック º º º º º º

保守契約

保守契約対応表
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