
teledynelecroy.com/japan/
さらに高機能－生産性を向上

さらに大画面－小さな設置面積、作業スペースを最大化 

高分解能－HD4096テクノロジ、常時12ビット

350 MHz～ 1 GHz

高分解能オシロスコープ

微細な現象も全て捉える

https://teledynelecroy.com/japan/products/scopes/hdo6k-b/default.asp


15.6インチ 

17cm

•  大画面

•  小さな設置面積

•  作業スペースを最大活用

さらに 
高機能
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波形の詳細を

全て捉える
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常時12ビ ット

常時12ビット、より大きなディスプレイ、小型、高機能を 

実現し、HDO6000Bは微細な現象も全て捉えます。
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HD4096 高分解能テクノロジ  

テレダイン・レクロイの高分解能12ビット・オシロスコープは独自

のHD4096テクノロジを用いて妥協のない優れた測定性能を提

供します。

     – 高サンプリング速度 12ビットADC

     – 高S/N比入力増幅器

     – 低ノイズ・システム・アーキテクチャ(～1 GHz)

HD4096を備えたオシロスコープは、一般的な8ビットのオシロスコープ

よりも16倍高い分解能(4096レベル対256レベル)を有し、妥協のない

測定性能を提供します。この12ビットADCは高速信号の捕捉が可能であ

り、オシロスコープ帯域幅は最大1GHz、さらにエンハンスド・サンプリン

グ時10GS/sで最高の計測精度を実現します。高性能の入力増幅器は本

来の信号を忠実に伝達し、低ノイズ・システム・アーキテクチャは理想的な

信号経路を提供、すみずみまで詳細な信号が高い精度でオシロスコープ

上に表示されます。

16倍の分解能

HD4096テクノロジは12ビットの垂直分解能で一般

的な8ビット・オシロスコープと比較して16倍の分解

能を提供します。垂直軸を4096レベルで表すことで

256レベルで表すよりも小さな量子化誤差に抑える

ことができます。これにより、信号捕捉の精度と確度

および測定の信頼性を大きく向上させます。

16倍詳細に波形を再現
HD4096 12ビット 

オシロスコープ

従来型 8 ビット 

オシロ スコープ

アナログ信号
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違いを体験してください

美しく鮮明な波形 

従来の8ビットのオシロスコープを用いた波形

と比較してHD4096の12ビット・オシロスコー

プで捕捉する波形は驚くほど鮮明で美しく、よ

り正確に表示されます。一度HD4096テクノ

ロジで捕捉した波形を目にしたら、従来の8ビ

ット・オシロスコープに戻りたいとは思わなく

なるでしょう。

信号のより詳細な情報

16倍の分解能が、信号のより詳細な情報を提

供します。これは、非常に小振幅の信号の詳細

部分を見なければならない広ダイナミックレ

ンジ信号の解析に特に役立ちます。12ビット

で捕捉し、縦軸および横軸のズーム機能を用

いると、システム挙動や問題の圧倒的な理解

を得ることができます。

抜群の計測精度

HD4096テクノロジは従来の8ビット・オシロ

スコープの数倍の計測精度を実現していま

す。オシロスコープの計測精度が高まれば、ワ

ーストケースやマージンの評価、根本的な原

因の解析など設計上の問題に対する最適なソ

リューションの構築が可能になります。

HD4096の高精度、詳細さ、正確さを体験してください。もう8ビットのオシロスコープには戻

ることができないでしょう。汎用の設計やデバッグであろうと、高精度のアナログ・センサ、パワ

ーエレクトロニクス、車載エレクトロニクス、メカトロニクスや特殊用途であろうと、HD4096 

テクノロジは卓越した信頼性と計測能力を提供します。

8 ビット 12 ビット

A

A A

B BC C

B

C

クリーンで鮮明な波形 | ノイズの影響を最小化した細い輝線で波形を描画

比類なき計測精度  ｜ 計測パラメータ値がより正確で、量子化ノイズの影響を受けません。

さらに波形の細部まで | HD4096の12ビット・オシロスコープで、波形の詳細がはっきりと確認できるようになりました。
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大画面、省スペース、作業スペースを最大活用

より大画面

1920x1080解像度の15.6インチ・ディスプ

レイを持つHDO6000Bは、より波形の細部

まで捉えることができます。外部モニターを

接続すれば、拡張デスクトップを鮮やかな4K

解像度で見ることができます。

最小の設置面積

HDO6000Bは奥行き6.7インチ(17cm）で、

他社同等製品よりも25％も薄く市場で最も

スマートなオシロスコープです。

作業スペースの最大活用

競合製品に比べて最も省スペースなため、測

定対象の製品やプローブを置く作業スペース

を確保することができます。

HDO6000Bは15.6インチ大型ディスプレイにより微細な現象もすべて捉えます

15.6インチ

17cm
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さらに高機能、生産性を向上大画面、省スペース、作業スペースを最大活用

MAUI Studio ProOscilloscope

LabNotebook

Ethernet Connection

MAUI Studioでリモートワーク

 MAUI Studioを使用することにより、オシロスコープで

の解析をPCで行うことができ、どこにいても仕事を進め

ることができます。また、オフラインの解析でオシロスコ

ープと同じソフトウエアオプションを使用できるため、チ

ーム内での共同作業を簡単に行うことができます。

スペクトラム・アナライザ

Spectrum-Pro-2Rは、対数スケールやスペクトラム・

トレースのドラッグ＆ドロップなど、スペクトラム解析を

柔軟に行うことができます 。ロングメモリを活用するこ

とで、100mHz分解能帯域幅、1Hzまでの解析を実現し

ます。

2) Distortion Cal1) Test Mode 1-3 and 5

3) Distortion Test 

1 2 3 4
1 2 3 4

AWG

1 2 3 4

AWG

50 Ω
Terminators

DEVICE
UNDER
TEST

DEVICE
UNDER
TEST

QualiPHYコンプライアンス・テスト

コンプライアンス・テスト用ソフトウエアQualiPHYは、多

くのシリアルデータ規格に対応し、自動化されたプラット

フォームで使いやすいのが特徴です。また、設定ガイドが

表示され、試験が終るとレポートを作成します。
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電力変換アプリケーション

HDO6000Bは、4つのアナログ・チャネルを持ち、インバーター回路、パワーシステム、制御のテストの為に、3相

パワー解析ソフトウェア、高性能プローブを提供します。

フレキシブルなパワー計算

長時間、短時間の解析結果を平均値として数

値テーブルに表示します（静的特性）。一方、動

的挙動の解析としてサイクル毎の波形解析も

可能です。Zoom＋Gate機能を使うと、単一

のデバイス・スイッチング周期のように短い時

間（区間）においても挙動を特定し制御システ

ムとの相関を調べることができます。

包括的なプロービング

高 電 圧 差 動 プ ロ ー ブ の H V D シ リ ー ズ

は、CMRR 65dB（@1MHz）、ゲイン精度 最

大0.35%、電圧範囲 最大6kV（コモンモード）

定格のスペックを備えています。テレダイン・

レクロイの電流プローブの他に電流センサ・

アダプタのCA10を使用することによって、

サードパーティ製の電流センサを使用するこ

とができます。また、HVFOプローブおよび

DL-HCMプローブは、ゲート駆動波形のプロ

ービングに最適なプローブです。 

二電力計法をサポート

単相と三相両方の測定に対応します。二電力

計法を用いることで、2つの電圧と2つの電流

信号を用いて三相電力を測定することができ

るため、6チャンネルではなく4チャンネルで

も三相測定を行うことができます。 

8チャンネル、16チャンネルが必要ですか？ WaveRunner 8000HDは、そんなあなたを

サポートします。詳細はこちらへ www.teledynelecroy.com/wr8000hd

http://teledynelecroy.com/redeem/OscilloSYNC
https://teledynelecroy.com/japan/products/scopes/wr8k-hd/default.asp
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電力変換アプリケーション 車載エレクトロニクス

HDO6000Bは、自動車業界の特定のテスト・ニーズに最適に対応するために、幅広いプロービング・ソリューショ

ン、コンプライアンス・テスト、およびデバッグ・ソフトウェアを提供しています。

48Vシステムに最適なプローブ

DL-HCM, 60Vコモンモード差動プローブ

は、48Vバッテリ駆動のモーターやドライブ

システムに最適なプローブです。DL10-HCM

は、12ビット・オシロスコープHDO6000B

と組み合わせることで、最高の精度、最高の

CMRR、最小のノイズで1GHzの帯域幅を実

現します。

優れたIVNツール

従来のシリアルデータのトリガとデコード

をベースにした独自の機能により、IVN（In-

vehicle Networking：車載ネットワーク）

のデバッグと検証が可能です。10Base-

T1S、100Base-T1を対象とした車載イーサネ

ットの物理層コンプライアンス・テストおよび

デバッグのあらゆる場面をカバーしています。

EMI/EMCプリコンプライアンス・テスト

12ビット分解能でスペクトラム解析を行い、よ

り詳細な解析が可能です。専用のEMC/EMI

パルスパラメータにより柔軟な計測が可能で

す。多くの電磁界測定単位をサポートしてい

ます。ロングメモリを活用することで、1Hz以

下の磁界強度測定が可能です。
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パワー・インテグリティ 

HDO6000Bは、高分解能とロングメモリを備えているため、電源、電力供給、電力消費のあらゆる側面を検証し、

デバッグすることができます。

正確なPDN測定

HDO6000Bの高いダイナミックレンジと

0.5%のゲイン精度により、電源レールの特性

評価などの繊細な測定が可能です。また、ノイ

ズフロアが非常に低く、ノイズ源を容易に特定

することができます。

専用パワープローブ

HDO6000BとRP4030パワーレールプロ

ーブを組み合わせることで、PDN動作の卓

越した洞察を得ることができます。多彩なプ

ローブチップにより接続が容易で、低負荷特

性により被測定機器への影響を最小限に抑

えることができます。

スペクトラム・アナライザ 

Spectrum-Pro-2Rのスペクトラム・バックグ

ラウンド除去などの独自のデバッグ機能を有

効にし、環境やその他のソースからのスプリア

ス干渉を除去することで、PDNの問題の原因

となる干渉を絞り込むことができます。
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最高の組み込みシステム・デバッグパワー・インテグリティ 

HDO6000Bは最高の分解能で長時間の波形を捕捉し、複雑な組み込みコンピーター・システム（アナログ、デジタ

ル、シリアルデータ、センサ）の最も包括的な解析を可能にします。

クロック解析

HDO6000Bでは、波形中の該当箇所すべて

の波形パラメータを一回の捕捉で計測しま

す。全てのクロック・エッジを計測することで、

クロック信号を効率的に解析することができ

ます。また、長時間の波形を捕捉しサンプル数

の大きな統計データを素早く取得できます。

さらに計測値の時間変動や統計分布をプロッ

トすることができます。

プロトコル・アナライザ

HDO6000Bは、プロトコルの要素や特定の

データ・パターン、エラーフレームなどへトリ

ガすることが出来ます。またサーチ＆ズーム

機能はプロトコルイベントと組み込み信号と

の関連付けに役立ちます。

パワー・マネジメント・ツール

HDO6000BはI2C、SPMI、SMBus、PMBus

のプロトコル・デコードをサポートします。専

用のパワー・マネジメント・シリアル・プロトコ

ルを把握することができ、設計のテストやデバ

ッグを迅速に行うことができます。
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1.  15.6インチ 1920 x 1080 静電容量式

タッチパネル・ディスプレイ

2.  4つのアナログ入力チャンネル

3.  ProBus入力はテレダイン・レクロイの 

全てのプローブに対応しています。

4.  直感的で効率的な操作が可能な

OneTouch MAUIユーザー・インター

フェース

5.  Q-Scapeマルチタブ・ディスプレイ・ 

アーキテクチャ 

6.  最大250 Mptsの捕捉メモリ

7.  HD4096テクノロジ－常時12ビット

8.  ボタン/インジケーターは、ディスプレイ

上の波形に合わせて色分けされていま

す。

9. メニューを開くことなく、カーソルを使

い、設定を調整することができます。

10.  統合された16のデジタルチャンネルによ

るミックスド・シグナル機能

11.  6つのUSB 3.1ポート（前面2、側面4）。

12.  HDMI および DisplayPort -  

4K (4096 x 2304) 外部モニタをサポート

13.  リムーバブルSSD（標準）

14.   他機器との接続のための基準クロック 

入出力

15.   USBTMC(USB2.0)によるデータ転送

16.   任意波形ファンクション・ジェネレータ（オ

プション）

主な特徴

HDO6000Bの概要 

5

4

6

7

3 

8

1

9

11
2 10

15

14

11
16

12 13
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HDO6000Bの概要 高機能ツールボックス

私たちの開発の軌跡

テレダイン・レクロイは50年以上の歴史にお

いてロングメモリと新しい解析手法の発展を

推し進めてきました。我々はデジタル・オシロ

スコープと波形解析ツールの多くを発明して

きました。

我々のこだわり  

ツールと操作方法の考え方は我々の数多く

の製品ラインナップで標準化されています。

詳細な解析が可能な高機能ツールボックス

をご活用ください。

ご覧ください 

オシロスコープツール”周期表”では、テ

レダイン・レクロイでお使いいただけるツ

ールの説明がされています。詳細につい

ては以下のウェブサイトをご覧ください。 

teledynelecroy.com/tools

https://teledynelecroy.com/tools/
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プローブ

テレダイン・レクロイでは、あらゆるプロービングのご要望に応じるために、幅広い種類のプローブを提供しています。

60 Vコモンモード差動プローブ

DL05-HCM, DL10-HCM 

60Vコモンモード差動プローブは、最大1GHzの帯域幅を提供し、48V系
など低電圧のGaN電力変換測定に最適なプローブです。最高の精度、最
高のCMRR、最小のノイズを実現しています。

ZSシリーズ  
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ 

ZS1000, ZS1500

高入力インピーダンス（1MΩ）、0.9pFの低入力容量、豊富なプローブチ
ップとグランド・アクセサリのセットです。低価格のシングルエンドプロー
ブとして、幅広いアプリケーションに最適です。ZSシリーズは、最大4GHz
の帯域までの製品をご用意しています。

差動プローブ(200 MHz～1.5 GHz)

ZD200, ZD500,
ZD1000, ZD1500
AP033 

広帯域、優れた同相信号除去比（CMRR）、低ノイズを実現したこのアクテ
ィブ差動プローブは、車載エレクトロニクスやデータ通信などのアプリケ
ーションに最適です。AP033は10倍のゲインを持ち、直列/シャント抵抗
の電圧を高感度に測定できます。

アクティブ電源/電圧レールプローブ

RP4030

低インピーダンスの電源/電圧レールをプロービングするために特別に設
計されたプローブです。RP4030は、30Vのオフセット調整機能を内蔵し、
低減衰（低ノイズ）、4GHzの帯域幅で高いDC入力インピーダンスを実現
しています。ソルダインやU.FLレセプタクル接続などを含む、豊富な種類
のチップとリードをご用意しています。

光アイソレーションプローブ

HVFO108

HVFO108は、パワーエレクトロニクス回路における高電圧バス上
にフローティングした小信号（ゲート・ドライブ、センサなど）の測定
や、EMC、EFT、ESD、RFイミュニティ試験のセンサ・モニタリング用に開
発された、コンパクトでシンプル、かつ手頃な価格のプローブです。35 kV
までのコモンモードに対応し、140 dBの高CMRRが特徴です。

HVDシリーズ高電圧差動プローブ

HVD3102A, HVD3106A (1 kV)
HVD3206A, HVD3220 (2 kV)
HVD3605A (6 kV)

1、2、6kVのコモンモード定格に対応。高周波での優れたCMRR（65dB @ 
1MHz）に加え、低ノイズ、広い差動電圧範囲、高いオフセット電圧機能、最
大0.35%のゲイン精度を実現。電力変換システムのテストに最適なプロ
ーブです。

高電圧パッシブ・プローブ

HVP120,   
PPE4KV, PPE5KV, PPE6KV

HVPおよびPPEシリーズには、1kV～6kVの範囲をカバーする4種類の固
定減衰比プローブがあります。これらのプローブは、雷サージやEFTテス
ト、または低電圧定格のパッシブ・プローブの範囲を超えた回路プロービ
ングに最適です。 

電流プローブ

CP030, CP030-3M, CP030A
CP031、CP031A 
CP150, CP150-6M
CP500、DCS025

最最大帯域幅 100 MHz、最大ピーク電流 700 A、最小感度 1 mA/div
などのモデルがあります。一部のモデルでは、ロングケーブル（3mまたは
6m）を選択できます。デバイスや電力変換システムの入出力測定に最適
です。DCS025 デスキュー校正ソースも利用可能です。

プローブおよび電流センサ・アダプター

TPA10, CA10

TPA10は、テクトロニクス社のTekProbe対応プローブをテレダイン・レ
クロイのProBusインターフェースで使用できるアダプタです。CA10は、
測定した電流に比例した電圧または電流を出力する他社製の電流センサ
用のプログラマブルなアダプターです。
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仕様

HDO6034B HDO6054B,  
HDO6054B-MS

HDO6104B,  
HDO6014B-MS

垂直軸－アナログ・チャンネル
アナログ帯域幅@50Ω(-3dB) 350 MHz 500MHz 1 GHz

アナログ帯域幅 @ 1 MΩ (-3 dB) 350 MHz 500MHz 500MHz

立ち上がり時間 (10–90%, 50 Ω) 1 ns 700 ps 450 ps

立ち上がり時間 (20–80%, 50 Ω) 700 ps 500 ps 300 ps

入力チャンネル 4

垂直分解能 12ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大15ビット

有効ビット数 (ENOB) 8.7 bits  8.6 bits 8.4 bits
垂直ノイズフロア（rms, 50Ω)

1 mV/div 85 μV 100 μV 145 μV
2 mV/div 85 μV 100 μV 145 μV
5 mV/div 90 μV 105 μV 150 μV

10 mV/div 95 μV 110 μV 155 μV
20 mV/div 110 μV 130 μV 185 μV
50 mV/div 210 μV 265 μV 275 μV

100 mV/div 360 μV 450 μV 500 μV
200 mV/div 1.10 mV 1.25 mV 1.75 mV

500 mV/div 2.10 mV 2.60 mV 2.75 mV

1 V/div 3.70 mV 4.50 mV 4.90 mV
感度 50 Ω:1 mV–1 V/div、連続可変； 1 MΩ:1 mV-10 V/div、連続可変

DCゲイン精度 
（DC精度のゲイン成分）

フル・スケールの±0.5%、オフセット0V時

チャンネル間アイソレーション 60 dB ～200 MHz
50 dB ～350 MHz

60 dB ～200 MHz
50 dB ～500 MHz

60 dB ～200 MHz
50 dB ～500 MHz

40 dB ～1 GHz

オフセット・レンジ 50 Ω:
1 mV ～ 4.95 mV: ±1.6 V, 5 mV ～ 9.9 mV: ±4 V
10 mV ～ 19.8 mV: ±8 V, 20 mV ～ 1 V: ±10 V

1 MΩ:
1 mV ～ 4.95 mV: ±1.6 V, 5 mV ～ 9.9 mV: ±4 V

10 mV～19.8 mV： ±8 V、 20 mV～100 mV： ±16 V
102 mV～198 mV： ±80 V、 200 mV～1 V： ±160 V

1.02 V～10 V： ±400 V

オフセット精度 ±（オフセット値の1.0% + 0.5%FS + 最大オフセット値の0.02% + 1mV）

最大入力電圧 50 Ω:5 Vrms, ± 10 V Peak
1 MΩ:400 V max.(DC + Peak AC ≤ 10 kHz)

入力カップリング 50 Ω:DC, GND; 1 MΩ:AC, DC, GND

入力インピー ダンス 50 Ω ± 2.0%;1 MΩ ± 2.0% || 15 pF

周波数帯域制限 20 MHz, 200 MHz

リスケーリング 長さ：メートル、インチ、フィート、ヤード、マイル； 質量：グラム、スラグ； 温度：摂氏、華氏、ケルビン；角度：ラジアン、arcdegr、
分、秒角、サイクル、回転数、ターン； 速度：m/s、in/s、ft/s、yd/s、mile/s；加速度：m/s2、in/s2、ft/s2、g0； 体積：リットル、立
方メートル、立方インチ、立方フィート、立方メートル、立方ヤード；力（質量）：ニュートン、グレイン、オンス、ポンド； 圧力：パス
カル、バール、工学気圧、標準気圧、トール、psi； 電気：ボルト、アンペア、ワット、ボルトアンペア、ボルトアンペア無効電力、ファ
ラド、クーロン、オーム、ジーメンス、ボルト/メートル、クーロン/m2、ファラド/メートル、ジーメンス/メートル、力率； 磁気：ウ
ェーバー、テスラ、ヘンリー、アンペア/メートル、ヘンリー/メートル； エネルギー：ジュール、BTU、カロリー：回転機械：ラジア
ン/秒、周波数、回転/秒、回転/分、N・m、ポンド-フィート、ポンド-インチ、オンス-インチ、ワット、馬力；その他：%

水平軸－アナログ・チャンネル
タイムベース 内部のタイムベースは4つの入力チャンネル共通

Time/Divisionレンジ 20 ps/div - 5 ks/div、標準メモリ付き（-Lメモリで最大10 ks/div、-XLメモリで25 ks/div）。
RISモード は ≤ 10 ns/div、Rollモードは ≥ 100 ms/div および ≤ 5 MS/s で使用可能

クロック精度 ±2.5 ppm 校正から+ 1.0 ppm/年

サンプルクロック・ジッタ 10msまでの捕捉時間範囲：280 fsrms (内部タイムベース基準)

デルタ時間測定精度 

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

ジッタ測定フロア
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

チャンネル間ジッタ アナログ・チャンネル：2 psrms (TIE、代表値)
デジタル・チャンネル：任意の2チャンネル間で350ps（最大）
アナログ-デジタルチャンネル：任意のアナログチャンネルとデジタルチャンネル間で最大5ns

チャンネル間デスキュー範囲 ±9 × time/div、最大100ms、各チャンネル

外部タイムベース参照（入力） 10MHz ±25ppm（0～10dBm、50Ω入力）

外部タイムベース参照（出力） 10MHz 2.0dBm ±1.5dBm、オシロスコープのタイムベースと同期する正弦波（内部または外部リファレンス）
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仕様

HDO6034B HDO6054B,  
HDO6054B-MS

HDO6104B,  
HDO6014B-MS

捕捉－アナログ・チャンネル

サンリング速度 (シングル・ショット) 2.5 GS/s (エンハンスド・サンプリング時：10 GS/s)

サンプリング速度（RISモード） 125GS/s、繰り返し信号用にユーザーが選択可能（20ps/div～10ns/div）

メモリ長
(シーケンス捕捉モードのセグメント数)

標準：
全チャンネル50Mpts/ch (30,000セグメント)

-L オプション：
全チャンネル100Mpts/ch（60,000セグメント）

-XL オプション：
全チャンネル250Mpts/ch (65,000セグメント)

セグメント間隔 1.25 μs

アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

補間 直線補間またはSin x/x補間（2点および4点）；
5または10GS/s エンハンスド・サンプリング・レート時のデフォルトは、それぞれ2点または4点 Sin x/x補間

垂直軸、水平軸、捕捉 - デジタル・チャンネル（-MSモデルのみ）

最大入力周波数 250 MHz

検出可能最小パルス幅 1 ns

入力ダイナミック・レンジ ±20 V

入力インピー ダンス (フライングリ
ード)

100 kΩ || 5 pF

入力チャンネル 16 デジタル ・ チャンネル

最大入力電圧 ±30V Peak

最小入力電圧スイング 400 mV

スレッショルドのグループ分け Pod 2：D15～D8、Pod 1：D7～D0

スレッショルドの選択 TTL、ECL、CMOS（2.5V、3.3V、5V）、PECL、LVDS、またはユーザー定義

スレッショルド精度 ±（スレッショルド設定値の3% + 100mV）

ユーザ定義のスレッショルド ・ レンジ 20mVステップで±10V

ユーザー定義のヒステレシス・レンジ 100mVステップで100mV～1.4V

サンプリング速度 1.25 GS/s

レコード長 標準：50 MS
-L オプション：100 MS
-XL オプション： 125 MS

チャンネル間スキュー 350 ps

トリガ・システム

トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

ソース 全入力チャンネル、Ext、Ext/10、ライン；各ソースともスロープとレベルを個別に設定可能（ラインは除く）

カップリング DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの 0～100%

ポストトリガ遅延 0～10,000Division（リアルタイムモード） （遅いtime/div設定またはロールモード選択時は制限あり）

ホールド・オフ 2 ns～20 s、または1～99,999,999イベント

トリガ＆インポレータ・ジッタ ≤ 4.0 ps rms (代表値)  
<0.1 ps rms 

 (代表値、ソフトウェア・アシスト）

≤ 3.5 ps rms (代表値)  
<0.1 ps rms  

(代表値、ソフトウェア・アシスト)

≤ 3.5 ps rms (代表値)  
<0.1 ps rms  

(代表値、ソフトウェア・アシスト)

内部トリガレンジ ±4.1 div  センター基準（代表値）

外部トリガレベル範囲 Ext (±400 mV) ； Ext/10 (±4 V)

最大トリガレート 800,000波形/秒（シーケンスモード時、最大4チャネル)

エッジトリガのトリガ感度（Ch 1-4） 0.9 division @ < 10 MHz
1.0 divisions @ < 200 MHz
2.0 divisions @ < 350 MHz

0.9 division @ < 10 MHz
1.0 divisions @ < 200 MHz
1.5 divisions @ < 250 MHz
2.0 divisions @ < 500 MHz

0.9 division @ < 10 MHz
1.0 divisions @ < 200 MHz
1.5 divisions @ < 500 MHz

2.0 divisions @ < 1 GHz

外部トリガ感度（エッジ・トリガ） 0.9 division @ < 10 MHz
1.0 divisions @ < 200 MHz
2.0 divisions @ < 350 MHz

0.9 division @ < 10 MHz
1.0 divisions @ < 200 MHz
1.5 divisions @ < 250 MHz
2.0 divisions @ < 500 MHz

0.9 division @ < 10 MHz
1.0 divisions @ < 200 MHz
1.5 divisions @ < 500 MHz

2.0 divisions @ < 1 GHz

Max.トリガ周波数、SMARTトリガ 350 MHz 500MHz 1 GHz
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仕様

HDO6034B HDO6054B,  
HDO6054B-MS

HDO6104B,  
HDO6104B-MS

トリガのタイプ

エッジ 信号がスロープ（正、負、または両方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ。

パルス幅 指定した幅の正または負のグリッジに対してトリガ。 最低幅：1.5 ns、最大幅：20 s

グリッチ 指定した幅の正または負のグリッチに対してトリガ。 最低幅：1.5 ns、最大幅：20 s

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ。

パターン ５つの入力（４つのチャンネルと外部トリガ入力）のロジックの組み合わせ（AND、NAND、OR、NOR）でトリガ。 各ソース
は、個別にハイ、ロー、または無視を設定可能。ハイレベルとローレベルは別々に選択可能。パターンの開始時または終了
時にトリガ。

ラント 2つの電圧閾値と2つの時間閾値で定義される正または負のラントによってトリガ。1ns～20nsの範囲を選択。

スルーレート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV、dt、勾配のリミットを選択。1ns～20nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

インターバル 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。

ドロップアウト 設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

計測パラメータ 多数の計測パラメータから選択したパラメータを判定値と比較し、該当する場合にトリガ。

マルチステージ：クオリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。ソース間のディレイ
は時間またはイベントで選択可能（注：イベントBのパターントリガにはアナログチャンネルは含まれません）。

マルチステージ：クオリファイ・ファースト シーケンス捕捉モードでは、捕捉の最初のセグメントで定義されたパターン、ステート、またはエッジ（イベントA）が満た
された場合にのみ、イベントBで繰り返しトリガされます。 ソース間のホールドオフは、時間またはイベントによって選択で
きます（メモ：イベントＢのパターントリガにアナログ・チャンネルを含むことはできません）

マルチステージ：カスケード（シーケンス）

トリガ　機能

”A”イベントでアーム、”B”イベントでトリガ。または、”A”イベントでアーム、”B”イベントでクオリファイ、”C”イベントでト

リガ。

マルチステージ：カスケード（シーケンス）

トリガ　種類

カスケードA then B：エッジ、ウィンドウ、パターン（ロジック）幅、グリッチ、インターバル、ドロップアウト、メジャメント。

メジャメントはステージBのみで可能。カスケード A then B then C（メジャメント）：エッジ、ウィンドウ、パターン（ロジッ

ク）、幅、グリッチ、インターバル、ドロップアウト、メジャメント。メジャメントは、ステージCのみで指定可能。カスケード A 

then B then C：エッジ、ウィンドウ、パターン（ロジック）

マルチステージ：カスケード（シーケンス）

トリガ　ホールド・オフ

AとB、BとC間のホールドオフは、時間またはイベント数で選択可能。カスケードの最終ステージとしてメジャメント・トリガ

を選択すると、前段ステージと最終のステージの間のホールドオフ設定はできません。

測定ツール

測定機能 最大8個のパラメータ計測値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差、計測値の数）を同時に表示。各パラメータ
値の計測ごとに統計値テーブルに追加されます。 ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性値の高速な動的表示を提
供。パラメータ演算は2つのパラメータを加減乗除が可能。パラメータ・ゲートは入力波形の測定対象範囲を定義。各パラ
メータは参照波形のステートまたは設定した計測値の範囲で演算値の採用可否が可能。

計測パラメータ － 
水平軸およびジッタ

サイクル、遅延(トリガから 、50%）、Δ遅延(50%)、デュー ティ・サイクル(50%、任意のレベル)、エッジ(エッジカウント、任
意のレベル)、立ち下がり時間(90-10%、任意のレベル)、周波数(50%、任意のレベル)、半周期(任意のレベル)、ホールド
時間(任意のレベル)、Nサイクル・ジッタ(peak-Peak)、ポイント数、周期(50%、任意のレベル)、Δ周期(任意のレベル)、位
相(任意のレベル)、立ち上がり時間(10-90%、任意のレベル)、セットアップ時間(任意のレベル)、スキュー(任意のレベル)、
スルーレート(任意のレベル)、タイムインターバル・エラー(TIE、任意のレベル)、時間(任意のレベル)、Δ時間(任意のレベ
ル)、幅(50%、任意のレベル)、Δ幅(任意のレベル)、最大値のX位置、最少値のX位置

計測パラメータ －垂直軸 振幅、ベース、任意X位置でのレベル、最大値、平均値、中央値、最小値、ピーク･ツー･ピーク、実効値、標準偏差、トップ

計測パラメータ －パルス 面積、ベース、立ち下り時間(90-10%、80-20%、任意のレベル)、オーバーシュート(正、負)、立ち上り時間(10-90%、20-
80%、任意のレベル)、トップ、幅(50%)

計測パラメータ －統計（ヒストグラムに適用） 全幅(最大値の半値における、任意の%)、振幅、ベース、最大頻度のピーク、最大値、平均値、中央値、最小値、モード、レン
ジ、実効値、標準偏差、トップ、ピークのX位置、ピークの数、パーセンタイル、頻度(任意のビン、トータル)

演算ツール

演算機能 最大8個の演算トレース（F1～F8）を表示可能。GUIにより2つまでの演算を組合わせたトレースを容易に作成する事が可
能。また、複数の演算トレースを結合して、連続的な演算を実行することも可能。

演算子 － 基本演算 平均(加算)、平均(連続)、減算(－)、エンベロープ、フロア、反転、乗算(×)、除算(／)、逆数、リスケール（単位付き）、ルーフ、
加算(＋)

演算子 － デジタル 

（-MSモデルに含まれる）

デジタルAND、デジタルDFlipFlop、デジタルNAND、デジタルNOR、デジタルNOT、デジタルOR、デジタルXOR

演算子 － フィルタ 分解能向上演算(ERes) 垂直方向最大15ビット、補間（三次関数補間、二次関数補間、Sinx/x補間）

演算子 － 周波数解析 FFT(パワー･スペクトラム、強度、位相、パワー密度、実部、虚部、強度の二乗)、フル解析メモリ長まで対応矩形、ハニング、
ハミング、フラットトップ、ブラックマンハリスの窓関数に対応

演算子 － 関数 絶対値、相関(二波形間)、微分、デスキュー(リサンプル)、指数(底e)、指数(底10)、積分、反転、対数(底e)、対数(底10)、逆
数、再スケーリング(単位変換対応)、二乗、平方根、ズーム(個別設定可能)

演算子 － その他 セグメント、間引き(波形ポイント数)

測定と演算の統合

最大20億個の計測パラメータ値に対する統計分布のヒストグラム。最大100万個の計測パラメータ値に対するトレンド（
データロガー） 任意の計測パラメータ値のトラック（計測値対時間、捕捉時間に相関）。 パーシスタンス・ヒストグラム、パ
ーシスタンス・トレース（平均、レンジ、標準偏差）
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仕様
HDO6034B HDO6054B,  

HDO6054B-MS
HDO6104B,  

HDO6104B-MS

Pass/Fail テスト 

１つまたは２つのパラメータ比較（全値の比較、または値のいずれかが設定値に対して未満、以下、合致、以上、超過、値の
±Δまたは％範囲内、範囲外）または、マスクテスト（規定またはユーザ定義マスク、波形の全てがマスク内、マスク外、波
形の一部がマスク内、一部がマスク外の条件）を設定し、最大8までの合否判定を表示可能。各々の合否判定は、論理演算
（”All True”、”All False”、”Any True”、”Any False”）を用いて結合することが可能。判定果の動作として波形保存、捕
捉終了、警告音、パルス送出、ハードコピー、LabNotebookに保存 が選択可能

ディスプレイ・システム

サイズ 15.6インチ・ワイド静電式タッチスクリーン

解像度 フルHD (1920 x 1080 ピクセル)

トレース数 最大16までのトレースを表示。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示可能。

グリッド・スタイル 自動、シングル、デュアル、トリプレックス、クアッド、オクタル、タンデム、トライアッド、クァトロ、12分割、16分割、20分割、 
XY、シングル + XY、 デュアル +XYNormal表示モード(１グリッドスタイル、選択可能）またはQ-Scape表示モード（４つ
の異なるタブ分け表示、それぞれ個別のグリッドスタイルを選択可能） Q-Scapeタブ分け表示では、シングル、デュアル、
モザイクモードで表示できます。

波形表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

プロセッサ/CPU

タイプ Intel® Core i5 6500 クアッドコア、3.2 GHz (またはそれ以上)

プロセッサ ・ メモリ 標準16GB

オペレーティング システム Microsoft Windows® 10

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内に波形と共に日付と時刻が表示される。高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

インタフェース

イーサネット・ポート 2 x 10/100/1000BaseT イーサネット・インタフェース (RJ45 ポート)

USB ホスト・ポート 側面：4 x USB 3.1 Gen1 ポート、フロント： 2 x USB 3.1 Gen1 ポート

USBデバイス・ポート 1x USBTMC(USB2.0)

GPIBポート (オプション) IEEE-488.2（外部）をサポート

外部モニタ・ポート 1 x DisplayPort、最大 4096 x 2304 @ 24Hzをサポート
1 x HDMI、最大 4096 x 2304 @ 60Hzをサポート

リモート制御 Microsoft COMオートメーションまたはLeCroyリモートコマンド・セット

ネットワーク通信規格 VICPまたはVXI-11、LXI準拠

電源要件

電圧 100～240VAC（±10%）、50/60/400Hz（±5%）

通常消費電力 220W (220VA)

最大消費電力 320W (320VA)

環境

温度（動作時） +5 ～+40°C

温度（非動作時） -20～+60℃

湿度 (動作時)  +31℃以下では5%～90%RH(結露なきこと)　上限は+40℃での50%RHまで直線的に低下(結露なきこと)

湿度 (非動作時) 5%～95% RH（結露なきこと）、MIL-PRF-28800Fにて検証

高度（動作時） 最大10,000 フィート(3,048 m)  +30℃以下

高度（非動作時） 最大40,000 フィート (12,192 m)

ランダム振動（動作時） 0.31grms、5～500 Hz、20分（X、Y、Z各軸）

ランダム振動（非動作時） 2.4grms、5～500 Hz、15分（X、Y、Z各軸）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：30gピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック

物理的仕様

寸法 (高さ×幅×奥行) 352mm×445mm×170mm（13.8インチ×17.5インチ×6.7インチ）

重量 9.8 kg (21 lbs)

規格認証

CE認証 
UL、cULリスティング認証

CE準拠、ULおよびcUL適合、下記の規格に適合 
UL 61010-1(3rd Edition)、UL 61010-2-030(1st Edition)、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12.

保証期間

 3年間保証、校正は年1回を推奨。保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまで。

WaveSource 任意波形発生器（全モデル）  
General

最大周波数 25 MHz

サンプリング速度 125 MS/s

任意波形長 16 kpts

出力振幅
4 mVpp ～ 6 Vpp ( HiZ)、2 mVpp ～ 3 Vpp 
(50Ω)

波形タイプ 正弦波、方形波、パルス、三角波、DC、ノイズ、任意波形

周波数仕様

正弦波 1 μHz ～ 25 MHz

正弦波/バルス 1 μHz ～ 10 MHz

三角波 1μHz ～ 300kHz

DC出力 ±3 V (HiZ); ±1.5 V (50 Ω)

ノイズ 25 MHz (-3 dB)

任意波形 1 μHz ～ 3 MHz



19

オーダー情報

製品の説明 製品コード

HDO6000B オシロスコープ

350 MHz、4 Ch、12ビット、2.5 GS/s（エンハンスド・サンプリ

ング時 10 GS/s）、50 Mポイント/Ch  

高分解能オシロスコープ

HDO6034B

500 MHz、4 Ch、12ビット、2.5 GS/s（エンハンスド・サンプリ

ング時 10 GS/s）、50 Mポイント/Ch  

高分解能オシロスコープ

HDO6054B

1 GHz、4 Ch、12ビット、2.5 GS/s（エンハンスド・サンプリン

グ時 10 GS/s）、50 Mポイント/Ch 高分解能オシロスコープ

HDO6104B

※全機種：15.6インチ 1920x1080静電容量式タッチスクリーン、4K外部ディス

プレイ対応

HDO6000B-MS ミックスド・シグナル・オシロスコープ

500 MHz、4 Ch、12ビット、2.5 GS/s（エンハンスド・サンプリ

ング時 10 GS/s）、50 Mポイント/Ch  

高分解能ミックスド・シグナル・オシロスコープ 

HDO6054B-MS

1 GHz、4 Ch、12ビット、2.5 GS/s（エンハンスド・サンプリン

グ時 10 GS/s）、50 Mポイント/Ch  

高分解能ミックスド・シグナル・オシロスコープ 

HDO6104B-MS

※全機種：15.6インチ 1920x1080静電容量式タッチスクリーン、4K外部ディス

プレイ対応

標準構成同梱品 

（HDO6000BおよびHDO6000B-MS）

÷10 パッシブプローブ（4本）、Getting Start Guide、アンチウィルス・ソフトウェア 
（試用版）、Microsoft Windows® 10、リムーバブルSSD、商用NISTトレーサブル
校正（証明書付き）、納品国向け電源ケーブル、保護カバー、3年保証

HDO6000B-MS同梱品

16チャンネル・デジタルリード・セット、大型クリップ（22個）、グランド・エクステン
ション（20個）、グランド延長リード（5本）

メモリ・オプション

100 Mポイント/ch メモリ・オプション HDO6KB-L

250 Mポイント/ch メモリ・オプション HDO6KB-XL 

CPU、コンピュータ、他のハードウェア・オプション

リムーバブル・SSDオプション追加 HDO6KB-SSD-02

ファンクション・ジェネレータ・オプション HDO6KB-AFG

シリアルトリガ/デコード・オプション

100Base-T1 トリガ/デコード・オプション HDO6K-100Base-T1bus TD

100Base-T1 トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-100Base-T1bus TDME

MIL-STD-1553 トリガ/デコード・オプション HDO6K-1553 TD

MIL-STD-1553 トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-1553 TDME

ARINC 429 Bus シンボリック・デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6k-ARINC429BUS DME  
SYMBOLIC

ARINC 429 シンボリック・デコード・オプション HDO6K-ARINC429bus DSymbolic

Audiobus　トリガ/デコード・オプション HDO6K-Audiobus TD

AudioBus トリガ/デコード/グラフ・ 
パッケージ

HDO6K-Audiobus TDG

CAN FD トリガ/デコード・オプション HDO6K-CAN FDbus TD

CAN FD トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-CAN FDBUS TDME

CAN FD トリガ/デコード・ 
シンボリック・オプション

HDO6K-CAN FDBUS TDME SYMBOLIC

製品の説明 製品コード

シリアルトリガ/デコード・オプション（続）

CAN トリガ/デコード・オプション HDO6K-CANbus TD

CAN  トリガ/デコード・アイパターン 
解析オプション

HDO6K-CANBUS TDME

CAN トリガ/デコード・シンボリック・オプション HDO6K-CANBUS TDME SYMBOLIC

DigRF 3G デコード・オプション HDO6K-DigRF3Gbus D

DigRF V4 デコード・オプション HDO6K-DigRFv4bus D

D-PHYデコード・オプション HDO6K-DPHYbus D

I2C, SPI 、UART-RS232 トリガ/デコード・オプション HDO6K-EMB  TD

I2C、SPI、UART-RS232 トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-EMB TDME

ENETデコード・オプション HDO6K-ENETbus D

FlexRay トリガ/デコード・オプション HDO6K-FlexRaybus TD

FlexRay トリガ/デコード/物理層試験オプション HDO6K-FLEXRAYBUS TDMP

I2C Bus トリガ/デコード・オプション HDO6K-I2Cbus TD

I2C トリガ/デコード・アイパターン解析
オプション

HDO6K-I2CBUS TDME

I3C Bus トリガ/デコード・オプション HDO6K-I3Cbus TD

I3C トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-I3Cbus TDME

LIN トリガ/デコード・オプション HDO6K-LINbus TD

LIN トリガ/デコード・アイパターン解析オプション HDO6K-LINBUS TDME

Manchester デコード・オプション HDO6K-Manchesterbus D

MDIO デコード・オプション HDO6K-MDIObus D

NRZ デコード・オプション HDO6K-NRZbus D

PMBus トリガ/デコード・オプション HDO6K-PMBUS TD

PMBus トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-PMBUS TDME

SENT トリガ/デコード・オプション HDO6K-SENTbus TD

SENT トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-SENTbus TDME

SpaceWire デコード・オプション HDO6K-SpaceWirebus D

SPI Bus トリガ/デコード・オプション HDO6K-SPIbus TD

SPI トリガ/デコード・アイパターン解析オプション HDO6K-SPIBUS TDME

SMBus トリガ/デコード・オプション HDO6K-SMBUS TD

PMBus トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-SMBUS TDME

UARTおよびRS-232トリガ/デコード・
オプション

HDO6K-UART-RS232bus TD

UART-RS232 トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-UART-RS232BUS TDME

USB2-HSIC デコード・オプション HDO6K-USB2-HSICbus D

USB 2.0 トリガ/デコード・オプション HDO6K-USB2bus TD

USB 2.0 トリガ/デコード・アイパターン
解析オプション

HDO6k-USB2BUS TDME

USB Power Delivery トリガ/デコード・オプション HDO6K-USBPD TD

USB Power Delivery トリガ/デコード・ 
アイパターン解析オプション

HDO6K-USBPD TDME

シリアル ・ データ　コンプライアンス ・ テスト・オプション

10Base-T1L コンプライアンス・テスト・オプション QPHY-10Base-T1L

10Base-T1S コンプライアンス・テスト・オプション QPHY-10Base-T1S

100Base-T1 コンプライアンス・テスト・オプション QPHY-100Base-T1

イーサネット10/100/1000BT ソフトウェア QPHY-ENET

MOST50 ePHYコンプライアンス・テスト・オプション QPHY-MOST50

USB 2.0コンプライアンス・テスト・オプション 
ロー・スピードおよびフル・スピード・データ・レート

QPHY-USB

シリアルデータ解析オプション

シリアル・データ・マスク・ソフトウェア・オプション HDO6K-SDM
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オーダー情報

顧客サービス

テレダイン・レクロイのオシロスコープとプローブは、高い信頼性を確保するように設計、

製造、テストされています。もし不具合が発生した場合は、デジタルオシロスコープは3

年、プローブは1年の完全保証となります。

製品の説明 製品コード

電源解析オプション

スイッチング電源解析オプション HDO6K-PWR

デジタル・パワー・マネジメント解析 
オプション

HDO6k-DIG-PWR-MGMT

三相パワー解析オプション HDO6K-THREEPHASEPOWER

高調波解析オプション HDO6K-THREEPHASEHARMONICS*

三相波形変換オプション HDO6K-THREEPHASEdq0*

三相ベクトル表示オプション HDO6K-THREEPHASEVECTOR*

*HDO6K-THREEPHASEPOWERが必要

ジッタ解析オプション

クロック＆クロック/データ解析オプション HDO6K-JITKIT

デジタル・フィルタ・オプション

デジタル・フィルタ・オプション HDO6K-DFP2

他のソフトウェア・オプション

基本スペクトラムオプション（1トレース） HDO6K-SPECTRUM-1

高機能スペクトラムオプション 
（2トレース＋リファレンス）

HDO6K-SPECTRUM-PRO-2R

高機能カスタマイズ・オプション HDO6K-XDEV

EMCパルス・パラメータ・オプション HDO6K-EMC

リモート制御/ネットワーク・オプション

外部GPIBアクセサリ USB2-GPIB

一般アクセサリ

ソフト・キャリング･ケース WPHD-CARRYCASE

HDO6000B ラックマウントキット HDO6KB-RACKMOUNT

プローブ

500 MHz パッシブプローブ、2.5mm、10:1、10 MΩ PP023-1

500 MHz パッシブ・プローブ、5mm、10:1、10 MΩ PP026-1

高電圧光絶縁プローブ、150 MHz HVFO108

テクトロニクス社TekProbe用アダプタ TPA10

パワー/電圧レール・プローブ4GHz帯域、 
1.2x 減衰、±30Vオフセット、±800mV

RP4030

1 GHz、0.9 pF、1 MΩ ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ ZS1000

1.5 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ ハインピーダンス・アクティブ・プローブ ZS1500

製品の説明 製品コード

プローブ（続き）

30 A、50 MHz 電流プローブ – AC/DC; 30 Arms、 
50 Apeak パルス

CP030

30 A、10 MHz 電流プローブ - AC/DC、150 Arms、 
50 Aピーク・パルス, 3mケーブル

CP030-3M

30A、50MHz 高感度電流プローブ - AC/DC、30 Arms、 
50 Aピーク・パルス、1.5mケーブル

CP030A

30 A、100 MHz 電流プローブ – AC/DC、30 Arms、 
50 Apeak パルス

CP031

30A、100MHz 高感度電流プローブ - AC/DC、30 Arms、 
50 Aピーク・パルス、1.5mケーブル

CP031A

150 A、10 MHz 電流プローブ - AC/DC; 
150Arms、500ApeakPulse

CP150

150 A, 5 MHz 電流プローブ - AC/DC, 150 Arms,  
500 Aピーク・パルス, 6mケーブル

CP150-6M

500 A、2 MHz 電流プローブ - AC/DC; 500Arms、 
700Apeakパルス

CP500

電流プローブ用スキュー調整治具 DCS025

プログラマブル電流センサ-ProBusアダプタ

(サードパーティ製電流センサ用)

CA10

500MHz、 アクティブ差動プローブ（÷1、÷10、÷100） AP033

500MHz 60 V コモンモード差動プローブ DL05-HCM

1 GHz 60 V コモンモード差動プローブ DL10-HCM

200 MHz、3.5 pF、1 MΩ アクティブ差動プローブ、±20 V ZD200

500 MHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD500

1 GHz, 1.0 pF, 1 MΩ アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1000

1.5 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1500

1,500 V、25 MHz 高電圧差動プローブ HVD3102A

1 kV、25 MHz高電圧差動プローブ 
（チップアクセサリなし)

HVD3102A-NOACC

1,500 V、120 MHz 高電圧差動プローブ HVD3106A

1kV、120MHz 高電圧差動プローブ 
（チップアクセサリなし)

HVD3106A-NOACC

1 kV、80 MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3106A-6M

2 kV, 120 MHz 高電圧差動プローブ HVD3206A

2 kV、80 MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3206A-6M

6 kV, 100 MHz 高電圧差動プローブ HVD3605A

700V, 25MHz高電圧差動プローブ（÷10, ÷100) AP031

400 MHz、1kV Vrms 高電圧パッシブ・プローブ HVP120

100:1 400 MHz 50 MΩ 4 kV 高電圧プローブ PPE4KV

1000:1 400 MHz 50 MΩ 5 kV 高電圧プローブ PPE5KV

1000:1 400 MHz 50 MΩ 6 kV 高電圧プローブ PPE6KV

テレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/

lecroy.contact.japan@teledyne.com
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