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強力で高機能なツールボックスは、以下のページに記載されている全ての標準ツールがすぐにお使いいただけます。これらの

標準ツールは計測パラメータ・演算、統計解析、異常検知、基本的ジッタ解析、スペクトラム解析－いかなる波形解析のタイプに

も対応する優れた機能を提供します。

ソフトウェア・オプションは標準ツールとシームレスに統合され、その機能を広範囲のアプリケーションに拡張します。 

OneTouch MAUIユーザインタフェースと高機能ツールボックスは100MHzから65GHzの全てのモデルに対応しており、業

界唯一のデバッグ、評価および解析の機能を統一感のある使い勝手でお使いいただけます。 

私たちの開発の軌跡

テレダイン・レクロイは50年以上の歴史にお

いて長時間記録と新しい解析手法の発展を推

し進めてきました。デジタル・オシロスコープ

と波形解析ツールの多くを発明してきました。

私たちのこだわり 

ツールと操作方法の考え方は数多くの製品ラ

インナップで標準化されています。詳細な解

析が可能な高機能ツールボックスをご活用く

ださい。

様々なツール

オシロスコープ・ツール周期表では、オシロス

コープでお使いいただけるツールセットが説

明されています。これらについては以下のウェ

ブサイトをご覧ください。

teledynelecroy.com/tools

プローブカタログではお手元のテレダイン・レクロイ製オシロスコープで使えるさらに多くのアクセサリをご紹介しています。 

teledynelecroy.com/probes よりダウンロードいただけます。

高機能ツールボックス
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波形捕捉

高機能トリガ

•	�マルチステージ・トリガでは複数波形イベントの複雑な

条件でトリガ可能です。

•	�スマート・トリガはラント、グリッチ、ドロップアウトや不正

な周期、スルーレートやウィンドウ（レベル区間）等の異

常を発見してトリガします。

•	�パターン・トリガはアナログチャンネルやデジタル 

ライン間のパラレル・パターンのAND、NAND、 

OR、NOR条件でトリガできます。

•	�メジャメント・トリガは、オシロスコープ付属の計測パラ

メータを使用してトリガします。

•	�シリアルTDソフトウェア・オプションがあればプロトコ

ル特有のトリガが標準トリガに追加されます。

柔軟なサンプリング・モード

•	�シーケンス・モードでは捕捉メモリを有効に使用して最

小のデットタイムで数百から数千のセグメントを捕捉す

ることができます。

•	�ロール・モードでは最大5MS/sのサンプリング速度で

右から左に連続的に”ロール”しながら捕捉されたサン

プリング点を表示します。

•	�RIS（Random Interleaved Sampling）モードは、最大

シングルショット・サンプリング速度よりも高い実効サン

プリング速度を可能にします(WaveSurfer3000zおよ

びHDO4000Aモデルの場合)。

•	�1秒間に最大170,000波形を高速に更新することで、

ランダムなイベントや頻度の低いイベントを簡単に表

示することができます（WaveSurfer 4000HDおよび

WaveSurfer 3000zモデルの場合）。
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ミックスドシグナル・ソリューション 

(-MS モデル / MSOオシロスコープ・オプション)

•	�内蔵ミックスドシグナル・インタフェースによりデジタ

ル入力16ライン、500 MS/sを提供（HD4KAシリー

ズは1.25GS/s）。

•	�全てのアナログまたはデジタル・チャンネルにまたが

る柔軟なアナログおよびデジタル・クロス・パターン・

トリガ

•	�デジタル入力を低速シリアル・トリガあるいは捕捉 / 

デコードに使用可能

•	�パラレル・パターン・サーチ、計測パラメータ、シミュ

レーション機能などの高機能なデジタル・デバッグツ

ールが利用可能

マルチ測定機器ソリューション 
(WaveSurfer 4000HDおよびWaveSurfer 3000z)

•	�WaveSource 自動波形発生器（FGソフトウェアオプ

ション）は、オシロスコープからカスタムの正弦波、方

形波、三角波、パルス、DC、ノイズ、任意の波形を出

力することができます。

•	�無償デジタル電圧計（DVMソフトウェア）は、オシロ

スコープのチャンネルに装着されているプローブで

動作する4桁のデジタル電圧計と5桁の周波数カウ

ンタの機能を追加します。

波形捕捉
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様々な波形表示

変更可能な表示設定

•	�グリッドライン軸ラベルの表示/非表示

•	�波形の関心ある部分をカスタム・トレース・ラベルで

マーキング

•	�トレース輝度を調整する事で、捕捉された波形の中の

稀なイベント、あるいは最頻イベントを強調して表示

•	�波形トレースに対してグリッド線の相対輝度を変更可

能

•	�トレーススタイルを選択可能（サポートされているモ

デルの場合）：一連のドットまたは結合されたライン

•	�XY、Side-by-Side（VT+XY）など、複数のグリッドを

選択可能

分解能をフルに活用できるグリッド分割

•	�グリッド分割することで垂直分解能を損なうことなく

波形表示

•	�表示サイズを小さくしてもそれぞれのグリッドでは捕

捉波形の垂直分解能は保持されます。

•	�演算、メモリ、ズーム・トレースごとに、垂直スケールを

個別に設定可能（WaveSurfer 3000zでは使用でき

ません）

パーシスタンス表示

•	�複数の波形からパーシスタンス・マップを生成し、波

形の時間変化を把握することができます。

•	�単色またはフルカラー表示から選択
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幅広いズーム機能

•	�ワンボタン操作で全ての波形をすばやくズーム 

あるいはトレースをタッチ＆ドラッグして個別ズーム

を生成

•	�縦横両方のズームが可能（対応機種）

•	�結果テーブル（Serial Decode、History、 

WaveScan他）をタッチしてソース波形の該当部分

をズーム

自動スクロール

•	�Auto Scrollは、History、WaveScan、Decode 

Searchの検索結果を自動的に切り替え

•	�フロントパネルのノブを回すことなく自動的に捕捉波

形をスクロール

•	�急速、スロー、シングルステップ、あるいは連続で順方

向または逆方向にスクロール

チャンネルのリスケーリングと単位変換
（HDO4000A）

•	�全てのチャンネル、センサトレースの垂直表示スケー

ルを乗算係数、加算定数を自由設定して変更可能

•	�チャンネル設定ダイアログで簡単に捕捉した波形を

65以上のSIおよび英単位に表示変換

•	�演算トレースの単位は入力トレースの単位と演算関

数に応じて自動変換

様々な波形表示
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MAUI

•	�Most Advanced User Interface － タッチ操作用に

デザインされ、複雑な操作を容易にします。

•	�すべての主要な操作を常にワンタッチで行うことがで

きます。

•	�ドラッグすることで、レベル、オフセット、ディレイの変

更、カーソルの再配置、計測パラメータのゲート設定な

どを行えます。

•	�スワイプしてリストをスクロール

OneTouch MAUI 
(WaveSurfer 4000HDおよびHDO4000A)

•	�ジェスチャー操作によりほぼワンタッチで設定の変更が

可能

•	�ドラッグで新しいトレースの追加、測定値のコピー、ソー

スの変更などが可能

•	�ドラッグでトレースを新しいグリッドに移動

（HDO4000A）

•	�フリック操作でトレースや計測パラメータを削除

（HDO4000A）

•	�ピンチ / アンピンチでズームインおよびズームアウト

(HDO4000A)

様々な波形表示
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高機能計測パラメータ

業界で最も豊富な標準計測パラメータを使って自由にパラメータ計測が構成可能

高機能計測・演算

計測値統計表示 計測値Histicon 計測ゲート

全ての取得計測値に対して統計は自動で

計算され、操作は表示をオンにするだけで

す。

計測値Histicon（ミニチュアヒストグラ

ム）をオンにすると、統計分布をすばやく

視覚化できます。

ゲート内のトレース領域に計測値適用を

制限します。ゲートインジケーターをドラ

ッグして、ゲートを設定できます。

1.	 周期波形に対して周期毎全ての該当パラメータ値の捕捉

2.	 統計値（最大20億イベント）

3.	 Histiconは統計的分布の簡易表示を提供

4.	 ユーザー定義の計測ゲート

5.	 垂直パラメータの周期毎計算

6.	 選択したパラメータのAt-Level測定*

* 閾値を自由設定能可なパラメータ（HDO4000AとWaveSurfer 4000HD）
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高度な演算機能

業界で最も豊富な標準演算を使用して、2つの演算関数を同時に設定可能

高機能計測・演算

リスケール演算関数 単位変更 時間変動のグラフ化

Rescale演算を使用して、カスタム乗数や

加算定数を別のトレースに追加リスケー

ルは、任意のチャンネル、演算、メモリ、ズ

ームトレースに適用できます。

演算トレースの表示単位を、同一次元グル

ープの別の単位に変更（HDO4000A）し

ます。

トレンド演算を使用しオシロスコープ上で

チャートレコーダーの機能を実現します。

1.	 演算波形の垂直方向独立ズーム

2.	 演算波形の単位は入力トレースと演算関数に応じて 

自動変換されリスケール

3.	 測定値のトレンドをグラフ化 

4.	 デュアル演算子で２つの演算を結合*

5.	 演算トレースの表示単位の変更*

* HDO4000A
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FFT 周波数解析

•	�MagnitudeまたはPower Spectrumを選択

•	�５つの窓関数に対応

•	�WaveSurfer 4000HDやHDO4000Aなどの12ビ

ットHD4096オシロスコープとの組み合わせで最高

のSNRを実現

スペクトラム・アナライザ 
(SPECTRUM-1 ソフトウェア・オプション)

•	� Magnitude、Power、DensityスペクトラムをGUI

に統合

•	�対数水平・垂直スケール

•	�非線形近磁界プローブ補正係数

•	�ピークおよびマーカーテーブル

•	�パーシスタンスとアベレージ表示

•	�2Dまたは3Dカラー・スペクトログラム

FFT・スペクトラム解析
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高度な異常検出機能

PASS/FAILマスク・テスト

•	�業界標準またはカスタム・マスクに対して波形をテス

ト

•	�”ゴールデン”波形に対して新規マスクを簡単に生成

•	��波形上にマスク抵触位置をわかりやすく表示

•	��定義したスイープ数でテストを開始/停止、または永

続的に実行スイープ数に対してのPASS/FAIL結果を

わかりやすく表示

•	��テスト合格または不合格の場合のアクションを選択

可能：波形データ保存、スクリーンイメージ保存、 

LabNotebook保存、アラーム音、パルス出力、捕捉

停止など

WaveScan® 高機能検索

•	�アナログ、デジタル、パラレル・バス信号を20以上の

異なる条件で検索し、例えば周波数の様にハードウェ

ア・トリガだけでは発見できないイベントを切り出し

•	�条件を設定し、単一または数時間あるいは数日に渡

る複数捕捉をスキャン

•	�タイムスタンプのついたWaveScanテーブルをタッ

チし、そのイベントをズーム

ヒストリ・モード 波形再生

•	�波形を見逃すことはありません。ヒストリ・モードが後

から表示や解析が行えるように捕捉バッファに波形を

ストア

•	�常時動作、簡単アクセス

•	�タイムスタンプのついたヒストリ・テーブルをタッチ

し、特定の捕捉を表示

•	�カーソル読み値や計測値テーブルは表示された捕捉

の値を反映 
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COMオートメーション

•	�MAUIオシロスコープのネーティブ制御言語；全ての

オシロスコープ動作の制御が可能

•	�リモートまたはオシロスコープの上でAutomation

プログラムを実行

•	�DCOM経由リモート・インタフェース、 ActiveDSO 

(独自のActiveX制御）またはNI-VISA

•	�フリーのXStreamBrowserユーティリティにより全

てのAutomation設定を表示しリモート制御または

プログラミング時のガイドとして使用可能

IEEE 488.2 リモート制御

•	�専用のIEEE488.2リモート・コマンドで全てのオシロ

スコープをサポート

•	�TCP/IP、LXI、USBTMC、GPIB(オプション・カードま

たはアダプタ）で接続

•	�IEEE 488.2リモート制御プログラムでもWindows 

Automationコマンドをサポート

データ転送

•	�10/100または10/100/1000BaseTイーサネット・

インタフェースは全てのモデルで利用可能

•	�USBTMCポートは多くのモデルで利用可能

•	�USB-GPIBアダプタ（左図）を使えばオシロスコープ

のUSB2.0ポートを介してホスト機器のGPIBインタフ

ェースに接続可能になります。

リモート制御・接続
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Save LabNotebook

Recall LabNotebook

LabNotebook file
Setup
Waveforms
Screen Image

LabNotebook

•	�全ての設定、波形、スクリーン・イメージをひとつの合

成された LabNotebookファイルに保存します。

•	�補足資料のノートをLNBファイルに添付、またはスク

リーンイメージにメモを書き込み

•	�LabNotebookを読み込み（”フラッシュバック”）し

て、オシロスコープを全ての設定、波形およびテーブ

ル・データを含む以前の状態に戻します。

•	�LNB形式のファイルからコンポーネントファイルを抽

出したり、LNBに他のファイルを追加したりすること

ができます（対応機種のみ）。

保存/呼び出し

•	�全ての設定/波形をファイルまたは内部メモリに保

存。呼び出して迅速にオシロスコープをセットアップ。

また、より詳細に波形を解析

•	�スクリーン・イメージをキャプチャし、JPG、PNG、 

TIF、BMPファイルに保存

•	�テーブル・データをExcelまたはテキストファイルに

保存し保管あるいは情報シェア

•	�波形およびテーブル・データをトリガごとにファイル

に自動保存

•	�オシロスコープからアクセス可能なネットワーク・フォ

ルダであれば、どこでもファイルの保存／呼び出しが

可能

ドキュメント化・データの共有

レポート生成 プリント 電子メール

保存されたLabNotebookまたはオシ

ロスコープの現在の状態からフォーマッ

ト済みのPDF、RTFまたはHTMLを生成

(HDO4000A)。レポートにはユーザ指定

ロゴを入れる事ができ、インク／トナー節

約可能なカラーパレットを選択可能。

フロントパネルのPrintボタンやSave/

Userボタンを設定すれば、一回押すだけ

でLabNotebookやスクリーンキャプチャ

ファイルを作成できます。

LabNotebookまたは他のファイルをオ

シロスコープから電子メールで送信でき

ます。受け取り先アドレスをプリセット指定

しておくことができます。
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波形捕捉

高機能トリガ �� �� ��
シーケンス・サンプリング・モード �� �� ��
ロール・サンプリング・モード(5MS/s) �� �� ��
RISサンプリング・モード �� ��
高速波形更新 �� ��
捕捉システム・ハードウェア・モジュール、オプションおよびアップグレード

デジタル・リードセット付き内蔵16ラインデジタル入力（-MSモデルまたはMSOオプション）  º  º º
1

メモリ・オプションまたはアップグレード (Mpts/Ch) º
帯域幅アップグレード  º

2

 º
2

様々な波形表示

軸ラベルとトレース・ラベルの付加 �� �� ��
トレースおよびグリッド輝度調整 �� �� ��
DotまたはJoined Traceスタイルの選択 �� ��
マルチグリッド表示 �� �� ��
X-Y表示 �� �� ��
パーシスタンス表示 �� �� ��
セグメント波形表示 �� �� ��
水平ズーム �� �� ��
独立した垂直ズーム �� ��
自動スクロール �� �� ��
チャンネルのリスケールと単位変換 ��
先進ユーザーインタフェース (MAUI) �� �� ��
OneTouch MAUI �� ��
高機能計測・演算

広範な標準的計測パラメータ �� �� ��
All Instance計測(周期波形の周期毎の全パラメータ取得） �� �� ��
完全な統計値（平均、最小、最大、標準偏差、サンプル数） �� �� ��
ヒストアイコン表示 �� �� ��
測定ゲート �� �� ��
垂直計測パラメータの周期ごと計算 �� �� ��
幅広い標準演算関数 �� �� ��
シングルまたはデュアル関数の演算 ��
水平または垂直方向のズーム演算関数 �� �� ��
演算の自動リスケールと単位変換 �� �� ��
マニュアル演算単位変更 ��
計測パラメータのトレンドグラフ �� �� ��

�� =  標準、 º = オプションとして選択可能

標準ツールボックス対応表

1 内蔵デジタル入力機能は、初回購入時に選択する必要があります。

2 テレダイン・レクロイ・サービス・サンタ―へご連絡ください。アップグレードにはサービス・センターでの作業が必要な場合があります。
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FFT・スペクトラム解析

FFT 周波数解析 �� �� ��
スペクトラム・アナライザ(SPECTRUM-1) º
高度な異常検出機能

PASS/FAILマスク・テスト �� �� ��
WaveScan高機能検索 �� �� ��
ヒストリ・モード 波形再生 �� �� ��
リモート制御・接続

COMオートメーション �� �� ��
IEEE 488.2 リモート制御 �� �� ��
10/100BaseTまたは10/100/1000BaseTイーサネット �� �� ��
USBTMC �� �� º
外部USB-GPIBアダプタ º º º
ドキュメント化・データの共有

LabNotebook �� �� ��
抽出可能な.LNBファイル �� ��
レポート生成 ��
スクリーン・キャプチャ �� �� ��
電子メール �� �� ��
設定可能なUserボタンまたはPrintボタン �� �� ��
プリントカラーの使用 �� �� ��
設定可能な印刷色パレット ��
セットアップ、波形、テーブル・データの保存/呼出し �� �� ��
自動保存 �� �� ��

標準ツールボックス対応表

�� = 標準、 º = オプションとして選択可能
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シリアル・メッセージ解析オプション

シリアルトリガ＆デコード（ソフトウェアオプション、詳細はオプション表参照）

シリアルトリガーとデコードソフトウェア・オプションは、20以上のサポートされたプロトコルのシリアルメッセージのデバッグと検証を可能にしま

す。因果関係や物理層の問題理解を深めます。

トリガ

•	�プロトコル要素や特定のデータ・パターンでトリガ。強力な条件付きデータ・トリガも含

まれます。

•	�プロトコル・エラーを切り分ける柔軟なエラー・フレーム・トリガに対応

•	�UART/SPIバイトを一つの”メッセージ・フレーム”に結合し、独自プロトコルでトリガ

•	�シンボリック・オプションがあればアプリケーション・レベルの値でトリガが可能

デコード

•	�種類によらず最大2または4つのプロトコルまで同時デコードおよび表示が可能

•	�波形の上に透明なカラーオーバーレイでプロトコル要素（ID、DATA、CRC、フレーム

他）を表示。デコードされたデータもオーバーレイ上に表示

•	�対話型テーブル表示は全てのプロトコル・デコード結果を時系列にまとめて表示し、テ

ーブル行をタッチすると該当部分波形をズーム。テーブル・データのファイルへのエク

スポート、テーブル表示のカスタマイズが可能

•	��デコード・サーチ・ズーム機能でユーザ定義に従ってデコード結果を検索。



17

W
a
v
e
S
u
rf

e
r 

3
0
0
0
z

W
a
v
e
S
u
rf

e
r 

4
0
0
0
H

D

H
D

O
4
0
0
0
A

100Base-T1 TD º
ARINC 429 Symbolic D º
AudioBus (I2S) TD º º º
AUTO バンドル：CAN、LIN TD º
AUTO バンドル：CAN、CAN FD、LIN、FlexRay TD º º
CAN TD º
CAN FD TD（標準CANを含む） º º
DPAUX D º
DPHYbus D º
EMB（組み込みバンドル）：I2C、SPI、UART、RS-232 TD º º º
ENET D º
FlexRay TD º º
I2C TD º
I3C TD º
LIN TD º
Manchester D º
MDIO D º
MIL-STD-1553 TD º
MIPI DigRF 3G D º
MIPI DigRF V4 D º
MIPI D-PHY D º
NRZ (パケット化NRZ) D º
PMBus TD º
SENT TD º
SMBus TD º
SpaceWire D º
SPI TD º
SPMI TD º
UART、RS-232 TD º
USB 2.0 TD º
USB 2.0 HSIC D º
USBPD º
メモ：オシロスコープの帯域幅はシリアルデータのビットレート以上、サンプリング速度はデコードが機能するためにビットレートの4倍以上である必要があり
ます。

シリアル・メッセージ解析オプション対応表

D＝デコードのみ、TD＝トリガ＆デコード

シリアル・メッセージ解析オプション
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デバイスおよびスイッチング電源パワー解析 
(PWR ソフトウェア・オプション)

•	�制御ループおよび時間軸応答解析

•	�デバイス計測ゾーンを自動認識しカラーオーバーレ

イ表示

•	�IEC 61000-3-2 ラインパワーおよび高調波テスト。

全高調波歪テーブルで周波数比率を表示

•	�単一サイクルの詳細または平均のデバイス・パワー

損失計測パラメータ

•	�B-Hカーブにより磁気デバイスの飽和を表示

パワー解析オプション対応表
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PWR：デバイスおよびスイッチング電源パワー解析ソフトウェア º º º

パワー解析オプション
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ケース(ソフトケース・アクセサリ)

•	�ソフトケースは、フォームで補強されたインナーを持ち、

ハードケースよりも軽量で、長期保管や持ち運びする際

の保護に適しています。

ラックマウント 
(RACK, RACKMOUNT アクセサリ)

•	�オシロスコープを19インチラックへ収納

•	� 各モデル専用設計

•	� ラックマウント金具(右)をオシロスコープ側面に取り付

けてラックに直接固定

•	� ラックマウント・シェルフ(左)はラックに固定された棚板

にオシロスコープを載せて使用

•	� どのラックマウント・オプションが対応するかの詳細はお

問い合わせください。

オシロスコープ・アクセサリ

オシロスコープ・アクセサリ対応表
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ソフトケース º º º
ラックマウント º º º
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保守契約

5年間 定期トレーサブル校正(C5)

•	�C5では産業技術総合研究所（AIST）にトレーサブルである校正を5年間（納品時 + 以降1回/年 x 4回で計5回）ご利用いただけます。

5年間保証 (W5)

•	�W5は標準保証期間3年に2年延長をして、5年間の保証期間をご利用いただけます。

定期トレーサブル校正付き5年間保証(T5)

•	�T5は、標準保証期間3年に2年延長での5年間の保証期間（W5）と、産業技術総合研究所（AIST）にトレーサブルである校正を5年間（C5）

ご利用いただけます。

  保守契約対応表
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5年間 定期トレーサブル校正 º º º
5年間保証 º º º
定期トレーサブル校正付き5年間保証 º º º
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MAUI Studio™ 

•	�Windows® 10搭載PC* にインストールできます。

•	�8種類のオシロスコープモデルのインターフェースをシミュレートします。

•	�LabNotebookやトレースファイルをインポートし、オシロスコープと同じ優れ

たツールを使ってどこでも解析することができます。

•	�自宅勤務もしくはワーケーションに対応

* オシロスコープ用ではありません

PC要件

•	�x64 Windows 10 Pro オペレーティングシステム

•	�Intel® CoreTM i7プロセッサ以上、2.4 GHz以上 

•	�4 GB 以上のRAM 

•	�アプリケーションのインストールに使用できる2GB

以上の空き容量 

•	�最低1280x780ピクセルのディスプレイ 

1920x1080を推奨

メモ：ご利用になるホストPCは、MAUI Studioソフトウ

ェアをダウンロードして登録するためにインターネット

接続が可能である必要があります。
teledynelecroy.com/mauistudioよりダウンロード

MAUI STUDIO
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