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動的 パワー解析 - より多くの情報を取得

完全 なテスト範囲－制御システムパワーセクション、モータ

静的 パワー解析 - 専用パワーアナライザと同等の解析能力

静的解析 
動的解析
完全なデバッグ

350MHz～2GHz 
モータ・ドライブ・アナライザ

https://teledynelecroy.com/static-dynamic-complete/


完全な 
システムデバッグ

2

動的解析

の

静的解析

より広いテスト範囲をカバー
•  広帯域12ビットオシロスコープをベースにソフトウェアをバンドル

•  制御システム、インバータ・サブセクション、およびモータ挙動を1つのスイッ
チングサイクルに容易に関連付けることが可能

•   一台ですべてをカバーするモータ・ドライブ・エンジニアのためのソリュー 
ション

パワーアナライザ機器と同等の機能
•  数値テーブルでの平均値表示

•  パワーアナライザ専用機と差異1％以内の相関

•  高調波解析とベクトル表示

VRMS = 281.74 V 
IRMS = 115.86 mA
Power = 27.065 W

Controls

Inverter 
Subsection Motor

より多くの情報を取得
•  解析のための長時間記録（数秒か
ら数分にわたる捕捉時間） 

•  サイクル毎波形により動的挙動を
詳細に把握

•  Zoom+Gate機能で簡単に動的挙
動をズームアップ



モータ・ドライブ・
エンジニア必須
の測定器
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三相電気パワー、機械パワーおよび制御の解析

モータ・ドライブ・アナライザ

•  長短どんな信号でも捕捉可能 - すべて
を1つのディスプレイに表示 

•  三相電気パワーおよび機械的パワー計
算を実験ベンチで行うことが可能

•  複雑なパワー、制御、モータ挙動の相関
を把握
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静的パワー解析
数値テーブルは、電圧、電流、電力、速度、トル
クなどの値を、一定の負荷、速度、トルクの動
作条件で短時間（または長時間）平均値表示
するもので、専用パワーアナライザ機器と同様
の表示です。 

動的パワー解析
長時間にわたる数千回のパワーサイクルをキ
ャプチャします。サイクル毎波形表示により、動
的挙動を把握することができます。 
Zoom+Gateを使用すると動的負荷、速度、お
よびトルクの実動作条件におけるシステム動
作を制御するためのパワー挙動を特定、関連
付けることができます。

完全なテスト範囲をカバー
パワーシステムと組み込み制御システムの両
方からアナログ、デジタル、センサ、シリアルデ
ータ信号を捕捉し、表示することができます。
デバイス・スイッチング周期のように短い時間
区間におけるパワーシステム挙動を制御シス
テム動作に相関させます。

Motor Interface

(Torque, Speed, Angle)
3-phase Power Analysis

(Inputs, Resolution)

Complete Acquisition Capabilities
(BW, SR, Resolution, Memory;

Analog, Digital, Sensor, Serial Data)

STATIC

DYNAMIC

COMPLETE

モータ・ドライブ・エンジニア必須の測定器

モータ・ドライブのエンジニアは、ドライブ・システム動
作のあらゆる部分を理解する必要があります。制御、セ
ンサ、デバイス、電源の波形を見たり、動的なイベントを
理解したりする必要があり、デバッグのための柔軟なツ
ールが必須です。

モータ・ドライブ・アナライザは、そのすべてを提供

 -  最大2GHz、10GS/s、5Gpts、12ビット分解能
 -  起動から過負荷状態に至るまでの動的パワー解析
 -  時間相関のあるサイクル毎パワー波形 
 -  包括的なモータ・インタフェース（トルク、スピード、アングル、

パワー） 
 -  ユニークなZoom+Gateモード 
 -  二電力計法/三電力計法に対応
 -  高調波計算、表示、フィルタ（オプション）
 -  ベクトル表示（オプション）
 -  最大6000 Vrms絶縁のHVDシリーズ差動プローブ
 -  多様な電流計測機器との簡便なインタフェース



5

モータ・ドライブ・アナライザが全てのテストをカバー
モータ・ドライブ・アナライザは、あらゆるアナログ、デジタル、センサ、シリアルデータ、パワー信号を捕捉し、三相電気パワーおよ
び機械的パワー計算を行うことができ、ほとんど全てのものを捕捉し計測できる柔軟性があります。

一方、パワーアナライザは単機能機器であり、静的な動作条件で、測定対象回路を単純な「ブラックボックス」とみなして数値的な
解析結果表示しかできません。ほとんどのオシロスコープは、基本的な組み込み制御のデバッグや検証には適していますが、複
雑な駆動系や制御系の解析には入力チャンネルが不足しており、電力や効率の値を正確に測定するには垂直分解能が足りませ
ん。

テレダイン・レクロイ モータ・ドライブ・アナライザのテスト範囲

代表的なパワーアナライザのテスト範囲 代表的なオシロスコープのテスト範囲
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想像を超える測定能力

1. Zoom+Gateモード 
ズームインした、長時間捕捉中の一部分に計測
値結果をゲートします。更新は瞬時に行われま
す。（p.9をご覧ください）

2. 包括的メカニカルインタフェース 
ほぼすべてのセンサ・タイプをサポート。センサ
レスの場合でも、スピードやトルクを導出可能
です。（p.10をご覧ください）

3. 数値テーブル表示 
捕捉全体の平均値をユーザー定義のテーブル
で見ることができます。（p.8をご覧ください）

4. 垂直ズーム 
各波形を独立に垂直方向にズームすることで、
詳細を把握することができます。

5. 精密高調波フィルタ 
Fundamental（基本波）のみ、Fundamental + 
N（次）、またはRange（任意指定）の場合に計
算結果を限定することができます。(一部オプシ
ョン)。

モータ・ドライブ・アナライザは、モータ、ド
ライブ、制御に関する情報を提供。望まれ
ていたにもかかわらずこれまでになかっ
た機能を実現します。
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想像を超える測定能力

6. 柔軟かつ直感的GUIによるセットアップ 
セットアップ変更時の即時再計算機能を備え
たGUIにより不安なく設定を続けることが出来
ます。

7. Q-Scapeマルチタブ表示 
波形をタブごとに整理し、まとめて表示したり、
タブごとに表示したりすることができます。

8. マルチステージ効率解析 
ステージごとの効率および全体（累積）効率を
計算できます。

9. 2台のMDAを連結（16チャンネル動作） 
OscilloSYNC™を使って2台のMDAを簡単に
接続し、16チャンネルMDAとして構成できま
す。

10. サイクル毎波形表示 
数値結果テーブルをタッチすると、時間に対す
る測定値の変動表示プロットが作成されます。

カーソル 
任意の波形にカーソルを置き、ドライブ動作を
即座に読み取ることができます。

統計表示テーブル
任意の数値テーブルの計測値に対する完全な
統計データを表示します。

ベクトル表示 
直感的に操作できる6つのベクトル表示で三相
システムを視覚的に確認できます。（オプショ
ン、p.8をご覧ください）
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計測値テーブル
•  ユーザー定義可能 - 10（ソース）行、12（計測値）

列で最大120の値を自由設定可能

•  サイクル毎計算結果の平均値サマリー表示

•  Full SpectrumまたはFundamental Onlyを選択
して計算（その他の選択はオプション）

ベクトル表示（オプション）
•  AC入力およびドライブ出力のベクトルシステム

表示

•  2つ同時表示可能

•  ベクトルや数値データを算術平均やベクトル平
均で表示

•  基本波のみ、高調波範囲、または単一高調波の
みに高調波フィルタを設定、ベクトル表示

•  Zoom+Gateと併用することで、動的、あるいは
長時間捕捉時のベクトル変化を可視化

高調波解析（オプション）
•  厳密なソフトウェアDFT方式により、目的の周波

数成分を正確に分離

•  ACライン側（固定周波数）またはインバータ/ドラ
イブの出力（可変周波数）を計算

•  高調波フィルタ設定に、”Fundamental + N”
と”Range”選択項目を追加

•  THD数値計算とサイクル毎波形表示

•  高調波テーブルおよびスペクトル表示（最大9つ
まで同時表示）

静的パワー解析

平均値の数値テーブルに表示する測定ソースとタイプを素早く選択できます。

三相パワーシステムのベクトルビューを2つの同時に表示し、捕捉した電圧、電流などの波形や計
算したサイクル毎波形との相関をとることができます。

短時間または長時間捕捉中の高調波を計算し、その結果をスペクトル波形表示、合計THD値、サイ
クル毎THD波形として表示します。
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サイクル毎波形
•  計測された挙動を、計測サイクル毎に１つの値を

もつ、時間対計測値の波形として表示

•  簡単な設定- 数値テーブルの値をタッチするだ
けでサイクル毎波形を表示

•  他の捕捉した信号との時間的相関 － 測定され
た異常や予期せぬ変化が即座に明確に

•  すべての値の完全な統計情報を表示

動的ドライブ応答
•  何千回もの動的パワーサイクル測定が可能

•  数分にわたる捕捉時間（例：10MS/sのサンプル
レートで2.5Gポイントの波形メモリを使用した場
合4分以上）

•  ドライブシステム動作の完全な理解 － 起動時、
負荷印加/解放、他

•  ドライブ応答の問題を、制御システムの指示や
パワーセクションの障害と関連付け.

Zoom+Gate モード
•  ワンタッチでズーム波形を作成、数値計測結果

をズームエリアに”ゲーティング”

•  サイクル毎波形は、Zoom範囲と時間的に相関
し、問題の調査が容易

•  ズーム位置を変更すると、すべての計測値とサイ
クル毎波形が瞬時に更新

•  動的なドライブおよび制御システムの動作につ
いて、素早くかつ深く理解することが可能

静的パワー解析 動的パワー解析

電圧、電流、その他の信号をキャプチャし、サイクル毎波形を使って動的応答を計算することで、複
雑なドライブ、制御、モータの動作をより深く理解することができます。

この単純化された例では、電圧と電流のTHDを、1つのパワーサイクル毎に1つのTHD値を表示し
時間変動をプロットしています（下のマゼンタとオレンジ色の波形）。

非常に長時間を捕捉し、データセット全体の値を計算した後、Zoom+Gateでズームした部分だけ
の波形と数値を表示することができます。
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包括的なメカニカル・インタフェース
他に類のない速度/トルク設定インタフェース
•  9つの速度、4つの角度、5つのトルク計算やセン

サに対応

•  外部センサを接続することなく、ベンチで機械的
パワーを計算することが可能

•  相電流測定値とトルク定数からトルクを推測

•  ステーターの周波数から速度を推測

•  角度トラッキング・オブザーバ・フィルタ機能で、
制御システムの動作をエミュレート

•  計算された速度、トルク、角度の値をサイクル毎
波形として表示

デジタル速度/トルクセンサ対応
•  直交エンコーダ、BLDCホールセンサ、パルス・タ

コメータ対応

•  デジタル入力を使用して、デジタル・センサ信号
を取り込み、アナログ・チャンネルを他の用途の
ために温存

•  シリアルデータ信号から速度とトルクの情報を
抽出（シリアルデータTDMEパッケージはオプシ
ョン）

   複雑なスピードセンサに対応
•  SinCos、レゾルバ、KMZ60センサ対応

•  瞬間的なモータ軸角度値を計算

•  モータ軸角度をローターの磁界角度で補正

•  角度トラッキング・ザーバ・フィルタを適用し、制
御システム動作との相関性を向上

14種の速度、角度、トルクの計算方法があり、そのほとんどが他のパワーアナライザ機器では対応
せずモータ・ドライブ・アナライザでのみサポートされます。

CANエンコードされたデジタルのシリアルデータから速度データを抽出し、あたかも信号を直接
プロービングしているかのように、アナログのサイクル毎速度波形としてプロットします。

速度と角度は、レゾルバのアナログ・サイン、コサイン、および励起周波数信号から計算され、ユー
ザーが定義した角度トラッキング・オブザーバが適用されます。
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包括的なメカニカル・インタフェース
非常に短時間のパワーを計算 
•  パワー計算に、短時間周期（デバイスのスイッチ

ング周期、QEIパルス周期など）を使用可能

•  システム変更を制御する瞬時的なドライブ・
システム応答時間を簡単に評価（例：ベクトル
FOC、DB-DTFC）

•  パワー，スピード、トルクなどの計算値を，高い周
波数分解能でスペクトル解析 
  

パワーセクションと制御システム動作の相
関解析
•  アナログ、デジタル、シリアルデータの制御信号

をパワーセクション動作と時間的に相関させて
表示

•  制御システムの計算または測定された応答を、
実際のドライブおよびモータの動作と比較

•  パワーセクションの動作をサイクル毎波形として
計算・表示することで、故障や不具合をより直感
的に理解することが可能

複雑な計測パラメータおよび演算
•  デバッグや最適化を迅速に行うために、ライブ

捕捉に対してリアルタイム更新されるパラメータ
計測を実施

•  測定データとモータ定数から損失を計算しプロ
ット

•  計算された計測値に対し、追加の定数を用いて
計算を行い、さらなる解析を実施

•  複雑なシステムにおける巻き線バランスの導出

パワーを計測し、瞬時的なデバイス・スイッチング周期ごとにサイクル毎波形で表示。ローター・フラ
ックス変更コマンド時の動作を検証。

ドライブ制御信号とフィードバック信号を、ドライブ出力電圧と電流、計算されたパワー波形と比較
し、モータの反転が正しく行われているかどうかを把握します。

測定された損失は、ドライブ制御システムの推定損失と比較され、さらに、測定された損失をコア（
鉄）と負荷（銅）損失に分けるための計算が行われます。

完全なテスト機能
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セットアップ機能
測定箇所 AC入力、DCバス（リンク）、ドライブ出力、メカニカル出力
結線構成 AC入力：1相/2線式(1V1A)、1相/3線式(2V/2A)、3相/3線式(2V2A)、3相/3線式(3V3A)、3相/4線式(3V3A)、None

DCバス：1相2線式 (1V1A)、None
ドライブ出力： 1相/ハーフブリッジ（1V1A）、1相/フルブリッジ（1V1A）、3相/3線式（2V2A）、3相/3線式（3V3A）、3相/4
線式（3V3A）、None

高調波フィルタ フルスペクトルまたは基本波のみ。WR8kHD-THREEPHASEHARMONICSオプションでは、Fundamental + N（次高
調波）またはRange（いずれも最大50番目の高調波）も選択可能。

同期（サイクル毎）計測信号 AC入力、DCバス、ドライブ出力、メカニカル出力それぞれで独立して設定可能。
ローパスフィルタ（LPF）のカットオフは20Hzから1MHzまで設定可能。ヒステリシスは0～100％の全振幅で設定可能。
ソースは、任意の入力アナログチャネル、メモリ、演算トレースを選択

電圧測定方法 線間または相電圧（線間電圧/相電圧変換に対応）
計算波形ソース 任意の入力チャネルまたは保存されたメモリ・トレース

計測値テーブル選択（サイクル毎に計算、平均値表示）
電圧 RMS電圧、AC電圧、DC電圧，正ピーク電圧、負ピーク電圧、ピーク-ピーク電圧、電圧クレストファクタ、電圧全高調波歪み

（THD）（WR8kHD-THREEPHASEHARMONICSオプション）
電流 RMS電流、AC電流、DC電流、正ピーク電流，負ピーク電流、ピーク-ピーク電流、電流クレストファクタ、電流全高調波歪み

（THD）（WR8kHD-THREEPHASEHARMONICSオプション)
パワー、効率、その他 実効、皮相、無効電力、正ピーク実効電力、負ピーク実効電力、パワー全高調波歪み（THD）（WR8kHD-

THREEPHASEHARMONICSオプション）、力率、位相角、ステージ毎の効率、総合効率、周波数
モータ・メカニカル トルク、スピード1、スピード2、角度1、角度2（センサにより定義されたもの、またはオフセット角度設定で調整されたも

の）、機械的パワー、AC誘導モータのスリップ
ソース選択 電圧：Va, Vb, Vc, Va-b, Vb-c, Vc-a, Vr, Vs, Vt, Vr-s, Vs-t, Vt-r, Ia, Ib, Ic, Ir, Is, It, Vbus, Ibus, Mechanical.

最大で10行（ソース）と12列（計測値）をテーブルに表示することが可能。 
ソースの選択は、結線構成の選択と線間電圧/相電圧変換の選択により異なる。

サイクル毎波形と統計表示
波形 サイクル毎に計算される数値テーブル計測パラメータ値の時間相関波形を作成し、グリッド上の任意の場所に表示する

ことが可能。一度に最大12の詳細なサイクル毎波形、一度に最大40波形（チャンネル、メモリ、ズーム、演算、サイクル毎
波形）を表示することが可能。

統計表示 サイクル毎に計算される数値テーブル計測パラメータ値の詳細統計情報を最大12まで同時に画面表示可能。

Zoom+Gate モード
操作 Zoom+Gateは、全電圧、電流、機械信号（アナログまたはデジタル）のズームを作成し、同時に数値および統計情報テー

ブルをズームされた領域にゲーティング。表示されたサイクル毎波形は、ズーム領域と時間相関ををもって連動。ズーム
位置と比率（サイズ）のコントロールを使い、全捕捉をスクロール、テーブルの表示値を即座に更新可能。

モータ・メカニカル・インタフェース
スピード + 回転方向 アナログ・タコメータ (0-xVdc = speed)：ソースはアナログ入力

デジタル・タコメータ(x pulse/revolution = speed)：ソースはデジタルまたはアナログ入力
印加電圧： ソースは1アナログ入力
Controlled Area Network (CAN) シリアルデータ： ソースはデジタルデータに含まれるCANメッセージ CANbus TD
またはTDME。オプションは別途オーダーが必要。
ホールセンサ(3デジタル入力)： ソースはデジタルまたはアナログ入力。アングル・トラッキング・オブザーバー・フィルタ
を適用可能。

スピード + 回転方向＋角度 レゾルバ：ソースは3アナログ入力
SinCos.：ソースは2アナログ入力
KMZ60：ソースは2アナログ入力
直交エンコーダ・インタフェース(QEI) (A, B, オプションでZ入力)：ソースはデジタルまたはアナログ入力
アングル・トラッキング・オブザーバー・フィルタを全セクションに適用可能

トルク アナログ 0-Vdc = トルク： ソースは1アナログ入力
アナログ mV/V = トルク ソースは1アナログ入力
アナログ変調周波数 = トルク ソースは1アナログ入力
モータ定数 K * 電流=トルク ソースはMDAにより計算されたサイクル毎電流値
Controlled Area Network (CAN) シリアルデータ = トルク： ソースはデジタルデータに含まれるCANメッセージ 
CANbus TDME。オプションは別途オーダーが必要。

確度代表値
電圧、電流、パワー 確度1％以内（代表値、電圧や電流計測デバイスに依存）

推奨電圧プローブ（線間電圧プロービング）：テレダイン・レクロイHVDシリーズ高電圧差動プローブ（1 kV、2 kV、6 kV 
絶縁タイプ）
推奨電圧プローブ（相電圧プロービング）：＞ 50 Vrms：テレダイン・レクロイHVDシリーズ高電圧差動プローブ、≦50 
Vrms：テレダイン・レクロイ・パッシブ・プローブ（4本付属）
推奨電流プローブ：テレダイン・レクロイCPシリーズ電流プローブ
その他の電圧・電流測定デバイスも、チャンネル設定ダイアログ中のリスケール機能や単位選択機能を使って、オシロ
スコープや解析ソフトウェアで使用することが可能。電流センサアダプタCA10は、リスケーリングや単位選択のカスタ
マイズ・保持機能を備えています。

機能と性能
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高調波解析オプション（WR8KHD-THREEPHASEHARMONICS）
基本周波数検出 固定周波数検出モード（ラインAC入力のみ）または可変周波数検出モード（ラインAC入力またはインバータPWM出力）
計算される高調波次数 最大100（固定周波数）または最大50（可変周波数）
高調波テーブルおよびスペクトル波
形表示

三相のいずれかまたはすべてについて、最大9つの値（電圧、電流、パワー）の高調波次数による値を表示（固定周波数
モードでは電圧と電流に限定）

単位/リミット選択 A/V/W、%またはdB 
固定周波数の場合、事前定義済みのリミットファイルまたはカスタムリミットファイル

ベクトル表示オプション
ベクトル表示数 2：AC入力およびドライブ出力に各1
ベクトル表示選択 算術和またはベクトル和
表示情報 各ベクトルのV、A、位相角

他のオプションとアクセサリ
捕捉メモリ 全8チャネル使用時最大1.25Gpts/Ch（インタリーブ時最大5Gpts/Ch）のオプションが選択可能
OscilloSYNC™（16ch） 2台のMDAを連結し16ch捕捉システムとして動作。OscilloSYNCオプションは、2台の機器をBNCとイーサネット・ケー

ブルで接続するだけで、時間的に同期した16チャンネル表示と制御が１台の画面上で可能になります。
ミックスド・シグナル・オプション WR8KHD-MSO：16デジタル入力。最大500MHzのデジタル・クロック・レート、柔軟なアナログ/デジタル・クロスパター

ン・トリガ、デジタル・ロジックラインの使用による機械的速度検出、シリアルデータのクロック、データ、チップセレクトの
プロービングが可能。シリアルデータのトリガ、デコード・オプションも選択可能

シリアル・トリガ/デコード、
計測/グラフ化、アイパターン

以下オプション選択可能：I2C, SPI, UART-RS232, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, ARINC429, Audio (I2S), DPHY, 
DigRF3G, DigRFv4, DPHY, ENET, I3C, Manchester, MDIO, MIL1553, NRZ, SENT, SpaceWire, SPMI, USB2,  
USB2-HSIC, 8b/10b。CANおよびCAN FDでは、シンボリックトリガおよびデコードが可能。
TDMEオプションは、シリアルメッセージのタイミング自動測定、シリアル（デジタル）データの抽出と変換（D/A機能）、
アイパターンを提供

プローブおよびアクセサリ モータ・ドライブ・アナライザでは、電圧プローブと電流プローブの大部分をサポート。さらに、ラックマウント、カート、ケ
ース、追加のリムーバブルドライブ、GPIBインタフェース、CPU RAMのアップグレードも可能。

他のアプリケーション・ソフトウェア・パ
ッケージ

パワー（半導体デバイスおよびスイッチング電源）解析、デジタルフィルタ、クロック＋タイミング・ジッタ解析、シリアル・
データ・ジッタ解析、シリアル・データ・コンプライアンス・テスト、スペクトル解析、EMC/EMI測定、高機能カスタマイズ・
ツールキット

テレダイン・レクロイでは、THREEPHASEPOWERソフトウェアオプションを追加することで、モータ・ドライブ・アナライザの機能の一
部をサポートする4チャンネルおよび8チャンネル高分解能オシロスコープを提供しています。

HDO6000AおよびWavePro HD 
＋THREEPHASEPOWER

WaveRunner 8000HD 
＋THREEPHASEPOWER

MDA 8000HD  
モータ・ドライブ・アナライザ

アナログ入力チャンネル 4 8 (OscilloSYNC使用時16) 8 (OscilloSYNC使用時16)

デジタル入力チャンネル 16（-MSモデル） 16 (MSOオプション) 16 (MSOオプション)

分解能 12ビット 12ビット 12ビット

帯域幅 350 MHz～8 GHz 350 MHz～ 2 GHz 350 MHz～ 2 GHz

単相パワー解析   

三相パワー解析   
(2電力計法のみ)

 

機械的パワー解析 X X 

X-Y トレース X X 

高調波解析オプション   

ベクトル表示オプション   
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オーダー情報
製品の説明 製品コード

MDA 8000HD モータ・ドライブ・アナライザ
350 MHz、8 Ch、12ビット、10 GS/s, 50 Mpts/Ch 
モータ・ドライブ・アナライザ　15.6インチ1920x1080 
静電容量式タッチスクリーンおよび4K拡張デスクトップ
モータ・ドライフ解析 三相電気パワー・機械的パワー解析
ソフトウェア

MDA 8038HD

500 MHz、8 Ch、12ビット、10 GS/s, 50 Mpts/Ch 
モータ・ドライブ・アナライザ　15.6インチ1920x1080 
静電容量式タッチスクリーンおよび4K拡張デスクトップ
モータ・ドライフ解析 三相電気パワー・機械的パワー解析
ソフトウェア

MDA 8058HD

1 GHz、8 Ch、12ビット、10 GS/s, 50 Mpts/Ch 
モータ・ドライブ・アナライザ　15.6インチ1920x1080 
静電容量式タッチスクリーンおよび4K拡張デスクトップ
モータ・ドライフ解析 三相電気パワー・機械的パワー解析
ソフトウェア

MDA 8108HD

2 GHz、8 Ch、12ビット、10 GS/s, 50 Mpts/Ch 
モータ・ドライブ・アナライザ　15.6インチ1920x1080 
静電容量式タッチスクリーンおよび4K拡張デスクトップ
モータ・ドライフ解析 三相電気パワー・機械的パワー解析
ソフトウェア

MDA 8208HD

標準構成同梱品
÷10、500 MHzパッシブプローブ（数量4）、フロントカバー、Getting Start Guide、モータ
ードライブ解析ソフトウェア取扱説明書、Microsoft Windows® 10、商用NISTトレーサブ
ル校正（証明書付き）、納品国向け電源ケーブル、3年保証

モータ・ドライブ・アナライザ・パワー解析オプション
三相高調波解析  WR8KHD-THREEPHASEHARMONICS
ベクトル解析 WR8KHD-THREEPHASEVECTOR

メモリ・アップグレード・オプション
500 Mpt/2Ch (250 Mpt/4Ch, 125 Mpt/8Ch) WR8KHD-500MPT
1 Gpt/2Ch (500 Mpt/4Ch, 250 Mpt/8Ch) WR8KHD-1000MPT
2 Gpt/2Ch (1 Gpt/4Ch, 500 Mpt/8Ch) WR8KHD-2000MPT
5 Gpt/2Ch (2.5 Gpt/4Ch, 1.25 Gpt/8Ch) WR8KHD-5000MPT

CPU、コンピュータ、他のハードウェア・オプション
追加SSD WR8KHD-RSSD-02
16GBから32GBへのCPU RAMアップグレード* WR8KHD-UPG-32GBRAM

* 32GB RAMのアップグレードは、すべてのメモリ・アップグレード・オプションに含まれ
ます。

オシロスコープ同期オプション
16チャネルOscilloSYNCソフトウェア（2台の
WaveRunner/MDA 8000HDオシロスコープを統合）

WR8KHD-16CH-SYNCH

ミックスド・シグナル・ソリューション
ミックスド・シグナル・オシロスコープ（16チャネル・デジタル・リ
ードセット、特大グリッパ・プローブx22、グランド・エクステンダ
x20、フレキシブル・グランド・リードx5、ライセンスを同梱）

WR8KHD-MSO

製品の説明 製品コード

シリアルトリガ/デコード・オプション
MIL-STD-1553 トリガ/デコード WR8KHD-1553 TD
MIL-STD-1553 トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-1553 TDME
8b10b デコード WR8KHD-8B10B D
ARINC 429 シンボリック・デコード WR8KHD-ARINC429BUS D SYMBOLIC
ARINC 429 シンボリック・デコー
ド/計測/アイパターン

WR8KHD-ARINC429BUS DME SYMBOLIC

AudioBusトリガ/デコード WR8KHD-AUDIOBUS TD
AudioBusトリガ/デコード/グラフ WR8KHD-AUDIOBUS TDG
CAN FDトリガ/デコード WR8KHD-CAN FDBUS TD
CAN FD トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-CAN FDBUS TDME
CAN FD シンボリック・トリガ 
/デコード/計測/アイパターン

WR8KHD-CAN FDBUS TDME SYMBOLIC

CAN トリガ/デコード WR8KHD-CANBUS TD
CAN トリガ/デコード計測/アイパターン WR8KHD-CANBUS TDME
CAN シンボリック・トリガ/デコー
ド/計測/アイパターン 

WR8KHD-CANBUS TDME SYMBOLIC

DigRF 3G デコード WR8KHD-DIGRF3GBUS D
DigRF V4 デコード WR8KHD-DIGRFV4BUS D
MIPI D-PHY CSI-2 & DSI デコード WR8KHD-DPHYBUS D
組み込みバンドル：I2C, SPI, UART-RS232 トリ
ガ/デコード

WR8KHD-EMB TD

組み込みバンドル：I2C、SPI、UART-RS232  
トリガ/デコード/計測/アイパターン

WR8KHD-EMB TDME

ENETデコード WR8KHD-ENETBUS D
FlexRayトリガ/デコード WR8KHD-FLEXRAYBUS TD
FlexRay トリガ/デコード/ 
計測/物理層テスト

WR8KHD-FLEXRAYBUS TDMP

I2C トリガ/デコード WR8KHD-I2CBUS TD
I2Cトリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-I2CBUS TDME
I3C トリガ/デコード WR8KHD-I3CBUS TD
I3C トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-I3CBUS TDME
LIN トリガ/デコード WR8KHD-LINBUS TD
LIN トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-LINBUS TDME
Manchester デコード WR8KHD-MANCHESTERBUS D
MDIO デコード WR8KHD-MDIOBUS D
NRZ デコード WR8KHD-NRZBUS D
SENT トリガ/デコード WR8KHD-SENTBUS TD
SENT トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-SENTBUS TDME
SpaceWire デコード WR8KHD-SPACEWIREBUS D
SPI トリガ/デコード WR8KHD-SPIBUS TD
SPI トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-SPIBUS TDME
SPMI トリガ/デコード WR8KHD-SPMIBUS TD
SPMI トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-SPMIBUS TDME
UART-RS232 トリガ/デコード WR8KHD-UART-RS232BUS TD
UART-RS232 トリガ/デコード/ 
計測/アイパターン

WR8KHD-UART-RS232BUS TDME

USB 2.0 トリガ/デコード  WR8KHD-USB2BUS TD
USB 2.0 トリガ/デコード/計測/アイパターン WR8KHD-USB2BUS TDME
USB 2.0 HSIC デコード WR8kHD-USB2-HSICBUS D
100Base-T1 トリガ/デコード WR8KHD-100BASE-T1BUS TD
100BASE-T1 トリガ/デコード/
計測/アイパターン

WR8KHD-100BASE-T1BUS TDME
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オーダー情報
製品の説明 製品コード

シリアル ・ データ　コンプライアンス ・ テスト・オプション
QualiPHY 1000Base-T1 コンプライアンス・ソフトウェア QPHY-1000BASE-T1*
QualiPHY 100Base-T1 コンプライアンス・ソフトウェア QPHY-100BASE-T1*
QualiPHY イーサネット10/100/1000BT ソフトウェア QPHY-ENET*
QualiPHY MOST150 ソフトウェア QPHY-MOST150
QualiPHY MOST50ソフトウェア QPHY-MOST50
QualiPHY USB 2.0 ソフトウェア QPHY-USB‡
10/100/1000Base-Tイーサネット・テスト・フィクスチャ TF-ENET-B**
USB 2.0 コンプライアンス・テスト・フィクスチャ TF-USB-B

* TF-ENET-Bが必要です。‡ TF-USB-Bが必要です。 ** ENET-2CAB-SMA018とENET-
2ADA-BNCSMAを含みます。

デバッグ・ツールキット・オプション
100Base-T1/1000Base-T1  
デバッグツールキット 

WR8KHD-AUTO-ENET-TOOLKIT

100Base-T1/1000Base-T1 デバッグ・ツールキット用 
ブレークアウト・テスト・フィクスチャ

TF-AUTO-ENET

シリアルデータ解析オプション
シリアルデータ解析ソフトウェア（シングルレーン・アイパターン、
ジッタ、ノイズ計測）

WR8KHD-SDAIII

Eye Doctor IIソフトウェア（チャンネル・フィクスチャのディエンベ
ッド/エミュレーション、Tx/Rxイコライゼーション）

WR8KHD-EYEDRII

Virtual Probeソフトウェア（高機能デエンベッド、
エミュレーションおよび仮想プロービング）

WR8KHD-VIRTUALPROBE

シリアルデータ・マスク・ソフトウェア WR8KHD-SDM
ケーブル・ディエンベディッド・ソフトウェア WR8KHD-CBL-DE-EMBED

パワー解析オプション
パワー解析ソフトウェア WR8KHD-PWR
デジタル・パワー・マネジメント解析 WR8KHD-DIG-PWR-MGMT

ジッタ解析オプション
JitKitソフトウェア（クロック/クロック-データ・ジッタ解析 統計・ス
ペクトラム・ジッタ・オーバーレイ機能）

WR8KHD-JITKIT

デジタル・フィルタ・オプション
デジタル・フィルタ・ソフトウェア WR8KHD-DFP2

他のソフトウェア・オプション
EMCパルス・パラメータ WR8KHD-EMC
スペクトラム・アナライザと拡張FFT WR8KHD-SPECTRUM
VectorLinQ　ベクトル信号解析ソフトウェア WR8KHD-VECTORLINQ
高機能カスタマイズ WR8KHD-XDEV

リモート制御/ネットワーク・オプション
外付けUSB2-GPIBアダプタ USB2-GPIB

一般アクセサリ 
MDA 8000HD ラックマウント・キット WR8KHD-RACKMOUNT
オシロスコープ用台車（棚と引出し付き） OC1024-A

製品の説明 製品コード

プローブ
パワー/電圧レール・プローブ　4GHz帯域幅、1.2x減衰比、±30 V
オフセット、±800 mV

RP4030

高電圧光絶縁プローブ　150MHz帯域幅 HVFO108
500 MHz パッシブ・プローブ　2.5mm、10:1、10 MΩ PP021
500 MHz パッシブ・プローブ　5mm、10:1、10 MΩ PP025
1 GHz, 0.9 pF, 1 MΩハインピーダンス・アクティブ・プローブ ZS1000
ZS1000アクティブ・プローブ4本セット ZS1000-QUADPAK
1.5 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ ZS1500
ZS1500アクティブ・プローブ4本セット ZS1500-QUADPAK
200 MHz, 3.5 pF, 1 MΩ アクティブ差動プローブ, ±20 V ZD200
500 MHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD500
1 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1000
1.5 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1500
500MHz、 アクティブ差動プローブ（÷1、÷10、÷100） AP033
30 A, 10 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
10mA/div～*, 50 Aピーク・パルス, 3-mケーブル

CP030-3M

30 A, 50 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
10mA/div～*, 50 Aピーク・パルス, 1.5 mケーブル

CP030

30 A, 50 MHz 高感度電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
1mA/div～*, 50 Aピーク・パルス, 1.5mケーブル

CP030A

30 A, 100 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
10mA/div～*, 50 Aピーク・パルス, 1.5 mケーブル

CP031

30A, 100MHz 高感度電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
1mA/div～*, 50 Aピーク・パルス, 1.5mケーブル

CP031A

150 A, 10 MHz 電流プローブ -  
AC/DC, 150 Arms; 500 Aピーク・パルス, 2-mケーブル

CP150

150 A, 5 MHz 電流プローブ -  
AC/DC, 150 Arms, 500 Aピーク・パルス, 6mケーブル

CP150-6M

500 A, 2 MHz 電流プローブ -  
AC/DC, 500 Arms, 700 Aピーク・パルス, 6mケーブル

CP500

電流プローブ用スキュー調整治具 DCS025
サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ CA10
CA10 4個セット CA10-QUADPAK
100:1 400 MHz 50 MΩ 1 kV 高電圧プローブ HVP120
100:1 400 MHz50 MΩ4 kV 高電圧プローブ PPE4KV
1000:1 400 MHz50 MΩ5 kV 高電圧プローブ PPE5KV
1000:1 400 MHz5 MΩ / 50 MΩ6 kV 高電圧プローブ PPE6KV
テクトロニクス社TekProbe用アダプタ TPA10
1 kV, 25 MHz 高電圧差動プローブ HVD3102A
1 kV, 25 MHz 高電圧差動プローブ

（チップアクセサリなし）
HVD3102A-NOACC

1 kV, 120 MHz 高電圧差動プローブ HVD3106A
1kV, 120MHz高電圧差動プローブ

（チップアクセサリなし)
HVD3106A-NOACC

1kV, 80MHz高電圧差動プローブ - 6mケーブル HVD3106A-6M
2 kV, 120 MHz 高電圧差動プローブ HVD3206A
2kV, 80MHz高電圧差動プローブ - 6mケーブル HVD3206A-6M
6 kV, 100 MHz 高電圧差動プローブ HVD3605A
700V, 25MHz高電圧差動プローブ（÷10, ÷100) AP031
7.5 GHz低容量パッシブ・プローブ

（÷10, 1 kΩ、÷20, 500 Ω）
PP066

* 接続するオシロスコープにも依存



© 2020 by Teledyne LeCroy, Inc.All rights reserved.仕様、価格、供給性および納期については予告なく変更することがあります。 
製品名またはブランド名は各社によって申請された登録商標です。

mda8000hd-ds-16jan20

御用命はテレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/

lecroy.contact.japan@teledyne.com


