
オシロスコープ用プローブおよびアクセサリ



2

テレダイン・レクロイでは、製品ラインを補完する、世界最高クラスのプローブおよびアンプ
を豊富に取り揃えています。ZSハイインピーダンス・アクティブプローブから、最大30GHz
帯域幅のDHシリーズ広帯域差動プローブまで、テレダイン・レクロイのプローブおよびプ
ローブアクセサリは、信号測定に最適な機械的接続を提供します。

フロントカバー：
DHシリーズ 広帯域差動プローブ

プローブ選択ガイド
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高電圧光アイソレーションプローブ - p.  4 - 5

DL03-ISO ✓ ✓ ✓ ✓

DL07-ISO ✓ ✓ ✓ ✓

DL10-ISO ✓ ✓ ✓ ✓

60 Vコモンモード差動プローブ － p.6 - 7

DL05-HCM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DL10-HCM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

アクティブ電圧レールプローブ － p. 8 - 9

RP4030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

アクティブ電圧プローブ － p. 10 - 11

ZS1000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZS1500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZS2500 ✓ ✓ ✓ ✓

ZS4000 ✓ ✓ ✓ ✓

電流プローブ － p. 12 - 13

CP030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CP030A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CP031 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CP031A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CP150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CP500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CA10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

差動プローブ － p. 14 - 19 

ZD200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZD500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZD1000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ZD1500 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AP033 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

D410-A-PB2 ✓ ✓ ✓ ✓

D420-A-PB2 ✓ ✓ ✓ ✓

D400A-AT-PB2 ✓ ✓ ✓

D610-A-PB2 ✓ ✓ ✓

D610-A-PL ✓ ✓

D620-A-PB2 ✓ ✓ ✓

D620-A-PL ✓ ✓

D600A-AT-PB2 ✓ ✓ ✓

D600A-AT-PL ✓ ✓

DH08-PB2 ✓ ✓

DH08-PL ✓ ✓

DH13-PL ✓ ✓

DH16-PL ✓ ✓

DH20-PL ✓ ✓

DH25-2.92MM ✓ ✓

DH30-2.92MM ✓ ✓
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高電圧差動プローブ － p. 20 - 21

HVD3102A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HVD3106A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HVD3106A-6M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HVD3206A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HVD3206A-6M ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HVD3220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HVD3605A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AP031 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

高電圧プローブ －  p. 22 - 23

HVP120 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PPE6KV-A ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

高電圧光アイソレーションプローブ － p. 24 - 25

HVFO108 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

O/Eコンバータ － p. 26 

OE695G ✓ ✓

トランスミッションラインプローブ －  p. 27 

PP066 ✓ ✓ ✓

パッシブプローブ － p. 28 - 29

PP018 ✓

PP019 ✓ ✓

PP020 ✓

PP021 ✓ ✓

PP022 ✓

PP023 ✓ ✓

PP024 ✓

PP025 ✓ ✓

PP026 ✓ ✓ ✓ ✓

プローブアダプタ － p. 30 - 31

CA10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TPA10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes

https://teledynelecroy.com/probes/
https://teledynelecroy.com/probes/
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GaNとSiCに最適なプローブ

帯域幅 1 GHz、差動入力範囲 2500 V、コモ

ンモード 60 kVのDL-ISO プローブは、GaN 

と SiC の両方のデバイス特性評価とシステ

ム開発エンジニアに最適なプローブです。

最高の精度

DL-ISOプローブと業界をリードする12

ビットの高分解能オシロスコープ（HDO/

WaveSurfer4000HDを除くHDシリーズ）

を組み合わせることで、他社ソリューションの

約2倍となる1.5%のシステム精度を実現し

ます。

最高の信号忠実度

測定において本来の信号に忠実に波形を

描写することは困難です。DL-ISOは、最速

の立ち上がり時間、最小のオーバーシュー

ト、DUTに対する低いプローブ負荷で業界最

高の信号忠実度を実現し、この課題を克服し

ています。

豊富な接続アタッチメント

DL-ISOプローブは、不要なノイズを除去す

る高品質の同軸減衰チップを採用し、業界標

準のMMCXコネクタまたは高電圧対応の角

ピンヘッダでテストボードに接続することによ

り、測定の信頼性を高めています。

高電圧光アイソレーションプローブ

テレダイン・レクロイ 
高電圧光アイソレーショ
ンプローブ 

DL03-ISO 

DL07-ISO 

DL10-ISO 

D

S

G

���
���

C

E

G

���
��

詳細情報：

teledynelecroy.com/powerprobes/#dl-iso

主な特徴 

 •  帯域幅 1 GHz

 •  GaN、SiCデバイスに最適

 •  システム精度 1.5%

 •  立ち上がり時間 435 ps

 •  高CMRR - 160 dB

 •  柔軟な接続オプション

主なアプリケーション 

 •  サーバー

 •  マザーボード

 •  モバイル機器

 •  照明およびビルオートメーション

 •  家庭用インバータ

 •  UPS

 •  スイッチング電源

 •  家庭用および産業用製品向けモータ

DL-ISOは、最高の精度、最高の信号忠実度、豊富な接続アタッチメントによ

り、GaNおよびSiCデバイスの特性評価において最高の信頼性を実現します。

https://teledynelecroy.com/probes/power-probes.aspx#dl-iso
https://teledynelecroy.com/probes/power-probes.aspx#dl-iso
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高電圧光アイソレーションプローブ

オーダー情報

製品の説明 製品名
高電圧光アイソレーションプローブ
高電圧光アイソレーションプローブ、350 MHz帯域幅 DL03-ISO
高電圧光アイソレーションプローブ、700 MHz帯域幅 DL07-ISO
高電圧光アイソレーションプローブ、1 GHz帯域幅 DL10-ISO

アクセサリ（別途購入が必要）

DL-ISO 2 V MMCX チップ DL-ISO-2V-TIP
DL-ISO 10 V MMCX チップ DL-ISO-10V-TIP
DL-ISO 40 V MMCX チップ DL-ISO-40V-TIP
DL-ISO 200 V MMCXチップ DL-ISO-200V-TIP
DL-ISO MMCX to 0.1インチピッチ高電圧角ピンアダプタ DL-ISO-M2S
DL-ISO 1000/2500 V 0.2インチピッチ高電圧角ピンチップ 近日発売予定

電気 DL03-ISO DL07-ISO DL10-ISO

帯域幅 350 MHz 700 MHz 1 GHz

立ち上がり時間(10-90%) 1.1 ns 575 ps 435 ps

差動電圧範囲 

(Pk to Pk)

2 V～2500 V、それぞれ異なるチップを使用

同相モード電圧範囲 ±60 kV (DC+Peak AC)  (ハンドヘルドでの使用は不可。プローブ部品とアース・グランドの間に十分な離間を確保すること)

最大入力電圧(対グランド） ±60 kV (DC+Peak AC)  (ハンドヘルドでの使用は不可。プローブ部品とアース・グランドの間に十分な離間を確保すること)

非破壊最大電圧

(DC+Peak AC)

DL-ISO-2V-TIP: 50 V DL-ISO-10V-TIP: 100 V
DL-ISO-40V-TIP: 250 V DL-ISO-200V-TIP: 300 V

感度 DL-ISO-2V-TIP: 20 mV/div ～ 250 mV/div DL-ISO-10V-TIP: 100 mV/div ～ 1.3 V/div
DL-ISO-40V-TIP: 400 mV/div ～ 5 V/div DL-ISO-200V-TIP: 2 V/div ～ 25 V/div

DCゲイン精度 1.5% (精密ゲイン校正後)

DCゲインドリフト < 1 %/°C

オフセット DL-ISO-2V-TIP: ±25 V  DL-ISO-10V-TIP: ±50 V 
DL-ISO-40V-TIP: ±150 V DL-ISO-200V-TIP: ±150 V 

入力インピー ダンス DL-ISO-2V-TIP: 200 kΩ || 3.6 pF DL-ISO-10V-TIP: 1 MΩ || 2.1 pF 
DL-ISO-40V-TIP: 1 MΩ || 2.1 pF DL-ISO-200V-TIP: 7.5 MΩ || 2 pF 

出力終端 50 Ω

入出力カップリング DCのみ

インタフェース ProBus

ケーブル長 プローブ先端からオシロスコープ接続部まで 3.375 m

ノイズ、リジェクション、電磁適合性（EMC）

環境

温度 5℃ ～ 40℃（標準構成で動作時）、-20℃ ～ 70℃（非動作時）

湿度 5% ～ 95% RH (結露無き事), 30℃以上75% RH、40℃以上45% RH

高度 最大3000m（動作時）、10,000m（非動作時）

汚染度 2、屋内使用のみ

規格認証

CE適合宣言書 低電圧指令 2014/35/EU (IEC/EN 61010-1:2010; IEC/EN 61010-2-030:2010)
EMC指令 2014/30/EU (IEC/EN 61326-1:2013; IEC/EN 61326-2-1:2013)
RoHS2指令2011/65/EU (IEC/EN 63000:2018)  

レーザー製品認証 IEC/EN 60825-1:2014; US 21CFR Part 1010; US 21CFR Part 1040

静電気放電（ESD）イミュニティ IEC61000-4-2 基準Aに準拠した8kV接触放電および10kV気中放電

放射RF電磁界イミュニティ 標準構成で動作時、IEC61000-4-3の基準Aに基づき最大25 V/m (80 MHz ～ 2.7 GHz)

RFフィールドによる 

伝導妨害イミュニティ

標準構成で動作時、IEC61000-4-6の基準Aに基づき最大10 V (150 kHz to 80 MHz)

ノイズ

DL-ISO-2V-TIP 1 GHz 700 MHz 350 MHz

50 mV/div 1.98 mVrms 1.78 mVrms 1.12 mVrms

100 mV/div 3.37 mVrms 3.00 mVrms 2.25 mVrms

200 mV/div 9.22 mVrms 7.12 mVrms 4.49 mVrms

ノイズは2Vチップの電圧に比例
10Vチップのノイズは2Vチップの10/2=5倍

CMRR

プローブチップ DC 1 MHz 100 MHz 200 MHz 500MHz 1 GHz

DL-ISO-2V-TIP 160 dB 110 dB 90 dB 90 dB 80 dB 75 dB

DL-ISO-10V-TIP 160 dB 100 dB 75 dB 75 dB 65 dB 65 dB

DL-ISO-40V-TIP 150 dB 100 dB 70 dB 60 dB 60 dB 50 dB

DL-ISO-200V-TIP 140 dB 95 dB 55 dB 50 dB 45 dB 35 dB
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60 Vコモンモード差動プローブ

主なアプリケーション 

  • 48 Vモーターおよび駆動回路 

  • 高出力DC-DCコンバータ 

  • GaNベースPDN 

  • AC-DCスイッチング電源  

  • ワイヤレス充電システム 

  • ゲート・ドライブ測定

主な特徴 

48V系電力変換アプリケーションに最適  

 •  500MHzおよび1GHzの帯域幅 

 •  80 Vダイナミックレンジ 

 •  60 Vコモンモード

最高の精度 

 •  0.5% ゲイン精度 

 •  高精度ゲイン校正 

 •  最高のLFフラットネス（0.1dB）

低ノイズおよび高CMRR

豊富な先端リード 

 •  高性能ソルダイン 

 •  ブラウザ 

 •  シングルピンおよびヘッダ 

 •  ミニおよびマイクログラバ 

 •  ソケット接続 

 •  広温度範囲ソルダイン 

 •  Yバナナ・アダプタ

ProBusアクティブプローブ・インタフェース

60Vコモンモード差動プローブは、低電圧のGaN電力変換測定に最適な

プローブで、最高の精度、最高のCMRR、最低のノイズを実現しています。

テレダイン・レクロイ  
60 Vコモンモード差動

プローブ　 

DL05-HCM 

DL10-HCM

 

DL-HCM Probe

Straight Pin Header
Qty: 2

2” Solder-in
Qty: 1

High Temperature Lead
Qty: 1

(Optional – 
Included with 

DL-HCM-HiTemp)

Browser
Qty: 1High Performance

Solder-in
Qty: 2

2” Y-lead
Qty: 1

5” Y-lead
Qty: 1

Ground lead
Qty: 1

Y-banana Adaptor
Qty: 1

(Optional – 
Included with DL-HCM-Acc-Kit)

Micro-Grabbers
Qty: 2

(Optional – 
Included with DL-HCM-Acc-Kit)

Mini-Grabbers
Qty: 2

Mini-Grabber
Qty: 1

Single Pin
Qty: 6

Hands Free Probe Holder
(Optional –

Included with 
DL-HCM-Acc-Kit)

DL-HCM Probe

Straight Pin Header
Qty: 2

2” Solder-in
Qty: 1

High Temperature Lead
Qty: 1

(Optional – 
Included with 

DL-HCM-HiTemp)

Browser
Qty: 1High Performance

Solder-in
Qty: 2

2” Y-lead
Qty: 1

5” Y-lead
Qty: 1

Ground lead
Qty: 1

Y-banana Adaptor
Qty: 1

(Optional – 
Included with DL-HCM-Acc-Kit)

Micro-Grabbers
Qty: 2

(Optional – 
Included with DL-HCM-Acc-Kit)

Mini-Grabbers
Qty: 2

Mini-Grabber
Qty: 1

Single Pin
Qty: 6

Hands Free Probe Holder
(Optional –

Included with 
DL-HCM-Acc-Kit)
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60 Vコモンモード差動プローブ

DL05-HCM DL10-HCM
帯域幅* 500 MHz (保証値、リードなし) 

500 MHz (高性能ソルダインおよびブラウザ)  

500 MHz (2インチYリード/ソルダイン)  

500 MHz (5インチYリード)  

30 MHz (Hi-Tempリード)

1 GHz (保証値、リードなし)  

1 GHz (高性能ソルダインおよびブラウザ)  

800 MHz (2インチYリード)  

700 MHz (ソルダイン)  

500 MHz (5インチYリード)  

30 MHz (Hi-Tempリード)

立ち上がり時間(10-90%)* 700 ps 350 ps

差動電圧範囲 80 V （DC + ピークAC）、200 mV/div ～ 20 V/div

同相モード電圧範囲 ±60 V (DC + ピークAC)

最大入力電圧(対グランド） 80 V (DC + ピークAC), 最大 60 V DC (いずれかの入力からグランド)

最大安全入力電圧 手持ち測定の場合：28.28 Vrms または 60V DC (グランド基準) IEC/EN 61010-031ː2015による

感度 200 mV/div ～ 1 V/div (7.8x) 

1.02 V/div ～ 2.5 V/div (17.5x) 

2.55 V/div ～ 20 V/div (70x)

DCゲイン精度 ±0.5% (保証値)

DCゲインドリフト ≤ 0.075%/℃、精密ゲイン校正機能により校正可能

周波数応答フラットネス DC～100MHzː0.1 dB

オフセット範囲 ±60V

減衰比 7.8x / 17.5x / 70x

入力インピー ダンス 200 kΩ || 0.6 pF （入力間）、 100 kΩ || 1 pF （いずれかの入力からグランド）

入出力カップリング DC

出力終端 50 Ω 

インタフェース ProBus

ケーブル長 プローブ・ソケットからオシロスコープ接続まで1.4m

ノイズおよび除去能力

CMRR DC～10 kHzː80 dB  
100 kHz:70 dB 
1 MHz:55 dB 
100 MHz:50 dB  
500 MHz:35 dB 

DC～10 kHzː80 dB  
100 kHz:70 dB 
1 MHz:55 dB 
100 MHz:50 dB  
1 GHz:30 dB 

ノイズ（プローブ） 200 mV/div ～ 1 V/div:3.25mV
rms

 

1.02 V/div ～ 2.5 V/div:4.5mV
rms

 

2.55 V/div ～ 20 V/div:14.5mV
rms

200 mV/div ～ 1 V/div:4.3mV
rms

 

1.02 V/div ～ 2.5 V/div:6mV
rms

 

2.55 V/div ～ 20 V/div:20mV
rms

環境

温度 0℃ ～ 50℃ （動作時）、 -40℃ ～ 70℃ （非動作時）

湿度 (動作時) 30℃まで5%～90% RH（結露無き事）、50℃、45% RHまで直線的に減少

湿度 (非動作時) 5%～95% RH (結露無き事), 40℃以上75% RH、50℃以上45% RH

高度（動作時） 最大 3000 m （9842 フィート）

規格認証

CE適合宣言書 EN61010-031:2015、EN61326-1:2013、EN50581:2012に準拠 
 
* すべての帯域幅と立ち上がり時間の測定は、先端リードを使用せず、オシロスコープの帯域幅がプローブの帯域幅より大きい状態で行われます。

製品の説明 製品名

500MHz 60V コモンモード差動プローブリードとチップの標準セットを含む DL05-HCM
1 GHz 60V コモンモード差動プローブリードとチップの標準セットを含む DL10-HCM
DL-HCMシリーズ広温度範囲ソルダインチップ、30MHz帯域、1m長 DL-HCM-HiTemp
DL-HCMシリーズ・アクセサリキット。プローブホルダ、マイクロICグラバ（数量2）、Yバナナアダプタが含まれます。 DL-HCM-Acc-Kit

オーダー情報

標準リードとチップ
高性能ソルダインチップ（数量2） ミニグラバ (数量3個)

2インチ ・ソルダインチップ グランド・リード

ブラウザ シングルピン (数量6個)

Yリードソケット（2インチおよび5インチ） ストレートピンヘッダ（数量2）

詳細情報：

teledynelecroy.com/powerprobes/#dl-hcm

https://teledynelecroy.com/probes/power-probes.aspx#dl-hcm
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アクティブ電圧レールプローブ

テレダイン・レクロイ 
アクティブ 

電圧レールプローブ

RP4030 

主な特徴

•  4 GHz帯域

•  ±30V オフセット能力

•  ± 800 mV ダイナミックレンジ

•  50 kΩ DC 入力インピーダンス

•  1.2x 減衰比 (低付加ノイズ 

 約5%)

•  多彩な接続が可能なMCX端子  

 付きケーブル： 

 – ソルダイン (4 GHz) 

 – 同軸ケーブル -   

  U.FLレセプタクル (3 GHz) 

 – MCX PCBマウント(4 GHz)  

 – ブラウザ(350 MHz)

•  ProBusインタフェース

RP4030は50Ω DC電源/電圧レールのプロービングに特別に設計されています。内蔵オフ

セット範囲が広く、減衰（ノイズ）が少なく、DC入力インピーダンスが高いプローブとなって

います。内蔵オフセット回路と低減衰により、オシロスコープ上で電源/電圧レールを平均DC

電圧でオフセットし、オシロスコープの高いゲイン（感度）で、小さな信号の変動を追加ノイズ

なく表示することができます。高いDC入力インピーダンスにより、DCレールへ負荷がかかり

ません。
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アクティブ電圧レールプローブ

製品の説明 製品名

パワー/電圧レールプローブ RP4030

ProBus互換プローブ用オフセットアンプ（数量１）：50 kΩ DC入力インピーダン
ス、0.9mのSMA-MCX延長ケーブル用のSMA入力接続。MCXソルダインリード（数
量３）。MCX PCBマウント（数量３）。MCX-U.FL同軸ケーブル（数量３）。U.FL PCBマ
ウント（数量５）。MCX-SMAアダプタ（数量１）。ソフトキャリングケース。 ブラウザチッ
プは別売。 
350MHzブラウザチップ・アクセサリ RP4000-BROWSER
0Ω（1x）、450Ω（10x）、950Ω（20x）のチップを同梱。

アクセサリと消耗品

MCX 4GHzソルダインリード、数量3 RP4000-MCX-LEAD-SI
MCX PCBマウントレセプタクル、数量10 RP4000-MCX-PCBMOUNT
MCX-U.FL 3GHzウルトラミニ同軸ケーブル、

数量３

RP4000-MCX-CABLE-UFL

U.FL PCBマウントレセプタクル、数量10 RP4000-UFL-PCBMOUNT

仕様 
電気的特性
帯域幅 4GHz（保証値、MCXレセプタクル）  

4GHz（代表値、ソルダインリード）  
3GHz（代表値、U.FLケーブル＋レセプタ
クル）  
350MHz（代表値、ブラウザ） 

立ち上がり時間(10-90%) 110ps（代表値、MCXレセプタクルまたはソ
ルダインリード）

入力容量 0.1 uF (50Ωと直列)
DC入力抵抗 50 kΩ
オフセット範囲 ±30V
減衰比 1.2x
入力ダイナミックレンジ ±800 mV
非破壊最大電圧 ±50V
ノイズ オシロスコープノイズへ約5%加算
オシロスコープ終端 DC 50Ω

環境
動作温度範囲 0 ～ 50 ºC
非動作時温度範囲 -40 ～ +70 ℃
湿度 5%～80% RH（結露無き事）30℃まで 

50℃、45% RHまで直線的に減少 
動作時高度： 最大3000m

物理仕様
RP4030 プローブ：幅38.1 mm x 高さ15.9mm x 長

さ73mm  
SMA to MCXケーブル：長さ914mm 
MCX to ソルダインリード：使用可能な長
さ 191mm  
MCX to U.FL プラグ同軸ケーブル：使用可
能長さ 102mm

RP4000-BROWSER 幅11.9mm x 高さ9.5mm x 長さ38mm 
SMA to SMA ケーブル：使用可能長さ 1m

その他
オシロスコープ・インタフェース テレダイン・レクロイ ProBus
ソフトウェア要件 テレダイン・レクロイ MAUI 8.2.1.1以上
重量 119 g

オーダー情報

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
active-voltage-rail-probe

https://teledynelecroy.com/probes/active-voltage-rail-probe
https://teledynelecroy.com/probes/active-voltage-rail-probe
https://teledynelecroy.com/probes/active-voltage-rail-probe
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ZSシリーズ　アクティブプローブ

テレダイン・レクロイ 
アクティブ電圧プローブ

ZS1000 

ZS1500 

ZS2500 

ZS4000

ZSシリーズプローブは、4GHzまでの高い信号忠実度を維持する高インピーダンス、低容量の

アクティブプローブです。ZSプローブは、小型形状と豊富なアクセサリにより、あらゆる困難な

プロービング課題に対応します。

エンジニアは、高周波信号を高い信号忠実度でプロービングしなければなりません。一般的

なパッシブプローブは、入力抵抗や容量が大きいため、低周波では良好な応答が得られます

が、高周波では回路の負荷が大きくなり、信号が歪んでしまいます。ZSシリーズアクティブ電

圧プローブは、高入力抵抗と低入力容量の両方を備え、プローブ/オシロスコープの全帯域

にわたって回路負荷を低減します。ZS1000は、200～600MHzのオシロスコープに最適で

す。ZS1500は1GHzのオシロスコープに、ZS2500は2GHzのオシロスコープに、ZS4000は

2.5GHzと4GHzのオシロスコープにそれぞれ最適なモデルです。

PK-ZS-009
Copper Tape

PACC-PT005
Bent Tip

PK-ZS-024
2.54 mm PCB

Adapter

PACC-PT003
IC Tip

PK-ZS-017
Pogo Tip

PK-ZS-001
Probe Tip - Standard

PK-ZS-014
Y-Lead 
Adapter

PK-ZS-010
Channel ID
Colored Clips

PK-ZS-019
Freehand Probe Holder

PK-ZS-023
Straight Pin
Lead - 13cm

PK-ZS-022
Straight Pin
Lead - 7cm

PACC-LD004
Right Angle

Pin Lead - 10cm

PK-ZS-007B
Microclip Sprung 
Hook, Black

PK-ZS-007R
Microclip Sprung 
Hook, Red

PK-ZF-025
QFPIC Clip Green -
Short

PK-ZF-025
QFPIC Clip Yellow -
Short

PACC-LD003
Right Angle 
Pin Lead - 5cm

PK-ZS-006
Right Angle Socket

PK-ZS-021
Ground Blade -

Narrow

PK-ZS-015
Ground Blade - Wide

PK-ZS-016
Offset Ground

(Z Lead)

PK-ZS-020
Pogo Ground Lead

PK-ZS-018
2.54 mm Square

Pin Adapter

ZS4000

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
active-voltage-probes

https://teledynelecroy.com/probes/active-voltage-probes
https://teledynelecroy.com/probes/active-voltage-probes
https://teledynelecroy.com/probes/active-voltage-probes
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ZSシリーズ　アクティブプローブ

PK-ZS-009
Copper Tape

PACC-PT005
Bent Tip

PACC-PT003
IC Tip

PK-ZS-005
Y-Lead 
Adapter

PK-ZS-010
Channel ID
Colored Clips

PK-ZS-004
Single Lead - 
Long

PK-ZS-003
Single Lead -
Short

PACC-LD004
Right Angle
Lead - Long

PK-ZS-007B
Microclip Sprung 
Hook, Black

PK-ZS-007R
Microclip Sprung 
Hook, Red

PACC-LD003
Right Angle 
Pin Lead - 5cm

PK-ZS-006
Right Angle Socket

PK-ZS-008
Ground Blade - Narrow

PK-ZS-011
Ground Blade - Wide

PK-ZS-002
Offset Ground

PACC-CD008
Pogo Ground Lead

PK-ZS-012
2.54 mm Square Pin

Adapter

PK-ZS-001
Probe Tip - Standard

Qty: 3

PK-ZS-013
Pogo Tip

PACC-MS005
Freehand Probe Holderk

ZS1000  

ZS1500

ZS2500

仕様 ZS1000 ZS1500 ZS2500 ZS4000

電気的特性
プローブ帯域幅 1 GHz 1.5 GHz 2.5GHz 4 GHz

入力容量 0.9 pF 0.6 pF

DC入力抵抗 1 MΩ

プローブ・オフセット範囲 N/A ±12 V

減衰比 ÷10

入力ダイナミックレンジ ±8 V

非破壊最大電圧 20 V

一般特性
ケーブル長 1.3 m

オーダー情報

製品の説明 製品名

4 GHz, 0.6 pF, 1 MΩ 
ハイインピーダンス・アクティブプローブ

ZS4000

2.5 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ 
ハイインピーダンス・アクティブプローブ

ZS2500

1.5 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ 
ハイインピーダンス・アクティブプローブ 

ZS1500 

1 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ 
ハイインピーダンス・アクティブプローブ

ZS1000 

標準付属品/数量

アクセサリ説明 交換部品番号

ZS1000  
ZS1500  
ZS2500 ZS4000

2.54 mm PCBアダプタ PK-ZS-024 5

2.54mm角ピン・アダプタ PK-ZS-012 1

2.54mm角ピン・アダプタ PK-ZS-018 1

ICチップ PACC-PT003 1 1

ベントチップ PACC-PT005 1 1

チャンネルIDクリップ 
（4色セット）

PK-ZS-010 4 1

銅テープパッド PK-ZS-009 2 2

フリーハンドプローブホルダ PK-ZS-019 1

フリーハンドプローブホルダ PACC-MS005 1

グランドブレード - ナロー PK-ZS-008 1

グランドブレード - ワイド PK-ZS-011 1

グランドブレード - ナロー PK-ZS-021 1

グランドブレード - ワイド PK-ZS-015 2

マイクログラバ・ペア PK-ZS-007R、PK-
ZS-007B

1 2

オフセット・グランド PK-ZS-016 2

アクセサリ説明 交換部品番号

ZS1000  
ZS1500  
ZS2500 ZS4000

オフセット・グランド - Zリード PK-ZS-002 1

ポゴ・グランド・リード PK-ZS-020 1

ポゴ・グランド・リード PACC-CD008 1

ポゴチップ PK-ZS-017 3

ポゴチップ PK-ZS-013 1

プローブチップ - 標準 PK-ZS-001 3 3

QFPICクリップ（2個セット） PK-ZS-025 1

ライトアングル・リード - ロング PACC-LD004 1 1

ライトアングル・リード - ショート PACC-LD003 1 1

ライトアングル・ソケット PK-ZS-006 1 1

ストレートピン・リード - ロング PK-ZS-023 1

ストレートピン・リード - ロング PK-ZS-004 1

ストレートピン・リード - ショート PK-ZS-022 1

ストレートピン・リード - ショート PK-ZS-003 1

Yリード・アダプタ PK-ZS-005 1

Yリード・アダプタ PK-ZS-014 1
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電流プローブ

 DCS025 

– 電圧および電流プローブの  

 精密デスキュー用信号源  

–  CP030、CP030A、CP031、CP031A、 

AP015、CP150、CP500に対応

テレダイン・レクロイ 
電流プローブ 
およびアダプタ 
CP030 

CP030A  

CP031 

CP031A 

CP150 

CP500 

DCS025 

CA10

主な特徴

•    自動 A/div スケーリング機能つきProBusアクティブプローブ・インタフェース

•    オートゼロとデガウスの機能が機器のユーザーインタフェースから利用可能です。

•    広い入力電流範囲と帯域 

CP030 

– 30 A
rms

 

– 50 A
peak

  

– 50 MHz

 CP030A 

– 30 A
rms

  

– 50 A
peak

  

– 50 MHz  

– 高感度 1 mA/div 対応

CP031 

– 30 A
rms

 

– 50 A
peak

  

– 100 MHz

CP031A 

– 30 A
rms

  

– 50 A
peak

  

– 100 MHz  

– 高感度 1 mA/div 対応

CP150 

– 150 A
rms

  

– 500 A
peak

  

– 10 MHz 

CP500 

– 500 A
rms

  

– 700 A
peak

  

– 2 MHz

詳細情報：

teledynelecroy.com/powerprobes/ 
#current

https://teledynelecroy.com/powerprobes/#current
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電流プローブ

オーダー情報

 CA10 電流センサーアダプタ 
CA10は、他社の電流測定デバイスをテレダイン・レクロイのプローブのように動作させること

ができます。CA10は、測定した電流に比例した電圧または電流信号を出力するサードパーティ

製の電流測定デバイスと連動するようにプログラムし、カスタマイズすることができます。(詳細

や仕様についてはp. 50を参照）。

仕様 CP030
(CP030-3M)

CP030A CP031 CP031A CP150
(CP150-6M)

CP500
電気的特性*

最大連続 
入力電流

30 A
rms

150 A
rms

500 A
rms

帯域幅 50 MHz 
(10 MHz)

100 MHz
10 MHz 
(5 MHz)

2 MHz

立ち上がり時間（代表値） ≤ 7 ns 
(≤ 35 ns)

≤ 3.5 ns
≤ 35 ns 

(≤ 70 ns)
≤ 175 ns

最大ピーク電流  
50 A

peak 
(非連続)

300 A
peak 

(非連続)； 

500 Apeak ≤ 30 μs

700 A
peak  

(非連続)

出力電圧
0.1 V/A

0.1 V/A および 
1 V/A

0.1 V/A
0.1 V/A および 

1 V/A
0.01 V/A

1V/A時の最大連続入力電流
（100mA/div以下）

– 5 A – 5 A –

オフセット範囲（1V/A） 
(100mA/div以下)

– ±5 A – ±5 A –

最小感度 10 mA/div 1 mA/div 10 mA/div 1 mA/div 100 mA/div

低周波精度 1%

ACノイズ (20 MHz BWL時) ≤ 2.5 mA ≤ 150 µA ≤ 2.5 mA ≤ 150 µA ≤ 6.0 mA ≤ 8.0 mA

カップリング AC, DC, GND

一般特性
ケーブル長 1.5 m

(3 m)
1.5 m

2 m 
(6 m)

6 m

重量 240 g 
(290 g)

260 g 240 g 260 g
500g (600g)

630 g

最大導体径（直径） 5 mm 20 mm

インタフェース ProBus、1MΩ のみ

利用環境 室内

動作温度 0℃ ～40℃ 

最大相対湿度 80%

Max.高度 2000m

測定カテゴリ 定格測定カテゴリなし** 定格測定カテゴリなし**

*  電気的特性は23℃±3℃で保証されます。数値は1mV/div感度のオシロスコープを基準としています。感度の低い機器では数値が高くなります。

** 主電源に直接接続された回路、または測定カテゴリII、III、IVの回路の測定は対象としていません。

CP03x、CP150、CP500プローブ（およびこれらのロングケーブルバージョン）は、ファームウェアバージョン4.3.1.1以上のProBusインタフェースを持つテレダイン・レクロイのオシ

ロスコープと互換性があります。 CP03xAプローブは、X-Stream™ファームウェアバージョン7.8.x.x.x以降を実行するProBusインタフェースを搭載したテレダイン・レクロイ MAUI

オシロスコープのほとんどと互換性があります。

製品の説明 製品名
ProBus電流センサアダプタ CA10
30 A, 50 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 50 Apeak

 
(非連続), 1.5mケーブル CP030

30 A, 10 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 50 Apeak
 
(非連続), 3mケーブル(EMC規格には非対応） CP030-3M

30 A, 50 MHz 高感度電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 50 Apeak
 
(非連続), 1.5mケーブル CP030A

30 A, 100 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 50 Apeak
 
(非連続), 1.5mケーブル CP031

30 A, 100 MHz 高感度電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 50 Apeak
 
(非連続), 1.5mケーブル CP031A

150 A, 10 MHz 電流プローブ - AC/DC, 150 Arms, 500 Apeak
 
(非連続), 2mケーブル CP150

150 A, 5 MHz 電流プローブ - AC/DC, 150 Arms, 500 Apeak
 
(非連続), 6mケーブル(EMC規格には非対応） CP150-6M

500 A, 2 MHz 電流プローブ - AC/DC, 500 Arms, 700 Apeak
 
(非連続), 6mケーブル CP500

CP030,CP030A,CP031,CP031A,AP015,CP150,CP500用スキュー信号源 DCS025
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≤ 1.5 GHz 差動プローブ 

ZDシリーズプローブは、広いダイナミックレンジ、低ノイズ・低負荷特性、豊富なプローブチッ

プ、リード、グランドアクセサリを備えており、様々なプロービングの状況に対応します。静電容

量が1pFと小さいため、すべての周波数範囲に対して理想的です。ZDシリーズ差動プローブ

は、テレダイン・レクロイの1.5GHz以下のすべてのオシロスコープに対して、システムのフル帯

域幅を提供します。

オシロスコープに完全に統合 

ProBusインタフェースにより、ZD500、1000、1500はオシロスコープの一部として組み込ま

れコントロールされます。プローブのゲインとオフセットのコントロールは自動的に行われるた

め、どのゲイン設定を選ぶかを気にすることなく、容易に回路をプロービングすることができま

す。テレダイン・レクロイのデジタルオシロスコープと組み合わせて使用する場合、外部電源は

必要ありません。

広ダイナミックレンジ

ZD500、1000、1500プローブは、自動的にプローブ減衰比選択を行うため、信号は常に表示

に対して最適化されます。差動範囲は8Vp-p、差動オフセットは±18V、同相モード範囲は±10V

で、あらゆるプロービングアプリケーションに対応できる汎用性を備えています。

幅広いアプリケーション向け

16Vp-pの広いダイナミックレンジと±8Vのオフセットレンジにより、さまざまなアプリケーショ

ンや信号に対応します。ZD差動プローブは、車載用、シリアルデータ用、パワー用、一般用に最

適なプローブです。

仕様 ZD200 ZD500 ZD1000 ZD1500
電気的特性
帯域幅（保証値） 200 MHz 500MHz 1000 MHz 1500 MHz

帯域幅（代表値） - 650 MHz 1200 MHz 1700 MHz

10-90% 立ち上がり時間（代表値） 1.75 ns 650 ps 375 ps 270 ps

20-80% 立ち上がり時間（代表値） - 500 ps 280 ps 200 ps

LF減衰精度（保証値） 1% 2%

ゼロ・オフセット(代表値) 
 (オートゼロ後15分以内)

-
5 mV

システムノイズ（代表値） - 1.3 mVrms 1.75 mVrms

プローブノイズ密度 (代表値) 3 mVrms 38 nV/rt (Hz)

差動入力範囲（公称値） ± 20 V ±8 V (16 Vp-p)

差動オフセット範囲（公称値） - ±18 V

オフセットゲイン精度（代表値） - 2%

同相モード範囲（公称値） ± 60 V ±10 V

最大非破壊電圧（公称値） - 30 V

CMRR（代表値） 80 dB @ 60 Hz
50 dB@10 MHz

60 dB  50/60 Hz
30 dB  20 MHz
25 dB 500 MHz

60 dB  50/60 Hz
30 dB  20 MHz

25 dB @ 1000 MHz

60 dB  50/60 Hz
30 dB  20 MHz

25 dB @ 1500 MHz

DC入力抵抗（公称値） 250 kΩ (同相モード)
1 MΩ (差動モード)

50 kΩ (同相モード) 
120 kΩ (差動モード)

差動入力容量 （公称値） 3.5 pF < 1.0 pF

テレダイン・レクロイ  
≤1.5 GHz 
差動プローブ

ZD200  

ZD500  

ZD1000  

ZD1500  

AP033 

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
differential-probes-1500-mhz

https://teledynelecroy.com/probes/differential-probes-1500-mhz
https://teledynelecroy.com/probes/differential-probes-1500-mhz
https://teledynelecroy.com/probes/differential-probes-1500-mhz
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≤ 1.5 GHz 差動プローブ 

AP033 

広帯域微小電流計測、磁気センサなどの計測に最適な10倍の増幅

機能を持つ500MHzの差動プローブです。

オーダー情報
製品の説明 製品名
500 MHz差動プローブ AP033

仕様
帯域幅 500MHz

ゲイン x10、x1、÷10（外付け÷10 
アッテネータ使用で÷100）

DC精度 x1において1% 
（外部アッテネータなし）

入力抵抗 1MΩ 各入力からグランド
2MΩ差動入力間

差動モード範囲 ±400 mV (x1) 
±40 mV (x10) 
±4 V (÷10) 
±40 V (÷100)

オフセット範囲 ±400 mV (x1, x10) 
±4 V (±10) 
±40 V (±100)

同相モード範囲 ±42 V peak (±10) 
+4.2 V peak (±100)

CMRR 70 Hz 10,000:1 (80 dB) 
100 kHz 10,000:1 (80 dB) 
1 MHz 1000:1 (60 dB) 
10 MHz 100:1 (40 dB) 
250 MHz 5:1 (14 dB)

PACC-MS001
Hands Free Probe Holder

PACC-ZD001
Y Lead
Adapter

PACC-ZD002
Solder-In-Lead

Qty: 2

PACC-ZD004
Tip Saver

Qty: 2
PACC-ZD005

Swivel Tip Adapter

PACC-PT001
Straight Tip

Qty: 4
PACC-ZD006

Small IC Adapter
Qty: 2

PACC-CD008
Spring-loaded
Ground (Short)

Qty: 2PACC-ZD003
Spring-loaded
Ground (Long)

Qty: 2

PACC-LD004
Right Angle 
Connector (long)
Qty: 2

PACC-LD003
Right Angle 

Connector (Short)
Qty: 2

PK006-4
Micro-Grabber

Qty: 2

PACC-CL001
Mini-Grabber

Qty: 2

PCF200
Probe Calibration Fixture

ZD1500 / ZD1000 / ZD500 Probe

PACC-MS001
Hands Free Probe Holder

PACC-ZD001
Y Lead
Adapter

PACC-ZD002
Solder-In-Lead

Qty: 2

PACC-ZD004
Tip Saver

Qty: 2
PACC-ZD005

Swivel Tip Adapter

PACC-PT001
Straight Tip

Qty: 4
PACC-ZD006

Small IC Adapter
Qty: 2

PACC-CD008
Spring-loaded
Ground (Short)

Qty: 2PACC-ZD003
Spring-loaded
Ground (Long)

Qty: 2

PACC-LD004
Right Angle 
Connector (long)
Qty: 2

PACC-LD003
Right Angle 

Connector (Short)
Qty: 2

PK006-4
Micro-Grabber

Qty: 2

PACC-CL001
Mini-Grabber

Qty: 2

PCF200
Probe Calibration Fixture

ZD1500 / ZD1000 / ZD500 Probe

PACC-MS001
Hands Free Probe Holder

PACC-ZD001
Y Lead
Adapter

PACC-ZD002
Solder-In-Lead

Qty: 2

PACC-ZD004
Tip Saver

Qty: 2
PACC-ZD005

Swivel Tip Adapter

PACC-PT001
Straight Tip

Qty: 4
PACC-ZD006

Small IC Adapter
Qty: 2

PACC-CD008
Spring-loaded
Ground (Short)

Qty: 2PACC-ZD003
Spring-loaded
Ground (Long)

Qty: 2

PACC-LD004
Right Angle 
Connector (long)
Qty: 2

PACC-LD003
Right Angle 

Connector (Short)
Qty: 2

PK006-4
Micro-Grabber

Qty: 2

PACC-CL001
Mini-Grabber

Qty: 2

PCF200
Probe Calibration Fixture

ZD1500 / ZD1000 / ZD500 Probe

オーダー情報
製品の説明 製品名
200 MHz, 3.5 pF, 1 MΩ アクティブ差動プローブ ZD200

500 MHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD500

1 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1000

1.5 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1500

15
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4 GHz ～ 6 GHz 差動プローブ 

テレダイン・レクロイのWaveLink 4-6GHz差動プローブは、高入力のダイナミックレンジとオ

フセット範囲に対応した汎用のプロービングソリューションです。これらの機能は、高いダイナミ

ックレンジと大きなオフセットが要求される様々な高速DDR信号に最適です。

テレダイン・レクロイ 
4 GHz ～ 6 GHz 
差動プローブ

D410-A-PB2 

D420-A-PB2 

D400A-AT-PB2 

D610-A-PB2 

D610-A-PL 

D620-A-PB2 

D620-A-PL 

D600A-AT-PB2 

D600A-AT-PL

主な特徴

•   4 GHz または 6 GHzモデル

•   最大5 Vpk-pkダイナミックレンジ、低ノイズ

•   ±3 V オフセット範囲

•   DDR2, LPDDR2, DDR3に理想的

•   革新的なQuickLinkアーキテクチャ

•   豊富なチップとリード 

– ソルダインリード 

– QuickLink ソルダインリード 

– アジャスタブル (ブラウザ) チップ

  •   低負荷、高インピーダンスにより信号への影響を最小化

•   デラックス・ソフト・キャリングケース

– クイックコネクトリード - 角ピン・リード 

– Hi-Tempソルダインリード

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
differential-probes-4-6-ghz

https://teledynelecroy.com/probes/differential-probes-4-6-ghz
https://teledynelecroy.com/probes/differential-probes-4-6-ghz
https://teledynelecroy.com/probes/differential-probes-4-6-ghz
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4 GHz ～ 6 GHz 差動プローブ 

* すべての帯域幅と立ち上がり時間の測定は、先端リードを使用せず、オシロスコープの帯域幅がプローブの帯域幅より大きい状態で行われます。    
† 全周波数帯域において

製品の説明 製品名
差動プローブセット
Dx10-SIソルダインチップ付き4GHz ProBus2差動プローブ（数量1）、 

Dx10-SP角ピン（数量1）、Dx10-QCクイックコネクト（数量1)

D410-A-PB2

Dx10-SIソルダインチップ付き4GHz ProLink差動プローブ（数量1）、 

Dx10-SP角ピン（数量1）、Dx10-QCクイックコネクト（数量1)

D410-A-PL

Dx20-SIソルダインチップ付き4GHz ProBus2差動プローブ（数量1）、 

Dx20-SP角ピン（数量1）、およびDx20-QCクイックコネクト（数量1)

D420-A-PB2

Dx20-SIソルダインチップ付き4GHz ProLink差動プローブ（数量1）、 

Dx20-SP角ピン（数量1）、およびDx20-QCクイックコネクト（数量1)

D420-A-PL

Dx10-SIソルダインチップ付き6GHz ProBus2差動プローブ（数量1）、 

Dx10-SP角ピン（数量1）、Dx10-QCクイックコネクト（数量1)

D610-A-PB2

Dx10-SIソルダインチップ付き6GHz ProLink差動プローブ（数量1）、 

Dx10-SP角ピン（数量1）、Dx10-QCクイックコネクト（数量1)

D610-A-PL

Dx20-SIソルダインチップ付き6GHz ProBus2差動プローブ（数量1）、 

Dx20-SP角ピン（数量1）、およびDx20-QCクイックコネクト（数量1)

D620-A-PB2

Dx20-SIソルダインチップ付き6GHz ProLink差動プローブ（数量1）、 

Dx20-SP角ピン（数量1）、およびDx20-QCクイックコネクト（数量1)

D620-A-PL

アジャスタブルチップ付き4GHz ProBus2差動プローブ D400A-AT-PB2

アジャスタブルチップ付き6GHz ProBus2差動プローブ D600A-AT-PB2

アジャスタブルチップ付き6GHz ProLink差動プローブ D600A-AT-PL

ポジショナチップ（ブラウザ）キット
WaveLink Dx10-PT アジャスタブル・ポジショナチップキット 

Dx10アンプとの組み合わせで使用

Dx10-PT-KIT

WaveLink Dx20-PT アジャスタブル・ポジショナチップキット 

Dx20アンプと組み合わせて使用

Dx20-PT-KIT

QuickLink ソルダインチップ・セット
Dx10アンプ用QuickLinkソルダインスターターパック 

QuickLinkアダプタ1個とQL-SIチップ3個を含む。

Dx10-QL-3SI

Dx20アンプ用QuickLinkソルダインスターターパック 

QuickLinkアダプタ1個とQL-SIチップ3個を含む。

Dx20-QL-3SI

製品の説明 製品名
交換部品
交換用QuickLinkソルダインチップ単体 QL-SI-1Pack

交換用QuickLinkソルダインチップ9本入り QL-SI-9Pack

交換用Dx10-SI 4および6 GHz ソルダインリード、スペア抵抗５個

付属

Dx10-SI

交換用Dx20-SI 4および6 GHz ソルダインリード、スペア抵抗５個

付属

Dx20-SI

交換用Dx10-QC 4および6 GHzクイックコネクト・リード Dx10-QC

交換用Dx20-QC 4および6 GHz クイックコネクト・リード Dx20-QC

交換用Dx10-SP 4および6 GHz 角ピン・リード Dx10-SP

交換用Dx20-SP 4および6 GHz 角ピン・リード Dx20-SP

Dx10/Dx20用交換用SI抵抗器キット - 20個入りキット PKxx0-SI

Dx10/Dx20用交換用QC抵抗キット - 20個入り2パックキット PKxx0-QC

交換用ポゴチップ（数量4）とDx10-PTおよびDx20-PTアジャスタブ

ル・ポジショナチップ用交換用ソケット（数量2）

Dxx0-PT-TIPS

交換用プローブチップホルダーキット PK600ST-3

交換用プラットフォーム/ケーブルアセンブリ・マウントキット PK600ST-4

両面接着パッド（黒）1パック（10/pkg）、両面接着パッド（白）1パック

（10/pkg）。

Dxx0-PT-TAPE

接着式プローブコネクションガイド（200個/パッケージ）（数量1） Dxx0-PT-GUIDES

D610-A-PB2,
D610-A-PL

D620-A-PB2,
D620-A-PL

D410-A-PB2 D420-A-PB2 D600A-AT-PB2, 
D600A-AT-PL

D400A-AT-PB2

帯域幅*  
（プローブのみ、保証値）

(システム帯域幅、代表値)

Dx10-SI, Dx10-QL-SI, 
Dx10-PTチップ 

6 GHz 

Dx10-HiTemp
5 GHz

Dx10-QCチップ 
4 GHz

Dx10-SPチップ
3 GHz 

Dx20-SI, Dx20-QL-SI, 
Dx20-PTチップ

6GHz 

Dx20-HiTemp
5 GHz

Dx20-QCチップ
4 GHz 

Dx20-SPチップ
3 GHz

Dx10-SI, Dx10-QL-SI,  
Dx10-HiTemp, Dx10-QC, 

Dx10-PTチップ
4 GHz 

Dx10-SPチップ
3 GHz 

Dx20-SI, Dx20-QL-SI,  
Dx20-HiTemp, Dx20-QC,  

Dx20-PTチップ
4 GHz 

Dx20-SPチップ
3 GHz 

6GHz 4 GHz

立ち上がり時間* (10-90%) Dx10-SI, Dx10-QL-SI, 
Dx10-PTチップ
75 ps (代表値)

Dx10-HiTemp
90 ps (代表値)

Dx10-QCチップ
122.5 ps (代表値)

Dx10-SPチップ
150 ps (代表値)

Dx20-SI, Dx20-QL-SI,  
Dx20-PTチップ
75 ps (代表値)

Dx20-HiTemp
90 ps (代表値)

Dx20-QCチップ
122.5 ps (代表値)

Dx20-SPチップ
150 ps (代表値)

Dx10-SI, Dx10-QL-SI,  
Dx10-HiTemp, 
Dx10-PTチップ
112 ps (代表値)

Dx10-QCチップ
122.5 ps (代表値)

Dx10-SPチップ
150 ps (代表値)

Dx20-SI, Dx20-QL-SI,  
Dx20-HiTemp,  
Dx20-PTチップ
112 ps (代表値)

Dx20-QCチップ
122.5 ps (代表値)

Dx20-SPチップ
150 ps (代表値)

<75 ps (代表値) <112 ps (代表値)

立ち上がり時間* (20-80%) Dx10-SI, Dx10-QL-SI, 
Dx10-PTチップ
56 ps (代表値)

Dx10-HiTemp
67.5 ps (代表値)

Dx10-QCチップ
92 ps (代表値)

Dx10-SPチップ
113 ps (代表値)

Dx20-SI, Dx20-QL-SI,  
Dx20-PTチップ
56 ps (代表値)

Dx20-HiTemp
67.5 ps (代表値)

Dx20-QCチップ
92 ps (代表値)

Dx20-SPチップ
113 ps (代表値)

Dx10-SI, Dx10-QL-SI,  
Dx10-HiTemp,  
Dx10-PTチップ
84 ps (代表値)

Dx10-QCチップ
92 ps (代表値)

Dx10-SPチップ
113 ps (代表値)

Dx20-SI, Dx20-QL-SI,  
Dx20-HiTemp,   
Dx20-PTチップ
84 ps (代表値)

Dx20-QCチップ
92 ps (代表値)

Dx20-SPチップ
113 ps (代表値)

56 ps (代表値) 84 ps (代表値)

ノイズ（システム） <36 nV/√Hz 
 (2.8 mVrms) (代表値)

入力基準、 
6GHz帯域幅

<61 nV/√Hz  
(4.8 mVrms) (代表値)

入力基準、 
6GHz帯域幅

<36 nV/√Hz 
 (2.3 mVrms) (代表値)

入力基準、 
4GHz帯域幅

<67 nV/√Hz  
(4.3 mVrms) (代表値)

入力基準、 
4GHz帯域幅

<74 nV/√Hz 
(5.8 mVrms)  

(代表値)  
入力基準、 

6 GHz 帯域幅

<74 nV/√Hz 
(4.7 mVrms)  

(代表値)
入力基準、 

4GHz帯域幅

入力
入力ダイナミックレンジ(公称値） 2.5Vpk-pk, ±1.25V 5Vpk-pk, ±2.5V 2.5Vpk-pk, ±1.25V 5Vpk-pk, ±2.5V 4.8Vpk-pk, ±2.4V

入力同相モード電圧範囲 ±4 V ±2.4 Vmax

最大入力電圧範囲 ±3 V 差動（公称値） N/A

非破壊入力範囲 

（公称値）
±20 V ±18 V

減衰比 1.7X / 1.0X (公称値) 3.2X / 1.9X (公称値) 1.7X / 1.0X (公称値) 3.2X / 1.9X (公称値) 2.5X

DC入力抵抗 

（公称値）

200 kΩ (差動モード)

50 kΩ (同相モード)

4 kΩ (差動モード)

1 kΩ (同相モード)
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8 GHz ～ 30 GHz 差動プローブ 

主な特徴

•   8GHz～30GHz帯域幅モデル

•   低負荷、高インピーダンスにより信号への影響を最小化

•   さまざまな先端リード：

 –  標準および高感度30GHzソルダインチップ

 –  広温度範囲ソルダインチップ（リード長1m）

 –  ミックスド・シグナル・プロービング用QuickLinkアダプタ

 –  ハンドヘルド・ブラウザチップ

 - CrossSync PHY™プロトコルアナライザインターポーザに直接接続可能なチップ

•   チップ内蔵特性データによりセットアップを簡略化し正確な信号再現

•  以下のデバッグや検証に最適：

 –  DDR3/LPDDR3

 –  DDR4/LPDDR4

 –  DDR5/LPDDR5

 –   その他の高速シリアルインタフェース

DHシリーズは、8～30GHzのアクティブ差動プローブです。高い入力ダイナミック

レンジ、大きなオフセット能力、低負荷、優れた信号忠実度を、さまざまな接続オプシ

ョンとともに提供します。

テレダイン・レクロイ 
8 GHz ～ 30 GHz 
差動プローブ 

DH08-PB2 

DH08-PL 

DH13-PL 

DH16-PL 

DH20-PL 

DH25-2.92MM 

DH30-2.92MM

1 2 3 4

LabMaster MCMZi-A  Master Control Module

DH-SI-HS

DH08-PB2
DH08-PL
DH13-PL
DH16-PL
DH20-PL

DH25-2.92MM
DH30-2.92MM

DH-SI DH-HITEMPDH-PT DH-QL DH-CSPHY

LPA-2.92MMLPA-PB2

WavePro HD Oscillosope WaveMaster/SDA 8 Zi-B Oscilloscope

LabMaster 10 Zi-A Oscilloscope

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
dh-series-differential-probes

https://teledynelecroy.com/probes/dh-series-differential-probes
https://teledynelecroy.com/probes/dh-series-differential-probes
https://teledynelecroy.com/probes/dh-series-differential-probes
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8 GHz ～ 30 GHz 差動プローブ
DH08 DH13 DH16 DH20 DH25 DH30

帯域幅

帯域幅（プローブのみ） 8 GHz 13 GHz 16 GHz 20 GHz 25 GHz 30 GHz

DH-SIまたはDH-SI-HSチップ接続時帯域幅 8 GHz 13 GHz 16 GHz 20 GHz 25 GHz 30 GHz

DH-HITEMPチップ接続時帯域幅 8 GHz 13 GHz 16 GHz 16 GHz 16 GHz 16 GHz

DH-PTブラウザ接続時帯域幅 8 GHz 13 GHz 16 GHz 16 GHz 16 GHz 16 GHz

DH-QLアダプタおよびQL-SIチップ接続時
帯域幅

8 GHz 8 GHz 8 GHz 8 GHz 8 GHz 8 GHz

立ち上がり時間*

立ち上がり時間(10-90%) 56 ps 34.5 ps 28 ps 22.5 ps 18 ps 15 ps

立ち上がり時間(20-80%)* 37.5 ps 23 ps 19 ps 15 ps 12 ps 10 ps

プローブノイズ（入力基準）*

DH-SI-HSチップ接続時 2.1 mVrms 2.2 mVrms 2.3 mVrms 2.6 mVrms 2.9 mVrms 3.2 mVrms
その他のチップ接続時 3.5 mVrms 3.8 mVrms 4.2 mVrms 4.6 mVrms 4.8 mVrms 5.0 mVrms

プローブ・ノイズ密度（入力基準）

DH-SI-HSチップ接続時 18 nV/rt(Hz)

その他のチップ接続時 30 nV/rt(Hz)

入力

入力ダイナミックレンジ

DH-SI-HSチップ接続時 2.0 Vpp (±1.0 V)

その他のチップ接続時 3.5 Vpp (±1.75 V)

入力同相モード電圧範囲 ±5.0 V

最大入力電圧範囲 ±4.0 V

非破壊入力範囲 ±16 V

減衰比

DH-SI-HSチップ接続時 1.8x／3.2x（オシロスコープのソフトウェアにより自動選択）

その他のチップ接続時 3.2x／5.8x（オシロスコープのソフトウェアにより自動選択）

減衰比精度 ±2%

DC入力抵抗（公称）

差動モード 200 kΩ

同相モード 50 kΩ

入力抵抗 > 10 kHz (代表値)

DH-SI-HSチップ接続時 1100 Ω（差動モード）

その他のチップ接続時 2100Ω（差動モード）

環境

温度

非動作時 -40℃～70℃

動作時（DH-HITEMPチップ） -40℃～125℃

動作時（プローブおよび他の全チップ） 0℃～40℃

湿度

動作時 5%～80% RH (結露無き事) 50% RH（30℃以上）
非動作時 5%～95% RH (結露無き事), 30℃以上75% RH、40℃以上45% RH

製品の説明 製品名

差動プローブ（チップは含まれません）

8GHz差動プローブ（ProBus2インタフェース） DH08-PB2

8GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース） DH08-PL

13GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース） DH13-PL

16GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース） DH16-PL

20GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース） DH20-PL

25GHz差動プローブ（2.92mmインタフェース） DH25-2.92MM

30GHz差動プローブ（2.92mmインタフェース） DH30-2.92MM

ソルダインチップ

DHシリーズ ソルダインチップ、30GHz帯域、3.5Vppレンジ DH-SI

DHシリーズ高感度ソルダインチップ、30GHz帯域、2.0Vppレ
ンジ

DH-SI-HS

ポジショナ（ブラウザ）チップ

DHシリーズ PTブラウザチップ、16GHz帯域、3.5Vppレンジ DH-PT

広温度範囲チップ

DHシリーズ広温度範囲ソルダインチップ、16GHz帯域、3.5Vpp
レンジ

ＤＨ-ＨＩＴＥＭＰ

QuickLinkアダプタおよびキット

DHシリーズQuickLinkアダプタ、8GHz帯域 DH-QL

DHシリーズQuickLinkアダプタ・キット（QL-SIチップ3
本付き）

DH-QL-3SI

CrossSync PHYチップ

PCIE 5.0 CEMインターポーザ用DHシリーズチップ 
- インーポーザアクセサリPE120ACA-Xに接続

DH-CSPHY-PCIE5-CEMX16

製品の説明 製品名

アクセサリ

ProLink - 2.92 mmアダプタ（プローブ電源および制御信号パス
スルー機能付き）

LPA-2.92

2.92 mm - ProLinkアダプタ（プローブ電源および制御信号パス
スルー機能付き）

L2.92A-PLINK

校正オプション

3年間保証 DH08-W3, DH13-W3, 
DH16-W3, DH20-W3, 
DH25-W3, DH30-W3

5年間保証 DH08-W5, DH13-W5, 
DH16-W5, DH20-W5, 
DH25-W5, DH30-W5

交換部品

DH-SIおよびDH-SI-HSソルダインチップ用 
交換用SI抵抗器キット

DH-SI-RESISTORS

* すべての立ち上がり時間およびプローブノイズ測定は、最大帯域のソルダインチップを使用し、プローブ帯域幅以上のオシロスコープで実施。他のチップを使用した場合、立ち上がり時間およびノイズ測定値は、DH-SIチップ
を使用した同帯域プローブモデルの測定値に一致。
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テレダイン・レクロイ 
高電圧 
差動プローブ

HVD3102A 

HVD3106A 

HVD3106A-6M 

HVD3206A 

HVD3206A-6M 

HVD3220 

HVD3605A 

AP031

高電圧差動プローブ 

HVD3000Aシリーズ高電圧差動プローブは、広い周波数範囲にわたり高CMRRを実現、ノイズ

の多い高同相モードのパワーエレクトロニクス環境での測定課題を解決します。使いやすいデ

ザインで、安全で正確な高電圧フローティング測定が可能です。

主な特徴

 •   1 kV、2 kV、6 kV CAT安全定格

モデル

•   幅広い動電圧範囲を実現

•   広い周波数範囲にわたり優れた同相

信号除去比（CMRR）

•   1% ゲイン確度

•   高/低減衰比設定時に高いオフセッ

ト能力

•   ACおよびDCカップリング

•   自動スケーリング機能付きProBus 

アクティブプローブ・インタフェース

•   自動切断スイッチ付きオートゼロ 

機能

•   幅広いオシロスコープに対応

製品の説明 製品名

1 kV, 25 MHz高電圧差動プローブ（2 mケーブル） HVD3102A

1 kV, 120 MHz高電圧差動プローブ（2 mケーブル） HVD3106A

1 kV, 80 MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3106A-6M

1 kV, 25 MHz高電圧差動プローブ（2 mケーブル、先端アクサセリなし） HVD3102A-NOACC

1 kV, 120 MHz高電圧差動プローブ（2 mケーブル、先端アクサセリなし） HVD3106A-NOACC

2 kV, 120 MHz高電圧差動プローブ（2 mケーブル） HVD3206A

2 kV, 80 MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3206A-6M

2 kV, 400 MHz高電圧差動プローブ（2 mケーブル） HVD3220

6 kV、100 MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3605A

高電圧交換用アクセサリキット（各2個入り）:高帯域4 mmプローブチップ・アダプタ、安全
ワニ口クリップ、プランジャー・ピンサー・クリップ、プランジャー・フック・クリップ、プランジ
ャー・ワニ口クリップ、スペード端子

PK-HV-001

700V, 25MHz高電圧差動プローブ（÷10, ÷100) AP031

主な特徴 

• 安全なフローティング測定 

• 15 MHz 帯域幅 

• 700 V 最大入力電圧 

• 1MΩ 入力のオシロスコープに対応

AP031

仕様
減衰比 ÷10 / ÷100

帯域幅 15 MHz

入力抵抗 4 MΩ

差動モード範囲 ±70 V / ±700 V DC + Peak 

AC

同相モード範囲 ±700 V DC + Peak AC

CMRR 86 dB @ 50 Hz

56 dB @ 200 kHz
電源：単三電池4本

詳細情報：

teledynelecroy.com/powerprobes/ 
#hvd

https://teledynelecroy.com/powerprobes/#hvd
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HVD3206A/3206A-6M
High Voltage
Differential Probe

HVD3605A
High Voltage
Differential Probe

HVD310XA-NOACC
High Voltage
Differential Probe

HVD310XA/310XA-6M
High Voltage
Differential Probe

HVD3220
High Voltage
Differential Probe

高電圧差動プローブ

HVD3102A
HVD3106A/ 

HVD3106A-6M
HVD3206A/

HVD3206A-6M HVD3220 HVD3605A

帯域幅 25 MHz 120 MHz/
80 MHz

120 MHz/
80 MHz

400 MHz 100 MHz

差動電圧範囲 1500 V 

(DC + peak AC)

(1750V 飽和せずに測定で

きる最大電圧、代表値)

1500 V 

(DC + peak AC)

（2000V 飽和せずに測定できる最大電

圧、代表値）

2000 V
(DC + peak AC)

7000 V 
(DC + peak AC)

(7600V 飽和せずに 
測定できる最大電圧、 

代表値）

最大安全 
入力電圧

1000 Vrms CAT III 2000 V (DC + peak AC) CAT I  
1500 Vdc CAT III
1000 Vrms CAT III

8485 V (DC + peak AC)
CAT I

6000 Vrms CAT I
1000 Vrms CAT III
1000 Vdc CAT III  

ゲイン精度 1%*

ケーブル長 2.25 m 2.25 m/
6.8 m

2.25 m/
6.8 m

2 m 6.8 m

付属チップ 
アクセサリ

Yes

*HVD3220では最大0.35%

HVD3605A

HVD310xA / 310xA-6M

HVD3206A / 3206A-6M

HVD310xA-NOACC

HVD3220
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テレダイン・レクロイ 
高電圧プローブ 

PPE6KV-A

HVP120

高電圧パッシブプローブ 

電気的特性 PPE6KV-A HVP120
帯域幅 500MHz 400 MHz

立上り時間（10-90%） 800 ps (代表値) 900 ps (代表値)

最大入力電圧

測定カテゴリII* 1000 Vrms
1500 Vdc

1000 Vrms

測定カテゴリI** 6 kV 過渡 @ 0 Vrms

4 kV 過渡 @ 2000 Vrms

6 kV 過渡 @ 0 Vrms

4 kV 過渡 @ 1000 Vrms

汚染度* 2

入力容量 2.8 pF (代表値) 7.5 pF (代表値)

補償範囲 10 pF～30 pF（代表値） 10 pF～50 pF（代表値）

減衰率 100:1 ± 2%

環境
温度（動作時） 0℃～50℃

温度（非動作時） -40℃～70℃

湿度 (動作時) 31℃まで90% RH（結露無き事）、50℃、50% RHまで直線的に減少

高度（動作時） 最大2,000m

高度（非動作時） 最大15,000m

一般特性
重量（プローブ） 80 g 68 g

ケーブル長 2 m  

プローブチップ径 8.6 mm 5 mm

.* IEC 61010-031:2015で定義
** IEC 61010-031:2008で定義されるカテゴリ IIEC 61010-031:2015で定義される定格測定カテゴリ無し

PPE6KV-AとHVP120は、最大6000Vpeakの過渡過電圧に対応し、それぞれ2000Vrms

と1000Vrmsのプロービングが可能な設計となっています。速い立ち上がり時間、優れた

周波数特性、豊富な標準付属品などにより、安全で高電圧測定アプリケーションに最適なプ

ローブです。

主な特徴

•  2000 V
rms

 入力

•  6000 V
peak

 過渡

•  最大500MHz 帯域幅

•  サージ/EFTテストに最適
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高電圧パッシブプローブ 

製品の説明 製品名

2kV 高電圧プローブ、6kV過渡電圧対応 PPE6KV-A

1kV 高電圧プローブ、6kV渡過電圧対応 HVP120

PPE6KV-A 交換用アクセサリキット PK-112

HVP120交換用アクセサリキット PK-HV-002

標準アクサセリ
PPE6KV-AとHVP120には、以下の標準アクセサリが付属します。追加購入の必要はありません。

PPE6KV-A HVP120

トリミングツール ü ü

カラーコードリング ü ü
グランドリード (22cm） ü ü

安全グランドリード ü ü
ワニ口クリップ ü ü
フレキシブル安全端子アダプタ ü ü
スプリングフック ü ü
BNCアダプタ ü ü
インシュレーションチップ ü ü
スイベルグラウンドリードおよびリードアダプター ü û
ソリッドおよびスプリングチップ û ü

PPE6KV-AとHVP120の電圧ディレーティング

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/
high-voltage-passive-probes

PPE6KV-A

HVP120

https://teledynelecroy.com/probes/high-voltage-passive-probes
https://teledynelecroy.com/probes/high-voltage-passive-probes
https://teledynelecroy.com/probes/high-voltage-passive-probes
https://teledynelecroy.com/probes/high-voltage-passive-probes
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高電圧光アイソレーションプローブ

 

 
テレダイン・レクロイ 
高電圧光アイソレーション
プローブ

HVFO108 

主な特徴

•  150 MHz 帯域幅

•  35 kV コモンモード電圧定格 (光ファイバー絶縁)

•  優れたノイズ特性とリジェクション 

 –  140 dB CMRR 

 –  低ループインダクタンス 

 –   低減衰比

•  光アイソレーションにより、DUTへの不要な負荷を軽減

•  ±1V～±40Vチップから選択可能

•  アプリケーション 

 –  IGBTのハイサイド・ゲートドライブ信号 

 –  フローティング制御信号やセンサ電圧計測 

 –  EMC, EFT, ESD, RFイミュニティテストおよびシステム最適化  

 –  高コモンモード電圧下でのすべての小信号測定

HVFOは、パワーエレクトロニクス回路、または EMC、EFT、ESD および RF イミュニティ試験セ

ンサのモニタリング等の高電圧バスにフローティングした小信号測定用として最適に設計された

低価格なプローブです。従来の高電圧差動プローブやガルバニック高電圧絶縁に依存した捕捉

システムの測定能力と信号忠実度をはるかに超えています。さらに、オシロスコープとプローブ

のフローティングを必要とする危険なテストセットアップに頼る必要性を無くします。 

詳細情報：

teledynelecroy.com/powerprobes/#hvfo

https://teledynelecroy.com/powerprobes/#hvfo
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高電圧光アイソレーションプローブ

製品の説明 製品名

高電圧光アイソレーションプローブモデルとアクセサリ
高電圧光アイソレーションプローブ　150MHz帯域幅  

標準付属品：ソフトキャリングケース、アンプ／変調トランスミッタ （数量1）、復調レシーバ（数量1）、1m光ファイバーケーブル（数量1）、 

USB充電ケーブル（数量1）、マイクログリッパ・セット（数量1） 

減衰チップは別途ご購入ください。

HVFO108

HVFO10X +/-1V (1x 減衰比) ユニバーサルチップ・アクセサリ HVFO100-1X-TIP-U
HVFO10X +/-5V (5x減衰比) ユニバーサルチップ・アクセサリ HVFO100-5X-TIP-U
HVFO10X +/-10V（10x 減衰比）ユニバーサルチップ・アクセサリ HVFO100-10X-TIP-U
HVFO10X +/-20V（20x 減衰比）ユニバーサルチップ・アクセサリ HVFO100-20X-TIP-U
HVFO10X +/-40V（40x 減衰比）ユニバーサルチップ・アクセサリ HVFO100-40X-TIP-U
1mスペア光ファイバーケーブル・アクセサリ HVFO-1M-FIBER
6m 光ファイバーケーブル・アクセサリ HVFO-6M-FIBER

電気

帯域幅 150MHz（代表値、チップ装着時）

立ち上がり時間(10-90%) 3.3 ns (代表値)

入力ダイナミックレンジ ±1V, ±5V, ±10V, ±20V, ±40V (DC+peak AC)、それぞれ1X, 5X, 10X, 20X, 40Xの減衰チップを使用。

チップはすべてアクセサリとして購入が必要（HVFO108プローブには付属しません）。

最大非破壊電圧 動作電圧定格の5倍(チップごとに異なる)

同相モード電圧範囲 ±35 kV (DC+Peak AC) (ハンドヘルドでの使用は不可。プローブ部品とアース・グランドの間に十分な間隔を確保すること)

最大入力電圧(対グランド） ±35 kV (DC+Peak AC) (ハンドヘルドでの使用は不可。プローブ部品とアース・グランドの間に十分な間隔を確保すること)

最大安全入力電圧 ハンドヘルド使用の場合、30 Vrms / 60 Vdc （IEC/EN 61010-031:2015による）

オフセット オフセット能力は、プローブの全減衰比（プローブの全減衰比はチップ減衰比の2倍）を考慮した上で、所定のゲイン（V/div）設定で得られるオ
シロスコープのオフセットによって決定されます。

感度 10 mV/div ～ 1 V/div (1X tip), 50 mV/div ～ 5 V/div (5X tip), 100 mV/div ～ 10 V/div (10X tip), 200 mV/div ～ 20 V/div 
(20X tip), 400 mV/div ～ 40 V/div (40X tip)

ゲイン精度 2.5％（代表値）、4％（保証値)

入力インピー ダンス 1 MΩ || 34 pF (1X tip); 5 MΩ || 26 pF (5X tip); 8 MΩ || 23 pF (10X tip); 10 MΩ || 22 pF (20X tip); 10 MΩ || 22 pF (40X 

tip)

入出力カップリング DCのみ

インタフェース ProBus

ケーブル長 入力リードからオシロスコープ接続部まで1.25m (同梱の1m光ファイバーを使用時）

バッテリ バッテリ持続時間  6時間（代表値）2.5時間の再充電時間（代表値、ユーザー所有の専用USB充電器使用時）。
付属のUSB充電ケーブルをオシロスコープのUSBポートに接続した場合、再充電時間 5時間（代表値）

ノイズ、リジェクション、電磁適合性（EMC）

CMRR（代表値） 140 dB (100 Hz), 120 dB (～1 MHz), 85 dB (～10 MHz), 
60 dB (～60 MHz), 35 dB (～150 MHz)

ノイズ（プローブのみ） 7 mVrms (1X tip), 35 mVrms (5X tip), 70 mVrms (10X tip), 140 mVrms (20X tip), 280 mVrms (40X tip)

ノイズ密度（プローブのみ） 570 nV/√Hz

静電気放電（ESD）イミュニティ IEC61000-4-2 基準Aに準拠した8kV接触放電および10kV気中放電

放射RF電磁界イミュニティ 25 V/m (80 MHz～2.7 GHz) IEC61000-4-3, 基準Aによる

RFフィールドによる 

伝導妨害イミュニティ

10 V/m (150 kHz～80 MHz)  IEC61000-4-6, 基準Aによる

環境

温度 10℃～40℃ （動作時）、 -20℃ ～ 70℃ （非動作時）

湿度 30℃まで5%～80% RH（結露無き事）、50℃、45% RHまで直線的に減少
5%～95% RH (結露無き事), 30℃以上80% RH、50℃以上45% RH

高度 最大3000m（動作時）、10,000m（非動作時）

汚染度 2、屋内使用のみ

規格認証

CE適合宣言書 低電圧指令2014/35/EU (IEC/EN 61010-031:2015) EMC指令2014/30/EU (IEC/EN 61326-1:2013)
RoHS2指令2011/65/EU

オーダー情報



26

O/Eコンバータ

オーダー情報 

製品の説明                                製品名

O/Eコンバータ、785～1550nm OE695G 
ProLinkアダプター付2.92mmコネクタ 

テレダイン・レクロイ 
O/Eコンバータ 

OE695G 

主な特徴

•   LabMaster 10 Zi オシロスコープに対応

•   周波数範囲 DC～9.5GHz（電気 -3dB）

•   リファレンスレシーバーは、8GFCから10GFC 

FEC、またはカスタム（<12.5Gb/s）をサポート

•   全帯域モード（レファレンス・レシーバー非適

用）

•   62.5/125µmマルチモードまたはシングルモ

ードファイバー入力 

•   幅広い波長域（750～1650nm）

•   +7 dBm (5 mW) max ピーク光パワー

•   低ノイズ (25 pW/√Hz)

•   Eyeマスク、消光比、光変調振幅（OMA)テスト

に最適

OE695G

OE695G広帯域O/Eコンバータは、622Mb/sから12.5+Gb/sのデータレート

の光データ通信およびテレコム信号の測定に最適です。テレダイン・レクロイのリ

アルタイムオシロスコープとの接続は、2.92mmのインタフェースを使用し、付属

のアダプタを使用してProLinkインタフェースに接続します。

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
optical-to-electrical-converters

https://teledynelecroy.com/probes/optical-to-electrical-converters
https://teledynelecroy.com/probes/optical-to-electrical-converters
https://teledynelecroy.com/probes/optical-to-electrical-converters
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トランスミッションラインプローブ

テレダインレクロイ
トランスミッションライン
プローブ

PP066 

PP066 

PP066は、WaveMasterをはじめとする50 Ω の入力終端を持つ広帯域オシロスコープ 用に

設計された広帯域パッシブプローブです。この超低静電容量の プローブは、高い周波数のアプ

リケーション、特にインピーダンスが20～100Ωの伝送線路のプロービングに優れたソリュー

ションを提供します。PP066は、コンピュータ、通信、データストレージなどの高速設計に用いら

れるアナログおよびデジタルICのプロービングなど、幅広い用途に対応しています。

仕様

電気的特性

帯域幅 DC～7.5 GHz

10-90%立上り時間 < 47 ps

入力容量 < 0.20 pF

入力抵抗  500Ω(÷10カートリッジ)  

1000Ω(÷20カートリッジ)

最大電圧 15 V rms

ケーブル長 1 m

オーダー情報

製品の説明 製品名

7.5 GHz 低容量パッシブプローブ 
(÷10, 1 kΩ; ÷20, 500 Ω)

PP066

PP0066同梱品
PACC-AD001、SMA - BNCアダプタ

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
transmission-line-probes

主な特徴

•  交換可能なアッテネータチップ

•   高帯域での良好なシグナルインテ

グリティ

•  標準的なSMAケーブル接続

•  超低容量

https://teledynelecroy.com/probes/transmission-line-probes
https://teledynelecroy.com/probes/transmission-line-probes
https://teledynelecroy.com/probes/transmission-line-probes
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パッシブプローブ

仕様

タイプ 帯域幅  入力抵抗 入力容量 減衰比 Maximum  直径 

     電圧  

PP016 300 MHz/  10 MΩ/ 12 pF/  ÷10/ 600 V  5 mm 

 10 MHz 1 MΩ 46 pF ÷1

PP018 500MHz 10 MΩ 10 pF ÷10 350 V 5 mm 

PP019 200 MHz 10 MΩ 12 pF ÷10 500 V 5 mm

PP020 500 MHz 10 MΩ 11 pF ÷10 500 V 5 mm

PP021 500MHz 10 MΩ 11 pF ÷10 500 V 2.5 mm

PP022 500MHz 10 MΩ 10 pF ÷10 500 V 2.5 mm

PP023 500MHz 10 MΩ 10 pF ÷10 500 V 2.5 mm

PP024 500MHz 10 MΩ 10 pF ÷10 500 V 5 mm

PP025 500MHz 10 MΩ 10 pF ÷10 500 V 5 mm

PP026 500MHz 10 MΩ 10 pF ÷10 500 V 5 mm

パッシブプローブはそれぞれ、特定のオシロスコープに対して推奨されており、適切なオシ

ロスコープに適切なパッシブプローブを使用することにより、全帯域にわたって最適に補正

された波形が得られます。別のオシロスコープ用のプローブを使った場合、低周波の補正し

かされず、波形エッジに非常に大きなオーバーシュートが観測されたりすることがあります。

テレダイン・レクロイ 
パッシブプローブ  

PP016 

PP018 

PP019 

PP020 

PP021 

PP022 

PP023 

PP024 

PP026

PP016用パッシブプローブアクセサリ

交換パーツキット：PKIT3-5MM-101

Sprung Hook

Ground Lead 

Ground Spring

Trimmer Tool

Color Coding Rings
(set)

BNC Adapter

Rigid Tip

Tip Insulator 

IC Tip Insulator

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
passive-probes

https://teledynelecroy.com/probes/passive-probes
https://teledynelecroy.com/probes/passive-probes
https://teledynelecroy.com/probes/passive-probes
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パッシブプローブ

オーダー情報

製品の説明 製品名

10:1, 10 MΩ, 300 MHz パッシブプローブ  PP016

500 MHz パッシブプローブ、10:1、10 MΩ  PP018

250 MHz パッシブプローブ、10:1、10 MΩ  PP019

500 MHz パッシブプローブ、10:1、10 MΩ  PP020

500 MHz パッシブプローブ　2.5mm、10:1、10 MΩ  PP021

500 MHz パッシブプローブ　2.5mm、10:1、10 MΩ  PP022

500 MHz パッシブプローブ　2.5mm、10:1、10 MΩ  PP023

500 MHz パッシブプローブ、5mm、10:1、10 MΩ  PP024

500 MHz パッシブプローブ、5mm、10:1、10 MΩ  PP025

500 MHz パッシブプローブ、5mm、10:1、10 MΩ  PP026

PP021、PP022、PP023用 

パッシブプローブアクセサリ

交換パーツキット：PKIT5-2.5MM-101

PP019およびPP020用 

パッシブプローブ用アクセサリ

-青字は部品番号 

 交換パーツキット：PKIT4-5MM-101

PP024、PP025、PP026 -灰色は部品番号 

 交換パーツキット：PKIT6-5MM-101

PK4-5MM-3
PK6-5MM-106

BNC Adapter 5mmPK6-5MM-105
PCB Adapter

PK4-5MM-4
PK6-5MM-101
Rigid Probe Tip 

PK4-5MM-9
PK6-5MM-104
Ground Spring

PK4-5MM-1
PK6-5MM-102

Sprung Hook

PK4-5MM-2
PK6-5MM-103

Ground Lead with Alligator Clip

PK4-5MM-7
PK6-5MM-110

Tip Insulator 

PK6-5MM-108
Probe Tip Cover

PK4-5MM-6
PK6-5MM-109
IC Tip Insulator

PK6-5MM-107
Spring Tip

PK4-5MM-5
PK5-PK6-001
Trimmer Tool

PK4-5MM-8
PK5-PK6-002

Color Coding Rings
(set)

PK6-5MM-108
Probe Tip Cover

PK5-2.5MM-109
BNC Adapter 2.5mm

PK5-2.5MM-113
PCB Adapter

PK5-2.5MM-102
Rigid Probe Tip 

PK5-2.5MM-112
Ground Spring

PK5-2.5MM-111
Swivel Ground 
Lead Adapter

PK5-2.5MM-104
Sprung Hook

PK5-2.5MM-101
Ground Lead with 

Alligator Clip

PK5-2.5MM-107
Tip Insulator 
2.5mm Cap

PK5-2.5MM-108
Probe Tip Cover

PK5-PK6-001
Trimmer Tool

PK5-PK6-002
Color Coding Rings

(set)

PK5-2.5MM-105
Long Collar

PK5-2.5MM-103
Short Collar

PK5-2.5MM-106
IC Tip Insulators (Black, Brown, Blue, Green, Gray)

PK5-2.5MM-110
Swivel Ground Lead

PK5-2.5MM-114
Spring Tip
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主な特徴

•   サードパーティ製の電流センサーを

Teledyne LeCroyのプローブのよ

うに操作する機能を提供します。

•   サードパーティ製電流センサのパラ

メータを保存するためのプログラマ

ブルEEPROM

•   シャント抵抗やRLCフィルタの追加

が可能

•   A/divへの自動スケーリング機能

付きProBusアクティブ・インタフェ

ース

•   簡単操作で時間を節約しミスを防

ぎます。

CA10 
CA10 は、テレダイン・レクロイ製オシロスコ

ープやモータードライブアナライザに他社製

の電流トランスデューサ/トランスフォーマー

をシームレスに組み込むための、プログラム、

カスタマイズ可能なインタフェースデバイス

です。使いやすいインタフェースを備え、電流

センサーの仕様をCA10にプログラムするこ

とで、ゲインや減衰比を自動的に補正し、結果

をアンペア単位で表示することができます。

これにより、サードパーティ製デバイスがテレ

ダイン・レクロイ製プローブ同様に自動認識

され、動作するようになります。

製品の説明 製品名

ProBus電流センサアダプタ CA10

標準構成同梱品

説明 数量
CA10 電流測定デバイス用ProBusアダプタ 1

熱収縮チューブ (6インチ長) 1

リムーバブル・ラベル(２０シート） 1

仕様 
入力カップリング DC、AC
入力終端 1MΩまたは50Ω
プログラム可能な帯域幅フィルタ フル、200MHz、20MHz
トランスフォーマ/トランスデューサ・インタフェース BNC

スケーリング比 プログラム可能

抵抗終端（必要な場合） カスタマイズ可能（詳細は取扱説明書参照）

オシロスコープ・インタフェース テレダイン・レクロイ ProBus

注：  一部のサードパーティ製機器では、別途、電源や電池が必要になります。CA10には、これらの機器に電源を供給す
る機能はありません。

オーダー情報

テレダイン・レクロイ 
プローブアダプタ

CA10 

TPA10

プローブアダプタ

プローブアダプタは、サードパーティ製プローブを簡単に接続できるだけでなく、テレダイン・

レクロイ製オシロスコープの異なる入力およびケーブル・タイプ（ProBus、ProLink、K/2.92 

mm、BNC、SMA）間の変更も可能です。アダプタによっては、テレダイン・レクロイ製オシロ

スコープの入力タイプを変更すると、チャンネルの全体的な性能に影響を与えることがあり

ます。

詳細情報：

teledynelecroy.com/probes/ 
probe-adapters

https://teledynelecroy.com/probes/probe-adapters
https://teledynelecroy.com/probes/probe-adapters
https://teledynelecroy.com/probes/probe-adapters
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主な特徴

•   TekProbe™インタフェース・レベルIIプローブを、ProBusを搭

載したテレダイン・レクロイ製オシロスコープで使用することが

できます。

•   プローブ自動認識

•   接続されたプローブに必要なすべての電源とオフセット制御を

提供

•   最大4GHzのプローブをサポート

•   ファームウェアのアップデートが容易

•   以下の多種多様なプローブに対応： 

– プリアンプ 

– 電流プローブ 

– シングルエンド・アクティブプローブ 

– 差動アクティブプローブ

TPA10

TPA10 ProBusTMプローブアダプタを使用すると、TekProbeイ

ンタフェース レベルIIプローブをテレダイン・レクロイのProBus

インタフェース持つ機器に接続することが出来るようになりま

す。TPA10からプローブに必要な全ての電源およびオフセット制御

を供給し、プローブが接続されると自動認識されるようになります。

製品の説明 製品名

TPA10 ProBusアダプタ TPA10

対応プローブ

TPA10では、以下のTekProbeデバイスがサポートされます：

プリアンプ
1 MHz 差動プリアンプ ADA400A

電流プローブ

50MHz AC/DC電流プローブ TCP202/TCP202A

シングルエンド ・ アクティブ ・ プローブ

750 MHz シングルエンド ・ アクティブ ・ プローブ P6205

1 GHz シングルエンド ・ アクティブ ・ プローブ P6243

1.5 GHz シングルエンド ・ アクティブ ・ プローブ P6245

4 GHz シングルエンド ・ アクティブ ・ プローブ P6241

4 GHz シングルエンド ・ アクティブ ・ プローブ P6249

差動アクティブ プローブ
100 MHz 差動プローブ P5205/P5205A

50 MHz差動プローブ P5210/P5210A

400 MHz差動プローブ P6246

1 GHz差動プローブ P6247

1.5 GHz差動プローブ P6248

500 MHz差動プローブ P6250

1 GHz差動プローブ P6251

仕様 
電気的特性
帯域幅 4 GHz (アダプタのみ)
電源 +15V, -15V, +5V, -5V (各2%)
オフセット電圧 ±1V (1%)
Max.最大入力電圧： 47 Vpk, 33 Vrms

環境
動作温度範囲 0 ～ 50 ºC
非動作時温度範囲 -40 ～ +70 ℃
湿度 5%～95%RH（10～40 ºC）； 

5%～75%RH（40 ºC以上）； 
10 ºC以下はRH制御不可 

動作時高度： 最大3000m

物理仕様
寸法(WxHxD) 39mm x 31.1mm x 88.6mm 
重量

119 g

TPA10を使用するには、テレダイン・レクロイ製オシロスコープのファームウェアバー
ジョンが7.8.0.0以上である必要があります。

オーダー情報

プローブアダプタ
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詳細情報：

teledynelecroy.com/probes

御用命はテレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/

lecroy.contact.japan@teledyne.com

https://teledynelecroy.com/probes/
https://teledynelecroy.com/probes/

