
高分解能任意波形発生器

150MHz／250MHz／350MHz、16ビット

主な機能と特徴

・ 帯域範囲：150MHz／250MHz／350MHz

・ サンプリング速度：600MS/s、1.0GS/s、1.2GS/s

・ 出力チャンネル数：2〜8ch  

4台同期運転で、最高32ch（T3AWG 3x58のみ）

・ 垂直分解能：16ビット

・ 出力電圧：最大12Vpp（50Ω負荷） 

最大24Vpp（ハイインピーダンス負荷）

・ メモリ長：最大1Gポイント/ch

・ デジタル・チャンネル：最大32ch

・ マルチファンクション 

ファンクション・ジェネレータ／任意波形発生器／ 

デジタル・パターン・ジェネレータ

150MHz、250MHz、350MHzの帯域を持ち、16ビットの高分解

能で精密な波形を発生することができる任意波形発生器です。さら

にT3AWG3x5xはハイインピーダンス負荷に対して最大24Vの大き

な信号振幅まで供給できるのでパワー・デバイスを直接ドライブする

ことができます。また、2、4、8チャンネルのモデルを用意して多信号

によるシミュレーション試験に対応できます。して多信号によるシミ

ュレーション試験に対応できます。オプションの同期キットを用いる

と、最大32チャンネルまで拡張 (T3AWG3x58のみ)できます。

シリーズ名 T3AWG2000 シリーズ T3AWG3000シリーズ

モデル名 T3AWG2152 T3AWG2152-D T3AWG3252 T3AWG3352 T3AWG3234 T3AWG3354 T3AWG3258 T3AWG3358

アナログ・チャンネル数 2 2 4 8

デジタル・チャンネル数 ─ 8 8 16 16（最大32）

周波数レンジ 1uHz〜150MHz 1uHz〜 
250MHz

1uHz〜 
350MHz

1uHz〜 
250MHz

1uHz〜 
350MHz

1uHz〜 
250MHz

1uHz〜 
350MHz

サンプリング速度 
(AWGモード、補間なし)

600MS/s 
（2x interpolation時1.2GS/s） 

1.0GS/s 1.2GS/s 1.0GS/s 1.2GS/s 1.0GS/s 1.2GS/s

垂直分解能 16ビット 16ビット

メモリ長 最大128Mポイント 最大1Gポイント

出力電圧 
（出力50Ω、50Ω負荷) 
 (出力50Ω、ハイインピ
ーダンス負荷) 

-3V〜+3V  
-6V〜+6V 

 -6V〜+6V 
-12V〜+12V

ディスプレイ 7インチ、1024ｘ600 7インチ、1024ｘ600

オペレーティングシステム Windows 10 IoT - LTSB  Windows 10 IoT - LTSB Windows 10 

寸法
H143mm  × W362mm × 

D258mm 
H143mm × W362mm × 

D258mm 
H135mm × W445mm × D320mm

重量  6.5kg 6.5kg 10.8kg

高分解能多チャンネル、高出力、任意波形発生器（2〜32ch）

T3AWGシリーズ
新定番

16ビットの高分解能

4Vppの正弦波に10mVppの方形波を5周期乗せた信号の例
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高分解能任意波形発生器　T3AWGシリーズ

幅広い出力電圧レンジ

ファンクション・ジェネレータ・モード 任意波形発生器モード

（1）任意波形ファンクション・ジェネレータ 
（AFG）動作

（2）任意波形発生器（AWG）動作 （3）デジタル・パターン・ジェネレータ　　
　（DPG）動作

● DDS（Direct Digital Synthesis） 
技術を採用

● 固定サンプリング・クロック

● 多用な変調を簡単に適用

● 可変クロックTrue-Arbitrary技術を採用

● 可変サンプリング・クロック

● シーケンスを用いて長く複雑な波形を発生

● ミックス・シグナル・ジェネレータ： 
2/4/8アナログ・チャンネルと8/16/32デジタル・チャンネル

1台で3役（マルチ・ファンクション）

波形編集ソフトウェア

専用の波形編集ソフトウェアなら、複雑なアナログ
波形もデジタル・パターンも簡単に作成/編集ができ
ます。お手持ちのパソコン上で実行できるだけでな
く、Windows 10搭載なので任意波形発生器本体に
インストールして実行することができます。

LVDS-LVTTL変換アダプタ

Mini-SAS-SMAx16 
変換ケーブル

上図では、12Vppの正弦波に+6V、0V、-6Vのオフセットをか
けて出力した信号を示しています。(50Ω出力／50Ω負荷時： 
T3AWG3x5x)

24Vの高電圧パルス

例えばパワーMOSのゲートドライブ用に、0-24Vの
パルス信号の発生が可能です。(50Ω出力/Hi-Z負荷
時：T3AWG3x5x）


