
T3HVDシリーズ
高電圧差動プローブ

高電圧、広帯域差動プローブ
7000 V、200 MHz

主な機能と特徴

	● ± 7000 V 差動信号入力（DC + ピーク AC）  � 広い測定電圧範囲により、幅広いアプリケーションを
カバー

	● 入力インピーダンスはモデルにより最大40 MΩ 
/≤2.5 pF

  DUTへの負荷が少なく、正確な測定が可能

	● DC〜200MHzの広帯域を実現   �広帯域化により、測定能力、アプリケーションのカバー率
が向上

	● シングルエンドと差動を組み合わせた測定が可能   �プローブを交換することなく、シングルエンド回路や差動
回路を測定することが可能

	● 1MΩの入力とBNCコネクタを持つオシロスコープで
使用可能

  �すべてのオシロスコープと互換性が有り

	● 高い同相信号除去比（1MHzで50dB以上、DCで80dB
以上）を実現

  �正確な測定を可能にする良好なCMRR

	● 5V/1Aの電源アダプタ付き   �付属品もすべて揃っているので、すぐに使用することが
可能

主な仕様

最大差動電圧 ± 7000 V (DC + ピーク AC)

モデル T3HVD1500-70、T3HVD1500-200、T3HVD7000-100

帯域幅 (–3 dB ) 最大200MHz

立ち上がり時間 最大< 1.75 ns

差動モード入力インピーダンス 最大40MΩ / < 2.5 pF

インタフェース オシロスコープへのBNCケーブル、1 MΩ入力

保証 1年



製品の概要
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T3HVD1500-70  :	 1500 Vピーク、70 MHz

T3HVD1500-200:	 1500 Vピーク、200 MHz

T3HVD7000-100:	 7000 Vピーク、100 MHz

テレダイン・テスト・ツールの新しい高電圧差動プローブT3HVD

シリーズは、広帯域のアクティブ差動電圧プローブで、最大200 MHz

帯域幅、最大±7000 V（DC + ピーク AC）の電圧、高速かつ正確な

波形捕捉、±2 %の測定精度、低テスト回路負荷のモデルを備えてい

ます。これらのプローブは、1MΩのBNC入力を持つオシロスコープ

に使用することができます。

主な機能と特徴

	● 正確で簡単な電圧測定が可能

	● 200MHzの広帯域を実現

	● モデルにより最大±7000 V（DC + ピーク AC）の差動

信号入力が可能

	● モデルにより最大40 MΩ / < 2.5 pFの高い差動入力

インピーダンスを実現

	● 最大コモンモード電圧±7000V

	● シングルエンドと差動を組み合わせた測定が可能

	● 1MΩの入力とBNCコネクタを持つオシロスコープで

使用可能

	● デュアルインジケータによる過電圧保護機能搭載

	● 帯域制限の切り替えによりノイズを低減

アプリケーション

	● パワーエレクトロニクス

	● 多相モータ駆動（電気自動車など）

	● インバータ電力変換

	● 家庭用および産業用太陽光発電（PV）システムの設計

	● 一般的な車載用電子機器

	● 電源設計

	● 浮遊電圧の測定

	● 家庭用電化製品（洗濯機、IHコンロなど）

	● 研究開発

	● 大学、一般電子、教育
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T3HVDの製品概要

測定電圧入力リード線

測定可能な最大差動電圧

オーバーロード・インジケータ

減衰比/レンジ表示器減衰比/レンジスイッチ

帯域幅インジケータ帯域制限スイッチ

音でわかるレンジオーバーロードインジケータ可聴範囲オーバーロードのオン／オフスイッチ

最大入力電圧(対グランド）

出力BNC
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標準付属品

項目 T3HVD1500-70 T3HVD1500-200 T3HVD7000-100

ワニ口クリップ1)	 ×2 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

ピンサークリップ� × 2 CAT III 1000 V

フッククリップ� × 2 CAT III 1000 V

エクステンダーリード
� × 2

1 m、CAT III 1000 V

BNC-BNCケーブル�x 1 1 m

USB電源ケーブル�× 1 1.5 m

電源アダプター� × 1 USB 5 V / 1 A

プローブ寸法 195 mm x 65 mm x 28 mm

プローブ重量 216 g

入力リード長 28cm 17 cm 28cm

1)	ワニ口クリップの種類は、プローブモデルによって異なります

1m T3HVDエクステンダーリード×2本

1m T3HVD BNC-BNCケーブル×1本

1.5m T3HVD USB A to B 電源ケーブル×1本

	● T3HVDプローブキットには、T3HVD USB A to B 電源ケーブルが接続できるUSBパワーサプライ（写真なし）も含まれ

ています

	● T3HVD エクステンダーリードとT3HVD BNC to BNC ケーブルは、それぞれ1mの長さです

	● T3HVD USB A to B Power Cableの長さは1.5mです

T3HVD1500-70、T3HVD1500-200ワニ口クリップ×2個

T3HVD ピンサー・クリップ×2個

T3HVD7000-100 ワニ口クリップ×2個

T3HVD フッククリップ×2個
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仕様

仕様 T3HVD1500-70 & T3HVD1500-200 T3HVD7000-100

帯域幅 (–3 dB ) T3HVD1500-70 70 MHz 100 MHz

T3HVD1500-200 200 MHz

立ち上がり時間 T3HVD1500-70 ≦ 5 ns ≦ 3.5 ns

T3HVD1500-200 ≦1.75ns

精度 ± 2 % ± 2 %

減衰量/レンジ選択 50 x / 500 x 100 x / 1000 x

最大差動電圧（DC + ピークAC） 50 x ± 150 V 100 x ± 700 V

500 x ± 1500 V 1000 x ± 7000 V

コモンモード電圧（DC＋ピークAC） ± 1500 V ± 7000 V

最大入力電圧(対グランド）（V rms） CAT II 1000 V / CAT III 600 V CAT I 2300 V / CAT III 1000 V

入力インピーダ
ンス

シングルエンド 5 MΩ, < 4 pF 20 MΩ、5 pF

入力間 10 MΩ, < 2 pF 40 MΩ、2.5 pF

CMRR DC > 80 dB > 80 dB

100 kHz > 60 dB > 60 dB

1 MHz > 50 dB > 50 dB

ノイズ(Vrms) 50 x < 50 mV 100 x < 200 mV

500 x < 300 mV 1000 x < 1.2 V

差動過電圧検出レベル 50 x ≥ 150 V 100 x ≥ 700 V

500 x ≥ 1500 V 1000 x ≥ 7000 V

プロパゲーション
Delay

プローブ 約9ns

1m BNC-BNCケーブル 約5ns

帯域制限フィルター ≥ -3 dB at 5 MHz

プローブ終端負荷 ≧ 100 kΩ

電源 ウォールソケット USB電源 5 V / 1 A

安全規格 EN61010-1:2010

EMC規格 EN61326-1:2013, EN61000-3-2.2006 + A1:2009 + A2:2009, EN61000-3-3.2013
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仕様

オーダー・インフォメーション

モデル  ±1500 V、DC～70 MHz 差動プローブ T3HVD1500-70

 ±1500 V、DC～200 MHz 差動プローブ T3HVD1500-200

± 7000 V、DC～100 MHz 差動プローブ T3HVD7000-100

標準付属品 ワニ口クリップ	 x 2

ピンサークリップ	 x 2

フッククリップ	 x 2

エクステンダーリード	 x 2

BNC出力ケーブル	 x 1

USB電源ケーブル	 x 1

ウォールソケット USB電源	 x 1

取扱説明書	 x 1

キャリブレーションレポート	 x 1

T3HVD1500-70 および T3HVD1500-200 

差動モード最大電圧対周波数特性図

T3HVD7000-100 

差動モード最大電圧対周波数特性図

環境 T3HVD1500-70 T3HVD1500-200 T3HVD7000-100

動作温度 0 °C - 50 °C

保管温度 -30 °C – 70 °C

動作湿度 ≦ 85 % 相対湿度

保存湿度 ≦ 90 % 相対湿度

動作高度 3000 m

保管高度 12000 m
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