
主な機能と特徴

• USB4® Thunderbolt™ サイド 

バンドのリンク・イベントでトリガ

• SB-TXとSB-RXのリンク（LT）、 

アドミン（AT）、リタイマー（RT） 

トランザクションをデコード

• 単独使用でもUSB4-SB TDMP

と組み合わせても、USB4 PHY-

Logicレイヤーのデバッグが可能

• USB4とThunderboltのサイド 

バンドPHYのコンプライアンス 

測定が可能

インタラクティブ・プロトコル・テーブルを用いたSB-Txおよび

SB-Rxの解析

プロトコル・テーブルから目的のパケットをクリックすると、対応する波形のズーム

表示が行われ、パケットタイプ、コマンドタイプ、メッセージの詳細を色分けしたデ

コード情報が重ね書き表示されます。

USB4 サイドバンド　トリガとデコード 

USB4-SBトリガを設定してリンク・トレーニング中の特定のイベントを捕捉し、デコー

ドテーブルを設定してデバイス間のサイドバンドリンク・マネジメント・トランザクシ

ョンがUSB4仕様に準拠していることを検証します。

単独使用でもUSB4-SB TDMPと組み合わせても、USB4 PHY-Logic層のデバッグ

TF-USB-C USB4 サイドバンド・テストクーポン・フィクスチャは、パッシブプローブを使用してUSB4のサイドバンドTxおよびRx

信号を捕捉したり、DHシリーズ差動プローブを使用してサイドバンド信号や高速データを含むUSB4バス全体を捕捉するために

幅広いオシロスコープで使用されます。TF-USB-Cは、USB4-SB信号でトリガし、同時にライブリンクで最大20Gb/sの高速デー

タを捕捉できる唯一のソリューションです。これにより、USB4およびThunderboltトランスミッタ、リタイマ、アクティブケーブ

ルのPHY-Logic層トレーニングを検証することが可能です。 

TF-USB-C-HS
USB4 高速/サイドバンド・テストクーポン・フィクスチャ

USB4®サイドバンド
トリガ、デコード、
計測／グラフ、物理層試験

USB4-SB TD/TDMP
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仕様

USB4-SB TD/TDMP
機能

ソースとプロトコル
セットアップ

ソース（複数可）を選択します。

トリガ機能

フォーマット SBU4-SB のトリガソースとスレッショルド電圧を設定します。

トリガ設定 リンク・トレーニングの失敗をデバッグするための包括的なトリガ選択: 
トリガの種類： Link (LT), Address (AT) and Retimer (RT) Transactions, with selectable Register values:。
Link (LT):LSE Symbol (Resume, Fail, Lroff, Gen2, Gen3, Resume2, or Any), Lane (Lane0, Lane1, Any)
Admin (AT)：CmdNotResp (Command, Response, Any);Command/Response:(Read, Write, Any)、Read：(Vendor ID, 
Product ID, Opcode, Metadata, Link Config, TxFEE, SB Chan Ver, Data, Any);Write:(Opcode, Metadata, TxFEE, Data, 
Any); TxFFE Field:(Request Done, Tx Active, Any;Lane:(Lane0、Lane1、Any）
Retimer （RT）。(Broadcast, Addressed）;Broadcast; Addressed:CmdNotResp(Command, Response, Any); Command/
Response:(Read, Write, Any)、Read：(Vendor ID, Product ID, Opcode, Metadata, Link Config, TxFEE, SB Chan Ver, Data, 
Any);Write:(Opcode, Metadata, TxFEE, Data, Any); TxFFE Field:(Request Done, Tx Active, Any）；Lane:(Lane0、Lane1
、Any）。

トリガ入力 アナログチャンネル、デジタル入力、EXT入力のいずれか。外部MSOには対応していません。

デコード＋サーチ機能

フォーマット 16進数または2進数（上記トリガ設定に記載されたレジスタ値のデコード）。

デコード・セットア
ップ

ソースを次のように定義する。SBTX、SBRX、または「SBTXとSBRX」。

デコード入力 任意のアナログチャンネル、メモリ、演算、デジタルトレース。

デコード数 同時に最大4つのバスをデコードすることが可能。ズーム表示も可能（デコード情報付き）。

表示位置 取得した波形データのグリッド上に重ねます。

表示機能 メッセージタイプ、プリアンブル、SOP、データロール（UFP/DFP）、パワーロール（ソース/シンク）、Msg ID、Obj Count、拡張、デー
タ、CRC、EOPのカラーコード化。デコード情報はタイムベース設定に基づいて注釈が付けられ、取得した波形に重ねられます。

テーブルの設定と
エクスポート

最大4種類のプロトコルまたはデコードのデコード情報を1つのテーブルに時系列で最大20列まで表示します。  
表示される情報は、Index、Timestamp、その他各種プロトコル固有の情報です。表は、スクロール、タッチによるズーム、.csvファイルへの
エクスポート、長いデータや他のパターンの特殊表示などが可能です。

パターン検索 前、次を検索します。インデックス、時刻、SOP、Msgタイプ、データ役割、パワー役割、MsgID、Objカウント、拡張、データ、CRC、ステータス。 
テーブルの最大3列の組み合わせを、AND/OR演算と指定値で検索します。

USB4-SB TDMPのみ
計測／グラフ機能

シリアルデータ デ
ジタル-アナログ変
換（DAC)

Message to Value 測定パラメータは、シリアルメッセージ中の最大 2048 バイトのデータ/ペイロードのうち、指定した部分のデータを
抽出・変換し、アナログ 10 進値で表示します。 異なるデータエンコード形式、特定IDへのメッセージフィルタリング、単位変換による完全な
リスケーリングに対応します。

タイミング 
計測パラメータ

Message to Analog, Analog to Message, Message to Message, ΔMessage Time (identical message on same decoder), 
Time@Message (time from trigger)。 Serial Message may be defined by "ID =" (where applicable) and user-defined 
DATA with condition <=, <, =, >, >=, <>, IN RANGE, or OUT OF RANGE in any location in up to 2048 bits of data。 
アナログ信号は、スロープ（pos、neg）、レベル（abs、％）、ヒステリシスで定義することができます。アナログ信号のホールドオフは、不要な
測定を防ぐために、時間またはイベント（最大1000）のいずれかで設定することができます。 

アイパターンと物理層テスト

物理層の設定 USB4-SB Analyisは、オシロスコープのAnalsyisメニューから選択（有効化）します。USB4-SB シリアルデコーダとリンクし、USB4および
Thunderbolt物理層の測定を行うことができます。 デコーダまたはフルアクイジションで選択されたズームパケットで測定。

選択可能な物理
層測定

USB4およびThunderbolt Physcal Layer Txの測定。VHigh、VLow、Rise Time、Fall Time、Amplitude、Bitrate、Burst Duration。 

アイダイアグラムと
マスクテスト

アイパラメータ：アイの高さ、アイの幅、マスクヒットの数。無償のテレダイン・レクロイ MaskMakerソフトウェア・ユーティリティを使用し
て、カスタムマスクを作成することができます。カスタムマスクを保存し、後で呼び出して使用することができます。マスクのエラー表示ON/
OFF（ON＝赤丸で表示）。 
アイトレース波形のエラー位置はマスクのエラーテーブルと連動して表示します。マスクエラー時のSTOPトリガもサポート。

オーダー情報
製品の説明 製品型式

USB4 サイドバンド トリガ／デコード／計測・グラフ／ 
物理層試験オプション

USB4SB DMP
USB4SB TDMP

その他の推奨ソフトウェア

QualiPHY対応 USB4 コンプライアンス・テスト・オプション QPHY-USB4-
TX-RX

製品の説明 製品型式

USB4 デコード、計測／グラフ、アイパターン解析ソフトウ
ェア・オプション

USB4bus DME

推奨テストフィクスチャ

USB4 サイドバンド・テストクーポン・フィクスチャ TF-USB-C-SB

USB4 高速/サイドバンド・テストクーポン・フィクスチャ TF-USB-C-HS
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