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広帯域

比類なき汎用性

WaveMaster 8Zi-B 

4GHz～20GHzオシロスコープ



リンク全体を 

一度に解析

シリアルデータと 

DDRに最適

最も高機能 1MΩ

SPI
UART

RS-232

FlexRay LIN

CAN
USB

I2C

50 Ω

広帯域のオシロスコープで

最も充実した機能セット

 •  50Ωと1MΩの2入力

で、幅広いプローブに

対応

 •  ミックスシグナル 

機能

 •  包括的なシリアル 

トリガとデコーディング

抜群の高速シリアルツール

 •  シンプルでパワフルな自

動コンプライアンステスト

の実施

 •  インタラクティブなDDR

デバッグツールキット

 •  最も完全なEyeパターン、

ジッタおよびノイズ解析

エンド・ツー・エンドのリンク

シグナルインテグリティ解析

 •  WavePulser 40iXなど

のSパラメータファイル

の読み込み

 •  フィクスチャ・ディエン

ベッドとチャンネル・エ

ミュレート

 •  トランスミッタとレシー

バのイコライゼーショ

ン効果の測定

ChannelTx Rx



比類なき

汎用性

広帯域、比類なき汎用性

WaveMaster 8Zi-B
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最高の機能

WaveMaster 8Zi-Bは、広帯域幅性能（最大20 GHz）と汎用機能のユニークな組み合わせにより、最も包括的な検証および

デバッグ機能を実現しています。このオシロスコープ1台で、低速・高速の組み込みシステム、シリアルデータ解析、DDRデバッ

グをカバーしています。

50Ωと1MΩの2入力で幅広い 

プローブに対応

WaveMasterは、1MΩ入力を内蔵した唯一

の広帯域オシロスコープです。これにより、パ

ッシブプローブの直接接続が可能となり、低

電圧、高電圧、電流プローブなどの多様なプ

ローブに対応しています。

低速・高速ミックスドシグナルの 

信号捕捉

最大36チャネル、500MHzクロックレート

の低速デジタル捕捉や、最大18チャネル、 

6Gb/sレートの高速デジタル捕捉に対応した

ミックスドシグナル・オプションにより、信号捕

捉の幅が広がります。 

幅広い規格に対応する高度な低速

シリアルデータ・トリガ/デコード

包括的な低速シリアルデータのトリガとデコ

ード、さらにメジャー/グラフとEyeパターン・

テストにより、低速イベントの因果関係を最高

の形で解析することができます。低速のシリ

アル・メッセージと高速のシリアルデータやそ

の他のイベントを簡単に相関させることがで

きます。
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シリアルデータとDDRに最適 

WaveMaster 8Zi-Bは、高速シリアルデータやメモリのコンプライアンスやデバッグに最適なオシロスコープです。汎用機

能、ミックスドシグナルオプション、低速シリアルトリガ／デコード、そして包括的なコンプライアンステスト、解析、デバッグソ

フトウェアの各種オプションを組み合わせることで、幅広いアプリケーションで自在に活用することができます。

QualiPHY 

自動コンプライアンステスト

•   PCI Express® 、USB、HDMI™、 

DisplayPort™、Ethernet、Automotive 

Ethernet、DDR、その他多くのシリアル

データ規格をサポート 

•   完全に自動化されたトランスミッタとレ

シーバのテストと、レシーバ・テストの事

前校正

•   ステップ・バイ・ステップの指示と自動 

レポート生成 

•   自動化された合否結果テストレポート

最も完成度の高いシリアルデータ 

解析ツールセット 

• マルチレーンのジッタとEyeの解析

• LaneScape™ 比較モード

• 垂直方向のノイズとクロストークの解析

• 統合されたイコライゼーション、エミュレー 

   ション、ディエンベッド

• バーチャル・プローブ

包括的なDDRテスト・スイート

•   DDR/LPDDR3からDDR/LPDDR5まで

をサポート

•   物理層コンプライアンス・テスト

•   デバッグツールキットは、DDR設計および

実装サイクルにおいて、迅速な問題解決

を可能にします。 

•   HDA125 高速デジタル・アナライザで

柔軟なミックスドシグナル・プロービング

を実現

•   20GHzまでのプロービングが可能な高

い汎用性
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リンク全体を分析する

WavePulser 40iX高速インターコネクト・アナライザ、WaveMaster 8Zi-Bオシロスコープ、SDAIII-CompleteLinQオプシ

ョンを組み合わせることで、最も完成度の高いシグナルインテグリティ解析ツールキットが完成します。トランスミッタからレ

シーバまでの信号経路全体の特性を迅速に把握し、便利なテストポイントで高忠実度の波形を取得し、任意のポイントで信号

を簡単に解析できます。

Fixture/
Test cables

Channel Fixture/
Test cables

Tx Rx

TP1 TP2 TP3

Acquire signal

Characterize 
Channel

Characterize 
Channel
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Fixture/
Test cables

Channel Fixture/
Test cables

Tx Rx

TP1 TP2 TP3

Acquire signal

Characterize 
Channel

TP3’

De-embed channel

フィクスチャとテストケーブルの 

ディエンベッド

•   WavePulser 40iXを使ってSパラメータモデルを測

定したり、他の測定ツールやシミュレーションツール

からインポートすることができます。

•   洗練されたEye DoctorとVirtualProbeツールによ

り、捕捉したオシロスコープの波形からフィクスチャ

やケーブルの影響を簡単かつ正確に取り除くことが

できます。

•   SDAIII-CompeteLinQツールキットを使用して、被

試験デバイスの出力ピンで直接、Eye、ジッタ、ノイ

ズ解析のために波形をデエンベッドします。

Fixture/
Test cables

Channel Fixture/
Test cables

Tx Rx

TP1 TP2 TP3

Acquire signal

TP3’

TP3

Characterize 
Channel

Emulate channel

現実のチャネルロスを再現

•   WavePulser 40iX は、テストチャネルの損失プロフ

ァイルの正確な測定を簡素化し、高速化します。

•   チャンネルモデルのSパラメータファイル

は、WavePulser 40iXなどからオシロスコープの

Eye DoctorやVirtualProbeツールに簡単に取り込

むことができます。

•   信号経路の任意のポイントで波形を捕捉し、 

VirtualProbeでチャンネルの効果をきれいにエン

ベッドすることができます。

•   SDAIII-CompleteLinQの完全な解析機能を使っ

て、複数のテストポイントでのEye、ジッタ、ノイズの

測定値を同時に比較することができます。

Fixture/
Test cables

Channel Fixture/
Test cables

Tx Rx

TP1 TP2 TP3

Acquire signal

TP3’

Characterize 
Channel

Emulate equalization

トランスミッタとレシーバの 

イコライゼーションをエミュレート

•  SDAIII-CompleteLinQ with Eye Doctorは、以下

を含むすべての一般的なイコライゼーションタイプ

のエミュレーションを可能にします。

- トランスミッタ・エンファシス 

- レシーバFFE 

- レシーバCTLE  

- レシーバDFE
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SDAIII-COMPLETELINQ

1.    Eyeパターン(a)、Eyeマスク抵触(b)

、IsoBERによるEye開口分析(c)

2.   ジッタスペクトラム（a）とノイズフロア表

示（b）、および周期性ジッタの逆FFT（c）

3.   パターンと同期した各ビットのデータ依

存ジッタ（DDj）のプロット（a）とヒストグ

ラム（b）

4.   タイム・インターバル・エラー（TIE）のジ

ッタTrack解析 

5.   ジッタヒストグラム（a）、バスタブカーブ

（b）、CDFプロット（c）

主な特徴

6.   符号間干渉（ISI）プロットは、ISIが高く、

ビットエラーの原因となるビットシーケ

ンスをピンポイントで示します。

7.   1つまたは複数の "レーン "とリファレン

スの詳細な結果を含むジッタ測定テー

ブル

高度なシグナルインテグリティツール 

チャンネルのエミュレーション、フィクスチャ、ケーブル、チャンネルのｔディエンベッド／エンベッド、エンファシスの追加／削除、 

CTLE、FFE、DFEイコライゼーションの実行などが可能なツールセットです。

SDAIIIソフトウェアオプションは、最も包括的なジッタ成分分解、Eyeパターン、解析ツールに加え、エミュレーション、ディエン

ベディング、イコライゼーションシミュレーションのための高度なシグナルインテグリティツールを提供します。

1a 1b

2a

6

5a

2c

3a

1c

7

4

2b

3b

5b
5c
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包括的なシリアルデータ解析

単一または複数Eyeパターンの高速描画

•   最大で4つのリアルタイムと1つのリファレンスEye

パターン比較

•   シングルレーンにおけるマルチポイントまたは異な

る複数構成での解析が可能

•   複数レーンを同時解析

•   高速なEyeパターン描画

•   リファレンスレーンでマルチシナリオ・テストを簡素化

•   IsoBERは、ユーザー設定可能なビット・エラー・レー

ト（BER）に対して推定されるEyeパターン開口を表

示します。

•   過剰なノイズの影響を示すCrosstalk eye 

contour plot

総合的なジッタ成分解析

•    最大4本＋リファレンスのレーン／構成のTj、Rj、Dj

成分の数値を完全に成分分解

•   3種類のジッタ成分分解モデル

•    完全なランダム（Rj）とデータ非相関ジッタ

（Rj+BUj）のパラメータ値とグラフ表示

•    DDjプロットやヒストグラム、デジタルパターン表

示、パターン別ISIプロットなど、包括的なデータ依存

ジッタ（DDj）解析が可能。

•    周期性ジッタ（Pj）の逆FFT

•   その他のジッタパラメーター（BUj（bounded 

uncorrelated jitter）、OEj（odd-even jitter）など

垂直方向のノイズとクロストークの解析

•   完全なアグレッサ/ビクティム解析の為のツール

•   （水平方向の）ジッタと同様に、垂直方向ノイズの測

定、外挿、成分分解を実行します。

•   ノイズTrack、ヒストグラム、スペクトラムにより、ノイ

ズ源を深く理解することができます。

•   Crosstalk eye contour plotでは、Eyeパターン

の内側と外側の両方で、ノイズの確率的な範囲を示

します。

独自のCrosstalk eyeを使って、従来のEyeパターンではできない方法でノイズを表示し、 

比較することができます。

ジッタの測定、外挿、成分分解の包括的なセットと、それに関連するビューで完全に理解するこ

とができ、問題をより早くデバッグするための最高の能力を提供します。 

タイムドメインと周波数ドメインの両方でノイズを測定し、ビットエラーの原因となるクロスト
ークのソースを把握することができます。

6
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包括的なDDRテスト・スイート

テレダイン・レクロイは、システムの立ち上げ、デバッグ、性能解析、コンプライアンスのためのDDRテストソリューションのフル

ラインを提供しています。テレダイン・レクロイのDDRテストスイートは、開発の各段階に適したツールを組み合わせています。

物理層DDRツールキット 

DDRデバッグ・ツールキットは、すべての

DDR設計サイクルにおけるテスト、デバッグ

および解析ツールを提供します。すべての

DDR解析を、4つの異なる測定ビューで同時

に行うことができます。 

 

物理層コンプライアンス・テスト 

QualiPHY DDRパッケージは、JEDEC仕様

に準拠したすべてのクロック、電気、タイミン

グテストを行います。すべてのバージョンの

DDR/LPDDRをサポートしています。

比類のないプロービングの多様性

HDA125高速デジタル・アナライザは、DDR

のデバッグや評価に、最高の性能（18デジタ

ル入力、最大12.5GS/s）と柔軟性を兼ね備

えたミックスド・シグナル・ソリューションを

提供します。アナログ差動プローブは、最大

30GHzの帯域幅を提供します。QuickLinkプ

ローブチップは、HDA125とアナログプロー

ブの両方に対応しています。
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包括的なDDRテスト・スイート

容易なバースト分離

•   ReadバーストとWriteバーストを自動的に分離する

ことで、手間のかかる手動でのバースト識別が不要

になります。

•   DQ-DQSスキューに基づくバーストの分離、または

コマンドバスに基づくバーストの分離（HDA125と

の併用時） 

•   バースト・データ・ジッタ解析

•   DDR専用計測パラメータを内蔵しています。

Eyeパターン解析

•   最大10個の同時Eyeパターン

•   標準またはカスタム定義の合否判定マスク

•    マスク・バイオレーション・インジケータは、マスク抵

触が発生した特定のビットを自動的に識別、表示し

ます。

•   EyeHeight、EyeWidth、EyeOpeningを測定する

ことで、システムの性能を定量的に把握することが

できます。

•    Eyeパターンを同時に表示して、複数のテストビュー

でのパフォーマンスを比較します。

HDA125によるデバッグ機能の強化

•    コマンドバスのデジタル捕捉機能

•   DDRインターフェースの完全な可視化により、検証

からデバッグへの移行が容易になります。

•    コマンドバスの特定のステートでトリガ

•    コマンドバスのアクティビティが表形式で表示され、

色分けされたプロトコル情報が重ね書きされた物理

層波形と時間的に相関します。
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完全なPCI EXPRESS® 電気テストソリューション

•   QualiPHYソフトウェア・オプションによ

るトランスミッタ、レシーバおよびリンク

イコライゼーション（LEQ）の自動テスト

•   物理層からプロトコル動作までを可視化

•    WaveMaster/SDA 8 Zi-Bは、PCI 

Express 3.0 (8 GT/s)に関連するすべ

てのテストにおいてゴールド・スイート認

定を受けています。

テレダイン・レクロイのPCI Express電気テストソリューションは、優れた機器と洗練されたソフトウェアを組み合わせ

ています。

トランスミッタ（Tx）テスト

•   CEM、M.2、U.2フォームファクタのアドイ

ンカードおよびシステムのベース仕様お

よびコンプライアンステスト

•    QualiPHYは、トランスミッタの波形の捕

捉と処理を完全に自動化します。

•   フィクスチャとDUTを完全に自動化する

TF-PCIE4-CTRLコントローラをサポート

しています。

•   SDAIII-CompleteLinQソフトウェアによ

る電気コンプライアンスにおける問題の

迅速なデバッグ

レシーバ（Rx）テスト

•   WaveMasterとアンリツ製MP1900A 

BERTを使ったレシーバ・テストと校正。

•    QualiPHYは、WaveMasterと

MP1900Aの両方を制御します。

•    WavePulser 40iXをレシーバ・チャンネ

ルの特性評価と校正に使用できます。

•   QualiPHYの単一ユーザインターフェー

スからTxおよびRxをテスト

リンクイコライゼーション（LEQ） 

テスト

•    SigTestを統合したQualiPHYを使用した

TxおよびRxのLEQテストの完全自動化

•   テストフィクスチャ、DUTの自動化により、

多くの手動ステップを必要とせず、高速な

スループットを実現。

•    WaveMasterではProtoSync、 

MP1900AではLTSSM解析を用いて、コ

ンプライアンス・テストからクロスレイヤ

ー・デバッグへとダイレクトに移行。
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PCIe

Compliance Board

Remote Control

DUT

Rx Calibration

Anritsu 
MP1900A SQA-R

Teledyne LeCroy
WaveMaster 8 Zi-B

Rx In

Tx Out

100 MHz 
Ref. Clock In

優れたPCIe®テストソリューション

•   PCIeの電気コンプライアンステストプログラムのた

めのPCI-SIGゴールドスイートソリューションとして

承認されました。

•   優れた信号品質による高い精度と再現性

•    最速の受信機テスト校正

•   DUTとフィクスチャの完全な自動化

物理層からプロトコル動作までを可視化

•   LTSSMのロギングとステートマシンのトリガ

•   ProtoSync は、業界標準のプロトコル表示と物理層

解析を統合したものです。

•    リンクイコライゼーションのコンプライアンステスト

から詳細なデバッグへの移行

PCIe 4.0、5.0、6.0を検討中ですか？

•   LabMaster 10 Zi-A オシロスコープは、PCIe 5.0

、4.0、3.0以下の電気的TxおよびRxコンプライアン

ステストソリューションをサポートしています。

•   将来のPCIe 6.0テクノロジー以降のためのPAM4

解析機能

•    ProtoSyncプロトコル解析ソフトウェアは、物理層か

らトランザクション層までの完全なプロトコルスタッ

クを表示します。
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相互運用性の問題は、コストと市場投入までの時間を無駄にすることになりかねません。テレダイン・レクロイのCrossSync 

PHYソフトウェアおよびインターポーザは、テレダイン・レクロイのPCI Expressプロトコルアナライザとオシロスコープの機

能を統合し、他の機器では得られないリンク動作の洞察を提供します。

アクティブリンク動作検証とデバッグ

 •   CrossSync PHYに対応したインター

ポーザにより、リンクを妨げることなく

電気的およびプロトコル的な動作を観

察可能

•   サイドバンド信号、リファレンス・クロッ

ク、パワーレールのすべてがオシロスコ

ープのプローブで簡単にアクセス可能

です。

•    PCI Expressデータレーン用の広帯域オ

シロスコープのプローブポイントをオプ

ションで用意

プロトコルスタック全体を把握すること

で、インターオペラビリティ（相互運用

性）に関する問題を迅速に解決可能  

•   プロトコルアナライザとオシロスコープ

のトリガは、同じハイレベルイベントを捕

捉します。

•   プロトコルと電気層間のタイミング関係

を容易に測定可能

•   根本原因の解析が迅速に行えるため、コ

ストのかかるモグラたたき式デバッグを

減らすことができます。

物理層とプロトコル層を統合した 

リンクトレーニングの解析

•   プロトコルレベル・コマンドの電気レベルで

の結果を観察

•   複合的ナビゲーションにより、どのプロトコ

ルとどの電気的動作が同時に起こるかを常

に把握することができます。

•    リンクトレーニングの動作について、クロス

レイヤーでこれだけの洞察を得られる機器

はありません。

CrossSync PHY 
control and integration software

Teledyne LeCroy 
Oscilloscope

Teledyne LeCroy 
Protocol Analyzer Control

REFCLK

Trigger

LabMaster MCMZi-A  Master Control Module

RP4030

High-speed signals:
DH series probes

DH-CSPHY Probe tips

Interposer

System under test

Endpoint under test

Power rails
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テレダイン・レクロイ製オシロスコープの

CrossSync PHYソフトウェアオプション

は、時間相関のあるプロトコルアナライザ

とオシロスコープトレース間の正確で直

感的なナビゲーションを可能にします。

オシロスコープのタイムベースとプロト

コルアナライザのデータ捕捉ウィンドウ

が同期しているため、タイミング動作の信

頼性が向上します。

CrossSync PHY機能は、テレダイン・レク

ロイの業界をリードするPCI Expressプ

ロトコル解析インターポーザのセットを強

化し、シンプルで便利な信号アクセスを可

能にする高忠実度のオシロスコーププロ

ービングポイントを追加します。

以下の信号を簡単にプロービングし観察

できます。

－ 高速データ信号

－リファレンス・クロックの動作

－パワーレールの電圧と電流 

－サイドバンド信号 PCI Express 4.0 x4 M.2 M-Keyインタポーザ PCI Express 5.0 CEM x16インターポーザ
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•   USB-IF承認の "ゴールドスイート " 

PHY Tx/Rxコンプライアンステスト

•    VESA承認DisplayPort over USB 

Type-Cコンプライアンステスト

•    最強のシグナルインテグリティ 

ツールボックス

•    比類のないPHYロジックおよびUSB 

Type-Cサイドバンドのデバッグ 

USBおよびUSB TYPE-C® 電気テストソリューション

2011年、テレダイン・レクロイは、USB-IFが承認した最初のUSB 3.0 5Gb/sのゴールドスイートとなりました。現在、USB 

Type-Cコネクターは、USB4®、USB3.2、Thunderbolt™ 3/4、DisplayPort™ 2.0の各規格をサポートする最大20Gb/sの

データをマルチレーンで伝送します。テレダイン・レクロイは、USB4とThunderbolt 3/4の信頼できるリーダーであり続けて

います。

"ゴールドスイート " 

PHYコンプライアンス

•   QualiPHYソフトウェアは、USB-C規格の

トランスミッタ（Tx）とレシーバ（Rx）のす

べてのコンプライアンステストを、単一の

使いやすいユーザーインターフェースで

自動化します。

•    アンリツ製MP1900A BERTによる正確

で再現性の高いRxテスト

•    USB-IFおよびサードパーティ製のフィク

スチャとソフトウェアツールのサポート

最強のシグナルインテグリティ 

ツールボックス

•   USB-IF SigTest またはテレダイン・レク

ロイのSDAIII のいずれかの解析手法を

選択可能。

•    SDAIII-CompleteLinQのEyeパターン、

ジッタ、ノイズ解析ソフトウェアにより、電

気コンプライアンスの問題を迅速にデバ

ッグできます。 

•    WavePulser 40iXは、レシーバのチャン

ネル特性評価と校正を簡素化し、高速化

します。

•    QualiPHYの単一ユーザーインターフェ

ースからTxおよびRxをテスト

PHYロジックとサイドバンドの 

デバッグ 

•   USB 2.0 および 3.2 シリアルデコード

オプションは、グラフィカルで直感的な色

分けされたメッセージの重ね書き表示で 

USB パケットのデコードを提供します。

•    ProtoSync は業界標準のプロトコル表示

を統合します。

•    USB-PD（Power Delivery）TDMPおよ

びDisplayPort-AUX DMPは、システム

デバッグ用にUSB Type-Cサイドバンド

信号の比類ない可視化実現します。
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USB4およびThunderbolt 3/4

•   QPHY-USB4-TX-RXは、USB4 Gen2 (10 Gb/s)

およびGen3 (20 Gb/s)、Thunderbolt Gen2 

(10.3125 Gb/s)およびGen3 (20.625 Gb/s)の

電気コンプライアンステスト仕様（CTS）に準拠した

トランスミッタのコンプライアンステストの自動化を

実現します。

•    Wilder-Tech社のUSB4テストコントローラでは

DUT制御用のUSB4 ETTを、TBT3コントローラで

はThunderbolt電気スクリプトを統合。 

•    アンリツ製MP1900A高速BERTによるレシーバの

校正・試験の完全自動化

USB 3.2およびUSB 2.0

•   QPHY-USB3.2-TX-RXは、Gen1 (5 Gb/s)お

よびGen2 (10 Gb/s)のUSB 3.2 TxおよびRx 

CTS、LFPS Tx/Rx、SCD/LBPMテストを完全に自動

化します。

•   Teledyne Test Tools AFG、Wilder-Tech USB 

Type-Cコントローラ、アンリツ製MP1900A BERT

など、Txコンプライアンスパターンコントロール用

の各種ジェネレータをサポート

•   アンリツ製MP1900A高速BERTソリューションによ

るRx校正・テストの完全自動化

•    QPHY-USBは、USB 2.0のHS、FS、LSのCTSを完全

に自動化します。

DisplayPort over USB Type-C

•    QPHY-DP2.0-SOURCEソフトウェアは、 

DisplayPort 2.0（UHBR20、UHBR13、UHBR10）

および1.4a（HBR3、HBR2、HBR、RBR）のすべての

データレートのソース（Tx）テストを自動化します。

•    QPHY-DP2.0-SINK ソフトウェアは、アンリツ

製MP1900A 高速 BERT ソリューションによる 

DisplayPort 2.0 シンク（Rx）の校正とテストを自動

化します。 

•   DPAUX DMPは、AUXチャンネルのデコード、シリ

アルデータの測定、物理層の測定を行います。 

•    Standard DP、mDP、USB Type-Cを含むVESA認

定のテストフィクスチャをすべてサポートします。
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簡易セットアップ

QualiPHYダイアログでは、以下のようなテスト実行の

あらゆる側面を設定することができます。

•   実行するテストのセットを選択する

•   テストパラメータの設定

•   許容差範囲のカスタマイズ

•   各テストの後に停止するか、自動的に実行するかの

選択。

テスト実行の効率化

QualiPHYは、各試験の接続と実行をガイドすること
で、再現性を高めます。

•   わかりやすい接続図により、複雑なテストのセットア

ップを簡素化し、ミスを減らすことができます。

•   ダイヤログでは、テストの実行と必要な

DUT（Device Under Test）の設定について説明

します。

•   シンプルで強力なホストプログラムコントロールイ

ンターフェースにより、外部スクリプトホストを使って

QualiPHYを完全に自動化することができます。

[ Up ]

Pass

Measurement: EEyyee  MMaasskk  TTeesstt  @@  TTPP33
Current Value: 0 Hits Test Criteria: x = 0 Hits
Timestamp: 02/21/2020 18:36:59 Limit Name: EyeMask

  Cont. #: 2

  Description: Confirm that the differential signal on each differential lane has an eye opening that meets or exceeds the limits on
the eye opening in the compliance test specification.

  Configuration Gen3 : 20.0G : PortA : Lane0

[ Up ]

Pass

Measurement: EEyyee  MMaasskk  TTeesstt  @@  TTPP33
Current Value: 0 Hits Test Criteria: x = 0 Hits
Timestamp: 02/21/2020 18:37:05 Limit Name: EyeMask

  Cont. #: 2

  Description: Confirm that the differential signal on each differential lane has an eye opening that meets or exceeds the limits on
the eye opening in the compliance test specification.

  Configuration Gen3 : 20.0G : PortA : Lane1

Eye Diagram Mask Test @ TP3
Timestamp: 02/21/2020 18:37:06
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SSuummmmaarryy  TTaabbllee
[Hide Table]

PPaassss ## TTeesstt SSppeeeedd PPoorrtt LLaannee MMeeaassuurreemmeenntt CCuurrrreenntt
VVaall TTeesstt  CCrriitteerriiaa

1 20.0G A Lane0 Min of UI Minima 50.00638 ps x >= 49.98500 ps
1 20.0G A Lane0 Max of UI Minima 50.01467 ps x <= 50.01500 ps
1 20.0G A Lane1 Min of UI Minima 50.00638 ps x >= 49.98500 ps
1 20.0G A Lane1 Max of UI Minima 50.01406 ps x <= 50.01500 ps
1 20.0G A Lane0 Minimum of UI Mean 50.12248 ps Informational Only
1 20.0G A Lane0 Maximum of UI Mean 50.12375 ps Informational Only
1 20.0G A Lane1 Minimum of UI Mean 50.12248 ps Informational Only
1 20.0G A Lane1 Maximum of UI Mean 50.12374 ps Informational Only
1 20.0G A Lane0 SSC Downspread Range, outer 462 m% 400 m% <= x <= 500 m%
1 20.0G A Lane0 SSC Downspread Range, inner 432 m% 400 m% <= x <= 500 m%
1 20.0G A Lane0 SSC Downspread Rate, min 30.678 kHz x > 30.000 kHz
1 20.0G A Lane0 SSC Downspread Rate, max 30.897 kHz x < 33.000 kHz
1 20.0G A Lane1 SSC Downspread Range, outer 462 m% 400 m% <= x <= 500 m%
1 20.0G A Lane1 SSC Downspread Range, inner 432 m% 400 m% <= x <= 500 m%
1 20.0G A Lane1 SSC Downspread Rate, min 30.672 kHz x > 30.000 kHz
1 20.0G A Lane1 SSC Downspread Rate, max 30.992 kHz x < 33.000 kHz
1 20.0G A Lane1 SSC Phase Deviation 18.81 ns 2.50 ns <= x <= 22.00 ns
1 20.0G A Lane1 SSC Phase Deviation 18.81 ns 2.50 ns <= x <= 22.00 ns
1 20.0G A Lane1 SSC Slew Rate 434.9 ppm x <= 1.2500 kppm
1 20.0G A Lane1 SSC Slew Rate 435.5 ppm x <= 1.2500 kppm

1 20.0G A Lane0 Clock Switch, Initial Frequency 14.6 PPM -300.0 PPM <= x <= 300.0
PPM

1 20.0G A Lane0 Clock Switch, 200 ns intervals 353.5 PPM x <= 1.4000 kPPM
1 20.0G A Lane0 Clock Switch, 1 us intervals 684.7 PPM x <= 2.2000 kPPM

1 20.0G A Lane1 Clock Switch, Initial Frequency 14.6 PPM -300.0 PPM <= x <= 300.0
PPM

1 20.0G A Lane1 Clock Switch, 200 ns intervals 353.5 PPM x <= 1.4000 kPPM
1 20.0G A Lane1 Clock Switch, 1 us intervals 683.1 PPM x <= 2.2000 kPPM

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane0 CTLE/DFE Calibration -1 dB Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane0 CTLE/DFE Calibration: Best Eye Area 7.530 pVs Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane0 CTLE/DFE Calibration: Best Eye Height 207 mV Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane0 CTLE/DFE Calibration: Best Eye Width 36.3 ps Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane0 CTLE/DFE Calibration: DFE Tap Value, dimensionless 211e-3 Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane0 CTLE/DFE Calibration: DFE Tap Value 44 mV Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane1 CTLE/DFE Calibration -1 dB Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane1 CTLE/DFE Calibration: Best Eye Area 7.798 pVs Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane1 CTLE/DFE Calibration: Best Eye Height 214 mV Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane1 CTLE/DFE Calibration: Best Eye Width 36.5 ps Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane1 CTLE/DFE Calibration: DFE Tap Value, dimensionless 201e-3 Informational Only

2 EQ-
Cal 20.0G A Lane1 CTLE/DFE Calibration: DFE Tap Value 44 mV Informational Only

2 20.0G A Lane0 Tj at TP2 277.0 mUI x <= 460.0 mUI

2 of 35

USB4 TX Test Report
Overall result: Pass
 

DUT:
Comment: USB4 Demo Device
Time of session start: 02/21/2020 17:12:47
Operator: Mike E.
Temperature 0° C
Standard in use: USB4 TX

Session ID: 30,  Continuation #: 1:
Time of run: 2020/02/21 17:12:51
Configuration in use: Router Assembly, 20 GB/s, stored waveform Demo
Limits in use: USB4
Oscilloscope Name: CHE-L00257 Model: MCM-ZI
Oscilloscope Serial #: CHE-L00257
Computer: CHE-L00257
Oscilloscope firmware version: 9.1.0.3 (Build 273404)
QualiPHY core version: 0.9.1.0 (Build 273416)

Session ID: 30,  Continuation #: 2:
Time of run: 2020/02/21 17:42:17
Configuration in use: Router Assembly, 20 GB/s, stored waveform Demo
Limits in use: USB4
Oscilloscope Name: CHE-L00257 Model: MCM-ZI
Oscilloscope Serial #: CHE-L00257
Computer: CHE-L00257
Oscilloscope firmware version: 9.1.0.3 (Build 273404)
QualiPHY core version: 0.9.1.0 (Build 273416)

QualiPHY script version: 0.0.0.2054
Stylesheet version: 1.2.0.8
Acquisition module(s): LCRYSIM00000 - 36 GHz
DUT Type: Router Assembly
SignalSourceN: C2
SignalSourceP: C1
Waveform path on oscilloscope: D:\Waveforms\USB4TX\TC-AJ010359b
Lane0 Cable Deembedding file: D:\QPHY\USB4\deembed\019_002_CablePairLane0.s4p
Lane1 Cable Deembedding file: D:\QPHY\USB4\deembed\042-030_CablePairLane1.s4p

1 of 35

情報が詰まったレポート

 QualiPHYは、テスト結果を記録した包括的なレポートを

作成します。

•   レポートをPDFまたはHTML形式で保存

•   スクリーンショットと表形式の結果を含む

•    レポート冒頭のサマリーテーブルで、合否結果が一

目瞭然

QUALIPHY 自動テストフレームワーク

QualiPHYは、高速シリアルインターフェースの標準的なテストを行うためのテレダイン・レクロイの自動テストフレームワー

クです。QualiPHYオートメーションは、PCI Express、USB、DDR、DisplayPort、HDMIなどの規格に対応しています。詳細

は、オシロスコープ機能/オプションおよびアクセサリカタログをご覧ください。
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包括的な低速シリアルソリューション

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

最高のパフォーマンスを発揮するトリガ

規格を知り尽くしたレクロイが提供するシリアルトリガは、異常な事象を切り分けるため

に必要な独自の機能を備えています。

•   強力かつ柔軟、ユニーク

•   条件付きデータ設定

•    独自プロトコルへの対応

最も直感的なシリアルデコーダ

デコードされたプロトコル情報は色分けされ、直感的に理解しやすい視覚的な記録とし

て波形にオーバーレイ表示されます。タッチして波形該当部分をズームできる単一の時

分割テーブルも表示されます。

•    直観的な色分けをした波形上へのオーバーレイ表示

•    パターン検索

•    インタラクティブな表形式のサマリー表示

検証を効率的に行うための計測・グラフツール

自動化されたタイミング測定は原因と結果を素早く検証し、シリアルデータのデジタル・

アナログ（DAC）コンバータは動作の理解を深めます。

•    自動化されたタイミング計測

 •  シリアルデータDACとグラフ作成ツールによるデータ値の時間変動解析

•  バスのステータス測定

Eyeパターンと物理層テスト

低速シリアルデータ信号のEyeパターンを高速表示します。Eyeパラメータはシステムの

性能を数値化し、Eyeマスクは異常を識別します。

•  最大4つの同時Eyeパターン

•  Eyeの測定とマスク

•  高度なPHY計測 

テレダイン・レクロイのトリガ（T）、デコード（D）、メジャー（M）またはグラフ（G）、そしてEyeパターン（E）と物理層（P）オプ

ションは、この種のソフトウェアとしては最高のものです。詳細はteledynelecroy.com/tdmeをご覧ください。
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最大30GHzの汎用プロービング

テレダイン・レクロイのDHシリーズ差動プローブは、シリ

アル・インタフェースのデバッグからDDRメモリ・システ

ムの検証まで、あらゆる高速プロービング要件に対応す

る帯域幅、入力範囲、オフセット機能の組み合わせを提供

します。

卓越した信号忠実度

DHシリーズ・プローブは、優れた負荷特性を提供し、個別

に細やかな周波数応答に対して校正されています。超低

負荷でフラットな周波数特性により、正確な測定を実現し

ます。

さまざまな先端リード

汎用アプリケーション用の3.5Vpp入力レンジ、もしくは

低ノイズ・高感度の2つの30GHzソルダイン・リード、どち

らかを選択することができます。また、長さ1m、16GHzの

Hi-Temp（広温度範囲）チップと、16GHzハンドヘルド・チ

ップ、8GHzのミックスドシグナル・プローブチップを接続

するためのQuickLinkアダプタも用意されています。

DHシリーズは、8～30GHzのアクティブ差動プローブです。高い入力ダイナミックレンジ、大きなオフセット能力、低負荷、優

れた信号忠実度を、さまざまな接続オプションとともに提供します。

広帯域差動プローブ

チップ識別

DHシリーズの各チップは、内部ボード上に個別のデータを保持、オシロスコー

プ・ソフトウェアは、自動的に正しいチップ・タイプを選択し、その効果を正確に

補正します。その結果、優れた信号忠実度と使いやすさを実現しています。

HDA125 高速デジタル・アナライザ

HDA125は、18入力チャンネルの12.5GS/sデジタル・サンプリング速度

（3GHzデジタル・クロック・レート）とQuickLinkプロービング・ソリューションに

より、テレダイン・レクロイのオシロスコープを最高のパフォーマンスと柔軟性を

備えたミックスド・シグナル・ソリューションに変えます。DDRインターフェースの

検証に最適です。

MS-500-36 ミックスド・シグナル・オシロスコープ 

・オプション

MS-500-36は、最大36のデジタルチャネルを備え、最大500MHzのクロック

レート（2GS/sのデジタルサンプリング速度）で、最大50Mポイント/Chのデ

ジタル信号を取り込むことができ、完全なミックスドシグナルの捕捉が可能で

す。

デジタル・ロジック・プロービング・オプション
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WaveMaster 8Zi-Bオシロスコープ は、様々なアプリケーションのための幅広いプローブに対応しています。

豊富なプロービングソリューション

差動プローブ 

(200 MHz ～ 1.5 GHz)

アクティブ電圧/パワー 

電源レールプローブ

広いダイナミックレンジ、低負荷、優れたノイズ性能。200MHzから1.5GHzま

で。AP033は、特別に10倍のゲインと高いCMRRを実現しています。

4GHz帯域、±30Vオフセット、±800mVダイナミックレンジ。DC入力インピーダン

スが高く、ノイズや減衰が少ないため、電源レールプロービングに適しています。

差動プローブ(4-6 GHz) 電流プローブ

5Vp-pダイナミックレンジ、±3Vオフセット、低ノイズ・低負荷。半田付け、ブラウ

ザ、QuickLink、Quick Connect、角ピン、HiTempの各リード/チップ。 

AC、DC、インパルス電流測定用。ホール効果と変圧器の技術を組み合わせて使用し

ています。最大500A、最大100MHzまで。

差動プローブ(8-30 GHz) ロゴスキー・コイル・ 

プローブ

シリアルデータやDDRなどの高速信号用。標準および高感度のソルダイン、 

HiTemp、そしてミックスドシグナルのプロービング用のQuickLink

広い周波数帯域と小型のセンスコイルで柔軟性を確保。300～6000アンペア、 

0.1Hz～30MHz

60 Vコモンモード

差動プローブ

OEコンバータ

60Vコモンモード差動プローブは、低電圧のGaN電力変換測定に最適なプローブ

で、最高の精度、最高のCMRR、最低のノイズを実現しています。最大1 GHz

9.5GHzまたは36GHzまでのDC-coupledディテクタと、理想的なレスポンス補正の

ためのリファレンス・レシーバ。

高電圧差動プローブ トランスミッションライ

ン・プローブ

1 kV、2 kV、6 kV CAT安全定格モデル最も広い差動電圧範囲、卓越したCMRR、

低ノイズ、1%のゲイン精度。

50Ω入力用の広帯域パッシブプローブ。DC～7.5GHz（0.25pFの入力容量）。10

倍、20倍の減衰率を実現。

高圧光アイソレーション

プローブ

プローブおよび

電流センサ・アダプタ

HVバスに乗った微小信号を測定します。最高のCMRR、低DUT負荷、光アイソレー

ション。

テレダイン・レクロイのオシロスコープの入力タイプを変更したり、サードパーティの

プローブに簡単に接続することができます。

高電圧パッシブ・プローブ パッシブ・プローブ 

1kV～6kVの定格があります。広範囲なアプリケーションで、グランドを基準とした

高電圧の測定が可能です。

10MΩの入力抵抗で10倍減衰率。低周波の信号に最適です。

アクティブ電圧プローブ

1～4GHzモデル高い信号忠実度と低い回路負荷（チップ容量1pF未満）、±8Vの

ダイナミックレンジ、±12Vのオフセットレンジ。
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高機能ツールボックス

私たちの開発の軌跡

テレダイン・レクロイは50年以上の歴史にお

いて長時間記録と新しい解析手法の発展を

推し進めてきました。我々はデジタル・オシロ

スコープと波形解析ツールの多くを発明して

きました。 

我々のこだわり 

我々のツールと操作方法の考え方は我々の数

多くの製品ラインナップで標準化されていま

す。詳細な解析が可能な高機能ツールボック

スをご活用いただければ幸いです。

ご覧ください 

オシロスコープツール”周期表”では、テレダ

イン・レクロイでお使いいただけるツールセ

ットが説明されています。これらについては

以下の対話型Webサイトをご覧ください。 

teledynelecroy.com/tools
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高機能ツールボックス MAUI Studio - どこにいても作業可能

MAUI Studioを使えば、PCを使ってど

こでもテレダイン・レクロイ製オシロス

コープの解析能力を利用することが出

来ます。オシロスコープから離れて作業

したり、簡単に接続して作業することが

できます。

MAUI Studio Proの30日間無料トライアルをお試しください。 teledynelecroy.com/mauistudio でダウンロードと登録ができます。 

MAUI Studio Pro
Oscilloscope

LabNotebook

Ethernet Connection

どこでもリモートワーク

MAUI Studioは、どこでもリモートワークで

きる柔軟性を備えています。イーサネット接

続でオシロスコープに接続したり、保存され

たLabNotebookを解析したりすることで、

どこにいても誰でもリアルタイムに解析を実

行することができます。

共同作業が容易

MAUI Studioを使えば、オシロスコープで

保存したLabNotebookファイルをチーム全

員と共有でき、誰もがオシロスコープと同じ

ソフトウェアオプションにアクセスできます。

MAUI Studioの実力

オシロスコープの圧倒的な解析能力をPC上

で手に入れることができます。MAUI Studio

は、複雑な波形データを解析するために必要

なすべての解析ツールを備えており、実験室

のオシロスコープを他の作業のために解放

することができます。

リモート接続

•  イーサーネット経由でオシロスコープに接続 

•  オシロスコープからMAUI Studio Proへの波形や設定の転送

•  MAUI Studio Proからオシロスコープへの設定の転送

•  オシロスコープとのリモート接続によるソフトウェア・オプションの 

　　インポート

オフライン分析

•   LabNotebook ファイルを呼び出して、保存された波形、測定、セットア

ップを解析することができます。

•   LabNotebookファイルを呼び出してソフトウェアのオプションをインポ

ート

•   オシロスコープに搭載されているものと同じソフトウェアにアクセス可能

任意波形シミュレート機能

•   AFGによる複雑な波形の生成

•    PAM4信号を簡単に生成

•   クロック信号にジッタを加え、実際のシグナルインテグリティの障害をシ

ミュレート
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仕様

WaveMaster 
804Zi-B (SDA)

WaveMaster 
806Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

808Zi-B  (SDA)
WaveMaster 

813Zi-B (SDA)

垂直軸

アナログ帯域幅 @ 50Ω(-3 dB)  

(ProLink入力)

4 GHz
(≥10mV/div)

6GHz 
(≥10mV/div)

8 GHz
(≥10mV/div)

13 GHz 
(≥10mV/div)

アナログ帯域幅 @ 50Ω(-3 dB)  

(ProBus入力)

3.5 GHz 
( ≥ 10 mV/div)

3.5 GHz 
( ≥ 10 mV/div)

3.5 GHz 
( ≥ 10 mV/div)

3.5 GHz 
( ≥ 10 mV/div)

アナログ帯域幅 @ 1 MΩ(-3 dB)  

(ProBus入力)

500 MHz (代表値, ≥ 2 mV/div)

立ち上がり時間 

（10-90%、50 Ω－テストリミット）

95 ps 
(テストリミット。

フラットネスモード)

63 ps 
(テストリミット。

フラットネスモード)

49 ps 
(テストリミット。

フラットネスモード)

32.5 ps 
(テストリミット。

フラットネスモード)
立ち上がり時間 

（20-80%、50 Ω－代表値）

71 ps(フラットネスモード) 47 ps(フラットネスモード) 37 ps(フラットネスモード) 24.5 ps(フラットネスモ
ード)

入力チャンネル 4 (ProLinkおよびProBus入力の任意の組み合わせ)

垂直分解能 8ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大11ビット

有効ビット数 (ENOB) ** 6.5 6.2 6.0 5.9
垂直方向のノイズフロア 

（rms、代表値、50Ω） 

1 mV/div 0.21 mV 0.26 mV 0.3 mV 0.37 mV

2 mV/div 0.21 mV 0.26 mV 0.3 mV 0.37 mV

5 mV/div 0.21 mV 0.26 mV 0.3 mV 0.37 mV

10 mV/div 0.21 mV 0.26 mV 0.3 mV 0.37 mV

20 mV/div 0.33 mV 0.41 mV 0.47 mV 0.56 mV

50 mV/div 0.75 mV 0.93 mV 1.05 mV 1.23 mV

100 mV/div 1.47 mV 1.83 mV 2.08 mV 2.41 mV

200 mV/div 3.11 mV 3.89 mV 4.48 mV 5.35 mV

500 mV/div 7.47 mV 9.32 mV 10.62 mV 12.39 mV

1 V/div 15.04 mV 18.66 mV 21.11 mV 24.31 mV

感度 50Ω（ProLink）：2 mV-1 V/div, 完全可変 (ズームで 2-9.9 mV/div)

50Ω(ProBus):2 mV–1 V/div、連続可変

1 MΩ:(ProBus)：2 mV-10 V/div、連続可変

DCゲイン精度 

（DC精度のゲイン成分）

±1% F.S. (typical), オフセット 0 V; ±1.5% F.S. (テストリミット), オフセット at 0 V

チャンネル間アイソレーション DC～10 GHz：50dB（> 315:1） 

10～15GHz：46 dB（> 200:1）

15 ～ 20 GHz：40 dB（> 100:1） 

（任意の2つのProLink 入力チャネル、同一または異なるV/div 設定の場合、代表値）

オフセット・レンジ 50Ω(ProLink):
±500 mV @ 2 mV/div–100 mV/div

±4 V @ > 100 mV/div-1 V/div
50Ω(Probus):,

±750 mV @ 2 mV/div–100 mV/div
±4 V @ > 100 mV/div-1 V/div

1 MΩ:
±1 V @ 2 mV/div-140 mV/div

±10 V @ 142 mV/div-1.40 V/div
±100 V @ 1.42 V/div–10 V/div

オフセット精度 ±（オフセット設定値の1.5% + 1.5% F.S. + 1 mV）（テストリミット）
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仕様

WaveMaster 
816Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

820Zi-B (SDA)

垂直軸
アナログ帯域幅 @ 50Ω(-3 dB) 

(2.92 mm 入力)

アナログ帯域幅 @ 50Ω(-3 dB)

(ProLink入力)

16 GHz
 (≥10mV/div)

20 GHz
(≥10mV/div)

アナログ帯域幅 @ 50Ω(-3 dB) 

(ProBus入力)

3.5 GHz 
( ≥ 10 mV/div)

3.5 GHz 
( ≥ 10 mV/div)

アナログ帯域幅 @ 1 MΩ(-3 dB) 

(ProBus入力)

500 MHz (代表値, ≥2 mV/div)

立ち上がり時間

（10-90%、50 Ω－テストリミット）

28.5 ps 
(テストリミット。

フラットネスモード)

22 ps 
(テストリミット。

フラットネスモード)

立ち上がり時間

（20-80%、50 Ω－代表値）

21.5 ps 

(フラットネスモード)

16.5 ps 

(フラットネスモード)

入力チャンネル 4 (ProLinkおよびProBus入力の任意の組み合わせ)

垂直分解能 8ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大11ビット

有効ビット数 (ENOB) ** 5.7 5.4

垂直ノイズフロア（rms, 50Ω)

1 mV/div 0.43 mV 0.49 mV

2 mV/div 0.43 mV 0.49 mV

5 mV/div 0.43 mV 0.49 mV

10 mV/div 0.43 mV 0.49 mV

20 mV/div 0.65 mV 0.73 mV

50 mV/div 1.45 mV 1.57 mV

100 mV/div 2.86 mV 3.04 mV

200 mV/div 6.34 mV 7.27 mV

500 mV/div 14.26 mV 15.41 mV

1 V/div 28.63 mV 30.26 mV

感度 50Ω（ProLink）で40GS/s：2 mV-1 V/div, 完全可変  

(ズームで2-9.9 mV/div)

50Ω（ProLink）で80GS/s：2 mV-1 V/div，完全可変 

（ズームで2～19.9 mV/div）

50Ω（ProBus）：2 mV–1 V/div、連続可変

1 MΩ:(ProBus)：2 mV-10 V/div、連続可変

DCゲイン精度 

（DC精度のゲイン成分）

±1% F.S. (typical), オフセット 0 V; ±1.5% F.S. (テストリミット), オフセット at 0 V

チャンネル間アイソレーション DC～10 GHz：50dB（> 315:1）

10～15GHz：46 dB（> 200:1）

15 ～ 20 GHz：40 dB（> 100:1） 

（任意の 2 つの ProLink 入力チャネル間、 

同一または異なる V/div 設定の場合、代表値）

オフセット・レンジ 50Ω（ProLink）： 

±500 mV @ 2-100 mV/div 

±4 V @ > 100 mV/div-1 V/div

50Ω（ProBus）： 

±750 mV @ 2-100 mV/div 

±4 V @ > 100 mV/div-1 V/div

1 MΩ： 

±1 V @ 2-140 mV/div 

±10 V @ 142 mV-1.40 V/div 

±100 V @ 1.42 V-10 V/div

オフセット精度 ±（オフセット設定値の1.5% + 1.5% F.S. + 1 mV）（テストリミット）
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WaveMaster 
804Zi-B (SDA)

WaveMaster 
806Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

808Zi-B  (SDA)
WaveMaster 

813Zi-B (SDA)

垂直軸

最大入力電圧 50Ω（ProLink）：最大±2 V. @ ≤ 100 mV/div, 5.5Vrms @ > 100 mV/div

50Ω(ProBus)：最大±5 V., 3.5Vrms  

1 MΩ(ProBus)：最大250V(ピークAC < 10kHz + DC)

入力カップリング ProLink入力：50 Ω:DC、GND

ProBus入力：1 MΩ:AC、DC、GND

50 Ω：DC、GND

入力インピー ダンス ProLink入力：50Ω±2%＠≤100 mV/div, 50Ω±3%＠ > 100 mV/div

ProBus入力：50Ω±2% または 1 MΩ|| 16 pF, 1 MΩ|| 11 pF (付属のプローブを使用)

周波数帯域制限 20 MHz 、200 MHz、 
1 GHz

20 MHz、200 MHz、 
1 GHz、4 GHz

20 MHz、200 MHz、 
1 GHz、 4 GHz、6 GHz

20 MHz、200 MHz、 
1 GHz、 4 GHz、 
6 GHz、 8 GHz

リスケーリング 長さ： メートル、インチ、フィート、ヤード、マイル； 質量： グラム、スラグ；温度：摂氏、華氏、ケルビン；角度： ラジアン、度、分、秒、サイ

クル、回転数、ターン；速度： メートル/秒、インチ/秒、フィート/秒、ヤード/秒、マイル/秒；加速度：m/s2、in/s2、ft/s2、 g0；体積：リット

ル、m3、in3、ft 3、yd3；力 (重量)： ニュートン、グレーン、オンス、ポンド；圧力：パスカル、バール、(工学) 気圧、 (標準)気圧、トール、psi；

電気： ボルト、アンペア、ワット、ボルト アンペア、無効ボルト アンペア、ファラド、クーロン、オーム、ジーメンス、ボルト/メートル、クーロ

ン/m 2、ファラド/m、ジーメンス/m、力率；磁気：ウェーバー、テスラ、ヘンリー、アンペア/m、ヘンリー/m；エネルギー：ジュール、英熱

量、カロリー；回転機械：ラジアン/秒、周波数、回転/秒、回転/分、N・m、lb-ft、ポンドlb-in、oz-in、ワット、馬力；その他：%

水平軸－アナログ・チャンネル
タイムベース 内部のタイムベースは4入力共通

Time/Divisionレンジ 20ps/div～128s/div、メモリの長さによる

リアルタイムモード：20 ps/div-64 s/div

RISモード：20 ps/div-10 ns/div; ≤ 10 ns/divでユーザー設定可能

ロールモード：100 ms/div～128 s/div、≧100 ms/divおよび≦ 5 MS/sでユーザー選択可能

クロック精度 < 1 ppm + (最終校正から0.5ppm/yrの経時変化)

サンプルクロック・ジッタ 10μsまでの捕捉時間範囲：100 fsrms (内部タイムベース・リファレンス) 

6.4 msまでの捕捉時間範囲：150 fsrms (内部タイムベース基準)

デルタ時間測定精度 

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

ジッタ測定フロア

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

チャンネル間デスキュー範囲 ±9 × time/div設定または、最大25ns、各チャンネル

外部タイムベース参照（入力） 10MHz、50Ωインピーダンス、リア入力に適用

外部タイムベース参照（出力） 10MHz、インピーダンス50Ω、背面出力

仕様
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WaveMaster 
816Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

820Zi-B (SDA)

垂直軸
最大入力電圧 50Ω（ProLink）： 

±2 V max. @ ≤ 100 mV/div, 5.5Vrms @ > 100 mV/div

50Ω(ProBus)：

 ±5 V max., 3.5Vrms  

1 MΩ(ProBus)： 

最大250V(ピークAC < 10kHz + DC)

入力カップリング ProLink入力： 

50 Ω:DC, GND

ProBus入力： 

1 MΩ:AC、DC、GND； 50 Ω：DC、GND

入力インピー ダンス ProLink入力： 

50Ω±2%＠≤100 mV/div, 50Ω±3%＠ > 100 mV/div

ProBus入力： 

50Ω±2% または 1 MΩ|| 16 pF, 1 MΩ|| 11 pF

(付属のプローブ使用時)

周波数帯域制限 40 GS/sモード:20 MHz、200 
MHz、1 GHz、4 GHz、 6 
GHz、8 GHz、 13 GHz

80 GS/s モード:13 GHz

40 GS/sモード:20 MHz、200 
MHz、1 GHz、4 GHz、 6 
GHz、8 GHz、13 GHz、

16 GHz
80 GS/s モード:13 GHz、

16 GHz

リスケーリング 長さ： メートル、インチ、フィート、ヤード、マイル； 質量： グラム、スラグ；温度：摂氏、華氏、ケルビン；角度： ラジアン、度、分、秒、サイ

クル、回転数、ターン；速度： メートル/秒、インチ/秒、フィート/秒、ヤード/秒、マイル/秒；加速度：m/s2、in/s2、ft/s2、 g0；体積：リット

ル、m3、in3、ft 3、yd3；力 (重量)： ニュートン、グレーン、オンス、ポンド；圧力：パスカル、バール、(工学) 気圧、 (標準)気圧、トール、psi；

電気： ボルト、アンペア、ワット、ボルト アンペア、無効ボルト アンペア、ファラド、クーロン、オーム、ジーメンス、ボルト/メートル、クーロ

ン/m 2、ファラド/m、ジーメンス/m、力率；磁気：ウェーバー、テスラ、ヘンリー、アンペア/m、ヘンリー/m；エネルギー：ジュール、英熱

量、カロリー；回転機械：ラジアン/秒、周波数、回転/秒、回転/分、N・m、lb-ft、ポンドlb-in、oz-in、ワット、馬力；その他：%

水平軸－アナログ・チャンネル
タイムベース 内部のタイムベースは4入力共通

Time/Divisionレンジ 80GS/sのリアルタイムモード：

20 ps/div～640 μs/div、メモリ長による

その他のサンプリング速度：

20ps/div～128s/div、メモリの長さによる

リアルタイムモード：20 ps/div-64 s/div;

RIS モード:20 ps/div-10 ns/div; ≤10 ns/divで選択可能;

ロールモード:100 ms/div～128 s/div、

≧100 ms/divおよび≦ 5 MS/sで選択可能

クロック精度 < 1 ppm + (最終校正から0.5 ppm/yrの経時変化)

サンプルクロック・ジッタ 10μsまでの捕捉時間範囲：100 fsrms (内部タイムベース・リファレンス) 

6.4 msｍまでの捕捉時間範囲：150 fsrms (内部タイムベース基準)

デルタ時間測定精度 

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

ジッタ測定フロア

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

チャンネル間デスキュー範囲 ±9 × time/div設定または、最大25ns、各チャンネル

外部タイムベース参照（入力） 10MHz、50Ωインピーダンス、リア入力に適用

外部タイムベース参照（出力） 10MHz、インピーダンス50Ω、背面出力

仕様
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仕様

WaveMaster 
804Zi-B (SDA)

WaveMaster 
806Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

808Zi-B  (SDA)
WaveMaster 

813Zi-B (SDA)

捕捉－アナログ・チャンネル
サンリング速度 (シングル・ショット) 40 GS/s

（オプションのWM8Zi-2X80GS外部インターリーブ・デバイスを使用した2 Chでは80 GS/s）。

ランダム・インターリーブド・サンプリング

(RIS)

繰り返し信号（20ps/div～10ns/div）に対して200GS/s

標準メモリ WaveMaster32Mポイント、最大5,000セグメント

SDAモデル：64Mポイント、最大15,000セグメント

(WM8Zi-2X80GS外部インターリーブ・デバイスを使用して、1または2chモードでメモリとサンプリング・レートを2倍にすることがで
きます。）

メモリ・オプション

オプション Mem/Ch

最大

セグメント数

M-64 64 Mpts 15,000

L-128 128 Mpts 15,000

VL-256 256 Mpts 15,000

(WM8Zi-2X80GS外部インターリーブ・デバイスを使用して、1または2chモードでメモリとサンプリング速度を2倍にすることができ

ます。）

セグメント間隔 1 μs

アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

補間 リニアまたはSin x/x

垂直軸、水平軸、捕捉- HDA125-18-SYNCのデジタル・チャンネル
最大入力周波数 3 GHz

検出可能最小パルス幅 167ps

入力ダイナミック・レンジ

シングルエンド入力で±10V

差動で最大±7.5V

入力インピー ダンス (フライングリード) QL-SIチップ110 kΩ, 0.12pF 差動

入力チャンネル 18 デジタル ・ チャンネル

最大入力電圧

任意のシングルエンド入力で±15V

差動で最大±15V

最小入力電圧スイング 150 mV p-p

スレッショルドの選択 ユーザー定義

スレッショルド精度 ±（スレッショルド設定値の3% + 25mV）

ユーザ定義のスレッショルド ・ レンジ ±5V、チャンネルごとに5mVステップで設定可能

ユーザー定義のヒステレシス・レンジ 50mV～600mVをチャンネルごとに設定可能

サンプリング速度 12.5 GS/s

チャンネル間スキュー ±160ps

デスキュー・レンジ 80psステップで±1.6ns
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仕様

WaveMaster 
816Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

820Zi-B (SDA)

捕捉－アナログ・チャンネル
サンリング速度 (シングル・ショット) 40 GS/s @4 Ch

80 GS/s @2 Ch

ランダム・インターリーブド・サンプリング

(RIS)

繰り返し信号（20ps/div～10ns/div）に対して200GS/s

標準メモリ  

 

4チャンネル： 
32Mpts、最大5,000セグメント 

（SDA:64Mポイント、最大15,000セグメント)

2チャンネル 
(SDA128Mポイント、最大15,000セグメント)

メモリ・オプション 

  

オプション Mem/Ch 最大セグメント数

M-64 64 Mpts 15,000

L-128 128 Mpts 15,000

VL-256 256 Mpts 15,000

セグメント間隔 1 μs

アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

補間 リニアまたはSin x/x

垂直軸、水平軸、捕捉- HDA125-18-SYNCのデジタル・チャンネル
最大入力周波数 3 GHz

検出可能最小パルス幅 167 ps

入力ダイナミック・レンジ

任意のシングルエンド入力で±10V

差動で最大±7.5V

入力インピー ダンス (フライングリード) QL-SIチップ110 kΩ, 0.12 pF 差動

入力チャンネル 18 デジタル ・ チャンネル

最大入力電圧

任意のシングルエンド入力で±15V

差動で最大±15V

最小入力電圧スイング 150 mV p-p

スレッショルドの選択 ユーザー定義

スレッショルド精度 ±（スレッショルド設定値の3% + 25mV）

ユーザ定義のスレッショルド ・ レンジ ±5 V, 5 mV ステップでチャンネルごとに設定可能

ユーザー定義のヒステレシス・レンジ 50 mV ～ 600 mV（チャンネルごとに設定可能

サンプリング速度 12.5 GS/s

チャンネル間スキュー ±160 ps

デスキュー・レンジ 80psステップで±1.6ns
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WaveMaster 
804Zi-B (SDA)

WaveMaster 
806Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

808Zi-B  (SDA)
WaveMaster 

813Zi-B (SDA)

トリガ・システム
トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

ソース 全入力チャンネル、Ext、Ext/10、ラインまたはFast Edge; 各ソースともスロープとレベルを個別に設定可能（ラインおよびFast Edge
は除く）

カップリング DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの 0～100%

ポストトリガ遅延 0～10,000Division（リアルタイムモード）、遅いtime/div設定またはロールモードは制限あり

ホールド・オフ 2 ns～20 s、または1～99,999,999イベント

トリガ＆インポレータ・ジッタ ≤ 0.1 ps rms (代表値、ソフトウェア・アシスト)  
2 ps rms (代表値、ハードウェア)

内部トリガレンジ センターから±4.1 div

外部トリガレベル範囲 Ext (± 0.4 V) ； Ext/10 (± 4 V)

最大トリガレート 1，000,000波形/秒（シーケンスモード時、最大4チャネル)

エッジトリガのトリガ感度（2.92mm入力） 該当なし

エッジトリガのトリガ感度

（CH 1～4)ProBus入力:

2 div @ < 3.5 GHz

1.5 div @ < 1.75 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DCカップリングの場合, ≥ 10 mV/div, 50 Ω)

エッジトリガのトリガ感度（Ch 1-4）ProLink

入力

2 div @ < 4 GHz

1.5 div @ < 3 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DC、AC用。

LFRejカップリング。

≥ 10 mV/div、50 Ω ) 

2 div @ < 6 GHz

1.5 div @ < 3 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DC、AC用。

LFRejカップリング。

≥ 10 mV/div、50 Ω ) 

2 div @ < 8 GHz

1.5 div @ < 3 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DC、AC用。

LFRejカップリング。

≥ 10 mV/div、50 Ω ) 

3 div @ < 13 GHz

1.5 div @ < 3 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DC、AC用。

LFRejカップリング。

≥ 10 mV/div、50 Ω ) 

外部トリガ感度(エッジ ・ トリガ) 2 div @ < 1 GHz

1.5 div @ < 500 MHz

1.0 div @ < 200 MHz

(DCカップリングの場合)

Max.トリガ周波数、SMARTトリガ 2.0 GHz @ ≥ 10 mV/div

（トリガ可能な最小幅1.2 ns）

トリガのタイプ
エッジ 信号がスロープ（正、負、または両方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ。

Width ポジティブ、ネガティブ、またはその両方（幅は200psから20sまで選択可能）、または断続的な障害でトリガをかけることができます。

グリッチ ポジティブまたはネガティブグリッチ（幅は200psから20sまで選択可能）、または断続的な障害をトリガ

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ。

パターン ５つの入力（４つのチャンネルと外部トリガ入力）のロジックの組み合わせ（AND、NAND、OR、NOR）でトリガ。 各ソースは、個別にハ
イ、ロー、または無視を設定可能。ハイレベルとローレベルは別々に選択可能。 パターンの開始時または終了時にトリガ

TV（コンポジット・ビデオ） ラインとフィールドを選択してNTSCまたはPAL規格のビデオ信号をトリガ。フレーム・レート（50または60Hz）とラインを選択して
HDTV（720p、1080i、1080p）規格のビデオ信号をトリガ。フィールド（1～8）、ライン（最高2000）、フレーム・レート（25、30、50
、60Hz）、インタレース係数（1:1、2:1、4:1、8:1）、または同期パルス・スロープ（正または負）を選択してCUSTOMのビデオ信号をトリ
ガ。

ラント 2つの電圧スレッショルドと2つの時間スレッショルドで定義される正または負のラントによってトリガ。1ns～20nsの範囲を選択。

スルーレート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV/dt、勾配のリミットを選択。1ns～20nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

インターバル 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。

ドロップアウト 設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合の間欠的障害に対してトリガ。

メジャメント・トリガ 多数の計測パラメータから選択したパラメータを条件値と比較し、該当する場合にトリガ。 唯一のトリガまたはカスケードトリガの最後
のイベントとして使用可能

マルチステージ：クオリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。 ソース間の遅延を時間またはイ
ベント数によって設定可能。

マルチステージ：クオリファイ・ファースト シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、ステート、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメントで満たされた
場合のみ、イベントBに対して繰り返しトリガする。 ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定可能。

低速および高速シリアル・プロトコル･トリガ（オプション）
オシロスコープの最新製品については、最新の「オシロスコープ機能・オプション・アクセサリカタログ」をご覧ください。

測定ツール
測定機能 最大12個のパラメータ測定値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差、計測値の数）を同時に表示。各パラメータ値の計測ごと

に統計値テーブルに追加されます。 ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性値の高速な動的表示を提供。パラメータ演算は2つの
パラメータの加減乗除が可能。パラメータ・ゲートは入力波形の測定対象範囲を定義。各パラメータは参照波形のステートまたは設定
した計測値の範囲で演算値の採用可否が可能。

測定パラメータ － 

水平軸 + ジッタ 

　サイクル、遅延(トリガから 、50%）、Δ遅延(50%)、デュー ティ・サイクル(50%、任意のレベル)、エッジ(エッジカウント、任意のレベル)
、立ち下がり時間(90-10%、任意のレベル)、周波数(50%、任意のレベル)、半周期(任意のレベル)、ホールド時間(任意のレベル)、Nサイ
クル・ジッタ(peak-Peak)、ポイント数、周期(50%、任意のレベル)、Δ周期(任意のレベル)、位相(任意のレベル)、立ち上がり時間(10-
90%、任意のレベル)、セットアップ時間(任意のレベル)、スキュー(任意のレベル)、スルーレート(任意のレベル)、タイムインターバル・エ
ラー(TIE、任意のレベル)、時間(任意のレベル)、Δ時間(任意のレベル)、幅(50%、任意のレベル)、Δ幅(任意のレベル)、最大値のX位置、
最少値のX位置

計測パラメータ －垂直軸 振幅、ベース、任意X位置でのレベル、最大値、平均値、中央値、最小値、ピーク･ツー･ピーク、実効値、標準偏差値、トップ

計測パラメータ －パルス 面積、ベース、立ち下り時間(90-10%、80-20%、任意のレベル)、オーバーシュート(正、負)、立ち上り時間(10-90%、20-80%、任意のレ
ベル)、トップ、幅(50%)

仕様
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WaveMaster 
816Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

820Zi-B (SDA)

トリガ・システム
トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

ソース 全入力チャンネル、Ext、Ext/10、ラインまたはFast Edge; 各ソースともスロープとレベルを個別に設定可能（ラインおよびFast Edge
は除く）

カップリング DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延 メモリ・サイズの 0～100%

ポストトリガ遅延 制限なし

ホールド・オフ 1 ns～20 s、または1～99,999,999イベント

トリガ＆インポレータ・ジッタ ≦2.5 ps RMS（代表値）、＜0.1 ps RMS（代表値、ソフトウエア・アシスト）

内部トリガレンジ センターから±4.1 div

外部トリガレベル範囲 Ext (± 0.4 V) ； Ext/10 (± 4 V)

最大トリガレート 61,000,000波形/秒（シーケンスモード時、最大4チャネル)

エッジトリガのトリガ感度

（CH 1～4)ProBus入力:

2 div @ < 3.5 GHz

1.5 div @ < 1.75 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DCカップリングの場合, ≥ 10 mV/div, 50 Ω)

エッジトリガのトリガ感度（Ch 1-4）ProLink

入力

0.75 div

外部トリガ感度(エッジ ・ トリガ) 2 div @ < 3.5 GHz

1.5 div @ < 1.75 GHz

1.0 div @ <200 MHz

(DCカップリングの場合, ≥ 10 mV/div, 50 Ω)

Max.トリガ周波数、SMARTトリガ 2.0 GHz @ ≥ 10 mV/div

（トリガ可能な最小幅1.2 ns）

トリガのタイプ
Edge 信号がスロープ（正、負、または両方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ。

Width ポジティブ、ネガティブ、またはその両方の幅（幅は200 psから20 sまで選択可能）、または断続的な障害をトリガ

グリッチ ポジティブまたはネガティブグリッチ（幅は200psから20sまで選択可能）、または断続的な障害をトリガ

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ。

パターン ５つの入力（４つのチャンネルと外部トリガ入力）のロジックの組み合わせ（AND、NAND、OR、NOR）でトリガ。 各ソースは、個別にハ
イ、ロー、または無視を設定可能。ハイレベルとローレベルは別々に選択可能。 パターンの開始時または終了時にトリガ

TV（コンポジット・ビデオ） ラインとフィールドを選択してNTSCまたはPAL規格のビデオ信号をトリガ。フレーム・レート（50または60Hz）とラインを選択して
HDTV（720p、1080i、1080p）規格のビデオ信号をトリガ。フィールド（1～8）、ライン（最高2000）、フレーム・レート（25、30、50
、60Hz）、インタレース係数（1:1、2:1、4:1、8:1）、または同期パルス・スロープ（正または負）を選択してCUSTOMのビデオ信号をトリ
ガ

ラント 2つの電圧スレッショルドと2つの時間スレッショルドで定義される正または負のラントによってトリガ。1ns～20nsの範囲を選択。

スルーレート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV/dt、勾配のリミットを選択。1ns～20nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

インターバル 1ns～20sの範囲の周期でトリガ。

ドロップアウト 設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合の間欠的障害に対してトリガ。

メジャメント・トリガ 多数の計測パラメータから選択したパラメータを条件値と比較し、該当する場合にトリガ。 唯一のトリガまたはカスケードトリガの最後
のイベントとして使用可能

マルチステージ：クオリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。 ソース間の遅延を時間またはイ
ベント数によって設定可能。

マルチステージ：クオリファイ・ファースト シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、ステート、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメントで満たされた
場合のみ、イベントBに対して繰り返しトリガする。 ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定可能。

低速および高速シリアル・プロトコル･トリガ（オプション）
詳しくは最新の「 オシロスコープ機能・オプション・アクセサリカタログ」をご覧ください。

測定ツール
測定機能 最大12個のパラメータ計測値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差、計測値の数）を同時に表示。各パラメータ値の計測ごと

に統計値テーブルに追加されます。 ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性値の高速な動的表示を提供。パラメータ演算は2つの
パラメータの加減乗除が可能。パラメータ・ゲートは入力波形の測定対象範囲を定義。各パラメータは参照波形のステートまたは設定
した計測値の範囲で演算値の採用可否が可能。

測定パラメータ － 

水平軸 + ジッタ 

　サイクル、遅延(トリガから 、50%）、Δ遅延(50%)、デュー ティ・サイクル(50%、任意のレベル)、エッジ(エッジカウント、任意のレベル)
、立ち下がり時間(90-10%、任意のレベル)、周波数(50%、任意のレベル)、半周期(任意のレベル)、ホールド時間(任意のレベル)、Nサイ
クル・ジッタ(peak-Peak)、ポイント数、周期(50%、任意のレベル)、Δ周期(任意のレベル)、位相(任意のレベル)、立ち上がり時間(10-
90%、任意のレベル)、セットアップ時間(任意のレベル)、スキュー(任意のレベル)、スルーレート(任意のレベル)、タイムインターバル・エ
ラー(TIE、任意のレベル)、時間(任意のレベル)、Δ時間(任意のレベル)、幅(50%、任意のレベル)、Δ幅(任意のレベル)、最大値のX位置、
最少値のX位置

計測パラメータ －垂直軸 振幅、ベース、任意X位置でのレベル、最大値、平均値、中央値、最小値、ピーク･ツー･ピーク、実効値、標準偏差値、トップ

計測パラメータ －パルス 面積、ベース、立ち下り時間(90-10%、80-20%、任意のレベル)、オーバーシュート(正、負)、立ち上り時間(10-90%、20-80%、任意のレ
ベル)、トップ、幅(50%)

測定パラメータ －統計 

（ヒストグラムに適用） 

全幅（＠ハーフマックス、＠％）、振幅、ベース、ピーク＠最大個数、最大、平均、中央値、最小、モード、レンジ、RMS、標準偏差値、トップ、X(
値)@ピーク、ピーク(数)、パーセンタイル、個数(@bin, total)

仕様
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WaveMaster 
804Zi-B (SDA)

WaveMaster 
806Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

808Zi-B  (SDA)
WaveMaster 

813Zi-B (SDA)

演算ツール
演算機能 最大12個の演算トレース（F1～F12）を表示可能。 GUIにより2つまでの演算を組合わせたトレースを容易に作成する事が可能。また、

複数の演算トレースを結合して、連続的な演算を実行することも可能。

演算子 － 基本演算 平均(加算)、平均(連続)、減算(－)、エンベロープ、フロア、反転、乗算(×)、除算(／)、逆数、リスケール（単位付き）、ルーフ、加算(＋)

演算子 － デジタル（MSOモデル/オプション

に含まれる）

デジタルAND、デジタルDFlipFlop、デジタルNAND、デジタルNOR、デジタルNOT、デジタルOR、デジタルXOR

演算子 － フィルタ 分解能向上演算（垂直方向最大15ビット）、補間（三次関数補間、二次関数補間、Sinx/x補間）

演算子 － 周波数解析 FFT(パワー･スペクトラム、強度、位相、パワー密度、実部、虚部、強度の二乗)、フル解析メモリ長まで対応矩形、ハニング、ハミング、フラ
ットトップ、ブラックマンハリスの窓関数に対応

演算子 － 関数 絶対値、相関(二波形間)、微分、デスキュー(リサンプル)、指数(底e)、指数(底10)、積分、反転、対数(底e)、対数(底10)、逆数、再スケーリ
ング(単位変換対応)、二乗、平方根、ズーム(個別設定可能)

演算子 － その他 セグメント、間引き(波形ポイント数)

測定と演算の統合
最大20億イベントに対応するヒストグラム機能最大100万イベントのトレンド（データロガー） 全パラメータのトラック・グラフ(捕捉時
間に相関をもつ時間に対してパラメータ値をプロット） パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（平均、レンジ、標準偏
差）

Pass/Fail テスト 
１つまたは２つのパラメータ比較（全値の比較、または値のいずれかが設定値に対して未満、以下、合致、以上、超過、値の±Δまたは％範
囲内、範囲外）または、マスクテスト（規定またはユーザ定義マスク、波形の全てがマスク内、マスク外、波形の一部がマスク内、一部がマ
スク外の条件）を設定し、最大12までの合否判定を表示可能。各々の合否判定は、論理演算（全てが真、全てが偽、どれかが真、どれかが
偽）を用いて結合することが可能。判定の結果の動作を波形の保存、捕捉の終了、警告音、パルスの送信、ハードコピー（画像のEメール
送信、画像の保存、画像のクリップボードへのコピー、プリンタで印刷）、またはLabNotebookに保存が選択可能。

ディスプレイ・システム
サイズ カラー15.3インチフラットパネルTFT-Active Matrix LCD（高解像度タッチパネル付き)

分解能 WXGA; 1280 x 768 ピクセル

トレース数 最大16個のトレースを表示（一部のソフトウェアオプションでは最大40個）。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示
可能。

グリッド・スタイル オート、シングル、デュアル、クアッド、オクタル、X-Y、シングル＋X-Y、デュアル＋X-Y

波形表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

プロセッサ/CPU
Type Intel Core™ i7-4770S Quad、3.1GHz（ターボモード時は最大3.9GHz）以上

プロセッサ ・ メモリ STDメモリ（32Mpt）およびM-64メモリオプションでは16GBを標準装備

L-128とVL-256のメモリーオプションには32GBが標準装備

オペレーティング システム Microsoft Windows® 10

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内に波形と共に日付と時刻が表示される。高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

インタフェース
イーサネット・ポート 10/100/1000BaseT イーサネット・インタフェース (RJ45 ポート)

USB ホスト・ポート 背面にUSB3.0ポート×4、前面にUSB2.0ポート×3を装備し、Windows対応機器をサポート

GPIBポート (オプション) IEEE-488.2対応

外部モニタ・ポート フルサイズのDisplayPortコネクター、セカンドモニターによるデスクトップの拡張にも対応

リモート制御 Microsoft COMオートメーションまたはエクロイ・リモートコマンド・セット

ネットワーク通信規格 VXI-11 または VICP、LXI クラス C (v1.2) 準拠

電源要件
電圧 100–240 VAC ±10% @45-66 Hz; 100-120 VAC ±10% @ 380-420 Hz; 自動AC電圧選択、Category II

最大消費電力 975W/975VA

環境
温度（動作時） +5 ～+40°C

温度（非動作時） -20～+60℃

湿度 (動作時)  5%～90% RH (非凝結) +31℃まで、上限は+40 ℃で50% RH (非凝結)にディレーティング

湿度 (非動作時) MIL-PRF-28800Fに基づいてテストされた5%～95% RH（結露しないこと

高度（動作時） 最大10,000 フィート(3,048 m)  +30℃以下

高度（非動作時） 最大40,000 フィート (12,192 m)

ランダム振動（動作時） 0.5grms、5～500 Hz、15分（X、Y、Z各軸）

ランダム振動（非動作時） 2.4grms、5～500 Hz、15分（X、Y、Z各軸）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：20gピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック

物理的仕様
寸法 (高さ×幅×奥行) 14" H x 18.4" W x 16" D (355 x 467 x 406 mm)

重量 51.5 lbs.(23.4 kg)

規格認証
CE認証 

UL、cULリスティング認証

CE準拠、ULおよびcULリスト、EN 61326、EN 61010-1、EN61010-2-030、UL 61010-1第3版、CSA C22.2 No.61010-1-12に
準拠。

保証期間
 3年間保証、校正は年1回を推奨。保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまでお問い合わせください。

仕様
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仕様

WaveMaster 
816Zi-B (SDA)

 
WaveMaster 

820Zi-B (SDA)

演算ツール
演算機能 最大12個の演算トレース（F1～F12）を表示可能。 GUIにより2つまでの演算を組合わせたトレースを容易に作成する事が可能。また、

複数の演算トレースを結合して、連続的な演算を実行することも可能。

演算子 － 基本演算 平均(加算)、平均(連続)、減算(－)、エンベロープ、フロア、反転、乗算(×)、除算(／)、逆数、リスケール（単位付き）、ルーフ、加算(＋)

演算子 － デジタル（MSOモデル/オプション

に含まれる）

デジタルAND、デジタルDFlipFlop、デジタルNAND、デジタルNOR、デジタルNOT、デジタルOR、デジタルXOR

演算子 － フィルタ 分解能向上演算（垂直方向最大15ビット）、補間（三次関数補間、二次関数補間、Sinx/x補間）

演算子 － 周波数解析 FFT(パワー･スペクトラム、強度、位相、パワー密度、実部、虚部、強度の二乗)、フル解析メモリ長まで対応矩形、ハニング、ハミング、フラ
ットトップ、ブラックマンハリスの窓関数に対応

演算子 － 関数 絶対値、相関(二波形間)、微分、デスキュー(リサンプル)、指数(底e)、指数(底10)、積分、反転、対数(底e)、対数(底10)、逆数、再スケーリ
ング(単位変換対応)、二乗、平方根、ズーム(個別設定可能)

演算子 － その他 セグメント、間引き(波形ポイント数)

測定と演算の統合
最大20億イベントに対応するヒストグラム機能最大100万イベントのトレンド（データロガー） 全パラメータのトラック・グラフ(捕捉時
間に相関をもつ時間に対してパラメータ値をプロット） パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（平均、レンジ、標準偏
差）

Pass/Fail テスト 
１つまたは２つのパラメータ比較（全値の比較、または値のいずれかが設定値に対して未満、以下、合致、以上、超過、値の±Δまたは％範
囲内、範囲外）または、マスクテスト（規定またはユーザ定義マスク、波形の全てがマスク内、マスク外、波形の一部がマスク内、一部がマ
スク外の条件）を設定し、最大12までの合否判定を表示可能。各々の合否判定は、論理演算（全てが真、全てが偽、どれかが真、どれかが
偽）を用いて結合することが可能。判定の結果の動作を波形の保存、捕捉の終了、警告音、パルスの送信、ハードコピー（画像のEメール
送信、画像の保存、画像のクリップボードへのコピー、プリンタで印刷）、またはLabNotebookに保存が選択可能。

ディスプレイ・システム
サイズ カラー15.3インチフラットパネルTFT-Active Matrix LCD（高解像度タッチパネル付き)

分解能 WXGA; 1280 x 768 ピクセル

トレース数 最大16個のトレースを表示（一部のソフトウェアオプションでは最大40個）。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示
可能。

グリッド・スタイル オート、シングル、デュアル、クアッド、オクタル、X-Y、シングル＋X-Y、デュアル＋X-Y

波形表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

プロセッサ/CPU
Type Intel Core™ i7-4770S Quad、3.1GHz（ターボモードでは最大3.9GHz）、またはそれ以上

プロセッサ ・ メモリ STDメモリ（32Mpt）およびM-64メモリオプションでは16GBを標準装備

L-128とVL-256のメモリーオプションには32GBが標準装備

オペレーティング システム Microsoft Windows® 10

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内に波形と共に日付と時刻が表示される。高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

インタフェース
イーサネット・ポート 10/100/1000BaseT イーサネット・インタフェース (RJ45 ポート)

USB ホスト・ポート 背面にUSB3.0ポート×4、前面にUSB2.0ポート×3を装備し、Windows対応機器をサポート

GPIBポート (オプション) IEEE-488.2対応

外部モニタ・ポート フルサイズのDisplayPortコネクター、セカンドモニターによるデスクトップの拡張にも対応

リモート制御 Microsoft COMオートメーションまたはレクロイ・リモートコマンド・セット

ネットワーク通信規格 VXI-11 または VICP、LXI クラス C (v1.2) 準拠

電源要件
電圧 100–240 VAC ±10% @45-66 Hz; 100-120 VAC ±10% @ 380-420 Hz; 自動AC電圧選択、Category II

最大消費電力 975W/975VA

環境
温度（動作時） +5 ～+40°C

温度（非動作時） -20～+60℃

湿度 (動作時)  5%～90% RH (非凝結) +31℃まで、上限は+40℃で50% RH (非凝結)にディレーティング

湿度 (非動作時) MIL-PRF-28800Fに基づいてテストされた5%～95% RH（結露しないこと

高度（動作時） 最大10,000 フィート(3,048 m)  +30℃以下

高度（非動作時） 最大40,000 フィート (12,192 m)

ランダム振動（動作時） 0.5grms、5～500 Hz、15分（X、Y、Z各軸）

ランダム振動（非動作時） 2.4grms、5～500 Hz、15分（X、Y、Z各軸）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：20gピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック

物理的仕様
寸法 (高さ×幅×奥行) 14" H x 18.4" W x 16" D (355 x 467 x 406 mm)

重量 51.5 lbs.(23.4 kg)

規格認証
CE認証 

UL、cULリスティング認証

CE準拠、ULおよびcULリスト、EN 61326、EN 61010-1、EN61010-2-030、UL 61010-1第3版、CSA C22.2 No.61010-1-12に
準拠。

保証期間
 3年間保証、校正は年1回を推奨。保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまでお問い合わせください。
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オーダー情報

製品の説明 製品名

WaveMaster 8Zi-Bシリーズ オシロスコープ
4GHz、40GS/s、4ch、32Mpts/ChのWaveMaster、15.3インチ
WXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩの入力

WaveMaster 804Zi-B 

6GHz、40GS/s、4ch、32Mpts/ChのWaveMaster、15.3インチ
WXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩの入力

WaveMaster 806Zi-B 

8GHz、40GS/s、4ch、32Mpts/ChのWaveMaster、15.3インチ
WXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩの入力

WaveMaster 808Zi-B 

13GHz、40GS/s、4ch、32Mpts/ChのWaveMaster、15.3イン
チWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩの入力

WaveMaster 813Zi-B 

16 GHz, 80 GS/s, 64 Mポイント/ChのWavemaster、15.3イン
チWXGAカラーディスプレイ50Ωと1MΩの入力 
また、4ch、40GS/s、32Mpts/Chモードでも動作

WaveMaster 816Zi-B 

20 GHz, 80 GS/s, 64 Mポイント/ChのWavemaster、15.3イン
チWXGAカラーディスプレイ50Ωと1MΩの入力 
また、4ch、40GS/s、32Mpts/Chモードでも動作

WaveMaster 820Zi-B 

SDA 8 Zi-Bシリーズ シリアル・データ・アナライザ
4GHz、40GS/s、4ch、64Mpts/Chのシリアルデータアナライ
ザ、15.3インチWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩ入力

SDA 804Zi-B 

6GHz、40GS/s、4ch、64Mpts/Chのシリアルデータアナライ
ザ、15.3インチWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩ入力

SDA 806Zi-B

8GHz、40GS/s、4ch、64Mpts/Chのシリアルデータアナライ
ザ、15.3インチWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩ入力

SDA 808Zi-B 

13GHz、40GS/s、4ch、64Mpts/Chのシリアルデータアナライ
ザ、15.3インチWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩ入力

SDA 813Zi-B 

16GHz、80GS/s、128Mpts/Chのシリアルデータアナライ
ザ、15.3インチWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩ入
力、また4ch、40GS/s、64Mpts/Chモードでも動作

SDA 816Zi-B 

20GHz、80GS/s、128Mpts/Chのシリアルデータアナライ
ザ、15.3インチWXGAカラーディスプレイ50Ωおよび1MΩ入
力、また4ch、40GS/s、64Mpts/Chモードでも動作

SDA 820Zi-B 

標準構成同梱品
÷10、500 MHz 受動プローブ (4本:4 - 20 GHz ユニット、 

2本: 25 - 45 GHz ユニット)ProLink/SMAアダプタ各4個（4
～8GHzのユニット）

LPA-SMA-A

ProLink/ 2.92mmアダプタ各4個（13～45GHzのユニット） LPA-K-A

光学式3ボタンホイールマウス、USB 2.0

前面保護カバー

簡易操作マニュアル

アンチ・ウイルス・ソフトウェア (試用版)

Microsoft Windows® 10 License

Commercial NISTトレーサブル校正証明書

使用国向け電源ケーブル

3 年間保証

メモリとサンプリング速度オプション
WaveMaster 8Zi-B用2ch 80 GS/sサンプリング速度オプシ
ョン（816Zi-B、820Zi-B、825Zi-B、830Zi-Bでは利用できませ
ん）、2つの独立した外部インターリーブ・デバイスを収納ケース
付きで提供

WM8Zi-2X80GS 

32 Mpts/Ch WaveMaster 8Zi-Bの標準メモリ、16 GBのRAM
を含む

WM8Zi-STD 

64 Mpts/Ch SDA 8 Zi-Bの標準メモリ、16 GBのRAMを含む SDA8Zi-STD 

WaveMaster 8Zi-Bの64Mpts/Chメモリオプション、
16GBのRAMを含む

WM8Zi-M-64

WaveMaster 8Zi-B用128Mpts/Chメモリオプション、
32GBのRAMを含む

WM8Zi-L-128

SDA 8 Zi-Bの128Mpts/Chメモリオプション、
32GBのRAMを含む

SDA8Zi-L-128

WaveMaster 8Zi-Bの256Mpts/Chメモリオプション、
32GBのRAMを含む

WM8Zi-VL-256

SDA 8 Zi-Bの256Mpts/Chメモリオプション、
32GBのRAMを含む

SDA8Zi-VL-256

CPU、コンピュータ、他のハードウェア・オプション

製品の説明 製品名
16GBから32GBへのCPU RAMアップグレード*

(LおよびVLメモリーオプションに含まれます。）
WM8ZI-16-UPG-32GBRAM

追加リムーバブルSSD WM8ZI-RSSD-02

クロスレイヤー解析ソフト
CrossSync PHYプロトコルアナライザ同期化ソフトウェア WM8ZI-CROSSSYNC-PHY

シリアルデータとクロストークの解析
マルチレーンSDA LinQフレームワーク、Eye、

ジッタ、ノイズ、クロストーク測定、Eye Doctor 

IIとVirtualProbeを含む。

WM8Zi-SDAIII-CompleteLinQ

SDA8Zi-CompleteLinQ

シングルレーンのSDAフレームワーク（Eyeとジッタの測定を含む) WM8Zi-SDAIII

PAM4信号解析 WM8ZI-PAM4

シグナルインテグリティ・ツールキット
高機能ディエンベッド、エミュレーション、バーチ

ャルプローブ・ツールキット

WM8Zi-VIRTUALPROBE

シグナル・インティグリティ・オプション（チャンネル・フィクスチャのデ

エンベッド/エミュレーション、Tx/Rxイコライゼーション）

WM8Zi-EYEDRII

シグナル・インティグリティ・オプション＋バーチャル・プロ

ーブ・バンドルオプション

WM8Zi-EYEDRII-VP

ケーブル・ディエンベット・オプション WM8Zi-CBL-DE-EMBED

変調信号解析
ベクトル信号解析オプション- 電気信号（RFおよびベースバ

ンドI-Q）のためのフレキシブルなベクトル信号解析

WM8Zi-VECTORLINQ

ベクトル信号解析オプション(高機能版)         WM8Zi-VECTORLINQ-ADV

光変調解析ソフトウェア - コヒーレント光変調解析 WM8ZI-OPTICAL-LINQ

HDA125 高速デジタル・アナライザ
12. 5GS/s　9チャンネル　高速ミックスド・シグナル・ 

オプション

HDA125-09-LBUS

12. 5GS/s　18チャンネル　高速ミックスド・シグナル・ 

オプション

HDA125-18-LBUS

イーサネットとDDRのデバッグ・ツールキット
100Base-T1および1000Base-T1  
デバッグ・ツールキット

WM8ZI-AUTO-ENET-

TOOLKIT

DDR2およびLPDDR2デバッグ・ツールキット WM8ZI-DDR2-TOOLKIT

DDR3、DDR3L、LPDDR3、DDR2、LPDDR2デバッグ・ツ
ールキット

WM8ZI-DDR3-TOOLKIT

DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR2, 
LPDDR2デバッグ・ツールキット

WM8ZI-DDR4-TOOLKIT

DDR5, DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR3L, LPDDR3, 
DDR2, LPDDR2デバッグ・ツールキット

WM8ZI-DDR5-TOOLKIT

DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR2, 
LPDDR2 デバッグ・ツールキット

WM8ZI-UPG-DDR3-TOOLKIT

DDR4, LPDDR4, DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR2, 
LPDDR2 デバッグ・ツールキット

WM8ZI-UPG-DDR4-TOOLKIT

シリアル ・ データ　コンプライアンス ・ テスト・オプション
QualiPHY対応1000Base-T1（車載Ethernet）
ソフトウェアオプション      

QPHY-1000BASE-T1

QualiPHY対応100Base-T1（車載Ethernet）
ソフトウェアオプション                       

QPHY-100BASE-T1

QualiPHY対応10Base-T1S（車載Ethernet）
ソフトウェアオプション                        

QPHY-10BASE-T1S

QualiPHY対応10GBase-KRソフトウェアオプション QPHY-10GBASE-KR

QualiPHY対応10GBase-Tソフトウェアオプション QPHY-10GBASE-T

QualiPHY対応 56 G PAM4 ソフトウェア・オプション                                                QPHY-56G-PAM4

QualiPHY対応DDR2ソフトウェアオプション QPHY-DDR2

QualiPHY対応DDR3ソフトウェアオプション QPHY-DDR3

QualiPHY対応DDR4ソフトウェアオプション QPHY-DDR4

QualiPHY対応DisplayPort 1.4ソースソフトウェアオプション QPHY-DP14-SOURCE

QualiPHY対応DisplayPort 2.0シンクソフトウェアオプション QPHY-DP20-SINK

QualiPHY対応DisplayPort 2.0ソース・
ソフトウェア・オプション (QPHY-DP14-SOURCEを含む)

QPHY-DP20-SOURCE

QualiPHY対応 Embedded DisplayPortソフトウェアオプション QPHY-eDP

QualiPHY対応 10/100/1000BT ソフトウェアオプション QPHY-ENET*

QualiPHY対応HDMI 2.0/1.4b TMDS  ソフトウェアオプション QPHY-HDMI2



35

オーダー情報

製品の説明 製品名
QualiPHY対応HDMI 2.1 FRLおよびTMDSソフトウェアオプション QPHY-HDMI21

QualiPHY対応 LPDDR2 ソフトウェアオプション QPHY-LPDDR2

QualiPHY対応MIPI C-PHYソフトウェアオプション QPHY-MIPI-CPHY

QualiPHY対応MIPI D-PHYソフトウェアオプション QPHY-MIPI-DPHY

QualiPHY対応MIPI M-PHYソフトウェアオプション QPHY-MIPI-MPHY

QualiPHY対応MOST50 ePHYソフトウェアオプション QPHY-MOST50

QualiPHY対応MOST150 oPHYソフトウェアオプション QPHY-MOST150 

QualiPHY対応 PCIe 1.0/2.0 ソフトウェアオプション QPHY-PCIE

QualiPHY対応 PCIe 3.0 Tx/Rxソフトウェアオプション QPHY-PCIE3-TX-RX

QualiPHY対応SATAソフトウェアオプション QPHY-SATA-TSG-RSG

QualiPHY対応SAS-2ソフトウェアオプション QPHY-SAS2

QualiPHY対応SAS-3ソフトウェアオプション QPHY-SAS3

QualiPHY対応SFIソフトウェアオプション QPHY-SFI

QualiPHY対応USB2.0ソフトウェアオプション QPHY-USB‡

QualiPHY対応USB3.2 Tx/Rxソフトウェアオプション QPHY-USB3.2-TX-RX

QualiPHY USB4トランスミッタ＆レシーバ
ソフトウェアオプション

QPHY-USB4-TX-RX

* TF-ENET-B が必要です。 † TF-HDMI-3.3V-QUADPAK が必要です。 ‡ TF-USB-Bが必要です。

PCI Express、SuperSpeed USB (USB 3.0)、SATA 完全なハードウェア/ソフトウェアテストソリュ

ーションを提供します。

シリアルデータテストフィクスチャ
10GBase-T用テストフィクスチャ TF-10GBASE-T

100Base-T1および1000Base-T1 デバッグ・ツールキット用車
載イーサネット・ブレークアウト・テスト・フィクスチャ                     

TF-AUTO-ENET

TF-AUTO-ENET用SMAコネクタボード4パック                                                     TF-AUTO-ENET-SMA

10/100/1000Base-Tイーサネット・テスト・フィクスチャ TF-ENET-B**

HDMIプルアップ・ターミネーター・クワッドパック - Wilder-Tech 
HDMI-TPA-Pプラグ・テスト・アダプターで使用可能       

TF-ET

HDMI プルアップターミネーター 4個セット TF-HDMI-3.3V-QUADPAK

SATA 1.5 Gb/s, 3.0 Gb/s and 6.0 Gb/s コンプライアンス・
テスト・フィクスチャ・メジャー・キット

TF-SATA-C-KIT

USB 2.0 コンプライアンス・テスト・フィクスチャ TF-USB-B

USB 3.0/3.1 コンプライアンス・テスト・フィクスチャ TF-USB3

2 x BNC/SMA アダプタ ENET-2ADA-BNCSMA

2 x 18 インチ SMA/SMA ケーブル ENET-2CAB-SMA018

2 x 18 インチ SMA/ SMA ケーブル ENET-2CAB-SMA036

100 ps立ち上がり時間フィルタ RISE-TIME-FILTER-100PS

150 ps立ち上がり時間フィルタ RISE-TIME-FILTER-150PS

20dB SMAアッテネータ 20DB-SMA-ATTENUATOR

*ENET-2CAB-SMA018とENET-2ADA-BNCSMAを含む

シリアルデータ・トリガ/デコード・オプション
100Base-T1 トリガ/デコード・オプション WM8Zi-100Base-T1bus TD

100Base-T1 トリガ/デコード/アイパターン解析

オプション

WM8Zi-100Base-T1bus TDME

MIL-STD-1553 トリガ/デコード・オプション WM8Zi-1553 TD

MIL-STD-1553 トリガ/デコード/アイパターン解析オプション WM8ZI-1553 TDME

シリアルデータ・トリガ/デコード・オプション
64b/66bデコード・オプション WM8Zi-64b66b D

80ビットNRZ、8b/10bおよび64b/66b 
14.1Gbpsシリアルトリガオプション、8b/10bお
よび64b/66bデコードオプションを含む。

WM8Zi-14GBIT-80B-SYMBOL-TD 

80ビットNRZ、8b/10b、64b/66b 6.5Gbpsシリ
アルトリガオプション、8b/10bおよび64b/66bデ
コードオプションを含む

WM8Zi-6GBIT-80B-SYMBOL-TD

8b10bデコード・オプション WM8Zi-8B10B D

ARINC 429 Bus シンボリック・デコード/

アイパターン解析オプション

WM8Zi-ARINC429BUS DME SYMBOLIC

ARINC 429バスシンボルデコード・オプション WM8Zi-ARINC429bus  DSymbolic

I2S、LJ、RJ、TDM用トリガ/デコード・オプション WM8Zi-AUDIOBUS TD

I2S、LJ、RJ、TDMトリガ/デコード/グラフ・

オプション

WM8Zi-AUDIOBUS TDG

CAN FDトリガ/デコード・オプション WM8Zi-CAN FDbus TD

CAN FD トリガ/デコード/アイパターン解析

オプション

WM8Zi-CAN FDBUS TDME

CAN FD シンボリック・トリガ 
/デコード/アイパターン解析オプション

WM8ZI-CAN FDBUS TDME SYMBOLIC

製品の説明 製品名
CAN トリガ/デコード・オプション WM8Zi-CANbus TD

CAN  トリガ/デコード/アイパターン解析

オプション

WM8ZI-CANBUS TDME

CAN シンボリック・トリガ/デコード/

アイパターン解析オプション

WM8ZI-CANBUS TDME SYMBOLIC

C-PHY（DSI-2/CSI-2）デコード・オプション WM8Zi-CPHYBUS D

C-PHY（DSI-2/CSI-2）デコード/物理層テスト・
オプション

WM8Zi-CPHYBUS DMP

DigRF 3Gデコード・オプション WM8Zi-DigRF3Gbus D

DigRF v4デコード・オプション WM8Zi-DigRFV4bus D

DisplayPort AUXデコード・オプション WM8ZI-DPAUX D

FlexRay トリガ/デコード/物理層テスト・

オプション

WM8ZI-DPAUX DMP

MIPI D-PHYデコード・オプション WM8Zi-DPHYbus D

MIPI D-PHYデコード/物理層テスト・オプション WM8Zi-DPHYbus DP

I2C, SPI, UART-RS232 トリガ/デコード・バンドル WM8ZI-EMB TD

I2C、SPI、UART-RS232 トリガ/デコード/アイパターン解析

バンドル

WM8ZI-EMB TDME

10G イーサネット・デコード・オプション WM8Zi-ENET10Gbus D

ENETデコード・オプション WM8Zi-ENETbus D
ファイバーチャネル・デコード・オプション WM8Zi-FCbus D

FlexRay トリガ/デコード・オプション WM8Zi-FlexRayBus TD

FlexRay トリガ/デコード/物理層テスト・

オプション

WM8ZI-FLEXRAYBUS TDMP

I2C トリガ/デコード・オプション WM8ZI-I2Cbus TD

I2C トリガ/デコード/アイパターン解析オプション WM8Zi-I2CBUS TDME

I3Cデコード・オプション WM8ZI-I3CBUS D

I3C デコード/アイパターン解析オプション WM8ZI-I3CBUS DME

LIN トリガ/デコード・オプション WM8Zi-LINbus TD

LIN トリガ/デコード/アイパターン解析オプション WM8ZI-LINBUS TDME

Manchester デコード・オプション WM8Zi-Manchesterbus D

MDIO デコード・オプション WM8Zi-MDIObus D

MIPI M-PHYデコード・オプション WM8Zi-MPHYbus D

MIPI M-PHYデコード/物理層テスト・オプション WM8Zi-MPHYbus DP

MS-500-36 with I2C, SPI, UART-RS-232 トリガ/

デコード/アイパターン解析バンドル

WM8ZI-MSO-EMB TDME

PCI Expressデコード・オプション WM8Zi-PCIEbus D

デコーダ-プロトコルアナライザ同期ソフトウェアオプション WM8Zi-ProtoSync

Bit Tracerソフトウェアオプションによるデコーダ －

プロトコルアナライザの同期化

WM8Zi-ProtoSync-BT

SASデコード/アノテーション・オプション WM8Zi-SASbus D

SATAデコード/アノテーション・オプション WM8Zi-SATAbus D

SENTデコード・オプション WM8Zi-SENTbus D

SpaceWireデコード・オプション WM8Zi-SpaceWirebus D

SPI トリガ/デコード・オプション WM8Zi-SPIbus TD

SPI トリガ/デコード/アイパターン解析オプション WM8ZI-SPIBUS TDME

SPMIデコード・オプション WM8Zi-SPMIbus D

UARTおよびRS-232のトリガ/デコード・オプション WM8Zi-UART-RS232bus TD

シリアルデータ・トリガ/デコード・オプション
UART-RS232 トリガ/デコード/アイパターン解析

オプション

WM8ZI-UART-RS232BUS TDME

MIPI UniPro デコード・オプション WM8ZI-UNIPRObus D

USB-PD トリガ/デコード・オプション WM8ZI-USBPD TD

USB-PD トリガ/デコード/物理層テスト・オプション WM8ZI-USBPD TDMP

USB2-HSICデコード・オプション WM8Zi-USB2-HSICbus D

USB 2.0デコード・オプション WM8Zi-USB2bus D

I3C トリガ/デコード/アイパターン・オプション WM8ZI-USB2BUS DME

USB 3.2デコード・オプション WM8ZI-USB32BUS D

ミックスドシグナル・テスト・オプション
250 MHz, 1 GS/s, 36 Ch, 25 Mpts/Ch (500 MHz, 18 Ch, 
2 GS/s, 50 Mpts/Ch インタリーブ) ミックスド・シグナル・オシ
ロスコープ・オプション

MS-500-36 

汎用および特定用途向けソフトウェアオプション
WaveMaster 8 Zi用スペクトラムアナライザ・オプション
(1トレース)

WM8ZI-SPECTRUM-1

WaveMaster/SDA 8 Zi用スペクトラムアナライザ・
オプション（2トレース＋リファレンス・トレース）

WM8ZI-SPECTRUM-PRO-2
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製品の説明 製品名
MAUI Studio Proソフトウェア    MAUI STUDIO PRO

コヒーレント光学解析ソフトウェア・オプション WM8ZI-OPTICAL-LINQ

デジタル・フィルタ・ソフトウェア・オプション WM8Zi-DFP2

シリアルデータ・マスク・ソフトウェア・オプション WM8Zi-SDM

ディスクドライブ測定ソフトウェア・オプション WM8Zi-DDM2

ディスクドライブ・アナライザソフトウェア・オプション WM8Zi-DDA

光ディスク・ドライブ解析ソフトウェア・オプション WM8ZI-AORM

電気通信用マスク・テスト・ソフトウェア・オプション WM8Zi-ET-PMT

EMC パルス・パラメータ・オプション WM8Zi-EMC

パワー解析オプション WM8Zi-PWR

クロック&クロック／データ解析・オプション WM8Zi-JITKIT 

一般アクセサリ
ソフト・キャリング・ケース WM8Zi-SOFTCASE

WM8Zi用ラックマウント・アクセサリ WM8Zi-RACKMOUNT

ProLink/SMAアダプタ LPA-SMA-A

ProLink/2.92 mmアダプタ
（プローブ電源および制御信号パススルー機能付き）

LPA-2.92

ProLink/2.92mmアダプタ   LPA-K-A

ProLink/K/2.92mmのアダプターのキット LPA-K-KIT-A

オシロ スコープ台車 (追加棚と引き出し付き) OC1024-A

プローブとプローブ・アクセサリ
高電圧光絶縁プローブ　60MHz帯域幅 HVFO108

電源レール・プローブ4GHz帯域、1.2x 減衰、
±30Vオフセット、±800mV

RP4030

500MHz 60 V コモンモード差動プローブ DL05-HCM

1 GHz 60 V コモンモード差動プローブ DL10-HCM

1.0 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ ハインピーダンス・
アクティブ・プローブ ZS1000

1.5 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ ハインピーダンス・
アクティブ・プローブ ZS1500

2.5 GHz, 0.9 pF, 1 MΩ ハインピーダンス・
アクティブ・プローブ ZS2500

4.0 GHz, 0.6 pF, 1 MΩ ハインピーダンス・
アクティブ・プローブ ZS4000

200 MHz、3.5 pF、1 MΩ アクティブ差動プローブ ZD200

400 MHz、1kV Vrms 高電圧パッシブ・プローブ                                                        HVP120

400MHz、4kV高電圧パッシブ・プローブ                PPE4KV

400MHz、5kV高電圧パッシブ・プローブ                PPE5KV

400MHz、6kV高電圧パッシブ・プローブ                PPE6KV

25MHz 高電圧差動プローブ HVD3102A

1kV, 25MHz高電圧差動プローブ（チップアクセサリなし) HVD3102A-NOACC

プローブおよびプローブ・アクセサリ
120MHz 高電圧差動プローブ HVD3106A

1kV, 120MHz高電圧差動プローブ（チップアクセサリなし) HVD3106A-NOACC

80MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3106A-6M

2 kV, 120 MHz 高電圧差動プローブ HVD3206A

2 kV、80 MHz高電圧差動プローブ（6 mケーブル） HVD3206A-6M

2 kV, 400 MHz 高電圧差動プローブ         HVD3220

6 kV, 100 MHz 高電圧差動プローブ HVD3605A

700 V、25 MHz 高電圧差動プローブ AP031

500 MHz差動プローブ                                                                         AP033

500 MHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD500

1 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1000

1.5 GHz, 1.0 pF アクティブ差動プローブ, ±8 V ZD1500

4GHz ProBus2差動プローブ（Dx10-SI、Dx10-QC、Dx10-SP付き) D410-A-PB2

4GHz ProBus2差動プローブ（Dx20-SI、Dx20-QC、Dx20-SP付き) D420-A-PB2

6GHz ProBus2差動プローブ（Dx10-SI、Dx10-QC、Dx10-SP付き) D610-A-PL

6GHz ProBus2差動プローブ（Dx20-SI、Dx20-QC、Dx20-SP付き) D620-A-PL

調整可能なチップ付き4GHz ProBus2差動プローブ                                                D400A-AT-PB2

調整可能なチップを備えた6GHz ProLink差動プローブ                                                D600A-AT-PL

8GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース）                                                     DH08-PL

オーダー情報

製品の説明 製品名
13GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース）                                                    DH13-PL

16GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース）                                                    DH16-PL

20GHz差動プローブ（ProLinkインタフェース）                                                      DH20-PL

OEコンバータ、DC～9.5GHz、785～1550nm OE695G

OEコンバータ、DC～36GHz、830～1600nm OE6250G-M

サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ CA10

30 A, 50 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
50 Aピーク・パルス, 1.5mケーブル

CP030

30 A, 10 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
50 Aピーク・パルス, 3mケーブル                        

CP030-3M

30 A, 50 MHz 高感度電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
50 Aピーク・パルス, 1.5mケーブル      

CP030A

30 A, 100 MHz 電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
50 Aピーク・パルス, 1.5mケーブル                      

CP031

30 A, 100 MHz 高感度電流プローブ - AC/DC, 30 Arms, 
50 Aピーク・パルス, 1.5mケーブル     

CP031A

150 A, 10 MHz 電流プローブ - AC/DC, 150 Arms, 
500 Aピーク・パルス, 2mケーブル                     

CP150

150 A, 5 MHz 電流プローブ - AC/DC, 150 Arms, 
500 Aピーク・パルス, 6mケーブル                      

CP150-6M

500 A, 2 MHz 電流プローブ - AC/DC, 500 Arms, 
700 Aピーク・パルス, 6mケーブル                      

CP500

7.5 GHz低容量パッシブ・プローブ(10:1 500 Ω、20:1 1kΩ) PP066

500 MHz パッシブプローブ、2.5mm                                                    PP021-1

500 MHz パッシブ・プローブ、5mm                                               PP025-1

テクトロニクス社TekProbe用アダプタ TPA10

* 完全なプローブをご希望の場合は、WL-PLink-CASE Platform/Cable Assembly と Adjustable 

Tip Module をご注文ください。

†  完全なプローブをご希望の場合は、WL-PBUS-CASE Platform/Cable Assembly と Adjustable 

Tip Module をご注文ください。

 その他、様々なアクティブ電圧・電流プローブをご用意しています。 
詳細はテレダイン・レクロイにお問い合わせください.

顧客サービス 

テレダイン・レクロイ のオシロスコープとプローブは、高い信頼性を確保するように設計、

製造、テストされています。デジタルオシロスコープは3年、プローブは1年の保証が付帯

します。

テレダイン・レクロイ　お客様窓口

          〈東京〉                                           〈大阪〉

       042-402-9400         06-6330-0961
メールでの問合せ先  lecroy.contact.japan@teledyne.com
お気軽にご相談ください。（お電話の受付時間  10：00～16：00、月～金曜日）


