
https://teledynelecroy.com/japan/

さらに多チャンネル： 最大16チャンネル*、低ノイズ

超ロングメモリ： 最大5Gポイント

高分解能： 常時12ビットを実現

350 MHz - 2 GHz
高分解能オシロスコープ

微細な現象も全て捉える

* 2台同期運転時



波形の詳細を
全て捉える

常時12ビットの高分解能と他を圧倒する多チャンネルに加えて 

ストレスフリーの超ロングメモリを持つ WaveRunner 8000HD

なら波形の詳細を全て捉えることができます。

高SN比

入力アンプ

高速サンプリング

12ビット

AD変換器

ローノイズ・システム

アーキテクチャ

常時12ビット

最高の分解能

常時12ビット	
16倍詳細が見える

•	� クリーンで明瞭な 
波形表示

•	� 波形のより詳細が 
見える

•	� 比類ない計測精度

さらに
多チャンネル

OscilloSYNC

さらに多チャンネル、広がるアプリケーション

•	� 4チャンネルより8チャンネル

•	� 2台同期(OscilloSync)で16チャンネル

•	� デジタルチャンネル使用時もアナログチャンネルはそのまま利用可能

超ロングメモリ

さらに多チャンネル、広がるアプリケーション

•	� すばやく扱える5Gポイント

•	� 時間軸設定や拡大表示が簡単操作

•	� ⻑時間捕捉でも最高サンプリング速度を維持



3

5

4

6

7

3 

8

9

10

11

1

2

	 1.	15.6インチ・タッチスクリーン 

1900 × 1080

	2	 アナログ8チャンネル入力

	3.	ProBusプローブ・インタフェース

でテレダイン・レクロイのプローブ

に対応

	4.	OneTouch MAUIでタブレット風

の直観操作

	5.	Q-Scape、マルチ・タブ表示

	6.	最大5Gポイントの波形捕捉メモリ

	 7.	HD4096高分解能テクノロジで

常時12ビット

	8.	波形の表示色に応じた色に光る 

ボタンとノブ

	9.	メニューを開かずに直接カーソル

操作や設定値変更

10.	16チャンネルのデジタル・ポート

でミックスド・シグナル機能

	11.	6個のUSB3.1 ポート 

（正面2、横4）

12.	HDMI外部ディスプレイ・ポート、 

4K（4096 × 2304）の外部 

モニタ・サポート

	

	13.	リムーバブルSSD（標準）

	14.	OscilloSYNCで2台同期運転時に

16チャンネル表示

	15.	外部機器との同期用 

リファレンス・クロックの入出力

	16.	USB3.1（USBTMC）で 

高速リモートコントロール

WaveRunner 8000HDの概要

WaveRunner 8000HDシリーズ 紹介動画
https://teledynelecroy.com/wr8000hd/#videos

12

13
14 15

16
11



4

HD4096テクノロジ – 低ノイズ&常時12ビット

テレダイン・レクロイの12ビット高分解能オシロスコープは、独自

のHD4096テクノロジを用いて妥協することのない類まれな計

測能力を提供します。

─ 高速サンプリング、12ビット高分解能AD変換器

─ SN比の高い入力増幅器

─ （最大2GHzまで）低ノイズのアーキテクチャ

HD4096テクノロジーを備えたオシロスコープは、従来の8ビットオシ

ロスコープと比較してより高い分解能（4096対256垂直レベル）と低

ノイズ特性を備えており、妥協のない測定性能を提供します。12ビット

のAD変換器は、オシロスコープの最大帯域幅である2GHzまでの高速

信号の捕捉をサポートし、10GS/sのサンプルレートが最高の測定精度

を保証します。高性能の入力アンプは信号忠実度が高く、且つ低ノイズ

なシステムアーキテクチャを有していることにより理想的な波形測定を

提供します。

16倍の分解能

HD4096テクノロジーは、12ビットの垂直分解

能-従来の8ビット・オシロスコープと比較して16

倍の分解能を提供します。垂直軸を4096レベル

で表すことで256レベルで表すよりも小さな量子

化誤差に抑えることができます。これにより、信号

捕捉の精度と確度および測定の信頼性を大きく向

上させます。

16倍詳細に見える　HD4096 12ビット・ 
オシロスコープ

従来の8ビット・ 
オシロスコープ

アナログ信号

高SN比

入力アンプ

高速サンプリング

12ビット

AD変換器

ローノイズ・システム

アーキテクチャ

常時12ビット

WaveRunner 8000HDシリーズ 紹介動画
https://teledynelecroy.com/wr8000hd/#videos
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一度、HD4096テクノロジーの高精度、高精細を経験すると二度と8ビット・オシロスコープ

に戻れなくなります。一般設計、デバッグ、高精度センサー、パワーエレクトロニクス、カーエレ

クトロニクス、メカトロニクスなど用途を選ばず、HD4096テクノロジは比類なき信頼性と計

測機能を提供します。

明瞭でクリーンな波形 

従来の8ビット・オシロスコープで捕捉し

た波形と比較すると、HD4096 12ビッ

ト・テクノロジで捕捉した波形は、圧倒的

に明瞭でクリーンで、より正確に表示され

ます。HD4096テクノロジで捕捉された

波形を見てしまうと、もう8ビットオシロ

スコープには戻れなくなります。

信号のより詳細な情報

16倍の高分解能により、信号のより詳細

な情報が得られます。これは特に、大きな

信号の小さな変動を確認しなければなら

ないような非常に広いダイナミックレン

ジの信号を解析するのに有効です。12ビ

ット捕捉とオシロスコープの垂直拡大機

能を組み合わせると、システムの動作や

問題についての比類のない深い洞察が得

られます。

類まれな測定の精度

HDO4096テクノロジは、従来の8ビッ

トオシロスコープと比較して数倍高精度

の計測結果を提供します。高い計測精度

の測定の結果、希に起きる問題の発見や、

設計マージンの確認、根本原因の特定、

あるいは設計問題の解決法の発見などに

役立ちます。

A

B

C

明瞭でクリーンな波形： ノイズの影響を最小限に抑えた計測が可能です

比類ない計測の精度： 高精度計測は、より精細で量子化誤差の影響を最小限に抑えることができます

より詳細な信号の情報： HD4096 12ビット・オシロスコープでは、より詳細な波形が確認できます

8ビット 12ビット

A A

B B
C C
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WaveRunner 8000HDシリーズは、アナログ8チャンネルとデジタル16チャンネルを提供します。オシロスコープでは

唯一、2台を同期して16チャンネル動作をすることができ、デジタルチャンネル使用時にもアナログチャンネルはそのまま

使用できます。

4チャンネルより8チャンネル 

一般的な4チャンネル・オシロスコープの

倍のチャンネルを高いコスト/パフォーマ

ンスで提供します。同時に多くの解析を行

うことが出来てシステム検証が効率的な

だけでなく、4チャンネルでは見逃してし

まう不良原因も見つけることができます。

2台同期で16チャンネル* 

OscilloSyncを使えば、あたかも単一の

機器のように16チャンネルのアナログ信

号を1つの画面に表示できます。設定は信

じられないほど簡単で、迷わずすぐに利用

できます。

*OscilloSync使用時

アナログとデジタルでトレードオフなし 

アナログ8チャンネルとデジタル16チャン

ネルは常に利用可能です。他社の機器の

ように、デジタルチャンネルを利用する際

に、アナログチャンネルを犠牲にすること

はありません。テレダイン・レクロイなら、

常に全チャンネルが利用できます。

柔軟に用途に応じる多チャンネル

OscilloSYNC

1 - Ref. InとRef.Outを接続

2 - Aux Outを接続

3 - イーサネット・ポートを接続

4 - IPアドレスを入力して 
 　Connectボタンを押す

 	捕捉した16チャンネルの波形が 
　 1つの画面に表示

2台同期運転に必要なキーコードは、以下のURLから無償でダウンロードしていただけます。

https://teledynelecroy.com/redeem/OscilloSYNC
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WaveRunner 8000HDは唯一、5Gポイント(@2ch)の超ロングメモリを提供します。10GS/sの高速サンプリングを維

持しながら500msもの長時間の波形捕捉を行い、詳細な解析ができます。

すばやく扱える5Gポイント 

WaveRunner 8000HDシリーズは、5Gポイン

トの超ロングメモリ波形をすばやく捕捉し取り扱

うことができる高度な捕捉／メモリ管理アーキテ

クチャを搭載しています。扱いやすいロングメモ

リによりシステムの振る舞いをより詳細に検証す

ることができます。

時間軸設定や拡大表示が簡単操作 

ロングメモリと高速サンプリングの組み合わせで

ピコ秒単位のグリッチのミリ秒単位の振る舞いを

捉えることができます。WaveRunner 8000HD

シリーズは、先進のユーザインタフェースを搭載し

ているので、特定のイベントが簡単に検索でき、フ

ロントパネルのノブで直接拡大スクロールが行え

ます。どの波形に対しても簡単に解析ツールを適

用できます。

妥協なし 

WaveRunner 8000HDシリーズは、最高サン

プリング速度10GS/sで最大500msの⻑時間

データ捕捉が行え、しかもどんな時も12ビットの

高分解能を維持します。メモリが短いオシロスコ

ープで生じる、捕捉時間とサンプリング速度のト

レードオフによる妥協をしなくて済みます。

これなら使える！ 超ロングメモリ

0 100 200 300 400 500

time (ms)

Competitor 
125 Mpts @ 6.25 GS/s 
20 ms acquisition time

WaveRunner 8000HD 
5 Gpts @ 10 GS/s  
500 ms acquisition time
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12ビット・オシロスコープ WaveRunner 8000HDシリーズには、8つ(OscilloSYNCde2台同期させれば16)の入力

チャンネル、三相パワー解析オプション、インバータ部やパワエレ・システムおよび制御回路の信号捕捉用の高性能プロー

ブ群が用意されています。

静的、動的、全計測

短時間捕捉にも⻑時間捕捉にも対応、

パラメータ表 形式 表示では、平均値に

よる静的性能評価が行え、サイクル毎の

計測では動的な振る舞いを確認できま

す。Zoom＋Gate機能を用いることによ

って、特定の時間における制御システムや

スイッチング周期などの挙動を解析する

ことができます。

豊富なプローブ

高圧差動プローブ（HVDシリーズ）は

1MHzにおいて65dBのCMRR、1%のゲ

イン精度をもち、最大6kVのコモンモード

電圧定格まで幅広い電圧レンジに対応し

ます。電流プローブまたはCA10電流セン

サ・アダプタを介して接続した電流センサ

で電流測定に柔軟に対応できます。電圧

が高くなり、よりハイサイドのゲート信号

測定が困難になってきていますが、HVFO

光絶縁プローブなら高い100dB以上の

CMRRで問題を解決します。

最大16チャンネル入力

フルブリッジ回路の4つのデバイスのそ

れぞれ出力とゲート駆動信号を同時に捕

捉することができます。より複雑なカス

ケード・Hブリッジ回路では、12チャン

ネルが必要になります。WaveRunner 

8000HDシリーズは2台同期することで

16チャンネルが利用できるので、三相パ

ワーの出力部と制御部の信号を全て捕捉

できます。

三相パワー解析

パワーアナライザのように、三相システムの電圧、電流、電力の静的性
能評価が行えます。

負荷変動や速度変動などによる三相システムの動的振る舞いを

サイクル毎の計測で明らかにします。
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12ビット・オシロスコープ WaveRunner 8000HDシリーズなら、高分解能、超ロングメモリ、多チャンネルにより、電

源、配電、電力消費の全てに渡り、評価とデバッグを高い信頼性で行えます。

モータ・ドライブ・アナライザ

Zoom+Gate機能を用いると、特定の時間における三相システムの動
的振る舞いをより詳細に解析することができます。

モータ・ドライブ・アナライザでは、モータの機械的出力(速度やト

ルク)も同時に解析ができます。

柔軟な機械出力計測

多様な速度センサー、角度センサー、トルク・センサーに対

応し、ほとんどすべてのシステムでモータの機械出力を計測

することができます。また、測定した機械出力は電気入力と

時間相関を持つため、瞬時的な電気/機械パワー効率を計算

し、動的な変動を観測することが出来ます。

ベクトル表示 

電圧、電流ベクトルを極座標でグラフィカルに表示すること

で、三相システムの振る舞いを直観的に捉えることができま

す。Zoom+Gate機能と組み合わせて特定の時間の振る舞

いを捉えることができます。

解析機能
WaveRunner 8000HD 

+   
THREEPHASEPOWER

MDA8000HD 
モータ・ドライブ・ 

アナライザ

単相パワー解析 ◎ ◎

三相パワー解析 ◎ ◎

機械出力解析 × ◎

XY表示 × ◎

高調波解析 ◎ ◎

ベクトル表示オプション ◎ ◎
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12ビット・オシロスコープ WaveRunner 8000 HDシリーズは、多チャンネルで超ロングメモリ、自動車業界で必要とさ

れる様々な検証ソフトウェアやデバッグ・ソフトウェアを用意しています。

車載エレクトロニクス

シリアル・バス解析ツール

CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT

など車載用シリアル・バスに対応したトリ

ガ/デコード機能が用意されています。デ

コード情報を直観的に表示するだけでな

く、コマンドと物理変化とのタイミング計

測やメッセージをDA変換したグラフ表示

やアイパターンなど物理層評価もできま

す。

車載イーサネットのデバッグ

B r o a d R  R e a c h 、10 0 B a s e -T 1、 

1000 Base-T1など、近年注目を浴びる

車載イーサネットに対して、コンプライア

ンス試験ソリューションが物理層信号評

価を提供し、専用のデバッグ・ツールが実

通信状態のバスの信号を上り下りで分離

して個別に評価することができます。

EMC/EMIプリコンプライアンス試験

12ビット分解能を利用したスペクトラム

解析なら、より精細な周波数解析が可能

です。専用のEMC/EMIパルス・パラメー

タが柔軟に対応します。パラメータ計測

において関連する電磁界単位系に適用で

きます。1HZ以下の磁界強度の測定が可

能です。

2GHzの帯域は、車載イーサネットの1000Base-T1の信号品質試験
を行うことができます。

2GHzの帯域と12ビットの高分解能が専用のEMC/EMIパルスパラ
メータを高精度に計測することができます。

アイパターン アイパターン

BroadR
-Reach

SPI

SENT

LIN

アナログ波形 デコード
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12ビット・オシロスコープ WaveRunner 8000HDシリーズは、高分解能で⻑時間の捕捉が行えるため、近年の(アナログ、

デジタル、シリアル・データやセンサなど多様な信号を取り扱う)高度な組み込みコントローラ・システムの解析が容易です。

デバッグに多チャンネルで対応

WaveRunner 8000HDシリーズは、12

ビットのアナログ8チャンネルとデジタル

16チャンネルがあるのでアナログ、デジ

タル、センサ信号など多様な信号を持つ

今日の組み込みコントローラのデバッグ

に最適です。5Gポイントのメモリを使え

ば、システムの立ち上がり時の振る舞い

を簡単に把握することができます。

高度なシリアル・データ評価

WaveRunner 8000HDシリーズは、 

SPI、I2C、UART-RS232など多様なシ

リアル・バスに対応したトリガ/デコード

機能がオプションで用意されていおり、デ

コードしたプロトコル情報とアナログ信号

との相関解析ができるだけでなく、アイパ

ターンなどシリアル・バス信号の物理層評

価までできるのでシステムの強力なデバッ

グ・ツールとなります。

高精度のPDN計測

WaveRunner 8000HDシリーズには幅

広いダイナミックレンジと0.5%FSの高い

ゲイン精度により、電源レールの電圧変動

特性を高い信頼性で計測できます。また、

専用の電源レール・プローブRP4030

を用いると比類ない低ノイズ・フロアによ

り、微小な電源ノイズを明瞭に捕らえる

ことができ、原因の特定に威力を発揮し

ます。

高度な組み込みシステム

多様なシリアル・バスのデコード機能で組み込みシステムの複数のバ
スのふるまいを同時に解析することができます。

電源レール・プローブを用いてシステムの信頼性に関連する微小

な電源ノイズを高感度に捉えることが出来ます。



12

便利な基本機能

タブレット風ユーザインタフェース	
OneTouch MAUI

● 他のオシロスコープにはない独自の操作

● ドラッグ&ドロップで設定時間を大幅に短縮

● パターン・トリガ条件にアナログとデジタルを
同時に利用可能

● 標準的な操作がワンタッチで可能

ヒストリ・モード波形再生

連続して波形更新されるトリガ条件下では、稀に起こる波形の異

常に気付いても、波形の更新を都合よく停止することができない

場合があります。ヒストリ・モードは、直近の捕捉波形が自動的

に保存され、通過してしまった異常なイベントに遡って再確認す

ることができます。また、呼び出した波形にカーソルや測定パラ

メータを使って、問題の原因をすばやく特定することができます。

ヒストリ・モードは、ボタンを1回押すだけで常にアクセスできま

す。モードを有効に切り替える必要もなく、波形を見失うこともあ

りません。

シーケンス・モード波形再生

シーケンス・モードを使用すると、最大1,000個のイベントをセ

グメントとしてメモリに保存することができます。トリガ・イベン

ト間のデッドタイムが最小で1.5μsと短いため短時間に連続する

多数の高速パルスや、長時間に間欠的に発生する信号を効率的に

捕捉します。

各セグメントはタイムスタンプが記録され、リストで表示すること

ができます。シーケンス・モードと最適なトリガ機能を組み合わせ

て、稀なイベントだけを抽出して、後で解析することができます。

過去にさかのぼって問題の原因を特定することが可能です。

WaveRunner 8000HDシリーズ 紹介動画
https://teledynelecroy.com/wr8000hd/#videos
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データ操作ツール

LabNotebook ─ データ記録ツール

LabNotebookは波形や設定、および画像イメージを一度の

操作で、内部ストレージに保存することができます。オシロ

スコープで呼び出すと、保存した状態をそのまま再現するこ

とができ、中断した解析の続きを進めることや再実験を同　 

 
じ設定で行うことができます。また各プロジェクト・メンバーに

LabNotebookのデータを送り、各自がフリーソフトウェアのオ

フライン解析ソフトウェア MAUI Studioで波形を呼び出すこと

ができます。

一発で、全ての
データを一括保存

一発で、全てのデータを
一括呼び出し

ソースデータ(チャンネル1と
チャンネル2)が復元されるの
で、演算の結果もパラメータ
の計測結果もそのまま復元さ
れます。 
 

測定条件、パラメー
タ設定、演算設定、
表示設定全ての設
定が復元されます。

画像データ 
レポート情報 
 

全ての 
波形データ 

設定データ 

チャンネル１の信号は
チャンネル1に、チャン
ネル2の信号はチャンネ
ル2に呼び出されます。

MAUI Studio	

─ オフライン解析ソフトウェア

テレダイン・レクロイのオシロスコープで保

存した波形ファイルをオフィスや自宅のPC

で閲覧したり、追加の解析を行うことので

きるオフライン解析ソフトウエアです。波

形ビューワーに加えて、オシロスコープと

同じ高度な解析機能の利用が可能です。

● どなたでも無料でご利用可能

● 解析オプションを追加可能 

2020年中は全て無料でご利用いた

だけます

● 簡単操作 

タッチパネルのオシロスコープと同じ

操作でご利用いただけます

WaveStudio ─ 波形ビューワー

W a v e S t u d i o は オ フ ラ イン で 保 存

さ れ た ア ナ ロ グ 波 形 や デ ジ タ ル 波

形、LabNotebookデータを表示、または

解析することができるWindowsアプリケ

ーションです。フリーソフトウェアながら、

ズーム表示やカーソル、21種類の測定パ

ラメータ機能が利用でき、波形を詳細に

調べる事ができます。テレダイン・レクロ

イのオシロスコープをお持ちでないビジネ

スパートナーやプロジェクト・メンバーと問

題を共有し、共同で問題解決にあたること

ができます。リモート接続にも対応し、波

形データや画像イメージをPCに転送する

ことやターミナルモードでリモート・コマ

ンドの確認も可能になります。

ソフトウエア・ユーティリティ
https://teledynelecroy.com/japan/pdf/software/
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プローブ

ハイ・インピーダンス・アクティブ･プローブ
ZSシリーズ

ZS1000、ZS1500 
ZS1000-4、ZS1500-4

ZSシリーズは高い入力抵抗（1MΩ）、0.9pFの低い入力容
量と、様々なプローブ・チップおよびグランド・アクセサリに
より幅広いアプリケーションで最適なローコストのシングル
エンド・アクティブ・プローブです。

差動プローブ（200MHz〜1.5GHz）

ZD200、ZD500、ZD1000、ZD1500

ZD200/ZD500/ZD1000/ZD1500は、低い入力容量
(1pF)で広いダイナミックレンジと優れたノイズ性能、負荷特
性をもち、豊富なプローブ先端オプションにより様々な場面
で使用できる1.5GHz帯域までをカバーする汎用差動プロー
ブです。

電源レール・プローブ

RP4030

RP4030は低インピーダンスの電源レール専用に設計され
たプローブです。±30Vの内蔵オフセット調整機能を持ち、
低減衰率および低ノイズ設計とあわせて、DCバスに重畳し
たDC-DCコンバータによるリップルを高感度でクリアに計
測することができます。

光アイソレーション・プローブ

HVFO108

HVFO108は、大きな同相ノイズ環境下での測定となるパ
ワーエレクトロニクス回路内の高電圧バスにフローティング
した小振幅信号、ゲート駆動信号（ハイサイド・ゲート信号）
や、EMC、EFT、ESD、RFイミュニティ・テスト・センサなど
の計測において、従来型差動プローブや捕捉システムよりも
はるかに高い信号忠実度を誇ります。

高電圧差動プローブ

HVD3102A、HVD3102A-NOACC 
HVD3106A、HVD3106A-NOACC 
HVD3106A-6M 
HVD3206A、HVD3206A-6M 
HVD3605A

フローティング測定が必要とされる、スイッチング電源、モー
タ駆動回路、パワーコンディショナ等の測定に適した高電圧
差動プローブです。1.5kV、2kV、7kVオーダーの測定に対
応し、高いCMRRと高オフセット電圧レンジ、高DCゲイン確
度(1%)を誇ります。測定環境に合わせて6mのロングケーブ
ルタイプも用意しています。

高電圧パッシブ・プローブ

PPE4KV、PPE5KV、PPE6KV 
HVP120

高 減 衰 比 の パッシ ブ プ ロ ーブ で す。P P E シリーズ は
4kV〜6kVをカバーし、HVP120は最大1000Vrms, 過渡
ピーク6000Vまでをカバーします。内蔵自動認識ピンによ
り、テレダイン・レクロイのオシロスコープに接続するとプロ
ーブ減衰比が自動設定され、測定した電圧値を直読すること
ができます。

電流プローブ

CP030、CP030A、CP031、CP031A、 
CP150、CP500、DCS025

100MHz帯域、ピーク電流700Aまでの電流プローブを各
種取り揃えています。テレダイン・レクロイの電流プローブを
使えば、電源やモータ・ドライブ、電気自動車、無停電電源装
置のスイッチングの設計とテストを行うことができます。

正確な信号の捕捉には適切なプローブが不可欠です。テレダイン・レクロイは様々なプロービングに対応する広範な	

プローブ群を提供します。

プローブ・アダプタ

TPA10はテクトロニクス社の電圧、電流プローブを接続することが
でき、CA10はサードパーティ製の電流測定デバイスを接続すること
ができるアダプタです。対応製品についてはお問い合わせください。



15

仕様

WaveRunner 
8038HD

WaveRunner 
8058HD 

WaveRunner 
8108HD 

WaveRunner 
8208HD 

垂直軸－アナログ・チャンネル
アナログ帯域幅@50Ω(-3dB) 350 MHz 500 MHz 1 GHz 2 GHz

アナログ帯域幅@1MΩ(-3dB) 350 MHz 500 MHz 500 MHz 500 MHz

立ち上がり時間(10-90%) 1 ns 700 ps 400 ps 235 ps

立ち上がり時間(20-80%) 750 ps 525 ps 300 ps 176 ps

入力チャンネル 8

垂直分解能 12ビット分解能向上演算(ERES)使用時に最大15ビット

有効ビット数(ENOB) 8.9 8.8 8.6 8.4

垂直ノイズフロア(rms、50Ω)

1 mV/div 95 μV 100 μV 130 μV 170 μV

2mV/div 95 μV 100 μV 130 μV 170 μV

5mV/div 100 μV 105 μV 135 μV 175 μV

10mV/div 115 μV 125 μV 155 μV 200 μV

20mV/div 130 μV 145 μV 180 μV 235 μV

50mV/div 185 μV 200 μV 250 μV 330 μV

100mV/div 285 μV 310 μV 390 μV 510 μV

200mV/div 1.30 mV 1.45 mV 1.80 mV 2.35 mV

500mV/div 1.85 mV 2.00 mV 2.50 mV 3.25 mV

1V/div 2.95 mV 3.15 mV 4.00 mV 5.20 mV

感度 50 Ω: 1 mV–1 V/div(連測可変設定可能), fully variable; 1 MΩ: 1 mV–10 V/div(連測可変設定可能)

DCゲイン精度 
(DC感度のゲイン・コンポーネント)

フルスケールの±0.5%、オフセット 0 V時

チャンネル間アイソレーション 70 dB＠DC～200 MHz

60 dB＠200～350 MHz

70 dB＠DC～200 MHz

60 dB＠200～500 MHz

70 dB＠DC～200 MHz

60 dB＠200～500 MHz

50 dB＠500～1 GHz

70 dB＠DC～200 MHz

60 dB＠200～500 MHz

50 dB＠500～1 GHz

40 dB＠1 GHz～2 GHz

オフセット・レンジ 50 Ω: 1 mV～4.95 mV: ±1.6 V; 5 mV～9.9 mV: ±4 V;  
　　　 10 mV～19.8 mV: ±8 V; 20 mV～1 V: ±10 V

1 MΩ: 1 mV～4.95 mV:  ±1.6 V; 5 mV～9.9 mV: ±4 V; 

　　 　 10 mV～19.8 mV: ±8 V; 20 mV～100 mV: ±16 V;

　　 　 102 mV～198 mV: ±80 V; 200 mV～1 V: ±160 V; 

　　 　 1.02 V～ 10 V: ±400 V

オフセット精度 ±(オフセット値の0.5% + フルスケールの0.5%  + 1 mV)

最大入力電圧 50 Ω: 5 Vrms, ±10Vピーク、 1 MΩ: 400 V max (DC + ピーク AC ≤ 10 kHz)

入力カップリング 1 MΩ: AC, DC, GND; 50 Ω: DC, GND

入力インピーダンス 50 Ω: ±2.0%; 1 MΩ || 19 pF、10 MΩ || 10 pF

周波数帯域制限 20 MHz, 200 MHz 20 MHz, 200 MHz,  
350 MHz

20 MHz, 200 MHz,  
350 MHz, 500MHz

20 MHz, 200 MHz,  
350 MHz, 500MHz, 1GHz

リスケーリング 長さ：メートル、インチ、フィート、ヤード、マイル； 質量：グラム、スラグ； 温度：摂氏、華氏、ケルビン； 
角度：ラジアン、arcdegr、分、秒角、サイクル、回転数、ターン； 速度：m/s、in/s、ft/s、yd/s、mile/s；
加速度：m/s2、in/s2、ft/s2、g0； 体積：リットル、立方メートル、立方インチ、立方フィート、立方メートル、立方ヤード；
力 (重量)：ニュートン、グレイン、オンス、ポンド； 圧力：パスカル、バール、工学気圧、標準気圧、トール、psi； 電気：
ボルト、アンペア、ワット、ボルトアンペア、ボルトアンペア無効電力、ファラド、クーロン、オーム、ジーメンス、ボルト/
メートル、クーロン/m2、ファラド/メートル、ジーメンス/メートル、力率； 磁気：ウェーバー、テスラ、ヘンリー、アンペ
ア/メートル、ヘンリー/メートル； エネルギー：ジュール、BTU、カロリー：回転機械：ラジアン/秒、周波数、回転/秒、回
転/分、N・m、ポンド-フィート、ポンド-インチ、オンス-インチ、ワット、馬力；その他：%

水平軸－アナログ・チャンネル
タイムベース 内部のタイムベースは8入力共通

タイムベース・レンンジ 100 ps/div～5 ks/div(500MPTメモリオプション時は、最大10 ks/div、1000MPTメモリオプション時は、最大25 ks/
div、2000MPTメモリオプション時は、最大50 ks/div、5000MPTメモリオプション時は、最大100 ks/div)、ロールモ
ード(100ms/divよりも長い時間軸設定で5MS/s以下のサンプリング速度で有効)

クロック精度 ±1 ppm 校正から+ 1 ppm/年

サンプリング・クロック・ジッタ 10usまでの捕捉時間範囲：80 fsrms (内部タイムベース参照) 
10msまでの捕捉時間範囲：150 fsrms (内部タイムベース参照)

デルタ時間測定精度 
 

ジッタ測定フロア

チャンネル間でスキュー範囲 ±9 × time/div、最大100ms、各チャンネル

外部タイムベース参照(入力) 10MHz ±25ppm（0〜10dBm、50Ω入力)

外部タイムベース参照(出力) 10MHz 5.0dBm ±2.5dBm、オシロスコープのタイムベースと同期する正弦波（内部または外部リファレンス）

2 *

ベースラインノイズ

スルーレート

2

+（サンプル・クロック・ジッタ）2（RMS、秒、TIE）

ベースラインノイズ

スルーレート

2

+（サンプル・クロック・ジッタ）2（RMS）+（クロック精度 * 読取り値）（秒）

2 *

ベースラインノイズ

スルーレート

2

+（サンプル・クロック・ジッタ）2（RMS、秒、TIE）

ベースラインノイズ

スルーレート

2

+（サンプル・クロック・ジッタ）2（RMS）+（クロック精度 * 読取り値）（秒）
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仕様

WaveRunner 
8038HD

WaveRunner 
8058HD 

WaveRunner 
8108HD 

WaveRunner 
8208HD 

捕捉 - アナログチャンネル
サンプリング速度(シングル・ショット) 10 GS/s  (エンハンスド・サンプリング)

標準メモリ長(8ch/4ch/2ch) 標準：50Mポイント/100Mポイント/200Mポイント (65,535 セグメント) 

(シーケンス捕捉モードのセグメント数) WR8KHD-500MPTオプション：125Mポイント/250Mポイント/500Mポイント (65,535 セグメント) 

WR8KHD-1000MPTオプション：250Mポイント/500Mポイント/1000Mポイント (65,535 セグメント) 

WR8KHD-2000MPTオプション：500Mポイント/1000Mポイント/2000Mポイント (65,535 セグメント) 

WR8KHD-5000MPTオプション：1250Mポイント/2500Mポイント/5000Mポイント (65,535 セグメント) 

最大解析メモリ長：500Mポイント/ch

セグメント間隔 1.5 μs

アベレージング回数 加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ（≦500Mポイントの波形) 

補間 直線補間またはSin x/x補間（2点または5点）（≦500Mポイントの波形)

垂直軸、水平軸、捕捉-デジタル・チャンネル（WR8KHD-MSOオプションのみ）
最大入力周波数 500 MHz

検出可能最小パルス幅 1 ns

入力ダイナミック・レンジ ±20 V

入力インピーダンス(フライングリード) 100 kΩ || 5 pF

入力チャンネル 16 デジタル・チャンネル

最大入力電圧 ±30 Vピーク

最小入力電圧スイング 400 mVpp

スレッショルドのグループ分け Pod 2: D15～ D8, Pod 1: D7～D0

スレッショルドの選択 TTL, ECL, CMOS (2.5 V, 3.3V, 5V), PECL, LVDS またはユーザー定義

スレッショルド精度 ±(スレッショルド設定値の3% + 100 mV)

ユーザ定義のスレッショルド・レンジ ±10 V in 20 mV ステップ

サンプリング速度 2.5 GS/s

メモリ長 標準:50 Mポイント 
メモリ・オプション追加時：500Mポイント

チャンネル間スキュー 350 ps

トリガ・システム
トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ（≦500Mポイントの捕捉)

シングル（＞500Mポイントの波形) 

トリガ・ソース 全入力チャンネル、Ext、Ext/10、ラインまたはFast Edge; 各ソースともスロープとレベルを個別に設定可能  
（ラインおよびFast Edgeは除く）

カップリング DC, AC, HFRej, LFRej

プリトリガ遅延 フルスケールの0 ～100%

ポスト・トリガ遅延 制限なし

ホールド・オフ 1 ns～20 s、または1～99,999,999イベント

トリガ＆インタポレータ・ジッタ ≦2.5ps RMS(代表値)、<0.1ps RMS(代表値、ソフトウェア・アシスト)

内部トリガ・レンジ 中心から4.1 div (標準値)

外部トリガ入力範囲 Ext (±0.4 V); Ext/10 (±4 V)

最大トリガ・レート 650,000波形/秒

エッジ・トリガのトリガ感度 (Ch 1–8) 0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 350 MHz

0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 500 MHz

0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 500 MHz

2.0 div @ < 1 GHz

0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 500 MHz

2.0 div @ < 1 GHz
2.5 div @ < 2 GHz

外部トリガ感度 (エッジ・トリガ)  0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 350 MHz

0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 500 MHz

0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 500 MHz

4.5 div @ < 1 GHz

0.9 div @ < 10 MHz
1.0 div @ < 200 MHz
1.5 div @ < 500 MHz

4.5 div @ < 1 GHz

最大トリガ周波数(SMARTトリガ) 350MHz 500MHz 1GHz 2GHz
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WaveRunner 
8038HD

WaveRunner 
8058HD 

WaveRunner 
8108HD 

WaveRunner 
8208HD 

トリガのタイプ
エッジ  信号がスロープ（正、負、または両方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ

パルス幅 指定した幅の正または負のグリッジに対してトリガ。  
最低幅：750ps、最大値：20 s

グリッチ 指定した幅の正または負のグリッチに対してトリガ。 
最低幅：750ps、最大値：20 s

ウィンドウ 調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ

パターン 9つの入力（8つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）に従ってトリガ。各ソースは、個別
にハイ、ロー、または無視を設定可能。ハイレベルとローレベルは別々に選択可能。パターンの開始時または終了時にトリガ。

ラント 2つの電圧スレッショールドと2つの時間スレッショールドで定義される正または負のラントによってトリガ。  
1 ns〜20 nsの範囲を選択

スルー・レート エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV、dt、勾配のリミットを選択。1 ns〜20 nsの範囲のエッジ・リミットを選択。 

インターバル（信号間隔またはパターン間隔） 1nsから20sの範囲の周期でトリガ

ドロップアウト 設定した時間（1ns〜20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合の間欠的障害に対してトリガ。

メジャメント・トリガ 多数の計測パラメータから選択したパラメータを条件値と比較し、該当する場合にトリガ。

マルチステージ：クオリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、任意の入力ソースでトリガ。 ソース間の遅延を時間
またはイベント数によって設定可能。 （注：イベントBパターン・トリガはアナログチャンネルを含むことは出来ません）

マルチステージ：クオリファイ・ シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、ステート、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメント で
満たされた場合のみ

ファースト で満たされた場合のみ、イベントBに対して繰り返しトリガする。 ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定可能。 
（注：イベントBパターン・トリガはアナログチャンネルを含むことは出来ません 

低速シリアル・プロトコル・トリガ(オプション)
I2C、I3C、SPI (SPI、SSPI、SIOP)、UART-RS232、CAN1.1、CAN2.0、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、MIL-
STD-1553、AudioBus

測定ツール
測定機能 最大12個のパラメータ測定値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差、計測値の数）を同時に表示。各パラメータ

値の計測ごとに統計値テーブルに追加されます。 ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性値の高速な動的表示を提供。パ
ラメータ演算は2 つのパラメータを加減乗除が可能。パラメータ・ゲートは入力波形の測定対象範囲を定義。各パラメータは
参照波形のステートまたは設定した計測値の範囲で演算値の採用可否が可能。

統計機能とヒストアイコン機能はいずれの測定にも追加が可能、全ての測定でゲートで範囲指定が可能

測定パラメータ − サイクル、遅延(トリガから 、50%）、Δ遅延(50%)、デュー ティ・サイクル(50%、任意のレベル)、エッジ(エッジカウント、任意

水平軸 + ジッタ のレベル)、立ち下がり時間(90-10%、任意のレベル)、周波数(50%、任意のレベル)、半周期(任意のレベル)、ホールド時間(
任意の レベル)、Nサイクル・ジッタ(peak-Peak)、ポイント数、周期(50%、任意のレベル)、Δ周期(任意のレベル)、位相(任意
のレベル)、 立ち上がり時間(10-90%、任意のレベル)、セットアップ時間(任意のレベル)、スキュー(任意のレベル)、スルーレ
ート(任意のレベル) 、タイムインターバル・エラー(TIE、任意のレベル)、時間(任意のレベル)、Δ時間(任意のレベル)、幅(50%
、任意のレベル)、Δ幅(任 意のレベル)、最大値のX位置、最少値のX位置

測定パラメータ − 垂直軸 振幅、ベース、任意X位置でのレベル、最大値、平均値、中央値、最小値、ピーク･ツー･ピーク、実効値、標準偏差、トップ

測定パラメータ − パルス 面積、ベース、立ち下り時間（90-10%、80-20%、任意のレベル）、オーバーシュート（正、負）、立ち上り時間（10-90%
、20-80%、任意のレベル）、トップ、幅（50%） 

測定パラメータ − 全幅(最大値の半値における、任意の%)、振幅、ベース、最大頻度のピーク、最大値、平均値、中央値、最小値、モード、レンジ、 

統計（ヒストグラムに適用） 実効値、標準偏差、トップ、ピークのX位置、ピークの数、パーセンタイル、頻度(任意のビン、トータル)

演算ツール
演算機能 最大12個の演算トレース（F1〜F12）を表示可能。 GUIにより2つまでの演算を組合わせたトレースを容易に作成する事が可

能。また、複数の演算トレースを結合して、連続的な演算を実行することも可能

演算子 − 基本演算 平均(加算)、平均(連続)、減算(−)、エンベロープ、フロア、反転、乗算(×)、除算(／)、逆数、リスケール（単位付き）、ルーフ、加算(＋)

演算子 − デジタル 
（MSオプションに含まれる)

デジタルAND、デジタルDFlipFlop、デジタルNAND、デジタルNOR、デジタルNOT、デジタルOR、デジタルXOR

演算子 − フィルタ 分解能向上演算（垂直方向最大15ビット）、補間（三次関数補間、二次関数補間、Sinx/x補間

演算子 − 周波数解析 FFT(パワー･スペクトラム、強度、位相、パワー密度、実部、虚部、強度の二乗)、500Mポイントのメモリ長まで対応矩形、ハニ
ング、ハミング、フラットトップ、ブラックマンハリスの窓関数に対応

演算子 − 関数 絶対値、相関(二波形間)、微分、デスキュー(リサンプル)、指数(底e)、指数(底10)、積分、反転、対数(底e)、対数(底10)、逆数、
再スケーリング(単位変換対応)、二乗、平方根、ズーム(個別設定可能)

演算子 − その他 セグメント、間引き(波形ポイント数)

ズーム フロントパネルのQuickZoomボタン、またはタッチスクリーンやマウスで拡大範囲に四角形を描いて実行

演算機能 以下の演算のうち最大2個の波形演算を任意の波形に対して同時に実行可能

加算、減算、乗算、除算、絶対値、アベレージ、微分、分解能向上、エンベロープ、フロア、積分、逆数、李スケール、Sinx/x補間、
二乗、平方根、トレンド、ズーム、FFT(パワー・スペクトラム出力、矩形ウィンドウ、Von Hannウィンドウ、Flat Topウィンドウ

測定と演算の統合
最大20億イベントに対応するヒストグラム機能最大100万イベントのトレンド（データロガー） 全パラメータのトラック・
グラフ（捕捉時間に相関をもつ時間に対してパラメータ値をプロット）、パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・ト
レース（平均、レンジ、標準偏差）
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WaveRunner 
8038HD

WaveRunner 
8058HD 

WaveRunner 
8108HD 

WaveRunner 
8208HD 

パス/フェイル・テスト（合否テスト）
１つまたは2つのパラメータ比較（全値の比較、または値のいずれかが設定値に対して未満、以下、合致、以上、超過、値の
±Δまたは％範囲内、範囲外）または、マスクテスト（規定またはユーザ定義マスク、波形の全てがマスク内、マスク外、波形
の一部がマスク内、一部がマスク外の条件）を設定し、最大12までの合否判定を表示可能。各々の合否判定は、論理演算（全て
が真、全てが偽、どれかが真、どれかが偽）を用いて結合することが可能。判定の結果の動作を波形の保存、捕捉の終了、警告
音、パルスの送信、ハードコピー（画像のEメール送信、画像の保存、画像のクリップボードへのコピー、プリンタで印刷）、 
またはLabNotebookに保存 が選択可能

ディスプレイ・システム
サイズ 15.6インチ・ワイド静電式タッチスクリーン

解像度 フルHD (1920 x 1080 ピクセル)

トレース数 最大40までのトレースを表示。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示可能。 

グリッド・スタイル 自動、シングル(1分割)、デュアル(2分割)、トリプレックス(3分割)、クアッド(4分割)、オクタル(8分割)、タンデム(左右2分
割)、トライアッド(左右3分割)、クァトロ(上下左右4分割)、12分割、16分割、20分割 XY、シングル + XY、 デュアル + 
XYNormalモードでは、(1種類のブリッド・スタイルが選択可能)、W-Scapeモードでは、(4つのタブごとに個別にグリッド・ス
タイルの選択が可能)。Q-Scapeモードでは、タブは新靴、デュアル、モザイク・モードで表示可能

波形の表示 サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

プロセッサ/CPU
タイプ Intel® Core i5 6500 クアッドコア、3.2 GHz (またはそれ以上) 

プロセッサ ・ メモリ 標準16GB 

オペレーティング システム Microsoft Windows® 10 

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内に波形と共に日付と時刻が表示される。高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。

インタフェース
イーサネット・ポート 10/100/1000BaseT イーサネット・インタフェース (RJ45 ポート)×2ポート 

USBホスト・ポート 側面：USB 3.1 Gen1×4ポート、前面：USB 3.1 Gen1×2ポート

USBデバイス・ポート USBTMC(USB3.1 Gen1)×1 ポート 

GPIBポート (オプション) IEEE-488.2（外部）をサポート 

外部モニタ・ポート DisplayPort×1、最大 4096×2304 @ 24Hzをサポート

HDMI×1、最大 4096×2304 @ 60Hzをサポート

リモート制御 WindowsのAutomation機能、またはテレダイン・レクロイのリモート･コマンド・セットで実行 

ネットワーク通信規格 VICPまたはVXI-11、LXI準拠

電源要件
電圧 90 to 264 Vrms, @ 47 to 63 Hz

90 to 132 Vrms, @ 380 to 420 Hz

通常消費電力 400 W / 400 VA

最大消費電力 500 W / 500 VA

環境
温度(動作時) +5 ℃ ～+40 ℃

温度(非動作時) -20 ℃ ～+60 ℃

湿度(動作時)  +31℃以下では5%〜90%RH(結露なきこと)  
上限は+40℃での50%RHまで直線的に低下(結露なきこと)

湿度(非動作時) 5%〜95% RH（結露なきこと）、MIL-PRF-28800Fにて検証 

高度（動作時） 最大10,000 フィート(3,048 m)  +30℃以下

高度（非動作時） 最大40,000 フィート (12,192 m)

ランダム振動（動作時） 0.31grms、5〜500 Hz、20分（X、Y、Z各軸）

ランダム振動（非動作時） 2.4grms、5〜500 Hz、15分（X、Y、Z各軸）

耐衝撃性 X、Y、Zの各軸において：30gピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック

物理的仕様
寸法 (高さｘ幅x奥行) 345mm × 445mm × 196mm

重量 11.1 kg

規格認証
CE 認証 CE準拠、ULおよびcUL適合、下記の規格に適合 

UL 、cUL リスティング認証 UL61010-1(第三版)、UL6010-2-030(初版)、CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12 に準拠

保証期間
3年間保証; 毎年の校正を推奨、アップグレード作業、校正作業および延長保証契約も対応

仕様
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デジタル・オシロスコープ

WaveRunner 8038HD	 350 MHz、8ch、12ビット、10GS/s、 

	 50Mポイント/ch

WaveRunner 8058HD	 500 MHz、8ch、12ビット、10GS/s、 

	 50Mポイント/ch

WaveRunner 8108HD	 1 GHz、8ch、12ビット、10GS/s、 

	 50Mポイント/ch

WaveRunner 8208HD	 2 GHz、8ch、12ビット、10GS/s、 

	 50Mポイント/ch

※ 全機種共通：15.6インチ（1920×1080）静電容量タッチ・スクリーン、 

4K外部ディスプレイ対応

標準構成品

10：1、500MHzパッシブ・プローブ（4本）、フロントカバー、基本操作マニュ

アル、アンチウイルス・ソフトウェア（試用版）、Microsoft Windows ® 10の

ライセンス、NISTトレーサビリティ校正証明書、電源ケーブル、3年間保証

ミックスド・シグナル・オプション

WR8KHD-MSO	 ミックスド・シグナル・オプション 

	 （16チャンネル・デジタルリード・セット

	 大型クリップ22個、グランド延長リード20個、 

	 グランド・フレキシブル・リード5本およびライセンス	

	 を含む）

メモリ・オプション

WPHD-500MPT	 500Mポイント/2ch  

	 （250Mポイント/4ch, 125Mポイント/8ch）

WPHD-1000MPT	 1Gポイント/2ch 

	  （500Mポイント/4ch, 250Mポイント/8ch）

WPHD-2000MPT	 2Gポイント/2ch 

	  （1Gポイント/4ch, 500Mポイント/8ch）

WPHD-5000MPT	 5Gポイント/2ch  

	 （2.5Gポイント/4ch, 1.25Gポイント/8ch）

CPU, コンピュータ、ハードウェア・オプション

WR8KHD-RSSD-02	 リムーバブルSSDオプション

WPHD-UPG-32GBRAM	 16GB RAMから32GB RAM  

	 CPUメモリ・アップグレード

*全てのメモリ・オプションには 32 GB RAMアップグレードを含む

オシロスコープ同期オプション

WR8KHD-16CH-SYNCH	 16チャンネルOscilloSYNCオプション  

	 （2台のWaveRunner8000HD/MDA8000HDを 

	 　同期運転）

シリアル・データ・トリガ／デコード・オプション

WR8KHD-1553 TD	 MIL-STD-1553トリガ／デコード･オプション 

WR8KHD-1553 TDME	 MIL-STD-1553トリガ／デコード／計測／  

	 アイパターン解析オプション

WR8KHD-8B10B D 	 8B10Bプロトコル・デコーディング・オプション

WR8KHD-ARINC429	 ARINC 429シンボリック・デコード・オプション 

BUS D SYMBOLIC	

WR8KHD-ARINC429	 ARINC 429シンボリック・デコード／計測／ 

BUS DME SYMBOLIC	  アイパターン解析オプション

WR8KHD-AUDIOBUS TD 	 Audiobusトリガ／デコード･オプション 

WR8KHD-AUDIOBUS TDG	 Audiobusトリガ／デコード、 

	 および グラフ・オプション

WR8KHD-CAN FDBUS TD	 CANフレキシブル・データ・レート（FD） 

	 トリガ／デコード・オプション

WR8KHD-CAN FDBUS TDME	CANフレキシブル・データ・レート（FD） 

	 トリガ／デコード／計測／アイパターン解析オプション

WR8KHD-CAN FDBUS 	CANフレキシブル・データ・レート（FD） 

TDME SYMBOLIC	 シンボリック・トリガ／デコード／計測／ 

	 アイパターン解析オプション

WR8KHD-CANBUS TD 	CANトリガ／デコード･オプション

WR8KHD-CANBUS TDME 	CANトリガ／デコード／計測／アイパターン解析 

	 オプション 

WR8KHD-CANBUS 	 CANシンボリック・トリガ／デコード／計測／ 

TDME SYMBOLIC	 アイパターン解析オプション

シリアル・データ・トリガ／デコード・オプション（続き）

WR8KHD-DIGRF3GBUS D 	 DigRF 3Gデコード・オプション

WR8KHD-DIGRFV4BUS D	 DigRFV4デコード・オプション

WR8KHD-DPHYBUS D 	 D-PHYデコード・オプション

WR8KHD-EMB TD	 I2C、SPI、RS-232およびUART 

	 トリガ／デコード･オプション

WR8KHD-EMB TDME	 I2C、SPI、RS-232およびUART 

	 トリガ／デコード／計測／アイパターン解析オプション

WR8KHD-ENETBUS D 	 イーサネット・デコード・オプション

WR8KHD-FLEXRAYBUS TD 	 FlexRayトリガ／デコード･オプション

WR8KHD-FLEXRAYBUS 	 FlexRayトリガ／デコード 

TDMP	 および物理層試験オプション	

WR8KHD-I2CBUS TD 	 I2Cトリガ／デコード･オプション 

WR8KHD-I2CBUS TDME	 I2Cトリガ／デコード／計測／アイパターン解析 

	 オプション

WR8KHD-I3CBUS TD 	 I3Cトリガ／デコード･オプション 

WR8KHD-I3CBUS TDME	 I3Cトリガ／デコード／計測／アイパターン解析 

	 オプション

WR8KHD-LINBUS TD 	 LINトリガ／デコード･オプション

WR8KHD-LINBUS TDME	 LINトリガ／デコード／計測／アイパターン解析オプション

WR8KHD	 SpaceWireデコード・オプション  

-SPACEWIREBUS D 	

WR8KHD-SPIBUS TD 	 SPIトリガ／デコード･オプション 

WR8KHD-SPIBUS TDME	 SPIトリガ／デコード／計測／アイパターン解析  

	 オプション

WR8KHD-SPMIBUS TD 	 SPMIトリガ／デコード・オプション

WR8KHD-SPMIBUS TDME	 SPMIトリガ／デコード／計測／アイパターン解析 

	 オプション 

WR8KHD-UART 	 UARTおよびRS-232トリガ／デコード･オプション 

-RS232BUS TD

WR8KHD-UART	 UARTおよびRS-232トリガ／デコード／計測／ 

-RS232BUS TDME	 アイパターン解析オプション

 WR8KHD-USB2BUS TD 	 USB 2.0トリガ／デコード･オプション 

 WR8KHD-USB2BUS	 USB 2.0トリガ／デコード／計測／  

 TDME	 アイパターン解析オプション

WR8vKHD-USB2 	 USB 2.0 HSICデコード・オプション 

-HSICBUS D

コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-1000BASE-T1* 	 車載イーサネット1000Base-T1 

	 コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-BroadR-Reach	 BroadR-Reachコンプライアンス・テスト・ 

	 オプション

QPHY-ENET* 	 イーサネット10/100/1000BT

QPHY-MOST150 	 MOST150コンプライアンス・テスト・オプション 

QPHY-MOST50 	 MOST50コンプライアンス・テスト・オプション 

QPHY-USB‡ 	 USB2.0コンプライアンス・テスト・オプション

TF-ENET-B** 	 イーサネット・コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

TF-USB-B	 USB 2.0コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

* 	 TF-ENET-Bが必要｡ ‡ TF-USB-Bが必要。 

**  ENET-2CAB-SMA018（18インチSMA-SMAケーブル2本）および	

	 ENET-2ADA-BNCSMA（SMA-BNCアダプタ2個）を含む

デバッグ・ツールキット・オプション

WR8KHD-AUTO	 車載イーサネット100Base-T1および	

-ENET-TOOLKIT	 1000Base-T1 デバッグ・ツールキット

TF-AUTO-ENET	 車載イーサネット・デバッグ・ツールキット用 

	 ブレークアウト・テスト・フィクスチャ

シリアル・データ解析オプション

WR8KHD-SDAIII	 SDA III シリアル・データ解析オプション 

WR8KHD-EYEDRII	 シグナル・インテグリティ・オプション

WR8KHD-VIRTUALPROBE	 バーチャル・プローブ・オプション

WR8KHD-SDM 	 シリアル・データ・マスク・ソフトウェア・オプション

WR8KHD-CBL-DE-EMBED 	 ケーブル･デエンベデッド･オプション
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オーダー・インフォメーション

電源解析オプション

WR8KHD-PWR 	 スイッチング電源解析オプション

WR8KHD-DIG-PWR-MGMT 	 デジタル・パワー・マネジメント解析オプション 

WR8KHD	 三相パワー解析オプション 

-THREEPHASEPOWER	

WR8KHD	 高調波解析オプション 

-THREEPHASEHARMONICS	 （THREEPHASEPOWER用オプション）

ジッタ解析オプション

WR8KHD-JITKIT	 ジッタ&タイミング解析オプション 

デジタル・フィルタ・オプション

WR8KHD-DFP2 	 デジタル・フィルタ・オプション

その他のオプション

WR8KHD-EMC	 EMCパルス・パラメータ・オプション

WR8KHD-SPECTRUM 	 スペクトル・アナライザと拡張FFTオプション 

WR8KHD-VECTORLINQ 	 ベクトル信号解析オプション

WR8KHD-XDEV 	 高機能カスタマイズ・オプション

リモートコントロール/ネットワーク・オプション

USB2-GPIB 	 外部USB2-GPIBアダプタ

汎用アクセサリ

WR8KHD-RACKMOUNT 	 ラックマウントキット

OC1024-A	 オシロスコープ用台車（棚と引出し付き）

プローブ

RP4030	 4GHz、50kΩ、1.2x、±30Vオフセット、 

	 ±800mVダイナミック・レンジ、電源レール・プローブ

HVFO108	 150MHz、光アイソレーション・プローブ

PP021	 500MHzパッシブ・プローブ 2.5mm、10:1、10MΩ

PP025	 500MHzパッシブ・プローブ 5mm、10:1、10MΩ

ZS1000	 1GHz、1MΩ、0.9 pF 

	 ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1000-QUADPAK	 1GHz、1MΩ、0.9 pF 

	 ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ4本セット

ZS1500	 1.5GHz、1MΩ、0.9 pF 

	 ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1500-QUADPAK	 1.5GHz、1MΩ、0.9 pF 

	 ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ4本セット

ZD200	 200MHz、1MΩ、3.5 pF、アクティブ差動プローブ、±20V

ZD500	 500MHz、1.0 pF、アクティブ差動プローブ、±8V

ZD1000	 1GHz、1.0 pF、アクティブ差動プローブ、±8V

ZD1500	 1.5GHz、1.0 pF、アクティブ差動プローブ、±8V

AP033	 500 MHz Active Differential Probe （÷1, ÷10, ÷100） 

プローブ（続き）

CP030	 30A；50MHz、電流プローブ 

	 AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス、1.5mケーブル

CP030-3M	 30A；10MHz、電流プローブ 

	 AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス、3mケーブル

CP030A	 30A；50MHz、高感度電流プローブ 

	 AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス、1.5mケーブル

CP031	 30A；100MHz、電流プローブ 

	 AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス、1.5mケーブル

CP031A	 30A；100MHz、高感度電流プローブ 

	 AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス、1.5mケーブル

CP150	 150A；10MHz、電流プローブ 

	 AC/DC；150A rms；500Aピーク・パルス、2mケーブル

CP150-6M	 150A；5MHz、電流プローブ 

	 AC/DC；150A rms；500Aピーク・パルス、6mケーブル

CP500	 500A；2MHz、電流プローブ 

	 AC/DC；500A rms；700Aピーク・パルス、6mケーブル

DCS025	 電流プローブ用スキュー調整治具

CA10	 サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ

CA10-QUADPAK	 サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ4個セット

HVP120	 100:1、400MHz、50MΩ、1kVrms-6kV（過渡）、 

	 高電圧プローブ

PPE4KV	 100:1、400MHz、50MΩ、4kV、高電圧プローブ

PPE5KV	 1000:1、400MHz、50MΩ、5kV、高電圧プローブ

PPE6KV	 1000:1、400MHz、50MΩ、6kV、高電圧プローブ

TPA10	 テクトロニクス社TekProbe用アダプタ

OE425	 O/E変換器、500〜870 nm ProBus BNCコネクタ

OE455	 O/E変換器、950〜1630 nm ProBus BNCコネクタ

HVD3102A	 1kVrms、25MHz 高電圧差動プローブ

HVD3102A-NOACC	1kVrms、25MHz 高電圧差動プローブ 

	 （チップ・アクセサリは含まない）

HVD3106A	 1kVrms、120MHz 高電圧差動プローブ

HVD3106A-6M	 1kVrms、80MHz 高電圧差動プローブ、6mケーブル

HVD3106A-NOACC	1kVrms、120MHz 高電圧差動プローブ 

	 （チップ・アクセサリは含まない）

HVD3206A	 2kV（DC+peakAC）、120MHz、高電圧差動プローブ

HVD3206A-6M	 2kV（DC+peakAC）、80MHz、高電圧差動プローブ、 

	 6mケーブル

HVD3605A	 8.485kV（DC+peakAC）、100MHz高電圧差動プローブ、 

	 6mケーブル

AP031	 700V、25MHz 高電圧差動プローブ （÷10, ÷100） 

PP066	 7.5 GHz低容量パッシブ・プローブ（÷10, 1 kΩ; ÷20, 500 Ω）


