
T3CPシリーズ
DC/AC電流プローブ

汎用電流プローブ
DC/AC 30 A – 500 A

主な仕様

入力電流 30 A、50 A、150 A、500 A

帯域幅 DC～最大周波数はモデルにより異なる

最大導体径（直径）　5 mm T3CP30-50、T3CP30-100、T3CP50-50

最大導体径（直径）　20 mm T3CP150-12、T3CP500-5

インタフェース オシロスコープへのBNCケーブル、1 MΩ入力

電源 ウォールソケット電源アダプタ

保証 1年

主な機能と特徴

	● 最大30Aから500Aまで5機種を用意   幅広いレンジで、幅広いアプリケーションをカバー

	● DCとACの同時測定が可能   DCから全周波数帯域までの測定が1つの製品で可能

	● 1MΩの入力インピーダンスとBNCコネクタを持つ
あらゆるオシロスコープに接続可能

  テレダイン・レクロイやテレダイン・テスト・ツールだけで

なく、様々なオシロスコープに対応

	● デュアルインジケータ付き過電流保護機能   ブザーとLED表示により、測定電流のオーバーロード状
態をユーザーに知らせ、カレントプローブを潜在的なダ
メージから保護

	● デガウスを内蔵し、自動ゼロ設定も可能   ユーザーの測定精度を維持するための機能

	● デュアルレンジ対応のため、複数のプローブを使用して
多相のアプリケーションをカバー

  各プローブにはハイレンジとローレンジの設定があり、
より広い測定感度をカバー

	● 複数のプローブを使用して、多相のアプリケーションを
カバー

  単相・多相の幅広いアプリケーションをカバー



製品の概要

主な機能と特徴

	● 正確で簡単な電流測定が可能

	● 広帯域を実現

	● DCとACを組み合わせた測定

	● デュアルインジケータ付き過電流保護機能

	● 高低レンジ/感度選択（デュアルレンジ）

	● 低電流測定機能

	● デガウス、オートゼロ

	● レンジ/感度選択、デガウス、オートゼロのユーザー

コントロールが可能

アプリケーション

	● スイッチングとリニア電源設計

	● 単相および多相インバータ

	● 低電圧の家電製品、家庭用電化製品

	● 電気自動車のモーター、パワートレイン、ドライブエレ

クトロニクス

	● 電力成分測定

	● 家庭用および産業用太陽光発電（PV）システムの設計

	● LED照明 電源設計

	● 産業用・軍事用制御電子機器

	● 研究開発

	● 大学一般的な電子機器教育や電力に特化した測定
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T3CP30-50  :   30 A、  50 MHz

T3CP30-100:   30 A、100 MHz

T3CP50-50  :   50 A、  50 MHz

T3CP150-12: 150 A、  12 MHz

T3CP500-5  : 500 A、    5 MHz

テレダイン・テスト・ツールの新製品T3CPシリーズ電流プローブは、広帯域のDC/ACアクティブ電流プローブで、広帯域幅、

高速かつ正確な波形捕捉、最大1%の測定精度、低回路挿入損失を特長としています。ハイインピーダンスBNC入力を持つ

オシロスコープで使用できるプローブです。



仕様

モデル T3CP30-50 T3CP30-100 T3CP50-50 T3CP150-12 T3CP500-5

帯域幅 (–3 dB ) DC – 50 MHz DC – 100 MHz DC – 50 MHz DC – 12 MHz DC - 5 MHz

立上り時間 ≤ 7 ns ≤ 3.5 ns ≤ 7 ns ≤ 29 ns ≤ 70 ns

連続最大入力 30 A rms 30 A rms 50 A rms 150 A rms 500 A rms

最大ピーク入力(≤10 μs) 50Aピーク 50Aピーク 75Aピーク 300Aピーク 750Aピーク

レンジ 5 A 30 A 5 A 30 A 7.5 A 50 A 30 A 150 A 75 A 500 A

オーバーロード 5 A ≥ 5 A 5 A ≥ 5 A 7.5 A ≥ 7.5 A 30 A ≥ 30 A 75 A ≥ 75 A

30 A ≥ 50 A 30 A ≥ 50 A 50 A ≥ 75 A 150 A ≥ 300 A 500 A ≥ 750 A

出力電圧 5 A 1 V / A 5 A 1 V / A 7.5 A 1 V / A 30 A 0.1 V / A 75 A 0.1 V / A

30 A 0.1 V / A 30 A 0.1 V / A 50 A 0.1 V / A 150 A 0.01 V / A 500 A 0.01 V / A

オシロスコープ入力スケ
ーリング

5 A x 1 5 A x 1 7.5 A x 1 30 A x 10 75 A x 10

30 A x 10 30 A x 10 50 A x 10 150 A x 100 500 A x 100

測定可能な最小電流 5 A 1 mA 5 A 1 mA 7.5 A 1 mA 30 A 5 mA 75 A 5 mA

30 A 10 mA 30 A 10 mA 50 A 10 mA 150 A 50 mA 500 A 50 mA

振幅精度
（DC、45Hz～66Hz）

5 A ±1 % ±1 
mA 

5 A ±1 % ±1 
mA 

7.5 A ±1 % ±1 
mA 

30 A ±1 % 
±10 mA 

75 A ±1% ±10 
mA

30 A ±1 % 
±10 mA 

30 A ±1 % 
±10 mA

50 A ±1 % 
±10 mA 

150 A ±1 % 
±100 mA 

500 A ±1 % 
±100 mA

ディレイタイム1) 21 ns 21 ns 21 ns 40 ns 60 ns

最大測定導体径 5 mm 20 mm

プローブヘッドからコン
トロールボックスまでの
ケーブル長

1 m 1.5 m

端子負荷 ≥ 100 KΩ

プローブヘッド寸法 176 mm x 39.5 mm x 18 mm 174 mm x 67.5 mm x 30 mm

コントロールボックスの
外形寸法

91.5 mm x 40 mm x 26.5 mm

電源 DC 12 V / 1 A（付属）

プローブ重量 235 g 480 g 460 g

動作温度・湿度 0 °C - 40 °C、≤80 %

保存温度・湿度 -10 ° C - 50 ° C,≤80 %

動作高度 2000m

保管高度 12000 m

安全規格適合 EN61010-1:2010+ A1:2019、EN61010-2-032:2019

EMC規格 EN61326-1:2013

1) ディレイタイムは、1m BNCケーブルの場合、5nsを含みます。他の長さのBNCケーブルでは異なる遅延時間が発生します。
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仕様

T3CP30-50 周波数特性

T3CP30-50 挿入インピーダンス

T3CP30-100 連続最大電流入力用

T3CP30-50 連続最大電流入力時

T3CP30-100 周波数特性

T3CP30-100 挿入インピーダンス
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仕様

T3CP50-50 周波数特性

T3CP50-50 挿入インピーダンス

T3CP150-12 連続最大電流入力時

T3CP50-50 連続最大電流入力

T3CP150-12 周波数特性

T3CP150-12 挿入インピーダンスの推移
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仕様

オーダー・インフォメーション

オーダー・インフォメーション

モデル  30 A、DC～50 MHz T3CP30-50

 30 A、DC～100 MHz T3CP30-100

 50 A、DC～50MHz T3CP50-50

150 A、DC～12 MHz T3CP150-12

500 A、DC～5MHz T3CP500-5

標準付属品 ユニバーサル電源、DC 12 V / 1 A × 1

1 m BNC - BNCケーブル 　　　　　　× 1

取扱説明書　　　　　　　　　　　　　　　　 × 1

キャリブレーションレポート　　　　　　 × 1

T3CP500-5 周波数特性

T3CP500-5 挿入インピーダンス

T3CP500-5 連続最大電流入力時

挿入インピーダンス

挿入インピーダンスとは、電流プローブを回路に取り付ける

ことによりケーブルやDUTに加わるインピーダンスを指し

ます。挿入インピーダンスは、低周波で1mΩ以下、高周波

で1Ω以下が一般的です。 

各プローブの挿入インピーダンスの詳細については、挿入

インピーダンス表を参照してください。
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