
T3LVD20-200
低電圧差動プローブ

汎用性の高い差動プローブ
20 V、200 MHz

主な機能と特徴

	● ± 20 V 差動信号入力（DC + ピーク AC）  � 広い測定電圧範囲により、幅広いアプリケーションを
カバー

	● ± 60 V 最大コモンモード電圧入力  � 広いコモンモードリジェクションで正確な測定が可能

	● DC〜200MHzの広帯域を実現   �広帯域化により、測定能力、アプリケーションのカバー率
が向上

	● シングルエンドと差動を組み合わせた測定が可能   �プローブを交換することなく、シングルエンド回路や差動
回路を測定することが可能

	● 50Ωまたは1MΩの入力とBNCコネクタを持つあらゆる
オシロスコープで使用可能

  �すべてのオシロスコープと互換性が有り

	● 高い同相信号除去比（10MHzで50dB以上、50Hz/60Hz
で80dB以上）を実現

  �正確な測定を可能にする良好なCMRR

	● 5V/1Aの電源アダプタ付き   �付属品もすべて揃っているので、すぐに使用することが
可能

主な仕様

最大差動電圧 ± 20 V (DC + ピーク AC)

最大同相電圧 ± 60 V

帯域幅 (–3 dB ) DC～200MHz

立ち上がり時間 ≦1.75ns

差動モード入力インピーダンス 1 MΩ, < 3.5 pF

インタフェース オシロスコープへのBNCケーブル、50 Ωまたは1 MΩ入力

保証 1年



製品の概要
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T3LVD20-200　:　± 20 V, 200 MHz

テレダイン・テスト・ツールの低電圧差動プローブT3LVD20-

200は、200MHzの帯域幅、±20V（DC＋Pk AC）、高速かつ

正確な波形捕捉、2％の測定精度、低いテスト回路負荷を特徴と

する広帯域アクティブ差動電圧プローブです。

このプローブは、50Ωまたは1MΩのBNC入力を持つオシロ

スコープで使用することができる汎用性の高い差動プローブです。

主な機能と特徴

	● 正確で簡単な電圧測定が可能

	● 200MHzの広帯域を実現

	● 20V（DC+ ピーク AC）の差動信号入力

	● 1MΩ/<3.5pFという高い差動入力インピーダンス

	● 最大コモンモード電圧±60V

	● シングルエンドと差動を組み合わせた測定が可能

	● 50Ωまたは1MΩの入力とBNCコネクタを持つあらゆる

オシロスコープで使用可能

	● デュアルインジケータによる過電圧保護機能搭載

アプリケーション

	● 組込み用低電圧電源設計と電源部品測定

	● 低電圧の家電製品、家庭用電化製品

	● 家庭用および産業用太陽光発電（PV）システムの設計

	● 車載用エレクトロニクス

	● 産業用・軍事用制御電子機器

	● シングルエンドおよび差動バス 

（CAN、CAN FD、LIN、I2C、SPI、MIL-STD-1553B、UART、ARINC429

など）

	● 研究開発

	● 大学、一般電子、教育
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T3LVD20-200 製品概要
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1 � 測定入力ケーブル

	� DUTに接続するT3LVD20-200の測定入力ケーブ

ル。T3LVD20-200の入力ケーブルとDUTの接続は、

通常、グリッパーまたはワニ口クリップコネクタ（付属

品）を用いて行います。

2  �オフセット調整

	� このボタンを押すと、±60Vまでのコモンモードオフセ

ットを除去することができます。

3  プローブヘッドとコントロールボックスの接続ケーブル

	� プローブヘッドとコントロールボックスの間を結ぶ、長さ

約70cmの固定式接続ケーブルです。

4  電源接続部

	� 外部電源は標準的なUSBタイプBで接続され、付属の

外部USBウォールプラグアダプターまたはオシロスコ

ープのUSBポートから電源を供給することが可能です。

5  オーバーロード警報表示

	� 取得した波形の振幅がプローブ電圧範囲の制限を超え

ると、オーバーロードインジケータが点灯し、ブザーが

鳴ります。入力波形の振幅を即座に小さくします。

6  BNC出力コネクタ

	� プローブコントロールボックスのBNC出力コネクタは、

標準BNCケーブルでオシロスコープに接続すること

ができます。オシロスコープの入力インピーダンスは

50Ωに設定して使用します。 入力インピーダンスが

1MΩしかないオシロスコープの場合は、50Ωのフィー

ドスルーアダプタを使用します。
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標準付属品

標準付属品 仕様

ワニ口クリップ×2 CATIII 1000 V / CATIV 600 V

グリッパークリップ×2 CATIII 1000 V

テストフック×2 CATIII 1000 V

BNC 50 Ωフィードスルー終端アダプタ×1個 50 Ω、1 W

BNC出力ケーブル×1 1m、BNC-BNC同軸ケーブル

USBケーブル×1 1.5m、タイプAオス-タイプBオス

ウォールソケット USB電源×1 入力：100 V - 240 V、出力：5 V / 1 A

BNC出力ケーブル

USBケーブル

ウォールソケットUSB電源（写真なし）

ワニ口クリップ

グリッパークリップ

50 Ω フィードスルー終端

テストフック
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仕様

電気仕様 プローブ仕様

帯域幅 (–3 dB ) 200MHz (図1参照)

立ち上がり時間 ≦1.75ns

精度 ± 2 %

減衰率 10:1

DC + ピークAC（最大差動電圧） ± 20 V

最大同相電圧 ± 60 V

最大定格入力電圧（対グランド） ± 60 V

入力インピーダンス シングルエンド 500 kΩ

差動 1MΩ

入力キャパシタンス シングルエンド < 7 pF

差動 < 3.5 pF

オシロスコープへのプローブ出力電圧 50 Ω入力 ± 2 V

オフセット(代表値) ± 2 mV

オフセット調整範囲（代表値） ± 95 mV

CMRR 50 Hz / 60 Hz > 80 dB

10 MHz > 50 dB

ノイズ(Vrms) 6 mV

オーバーロードインジケータ電圧閾値 ≥ 20 V

ディレイタイム プローブ 11 ns

BNCケーブル（1m） 5 ns

オーバーロード・インジケータ オーバーロード発生時、赤色表示灯が点灯しブザーが鳴ります

プローブの負荷条件 50 Ω

電源 ウォールソケット USB電源 5 V / 1 A

図１：周波数特性カーブ
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仕様

オーダー・インフォメーション

モデル ± 20 V、DC～200 MHz 差動プローブ T3LVD20-200

標準付属品 ワニ口クリップ	 x 2

グリッパークリップ	 x 2

テストフック	 x 2

BNC 50 Ωフィードスルー終端アダプタ	 x 1

BNC出力ケーブル	 x 1

USBケーブル	 x 1

ウォールソケット USB電源	 x 1

取扱説明書	 x 1

キャリブレーションレポート	 x 1

機械・環境特性 プローブの特性

差動入力ケーブル長 15cm

BNC出力ケーブル長 1 m

プローブ重量 172 g

プローブ寸法 プローブヘッド 116 mm x 22 mm x 15 mm

コントロールモジュール 124 mm x 49 mm x 27 mm

汚染度 2

動作温度 0 °C - 50 °C

保管温度 -30 °C – 70 °C

動作湿度 ≤ 85 % RH

保存湿度 ≦ 90 % RH

動作高度 3,000 m

保管高度 12,000 m

保証 1 年
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